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Willkommen bei LUX ELEMENTS

Das Familienunternehmen LUX ELEMENTS st erfahrener Spezialist in der
Produktion von  PolystyroFHartschaum und dessen Weiterverarbeitung  zu
sicheren Untergriinden fiir Béder und Wellnessbereiche.

Das akiuelle Produktprogramm basiert auf der bahnbrechenden, 1981 zum Patent
angemeldeten Erfindung von Firmengrinder Herbert Lux: ,Das Original” — ein
Element aus Hartschaum-Tragermaterial mit beidseitiger, doppelter Mértelbe-
schichtung, in die ein stabilisierendes Glasfasergewebe eingebettet ist. Dieses
Hartschaum-Tragerelement besteht im Kern aus expandiertem Polystyrol (EPS),
der auf umweltfreundliche Art produziert wird.

Hiervon ausgehend, wurde das Sortiment standig weiter entwickelt und ausge-
baut. Heute bietet LUX ELEMENTS komplette Systeme fir Bad und VWellness an.
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LUX ELEMENTS® - Das Original

Aufgrund seiner hervorragenden physikalischen Eigenschaften in Kombination mit einer sehr guten Bearbeitbarkeit schafft
der feuchtigkeitsresistente, moderne Baustoff Freiraum fir Planer, Designer, Handwerker und Industrie — ob als Platte,
Zuschnitt oder Konfektion. Im Jubildumsjahr 2019 konnte das Unternehmen auf 20 Jahre eigene Hartschaum-Produktion
ohne Verwendung von FCKW, HFCKW, HFKW oder CO, Treibmitteln zuriickblicken.
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Méchten Sie mehr zum Material wissen?
Schauen Sie unter: www.das-original-kanns.de
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LUX ELEMENTS — Produkte

B Standardprodukte und Montagematerial

Das Produktprogramm von LUX ELEMENTS umfasst eine breite Palefte vorgefertigter Formteile und Bausdtze aus
Hartschaum-Trédgermaterial als Standardprodukte in fest definierfen Abmessungen oder in MaB-Rastern. Dieses Angebot
wird durch passende, technische System-Artikel erganzt.

Des Weiteren bietet LUX ELEMENTS ein umfangreiches Sortiment an Montagematerial fir die sichere Verarbeitung der
Hartschaum-Tragerelemente an. Hierzu zéhlen Klebstoffe, Dichtbénder und Dichtspachtel sowie Armierungsgewebe und
Montagehilfen.

Gemeinsam bilden alle Produkte Systeme fir Badausbau und Badgestaltung inklusive bodengleicher Duschbéden sowie
fur die Gestaltung privater und &ffentlicher Wellnessbereiche.
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M LUX ELEMENTS®-... PLUS - Individuelle Maf3anfertigungen

Sie finden nicht die gewiinschte Ausfihrung bei den Standardprodukfen sondern wiinschen andere
Abmessungen oder eine andere Form? LUX ELEMENTS st in der lage, Produkte individuell auf
Mab zu produzieren. Diese MaBanfertigungen tragen den Zusatz ,PLUS".

Fragen Sie einfach lhren Wunschartikel an. Nach erfolgreicher Uberprifung der technischen PLUS
Realisierbarkeit erhalten Sie ein individuelles Angebot.

Beispiele

Waschtisch LAVADO Waschtisch LAVADO PLUS
Standardprodukt Individuelle MaBanfertigung

Wannenverkleidung TOP Wannenverkleidung TOP PLUS
Standardprodukt Individuelle MaBanfertigung

Duschboden mit Linienentwisserung TUB-LINE Duschboden mit Linienentwisserung TUB-LINE PLUS
Standardprodukt Individuelle MaBanfertigung



LUX ELEMENTS — Online

B Webseite - Produktinformationen und Downloadcenter
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Detaillierte Informationen zu allen Produkten und zum Unter-
nehmen sowie Verlinkung zum Onlinekalkulator (siehe Seite 7).

Ein Ubersichilich gegliederter Downloadbereich enthélt
Datenblatter, Montageanleitungen, Prifberichte und sémtliche
Broschiren im PDF-Format.

www.luxelements.com
[m] % [m]

Anschauliche Informationen zu vielen Produkten, gegliedert
in Playlists. Ein umfangreiches Reperfoire an Montagevideos
zeigt Schritt fur Schritt, wie schnell und einfach die Montage
der LUX ELEMENTS® Hartschaum-Tragerelemente ist:

www.youtube.com/user/luxelementscom

Die Social Media-Kandle von LUX ELEMENTS informieren
Uber Messen, Kundenevents, Produkte, Jubilden und
vieles mehr. Abonnieren Sie unsere Unternehmensseiten und
lassen Sie sich iberraschenl
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B Online-Kalkulator - Den eigenen Materialbedarf ermitteln
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... war noch nie so einfach und schnell.

Kostenlos und unverbindlich — in wenigen Schritten — zur
kompletten Materialbedarfsliste mit Hilfe des Online-
Kalkulators.

Einfach auf www.luxelements.com auf das Icon klicken ...

» Kategorie auswahlen ...
m Fragen beantworten ...
m Schritt fir Schritt zum Ergebnis ...

m Liste erzeugen ...

n fertig!




LUX ELEMENTS — Systeme fiir Bad und Wellness

Badaushavu
Bad Badgestaltung

Duschboden

Private Spa
Wellness

Wellnessanlagen

8 www. luxelements.com



Bauplatten fiir Wand und Boden — LUX ELEMENTS®-ELEMENT /

Befestigungssitze und Disbel — LUX ELEMENTS®-FIX / Klebstoffe — LUX ELEMENTS®-COL /
Dichtbiinder und Dichtspachtel — LUX ELEMENTS®-DRY /

Armierungsgewebe — LUX ELEMENTS®-ARM / Montagehilfen — LUX ELEMENTS®-MONT

Installationsverkleidungen — LUX ELEMENTS®-TEC / Wannenverkleidungen — LUX ELEMENTS®-TOP /
Waschtische — LUX ELEMENTS®-LAVADO / Badewannenbausatz — LUX ELEMENTS®-RELAX-BW /
Nischen — LUX ELEMENTS®-RELAX-NI / Sitzbtinke — LUX ELEMENTS®-RELAX-BA /

Trennwiinde — LUX ELEMENTS®-RELAX-TW, LUX ELEMENTS®-RELAX-RSEH/-A /

Schmuckteile — LUX ELEMENTS®-DECO

Punktentwiisserung — LUX ELEMENTS®-TUB / Linienentwiisserung — LUX ELEMENTS®-TUB-LINE /
Unterbavelemente und Montagezubehar — LUX ELEMENTS®-TUB-U / LUX ELEMENTS®-TUB-KIT /
weitere Anwendungsbereiche — LUX ELEMENTS®-TUB-PL, LUX ELEMENTS®-TUB-PUMP, LUX ELEMENTS®-
TUB-WALL

Vorgefertigte Kabinen — LUX ELEMENTS®-MODUL-CAB /
Duschen — LUX ELEMENTS®-RELAX-RD / -RELAX-SD / -RELAX-RSE

Individuelle Raumkonstruktionen — LUX ELEMENTS®-CONCEPT /
Duschanlagen — SHOWER / Becken und Pools — POOLS / Mabel — FURNITURE

Systeme fiir
Private Spa

ab Seite 106

Systeme fiir
Wellnessanlagen

ab Seite 118



LUX ELEMENTS - Systeme fiir Bad und Wellness

Badaushau

Hier finden Sie alle LUX ELEMENTS Produkfe fir den Ausbau eines Bades. Dazu zahlt das Herstellen von Unfergrinden

for Fliesen, Platten und Putze an Wand und Boden genauso wie Verkleiden, Abdichten, Konstruieren und Dammen.

Der Badausbau ist die Basis fir die ergénzende Badgestaltung (ab Seite 26).




Badaushav — Inhalt

Bauplatten fir Wand und Boden

Universelle Bauplatte — ELEMENT-EL 12
Handwerksgerecht auf der Baustelle — ELEMENT ,Baby” Platte 12
Geschlitzte Bauplatte — ELEMENT-SL/SQ 14
Multifunktionale Bauplatte — ELEMENT-VK 14

Befestigungssdtze und Dibel

Kunststoff-Schlagdiibel — FIX-KSD 16
Schlogdibel — FIX-FID 16
Spezial Schraubdibel — FIX-SD 16
Befestigungssaiz aus Schraube und Scheibe — FIX-HS/-SB 16
Hartkunststoffeinlage — FIX-PRO-MAK 16
Klebstoffe

Grundierung — COL-HSV 18
Fliesenkleber — COL-FLEX 18
Anseizkleber — COL-AK 18
Montagekleber — COL-MK 18

Dichtbénder und Dichtspachtel

Dichtband — DRY-DB 20
Dichtfolie — DRY-DF 20
Dehnzonenmanschette — DRY-DBDZM 20
Dichtband fiir ELEMENT-VK — DRY-DBV 20
Schnittschutzband — DRY-SB 20
Abdichtspachtel — DRY-ASK 20
Armierungsgewebe

Armierungsgewebe — ARM 22
Montagehilfen

Montagehilfen — MONT-UNI und -H 24
Justierung von Badewannenverkleidungen — MONT-TOPFIX 24
Revisionsffnungen bei Badewannenverkleidungen — MONT-TOPREV 2
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LUX ELEMENTS

Universelle Bauplatte
ELEMENT-EL

m Feuchtigkeitsunempfindlicher Unfergrund

m Fir wasserdichte Weéinde in der privaten Dusche
m Zuverlassig an Wand und Boden

n Kreativ bei der Gestaltung

m Wasserfest und schimmelresistent

Anwendungsbereiche

Dinne Bauplatten bis 30 mm:

— 4 und 6 mm: z.B. Wandausgleich

— 10, 12 und 20 mm: Standerwerksbeplankung
— ab 30 mm: Verlegung auf Batzen

Dickere Bauplatten von 30 bis 100 mm:

— Verkleiden

— Konstruieren

— Dammen

Mischpaletten ELEMENT-EL MIX
m Vorkonfekfionierte Mischpaletten fur reduzierten
Aufwand bei Bestellung und Handling
m Schnelle Verfigbarkeit, da definierte Standard-Artikel
m Optimiert fir Standardanwendungen,
z.B. fir den Wandausgleich

Handwerksgerecht auf der Baustelle
ELEMENT ,,Baby” Platte

m Ein-Mann-Platte” in einer halben Lénge von 1250 mm
m Einfacher Transport auch in engen Réumen

m Passt auch ohne Zuschnitt in kleinere lieferwagen und
Transporimittel

m Bequemere Montage auch in engen Rédumen oder
Dachgeschossen

m Gut fir Bodenanwendungen geeignet

12 www. luxelements.com

LUX ELEMENTS®-ELEMENT-EL
Normgerechter Untergrund ohne weitere Abdichtung
fir privaten Duschbereich gemif DIN 18534
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BAUPLATTEN FUR WAND UND BODEN — BADAUSBAU

m PRODUKTDATEN — LUX ELEMENTS®-ELEMENT Verpackungsdaten siehe S. 153 - Online-Kalkulator siehe S. 7 - * normgerecht nach DIN 18534
ARTIKEL- ARTIKELBEZEICHNUNG / ABMESSUNGEN EINHEIT PREIS /
NUMMER ARTIKELBESCHREIBUNG LANGE x BREITE x DICKE EINHEIT €
ELEMENT-EL Baby ... ELEMENT-EL ...
LELEE1116 ELEMENT-EL Baby 4*, Hartschaum-Triigerelement 1250x 600 x 4 mm m?
LELEET117 ELEMENT-EL Baby 6*, Harischaum-Triigerelement 1250 x 600 x 6 mm m’
g LELEEITIS ELEMENT-EL Baby 10*, Harischaum-Triigerelement 1250 x 600 x 10 mm m’
. S LELEE1135 ELEMENT-EL Baby 12*, Hartschaum-Trgerelement 1250 x 600 x 12 mm m’
% e *&? LELEET141 ELEMENT-EL Baby 20*, Harischaum-Triigerelement 1250 x 600 x 20 mm m’
i * LELEET142 ELEMENT-EL Baby 30", Hartschaum-Triigerelement 1250 x 600 x 30 mm m?
LELEET143 ELEMENT-EL Baby 40*, Hartschaum-Triigerelement 1250 x 600 x 40 mm m’
LELEE1144 ELEMENT-EL Baby 50*, Harischaum-Triigerelement 1250 x 600 x 50 mm m’
LELEE1145 ELEMENT-EL Baby 80", Hartschaum-Triigerelement 1250 x 600 x 80 mm m?
LELEE1146 ELEMENT-EL Baby 100*, Hartschaum-Triigerelement 1250 x 600 x 100 mm m’
LELEE1119 ELEMENT-EL 10*, Hartschaum-Triigerelement 2500 x 600 x 10 mm m?
- LELEET131 ELEMENT-EL 12*, Hartschaum-Trigerelement 2500 x 600 x 12 mm m’
o ?’ :“‘“iss LELEE1120 ELEMENT-EL 20*, Hartschaum-Triigerelement 2500 x 600 x 20 mm m’
_% e *f LELEET121 ELEMENT-EL 30*, Hartschaum-Triigerelement 2500 x 600 x 30 mm m?
g % . LELEEN23 ELEMENT-EL 40", Hartschaum-Trigerelement 2500 x 600 x 40 mm m’
: LELEET1122 ELEMENT-EL 50, Harischaum-Triigerelement 2500 x 600 x 50 mm m’
LELEE1133 ELEMENT-EL 80*, Harischaum-Triigerelement 2500 x 600 x 80 mm m?
LELEE1137 ELEMENT-EL 100*, Hartschaum-Tréigerelement 2500 x 600 x 100 mm m?
LELEEMIX1000 = ELEMENT-EL BABY MIX 1*, Mix-Palette aus Hartschaum- Set

Triigerelementen, bestehend aus: 30 m2/40 Stiick EL Baby 4,
30 m2/40 Stiick EL Baby 6, 15 m2/20 Stiick EL Baby 10
LELEEMIX2000 ELEMENT-EL MIX 1*, Mix-Palette aus Hartschaum- Set
Triigerelementen, bestehend aus: 33 m2/22 Stiick EL 10,
33 m2/22 Stiick EL 30, 9 m2/6 Stiick EL 40
% | LELEEMIX2001 ~ ELEMENT-EL MIX 2*, Mix-Palette aus Hartschaum- Set
Triigerelementen, bestehend aus: 30 m2/20 Stiick EL 10,
e 30 m2/20 Stiick EL 30, 15 m2/10 Stiick EL 50
o LELEEMIX2002 = ELEMENT-EL MIX 3* Mix-Palette aus Hartschaum- Set
Triigerelementen, bestehend aus: 30 m2/20 Stiick EL 10,
30 m2/20 Stiick EL 20, 15 m2/10 Stiick EL 30
LELEEMIX2003 = ELEMENT-EL MIX 4*, Mix-Palette aus Hartschaum- Set
Triigerelementen, bestehend aus: 45 m2/30 Stiick EL 20,
24 m2/16 Stiick EL 30, 6 m2/4 Stiick EL 50

]
=
-
=

I LUX ELEMENTS fertigt individuelle MaBanfertigungen fiir ELEMENT.
PLUS  Hierzu ziihlen vom Standardprogramm abweichende Mafle, Dicken, Formen etc. Niihere Infos siehe Seite 5.

Weiterfiihrende Informationen zu ELEMENT siche www.luxelements.com.
Datenblitter, Montageanleitungen, Priifzeugnisse und zusiitzliche Broschiiren unter ,Downloads”, Videos unter ,Praxis” und auf YouTube.
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LUX ELEMENTS

Geschlitzte Bauplatte
ELEMENT-SL/SQ

m Werkseitig vorgeschlitzte Hartschaum-Trégerelemente,
langsgeschlitzt (SL) oder quergeschlitzt (SQ)

m Flexible, schnelle und saubere Gestfaltung von
runden Formen, z. B. runde Trennwdnde

Multifunktionale Bauplatte
ELEMENT-VK

» Werkseitig abgedichtete Bauplatte (plattenférmige
Abdichtung AIV-P) mit dampfbremsenden Eigenschaften

m Vereint Vorteile der universellen Bauplatte ELEMENT-EL
mit denen einer Abdichtung

m auch erhéltlich als ,Baby” Platte {,Ein-Mann-Platte”) in
einer halben Lange von 1250 mm (siehe Seite 12)

m Passendes Montagematerial z. B. Dichtbander,
Innen- und AuPenecken siehe Seite 20

Anwendungsbereiche

In Feuchtrgumen, wo eine Abdichtung oder eine
Dampfbremse notwendig ist:

— an der Wand

— auf lattungen und Sténderwerk

— auf dem Boden

LUX ELEMENTS
| et |
P-AB/20802:06.5-2008

ETA-13/0238
LUX ELEMENTS®

Herstellung einer Abdichtung im Verbund mit Fliesen- und WATERTIGHT SOLUTION
Plattenbeliigen unter Einsatz von LUX ELEMENTS®-ELEMENT-VK COMPONENT 3.1/8

als Abdichtungssystem gemif Bauregelliste A Teil 2, Ifd. www.luxelements.com

Nr. 2.50 und Beanspruchungsklasse A und € 0799-CPR-130 - Nr LEWS2013

14 www. luxelements.com

(LUX ELEMENTS®-ELEMENT-SL/SQ
Normgerechter Untergrund ohne weitere Abdichtung
fir privaten Duschbereich gemif DIN 18534

/

(LUX ELEMENTS®-ELEMENT-VK
Normgerechte Abdichtung fiir hoch belasteten

Bereich gemif} DIN 18534, Teil 6

/
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BAUPLATTEN FUR WAND UND BODEN — BADAUSBAU

m PRODUKTDATEN — LUX ELEMENTS®-ELEMENT Verpackungsdaten siehe S. 153 - Online-Kalkulator siehe S. 7 - * normgerecht nach DIN 18534
ARTIKEL- ARTIKELBEZEICHNUNG / ABMESSUNGEN EINHEIT PREIS /
NUMMER ARTIKELBESCHREIBUNG LANGE x BREITE x DICKE EINHEIT €

ELEMENT-SL ... ELEMENT-SQ ... ELEMENT-VK Baby ... ELEMENT-VK ...

LELEE2001 ELEMENT-SL 30*, Hartschaum-Tréigerelement, 2500 x 600 x 30 mm m?
lingsgeschlitzt

LELEE2003 ELEMENT-SL 50*, Hartschaum-Triigerelement, 2500 x 600 x 50 mm m’
lingsgeschlitzt

LELEE2002 ELEMENT-SQ 30, Hartschaum-Triigerelement, 2500 x 600 x 30 mm m?
quergeschlitzt

LELEE2004 ELEMENT-SQ 50*, Hartschaum-Triigerelement, 2500 x 600 x 50 mm m’
quergeschlitzt

LELEE3009 ELEMENT-VK Baby 6*, Hartschaum-Trigerelement, 1250 x 600 x 6 mm m?
einseitig viieskaschiert

LELEE3010 ELEMENT-VK Baby 12*, Hartschaum-Triigerelement, 1250 x 600 x 12 mm m’
einseitig vlieskaschiert

LELEE3011 ELEMENT-VK Baby 20*, Hartschaum-Tréigerelement, 1250 x 600 x 20 mm m?
einseitig vliieskaschiert

LELEE3012 ELEMENT-VK Baby 30, Hartschaum-Triigerelement, 1250 x 600 x 30 mm m?
einseitig vlieskaschiert

LELEE3013 ELEMENT-VK Baby 50*, Hartschaum-Tréigerelement, 1250 x 600 x 50 mm m?
einseifig vlieskaschiert

LELEE3001 ELEMENT-VK 12, Hartschaum-Triigerelement, 2500 x 600 x 12 mm m?
einseitig vlieskaschiert

LELEE3002 ELEMENT-VK 20*, Hartschaum-Triigerelement, 2500 x 600 x 20 mm m?
einseifig vlieskaschiert

LELEE3005 ELEMENT-VK 50, Hartschaum-Triigerelement, 2500 x 600 x 50 mm m’

einseitig vlieskaschiert

I LUX ELEMENTS fertigt individuelle MaBanferfigungen fiir ELEMENT.
PLUS  Hierzu ziihlen vom Standardprogramm abweichende Mafe, Dicken, Formen etc. Nahere Infos siehe Seite 5.

Weiterfiihrende Informationen zu ELEMENT siche www.luxelements.com.
Datenblitter, Montageanleitungen, Priifzeugnisse und zusiitzliche Broschiiren unter ,Downloads”, Videos unter ,Praxis” und auf YouTube.
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LUX ELEMENTS

Befestigungssatze und Dibel
FIX

Befestigungssdtze, -hilfen und Dibel im System mit

LUX ELEMENTS® Hartschaum-Tragerelementen:

Kunststoff-Schlagdibel — FIX-KSD

m Fir Befestigungen von LUX ELEMENTS® Hartschaum-
Tragerelementen an der Wand in Innenbereich

= Mit 8 mm vorbohren

m Verankerungstiefe: 30-50 mm

Schlagdiibel - FIX-FID

= Mit 8 mm vorbohren

m Verankerungstiefe: mindestens 50 mm

m Zu beachten: garantierte Befestigung nur bei festem
Untergrund fir das 50 mm lange Spreiztell

Spezial Schraubdiibel - FIX-SD

m Fir Verbindungen von LUX ELEMENTS® Hartschaum-
Tragerelementen untereinander

u Bit Typ PH3,/PH2,/PR2.

m Zu beachten: Niedrige Drehzahl, mittleres Drehmoment

Befestigungssatz aus Schraube und Scheibe — FIX-HS/-SB

m Fir Montage auf Standerwerk

Hartkunststoffeinlage — FIX-PRO-MAK

m Zum Verkleben auf Hartschaum

m Fir die stabile Befestigungen von z. B. Schlauch-
halterung oder Beschlagen FIX-PRO-MAK

16 www. luxelements.com



BEFESTIGUNGSSATZE UND DUBEL — BADAUSBAU

m PRODUKT- UND VERPACKUNGSDATEN — LUX ELEMENTS®-FIX Online-Kalkulator siehe S. 7
ARTIKEL: ARTIKELBEZEICHNUNG / NENNFORMATE / GEBINDE/  GEWICHT/  INWATEINZEL EINHET RS/
NUMMER ARTIKELBESCHREIBUNG ABMESSUNGEN VERPACKUNG  GEBINDE VERPACKUNG EINHEIT €
LFIXZ1034  FIX-KSD 50, 50 mm lang Beutel 0,25 kg 50 Stiick Stiick
d £ Kunststoff-Schlagdibel
WW ", LFIXZ1035 FIX-KSD 70, 70 mm lang Beutel 030kg  50Stick Stk
‘ ' Kunststoff-Schlagdiibel
\ / LFIXZ1036  FIX-KSD 90, 90 mm lang Beutel 0,40 kg 50 Stiick Stiick
Kunststoff-Schlagdiibel
LFIXZ2032 = FIX-FID 80, 80 mm lang Beutel 0,15kg 10 Stiick Stiick
Schlagdiibel
LFIXZ2101 = FIX-FID 80, 80 mm lang Beutel 0,70 kg 50 Stiick Stiick
a Schlagdibel
\*‘ LFIXZ1103  FIX-FID 110, 110 mm lang Beutel 0,21 kg 10 Stiick Stiick
. Schlagdiibel
s LFIXZ1102  FIX-FID 110, 110 mm lang Beutel 1,10 kg 50 Stiick Stiick
Schlagdibel
LFIXZ1104 FIX-FID 140, 140 mm lang Beutel 1,70 kg 50 Stiick Stiick
Schlagdiibel
LFIXZ1110 = FIX-SD 80, 80 mm lang Beutel 0,06 kg 10 Stiick Stiick
Schraubdiibel
LFIXZ1010 = FIX-SD 80, 80 mm lang Beutel 0,34 kg 50 Stiick Stiick
Schraubdbel
LFIXZ1130  FIX-SD 130, 130 mm lang Beutel 0,12 kg 10 Stiick Stiick
Schraubdibel
LFIXZ1030  FIX-SD 130, 130 mm lang Beutel 0,70 kg 50 Stiick Stiick
Schraubdiibel
LFIXZ1111  FIX-HS 80570, Schraube: Beutel 1,36 kg 50 Sets Set
Schraube mit Scheibe 80 mm lang,
fiir Holzuntergrund Scheibe: & 70 mm
LFIXZ1112 | FIX-SB 45535, Schraube: Beutel 0,34 kg 50 Sets Set
Befestigungssatz aus 45 mm lang,
Schraube und Scheibe Scheibe: @ 35 mm
LFIXZ1113 | FIX-SB 80535, Schraube: Beutel 0,70 kg 50 Sets Set
Befestigungssatz aus 80 mm lang,
Schraube und Scheibe Scheibe: @ 35 mm
LFIXZ1033  FIX-S 35, @ 35mm Beutel 0,05 kg 10 Stiick Stiick
Scheibe, verzinkt
LFIXZ1114 | FIX-S 35, @ 35 mm Beutel 0,15kg 50 Stiick Stiick
Scheibe, verzinkt
LFIXZ1115  FIX-S 70, @ 10 mm Beutel 0,95 kg 50 Stiick Stiick
Scheibe, verzink
LFIXZ1025 FIX-S 60, @ 60 mm Beutel 0,50 kg 50 Stiick Stiick
Scheibe, Edelstahl
LFIXZ1031  FIX-PRO-MAK, 8 mm hoch, lfdm
Hartkunststoffeinlage zur 50 mm breit
Stabilisierung von Befestigungen
LFIXZ1032 = FIX-PRO-MAK, 8 mm hoch, Ifdm
Hartkunststoffeinlage zur 80 mm breit

Stabilisierung von Befestigungen

Weiterfiihrende Informationen zu FIX siehe www.luxelements.com.
Datenblitter, Montageanleitungen, Priifzeugnisse und zusiitzliche Broschiiren unter ,Downloads”, Videos unter ,Praxis” und auf YouTube.

17



LUX ELEMENTS

Klebstoffe
COlL

Klebstoffe und Grundierungen im System mit
LUX ELEMENTS® Hartschaum-Trégerelementen:

Grundierung — COL-HSV

m L&sungsmittelfreier Dispersionsvoranstrich

m Z. B. fur Holzuntergrinde

m Zur Grundierung saugender Untergrinde

m Als Haftvoranstrich fir glatte und dichte Untergrinde

m Als Feuchtigkeitsschutz fir calciumsulfatgebundene
Untergrinde

Fliesenkleber — COL-FLEX

m Fur Verklebung im Dunnbettverfahren nach DIN 18157
Teil 1 auf LUX ELEMENTS® Hartschaum-Tragerelementen
oder Untergrinden, bei denen Spannungen nicht aus-
zuschlieBen sind

m Geeignet fir keramischen Fliesen, Platten und Mosaik,
Feinsteinzeug, verfarbungsunempfindlichen Naturstein-
platten und keramischen Belégen in Schwimmbecken

m Erfullt die C2 TE-Anforderung nach DIN EN 12004

m Chromatarm gem. EU RL 2003/53/EG

Ansetzkleber — COL-AK

m Fertig vorgemischter Trockenmortel

m Fir das Ansetzten, Nivellieren und Verkleben von
LUX ELEMENTS®Hartschaum-Tragerelementen

m Standfest, schnelltrocknend, wasserfest

m Chromatarm gem. EU RL 2003/53/EG

Montagekleber — COL-MK

m Feuchtigkeitserhartender 1-komponentiger Klebstoff auf
Basis silanferminierter Polymere

m Fir die Verklebung von LUX ELEMENTS® Hartschaum-
Tragerelementen untereinander als auch mit Holz,
Holzwerkstoffen, verschiedenen Metallen, Stein und
Keramik

m Festelastisch, d. h. fir spannungsausgleichende
Klebungen geeignet

m Haftet auch bei Wasserbelastung (kein Unterwasser-
bereich) mit abdichtender Funkfion

m Haftet auf zahlreichen Untergrinden

18 www. luxelements.com

COL-HSV




KLEBSTOFFE — BADAUSBAU

m PRODUKT- UND VERPACKUNGSDATEN — LUX ELEMENTS®-COL Online-Kalkulator siehe S. 7
ARTIKEL- ARTIKELBEZEICHNUNG / GEBINDE/ ~ GEWICHT/ ~ INHALTEINZEL-  INHALT SAMMEL-  EINHEIT PREIS /
NUMMER ARTIKELBESCHREIBUNG VERPACKUNG  GEBINDE VERPACKUNG  VERPACKUNG EINHEIT €

LCOLZ1012 = COL-HSV, Flasche 1kg 1kg Stiick
dispersionsfreie Grundierung

LCOLZ1011 | COL-FLEX, Sack 25 kg 25 kg kg
s flexibler Zementpulverkleber
i
LB LCOLZ1111 ' COL-FLEX, Europalette | 1050 kg 42x25kg kg
- flexibler Zementpulverkleber
LCOLZ1014  COL-AK, Beutel 5kg 5kg 4x Skg ke
Ansetzkleber
LCOLZ1001 = COL-AK, Sack 25kg 25kg kg
Ansetzkleber
LCOLZ1101 = COL-AK, Europalete 1050 kg 42x25kg kg
Ansetzkleber
LCOLZ1030 COL-MK, Kartusche 0,5 kg 290 ml Stiick
Montagekleber
LCOLZ1130 COL-MK, Karton b kg 12x290 ml  Stiick
Montagekleber

Weiterfiihrende Informationen zu COL siche www.luxelements.com.
Datenbliitter, Montageanleitungen, Priifzeugnisse und zusiitzliche Broschiiren unter ,Downloads”, Videos unter ,Praxis” und auf YouTube.
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LUX ELEMENTS

Dichtbander und Dichtspachtel
DRY

Dichtbander, folien und -spachtel zur Herstellung wasser-

dichter Untergrinde im System mit LUX ELEMENTS®Hart-

schaum-Tragerelementen:

Dichtband — DRY-DB

m Extrem diinnes, reififestes, elastisches und diffusions-
offenes Spezial-Vlies

m Fir Anschluss-Abdichtungen in Verbindung mit Abdicht-
spachtel DRY-ASK, Dichtfolie DRY-DF oder Duschbaden

m Fir Wand- und Bodenanschliisse, Innenecken, Aufen-
ecken

Dichtfolie — DRY-DF

m Extrem dinnes, reiBfestes Spezial-Viies

m Fir flachige, alternative Abdichtungen am Boden oder
an der Wand

m Anwendung in Verbindung mit Dichtband-DRY-DB und
Abdichtspachtel DRY-ASK zur Vervollstandigung der
Abdichtung an Ubergéngen und Ecken

Dehnzonenmanschette — DRY-DBDZM

m Dehnzone in der Mitte fir verschiedene RohrauBen-
durchmesser

m Montage in Verbindung mit Abdichtspachtel DRY-ASK

Dichtband fir ELEMENT-VK — DRY-DBV
» Mit abdichtenden, dampfbremsenden Eigenschaften

m Fir Einsafz auf viieskaschierter Bauplatte ELEMENTVK
[sieche Seite 14), z. B. Abdichten der Plattenstofe

m Auch als Innenecken DRY-DBVIE und
AuBenecke DRY-DBVAE

Schnittschutzband — DRY-SB

m Selbstklebendes, festkantig gewebtes Doppelgewebe-
band mit schnitthemmender Wirkung

m Zum Schutz der Abdichtung bei der Erneuerung der
daverelastischen Wartungsfuge (z. B. Silikon)

Abdichtspachtel — DRY-ASK

m Einkomponentige, wasserundurchldssige, rissiber-
brickende und flexible Dichtschlamme

m Fir groBflachige Abdichtung auf LUX ELEMENTS®

Hartschaum-Tragerelementen

20 www. luxelements.com
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LUX ELEMENTS®-DRY-DB... / -DF / -DRY-ASK
Normgerechter Abdichtungsbestandteil fiir hoch belastefen Bereich gemiif
DIN 18534, Teile 3, 5 und 6 (-DB...) / Teil 5 (DF) / Teil 3 (-ASK)

/

DRY-DBV

DRY-ASK




m PRODUKT- UND VERPACKUNGSDATEN - LUX ELEMENTS®-DRY

e

L

ARTIKEL-
NUMMER

LDRYZ1151

~ LDRYZ2001

LDRYZ2002

LDRYZ2014

LDRYZ2013

LDRYZ2103

LDRYZ2104

LDRYZ2105.L

LDRYZ2105.R

LDRYZ2206

LDRYZ2215

LDRYZ2216

LDRYZ3002

LDRYZ3001

LDRYZ3101

LDRYZ3102

o LDRYZ4001

LDRYZ1016

LDRYZ1012

ARTIKELBEZEICHNUNG /
ARTIKELBESCHREIBUNG

NENNFORMATE /
ABMESSUNGEN

DRY-DB*, Dichthand 100 mm

DRY-DB*, Dichthand 100 mm

DRY-DB*, Dichthand 100 mm

DRY-DF*, Dichtfolie 1000 mm

DRY-DF*, Dichtfolie 1000 mm

DRY-DBIE*, Dichthand
fiir Innenecken

DRY-DBAE*, Dichthand
fiir AuBenecken

DRY-DBIE LINE L*, Dichthand
fiir Innenecken, links, fir
TUB-LINE mit einseitigem Gefiille
DRY-DBIE LINE R*, Dichthand
fiir Innenecken, rechts, fir
TUB-LINE mit einseitigem Gefiille
DRY-DBWM*,
Dichtmanschette fiir
Rohrdurchfishrungen
DRY-DBDZM 120*,
Dehnzonenmanschette
DRY-DBDZM 150%,
Dehnzonenmanschette
DRY-DBV*, Dichthand

fiir ELEMENT-VK

DRY-DBV*, Dichthand

fiir ELEMENT-VK

DRY-DBVIE*, Dichthand

fiir ELEMENT-VK, Innenecken
DRY-DBVAE*, Dichthand

fiir ELEMENT-VK, AuBenecken

DRY-SB, 10m
Schnittschutzband

120/120 mm

120/120/
25/8 mm

150/150/
60/20 mm

120 mm

120 mm

DRY-ASK*,
Abdichtspachtel
DRY-ASK",
Abdichtspachtel

Weiterfihrende Informationen zu DRY siehe www.luxelements.com.
Datenblitter, Montageanleitungen, Priifzeugnisse und zusiitzliche Broschiiren unter ,Downloads”, Videos unter ,Praxis” und auf YouTube.

DICHTBANDER UND DICHTSPACHTEL — BADAUSBAU

Online-Kalkulator sighe S. 7 - * normgerecht nach DIN 18534

GEBINDE/  GEWICHT /
VERPACKUNG  GEBINDE

Rolle 0,15kg
Rolle 0,4 kg
Rolle 2,0 kg
Rolle 42kg
Rolle 10,7 kg
Beutel 0,045 kg
Beutel 0,045 kg
Beutel 0,03 kg
Beutel 0,03 kg
Beutel 0,1 kg
Beutel 0,12 kg
Beutel 0,14 kg
Rolle 0,5kg
Rolle 1,5kg
Beutel 0,043 kg
Beutel 0,043 kg
Rolle 0,4 kg
Beutel 3,5kg
Sack 20 kg

INHALT EINZEL-
VERPACKUNG

5m

10m

50m

10m

30m

1 Stiick

1 Stiick

1 Stiick

1 Stiick

4 Stiick

1 Stiick

1 Stiick

10m

0m

1 Stiick

1 Stiick

1 Stiick

EINHEIT

Stiick

Stiick

Stiick

Stiick

Stiick

Stiick

Stiick

Stiick

Stiick

kg

PREIS /
EINHEIT €
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LUX ELEMENTS

Armierungsgewebe

ARM

Armierungsgewebe im System mit LUX ELEMENTS®
Hartschaum-Tragerelementen

Anwendungsbereiche:
m Plattenstofe

m Ubergdnge
m Flachen
| |

Ecken

ARM-150/250 SK

22 www. luxelements.com



m PRODUKT- UND VERPACKUNGSDATEN — LUX ELEMENTS®-ARM

ARTIKEL-
NUMMER

LARMZ1006
@
E § LARMZ1007

LARMZ1001

LARMZ1002
LARMZ1003

LARMZ1012

LARMZ1004

* selbstklebende Ausfiihrung

ARTIKELBEZEICHNUNG /
ARTIKELBESCHREIBUNG

ARM-100 SK, Armierung
fiir Ubergiinge *
ARM-100 SK, Armierung
fiir Ubergiinge *
ARM-100 SK, Armierung
fiir Ubergiinge *
ARM-150 SK, Armierung
fiir Ecken *

ARM-250 SK, Armierung
fiir Ecken *

ARM-600, Armierung
fiir Fliichen

ARM-600, Armierung
fiir Fliichen

NENNFORMATE /
ABMESSUNGEN

100 mm

100 mm

100 mm

150 mm

250 mm

600 mm

600 mm

Weiterfihrende Informationen zu ARM siehe www.luxelements.com.
Datenblitter, Montageanleitungen, Priifzeugnisse und zusiitzliche Broschiiren unter ,Downloads”, Videos unter ,Praxis” und auf YouTube.

GEBINDE /
VERPACKUNG

Rolle

Rolle

Rolle

Rolle

Rolle

Rolle

Rolle

ARMIERUNGSGEWEBE — BADAUSBAU

GEWICHT /
GEBINDE

0,1 kg
0,2 kg
0,5kg

1,0 kg

1,5kg

0,2 kg

1,5kg

INHALT EINZEL-
VERPACKUNG

10m
20m
90m

50m

50m

25m

20m

Online-Kalkulator siehe S. 7

EINHEIT PREIS /
EINHEIT €
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LUX ELEMENTS

Montagehilfen
MONT

Montagehilfen im System mit LUX ELEMENTS® Hartschaum-

Tragerelementen:

MONT-UNI und -H
m Fir die Verbindung von LUX ELEMENTS® Hartschaum-

Tragerelementen miteinander
m Fir die Monfage an Wand oder Boden
m Fir das Verlangem von VWeénden

MONT-TOPFIX
m Fir die Justierung von Badewannenverkleidungen

[siche TOP Seite 32)
MONT-TOPREV

m Fir Revisionsdffnungen bei Badewannenverkleidungen
(siche TOP Seite 32)

24 www. luxelements.com

MONT-UNI

MONT-TOPFIX

MONT-TOPREV



MONTAGEHILFEN — BADAUSBAU

m PRODUKT- UND VERPACKUNGSDATEN — LUX ELEMENTS®-MONT Online-Kalkulator siehe S. 7
ARTIKEL- ARTIKELBEZEICHNUNG / GEBINDE / GEWICHT / INHALT EINZEL- EINHEIT PREIS /
NUMMER ARTIKELBESCHREIBUNG VERPACKUNG GEBINDE VERPACKUNG EINHEIT €
LMONZ1117 MONT-UNI 50, Montagehilfe in U-Form Beutel 0,35kg 4 Stiick Stiick
\\ LMONZ1110 MONT-UNI 80, Montagehilfe in U-Form Beutel 0,42 kg 4 Stiick Stiick
LMONZ1108 MONT-H 50, Montagehilfe zur Verbindung | Beutel 0,68 kg 4 Stick Stiick

von zwei Elementen

LMONZ1113 MONT-H 80, Montagehilfe zur Verbindung | Beutel 0,92 kg 4 Stiick Stiick
von zwei Elementen

LMONZ1015 MONT-TOPFIX, verstellbarer Fuf fiir Beutel 0,28 kg 6 Stiick Stiick
\ Badewannenverkleidungen

LMONZ1009 MONT-TOPREV, Montagehilfe fir Beutel 0,25 kg 1 Set Set
Revisionséffnungen bei Badewannen
bestehend aus 2 Teilen fiir oben und unten

Weiterfiihrende Informationen zu MONT siehe www.luxelements.com.
Datenblitter, Montageanleitungen, Priifzeugnisse und zusiitzliche Broschiiren unter ,Downloads”, Videos unter ,Praxis” und auf YouTube.

25



LUX ELEMENTS - Systeme fiir Bad und Wellness

Badgestaltung

Hier finden Sie alle LUX ELEMENTS Produkte fir die Gesfaltung eines Bades als Ergénzung zum Badausbau (ab
Seite 10). Ob Verkleidung fir Installationen und Wannen oder separates Bauteil wie Waschtisch, Badewannen-
bausatz, Nische, Sitzbank, Trennwand oder Schmuckteil: alle Produkfe sind sowohl Gestaltungselement als auch
Untergrund fir Fliesen, Platten und Putze.

£}

fukereney

cEMENTS
ey

X E(EMENT3
CLULLE
TR ELEERTS (UK ELERERT
] . M G
LUE EERENTS
e it
WX Bk

xRy
N |

Wi

K Eithil



Badgestaltung — Inhalt

Installationsverkleidungen

Rohrverkleidungselemente — TEC-KA / TEC-U 28
Verkleidung von System-Vorwandinstallationen als Set — TEC-YWD 28
Verkleidung von System-Vorwandinstallationen als Platte — TEC-YWD-P 28

Wannenverkleidungen

Wannenverkleidungen fir rechteckige Standardwannen — TOP-TR 30
Demontierbare Whirlpoolverkleidung — TOP-WP kY]

Waschtische
Waschtische — LAVADO-FLOAT 36

Badewannenbausatz
Badewannenbausatz — RELAX-BW 38

Nischen
Nischen — RELAX-NI 40

Sitzbanke
Sitzhiinke — RELAX-BA 42

Trennwédnde

Gerade Trennwéinde — RELAX-TW 44
Runde Trennwiinde — RELAX-RSE-H/-A 44
Schmuckteile

Hohlkehlen — DECO-HK 46
Rundungs-Elemente — DECO-AE 46
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LUX ELEMENTS LUX ELEMENTS®-TEC-KA/-U
Normgerechter Untergrund ohne weitere Abdichtung
fiir privaten Duschbereich gemif DIN 18534

Rohrverkleidungselemente

TEC-KA / TEC-U

m Verkleiden von Leitungen, Rohren, Unterzigen,
Tragern, Balken oder Saulen

i

m Anwendung in Ecken oder auf geraden Flachen

(=5
R
=
R
p=!
(=
&
[l

Verkleidung von System-
Vorwandinstallationen als Set
TEC-VWD

» \orgefertigtes Montage-Set fir die Verkleidung von
System-Vorwandinstallationen inkl. Frontplatte,
Seitenplatten, Abdeckplatte und Montagezubehér

Verkleidung von System-
Vorwandinstallationen als Platte

TEC-VWD-P

m \orgefertigtes Element fur die Verkleidung von
System-Vorwandinstallationen

28 www. luxelements.com



INSTALLATIONSVERKLEIDUNGEN — BADGESTALTUNG

m PRODUKTDATEN - LUX ELEMENTS®-TEC Verpackungsdaten sighe S. 154 - Onling-Kalkulator siehe S. 7 - * normgerecht nach DIN 18534
ARTIKEL- ARTIKELBEZEICHNUNG / ABMESSUNGEN EINHEIT PREIS /
NUMMER ARTIKELBESCHREIBUNG a x b x LANGE x DICKE EINHEIT €

bl

N N

TEC-KA BS TEC-U BS

LTECX1001  TEC-KA 15 BS*, winkelftrmiges Rohrverkleidungselement, 150 x 150 x 2500 x 20 mm | Stiick
beidseitig beschichtet

LTECX1002 ' TEC-KA 20 BS*, winkelformiges Rohrverkleidungselement, 200 x 200 x 2500 x 20 mm = Stiick
beidseitig beschichtet

LTECX1003 = TEC-KA 30 BS*, winkelfdrmiges Rohrverkleidungselement, 300 x 300 x 2500 x 20 mm | Stiick
beidseitig beschichtet

LTECX1004 | TEC-KA 40 BS*, winkelformiges Rohrverkleidungselement, 200 x 400 x 2500 x 20 mm = Stiick
beidseitig beschichtet

LTECX1010 = TEC-U 20 BS*, U-formiges Rohrverkleidungselement, gerade, 200 x 200 x 2500 x 20 mm | Stiick
beidseitig beschichtet

LTECX5001 = TEC-VWD, vorgefertigte Elemente aus Hartschaum-Triigermaterial Set

fiir die Verkleidung von System-Vorwandinstallationen.

Montage-Set bestehend aus: 1 Frontplatte 1250 x 600 x 20 mm mit
5 Bohrungen, 2 Seitenplatten 1250 x 300 x 20 mm,

1 Abdeckplatte 600 x 300 x 20 mm, bauseits anpasshar,

inkl. Montagezubehar: 20 Stiick FIX-SB 45535, 10 m ARM-100 SK,
und 1 Kartusche COL-MK

LTECX5002 = TEC-VWD-P, vorgefertigtes Element 1250 x 1200 x 20 mm aus Stiick
Hartschaum-Triigermaterial fiir die Verkleidung von System-Vorwand-
installationen mit 4 Bohrungen

I LUX ELEMENTS fertigt individuelle MaBanfertigungen fiir TEC.
PLUS  Hierzu ziihlen vom Standardprogramm abweichende Mafe, Dicken, Formen etc. Niihere Infos siehe Seite 5.

Weiterfihrende Informationen zu TEC siche www.luxelements.com.
Datenblitter, Montageanleitungen, Priifzeugnisse und zusiitzliche Broschiiren unter ,Downloads”, Videos unter ,Praxis” und auf YouTube.
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LUX ELEMENTS

Wannenverkleidungen fir
rechteckige Standardwannen

To P-TROQQ

m Verkleidungselemente fir Standard-Wannen

m Drei Designvarianten: Verkleidungselemente fur ...
— glatte und bindige Wannenverkleidungen —

TOP-TRS

— Wannenverkleidungen mit Untertritt — TOP-TRU
— Wannenverkleidungen mit Vorbau — TOP-TRV

m Licht (fir TOP-TRU), Revisionstechniken und Montage-
Zubehér, siehe Seite 32

TOP-TRU TOP-TRV

m Einbausituationen

Fiir die drei Designvarianten ergeben sich folgende Einbausituationen:

C O )

Freistehend Nischeneinbau Eckeinbau

O] XD

3-seifiger Einbau Einbau mit Ablage

30 www.luxelements.com



WANNENVERKLEIDUNGEN — BADGESTALTUNG

m PRODUKTDATEN - LUX ELEMENTS®-TOP Verpackungsdaten sighe S. 154 - Onling-Kalkulator siehe S. 7 - * normgerecht nach DIN 18534

ARTIKEL- ARTIKELBEZEICHNUNG / ABMESSUNGEN EINHEIT PREIS /
NUMMER ARTIKELBESCHREIBUNG LANGE x BREITE x DICKE EINHEIT €
130
TOP-TRS TOP-TRU TOP-TRV
LTOPE1004  TOP-TRS 1785 S, Wannenverkleidung fiir Wannen bis 1800 mm 1785 x 600 x 30 mm Stiick
’ LTOPE1054  TOP-TRS 1860 S, Wannenverkleidung fiir Wannen bis 1900 mm 1860 x 600 x 30 mm Stiick
LTOPE1006  TOP-TRS 2100 S, Wannenverkleidung fiir Wannen bis 2100 mm 2100 x 600 x 30 mm Stiick
IL oder fiir Wannen mit stirnseitiger Ablage
’ LTOPE1055 = TOP-TRS 900 S, Wannenverkleidung fiir Wannen-Kopfseite 900 x 600 x 30 mm Stiick
LTOPE1017 | TOP-TRU 2100 S, Wannenverkleidung mit Unferiritt fiir Wannen 2100 x 600 x 30 mm Stiick
bis 2100 mm oder fiir Wannen mit stirnseitiger Ablage
LTOPE1021 | TOP-TRU 900 S, Wannenverkleidung fir Wannen-Kopfseite 900 x 600 x 30 mm Stiick
LTOPE1023 | TOP-TRV 2100 S, Wannenverkleidung mit Vorbau fiir Wannen 2100 x 580 x 30 mm Stiick
bis 2100 mm
LTOPE1029  TOP-TRV 900 li S, Wannenverkleidung mit Vorbau fiir linke 900 x 580 x 30 mm Stiick
Wannen-Kopfseite
LTOPE1031 | TOP-TRV 900 re S, Wannenverkleidung mit Vorbau fir rechte 900 x 580 x 30 mm Stiick

=

Wannen-Kopfseite

Hinweis: Wannenverkleidungen fir rechteckige Standardwannen werden nicht als Bausiitze geliefert. Je nach Einbausituation sind bis zu 4 Elemente erforderlich.

I LUX ELEMENTS fertigt individuelle MaBanfertigungen fiir TOP.
PLUS  Hierzu ziihlen vom Standardprogramm abweichende Mafe, Dicken, Formen etc. Niihere Infos siehe Seite 5.

Weiterfiihrende Informationen zu TOP siche www.luxelements.com.
Datenblitter, Montageanleitungen, Priifzeugnisse und zusiitzliche Broschiiren unter ,Downloads”, Videos unter ,Praxis” und auf YouTube.




LUX ELEMENTS

Licht fir Wannenverkleidungen TOP-TRU
TOP-TRU LL

m Frasung fur Lichtschlouch for TOP-TRU
m lichtschlauch sowie Zubehdr siehe CONCEPTLL,
Seite 142

Revisionstechniken und Montagehilfen

TOP-REVR

m Auf Mab gefertigte Revisionséffnung an Kopf- oder
langsseite bei Designvariante TRV

m Beliebige GroBe, anpassbar an das Fliesenraster

= Schnelles Offnen und SchlieBen durch Magnetverschluss

MONT-TOPREV

m Halteprofile zum Aufstecken fir Revisionssffnung in
beliebiger Grofde, anpassbar an das Fliesenraster

m Einfach, schnell und flexibel

MONT-TOPFIX

m Fur die Justierung von Badewannenverkleidungen TOP

TOP-KIT

n Komplettes Montage-Zubehér fir VWannenverkleidungen

32 www. luxelements.com
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WANNENVERKLEIDUNGEN — BADGESTALTUNG

m PRODUKTDATEN — LUX ELEMENTS®-TOP Verpackungsdaten siehe S. 154 - Online-Kalkulator siehe S. 7
ARTIKEL- ARTIKELBEZEICHNUNG / EINHEIT PREIS /
NUMMER ARTIKELBESCHREIBUNG EINHEIT €

LTOPELL1017 ' TOP-TRU LL, Friisung fiir Lichtschlauch fiir TOP-TRU [fdm
(siche CONCEPT-LL Seite 142)

LTOPE1051  TOP-REVR-TR, zuriickversetzte, herausnehmbare Revisionsiffnung, Stiick
integriert in Front oder Seitenwand, fir alle Designvarianten der Modelle TRV,
MaBanfertigung

LMONZ1009 = MONT-TOPREV, Montagehilfe fiir Revisionsiffnungen bei Set

Badewannen, bestehend aus 2 Teilen fiir oben und unten

LMONZ1015 MONT-TOPFIX, verstellbarer Fuf fiir Badewannenverkleidungen, Stiick
Beutel mit 6 Stiick
LTOPE1053  TOP-KIT, Montage-Set fiir Wannenverkleidung: Kit

2 Anschliige aus Hartschaum-Triigerelement 350 x 50 x 50 mm,
4 Stiick FIX-FID 110, 8 Stiick FIX-SD 80, 1 Kartusche COL-MK

I LUX ELEMENTS fertigt individuelle MaBanferfigungen fiir TOP.
PLUS  Hierzu ziihlen vom Standardprogramm abweichende Mafe, Dicken, Formen etc. Nahere Infos siehe Seite 5.

Weiterfiihrende Informationen zu TOP siche www.luxelements.com.
Datenblitter, Montageanleitungen, Priifzeugnisse und zusiitzliche Broschiiren unter ,Downloads”, Videos unter ,Praxis” und auf YouTube.
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LUX ELEMENTS

Demontierbare Whirlpoolverkleidung
TOP-WP...

m Mit Untertritt und Vorbau
= Montage mittels Mefall-Steckverbindung
m Bei runden Formen zusdizlicher Halt durch Magnete

m Ohne grofien Aufwand demontierbar fir Wartung und
Reparatur

m Erhdlilich als MaBanfertigung

Montagehilfen
TOP-KIT-WP

m Komplettes Montage-Zubehér fir
Whirlpoolverkleidungen

34 www.luxelements.com

® Whirlpoolformen
(Alle Whirlpoolverkleidungen sind mit Untertritt und Vorbau ausgestattet)

N N DU

rechteckig — TOP-WP G viertelkreisformig — TOP-WP V

o WO

oval — TOP-WP 0 sechseckig — TOP-WP S




WANNENVERKLEIDUNGEN — BADGESTALTUNG

m PRODUKTDATEN — LUX ELEMENTS®-TOP Verpackungsdaten auf Anfrage - Online-Kalkulator siehe S. 7 - * normgerecht nach DIN 18534
ARTIKEL- ARTIKELBEZEICHNUNG / ABMESSUNGEN EINHEIT PREIS /
NUMMER ARTIKELBESCHREIBUNG LANGE x BREITE x DICKE EINHEIT €
LTOPE10001 TOP-WP G, Whirlpoolverkleidung fiir gerade und rechteckige Formen, = MaBanfertigung Set

mit Unteriritt, Vorbau und demontierbar

ke LTOPE10002 TOP-WP V, Whirlpoolverkleidung fir viertelkreis Formen, MaBanfertigung Set
y W R mit Unteriritt, Vorbau und demontierbar

LTOPE10003 TOP-WP S, Whirlpoolverkleidung fiir sechseckige Formen, MaBanfertigung Set
mit Untertritt, Vorbau und demontierbar

LTOPE10004 TOP-WP 0, Whirlpoolverkleidung fiir ovale Formen, MaBanfertigung Set
mit Unteriritt, Vorbau und demontierbar
| LTOPE10005 TOP-KIT WP, Montage-Kit fiir Whirlpooverkleidung: Kit
E 10 Stiick FIX-FID 110, 20 Stiick FIX-SD 80, 1 Kartusche COL-MK
RN
e

I LUX ELEMENTS fertigt individuelle MaBanferfigungen fiir TOP.
PLUS  Hierzu ziihlen vom Standardprogramm abweichende Mafe, Dicken, Formen etc. Nahere Infos siehe Seite 5.

Weiterfiihrende Informationen zu TOP siche www.luxelements.com.
Datenblitter, Montageanleitungen, Priifzeugnisse und zusiitzliche Broschiiren unter ,Downloads”, Videos unter ,Praxis” und auf YouTube.
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Waschtische
LAVADO-FLOAT

m Stabile Authéngung durch zwei Edelstahlkonsolen
m An den Seiten kirzbar
m Montage auf Mauer- als auch auf Standerwerk maglich

m Bei Ablaufrinne: drehbare Rinnen-Abdeckung

mit zwei Designmaglichkeiten
m Barrierefrei: Unterfahrbarer Waschplatz

m Optional: Frasung fir Lichtschlauch
(Lichtschlauch sowie Zubehér siehe CONCEPT-LL,
Seite 142)

W Systembestandteile - LAVADO-FLOAT G/Z/E/R

Edelstahlkonsole — 2 Stiick, 450 mm lang .\ o ”’g? /“’5%:55}" e

Waschtisch-Paneel — Hartschaum-Triigerelement,
glatt oder mit Mulde, z. B. LAVADO-FLOAT R

Montagekleber —
1 Kartusche COL-MK
290 ml (sighe S. 18)

B Systembestandteile — LAVADO-FLOAT L

Anflieshilfe — gebiirsteter Edelstahl, zur sauberen Verfliesung

Hohenadapter — lose beigelegt, abschneidbar &H (]

Edelstahlkonsole — 2 Stiick, 450 mm lang 5
Ablaufrinne — mit Click-System, zur festen l\
Verbindung mit separatem Ablaufstutzen

Waschtisch-Paneel — Hartschaum-Trigerelement, mit Mulde schrig

Rinnenabdeckung — gebiirstefer Edelstahl, riickseitig befliesbar /
%

Montagekleber —
1 Kartusche COL-MK
290 ml (siehe S. 18)

Abloufadapter — anclipsbar, fir Siphon 1 %”
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WASCHTISCHE — BADGESTALTUNG

m PRODUKTDATEN - LUX ELEMENTS®-LAVADO Verpackungsdaten sighe S. 155
ARTIKEL- ARTIKELBEZEICHNUNG / ABMESSUNGEN EINHEIT PREIS /
NUMMER ARTIKELBESCHREIBUNG BREITE x TIEFE x HOHE EINHEIT €
}%“ 3 nzn 3 % Uy
LAVADO-FLOAT G LAVADO-FLOAT Z LAVADO-FLOAT E LAVADO-FLOAT R LAVADO-FLOAT L
LLAVE5001 = LAVADO-FLOAT G, Waschtisch, glatt, ohne Mulde, 1170 x 585 x 100 mm Set

als Set fiir Einzelwaschplatz,
inkl. 1 Kartusche COL-MK und 2 Edelstahlkonsolen 450 mm lang

LLAVE5002 = LAVADO-FLOAT Z, Waschtisch, mit Mulde zylindrisch, 1170 x 585 x 100 mm Set
als Set fiir Einzelwaschplatz,
inkl. 1 Kartusche COL-MK und 2 Edelstahlkonsolen 450 mm lang

LLAVE5003 = LAVADO-FLOAT E, Waschtisch, mit Mulde elliptisch, 1170 x 585 x 100 mm Set
als Set fiir Einzelwaschplatz,
inkl. 1 Kartusche COL-MK und 2 Edelstahlkonsolen 450 mm lang

LLAVE5004 = LAVADO-FLOAT R, Waschtisch, mit Mulde rechteckig, 1170 x 585 x 100 mm Set
als Set fiir Einzelwaschplatz,
inkl. 1 Kartusche COL-MK und 2 Edelstahlkonsolen 450 mm lang

LLAVE5005 = LAVADO-FLOAT L, Waschtisch, mit Mulde schriig, 1170 x 585 x 100 mm Set
mit Ablaufrinne 70 x 650 mm, eingebaut in Hartschaum-Triigermaterial,
mit Abdecksteg und Anflieshilfe aus Edelstahl gebiirstet, Abdecksteg
riickseitig beflieshar, héhenanpasshar durch Hohenadapter von 5 — 17 mm,
inklusive anclipsharem Ablaufadapter fiir Siphon 1 %4,
als Set fiir Einzelwaschplatz,
inkl. 1 Kartusche COL-MK und 2 Edelstahlkonsolen 450 mm lang

LLAVELL5000 LAVADO-FLOAT LL, Friisung fir Lichtschlauch fir LAVADO-FLOAT [fdm
(siche CONCEPT-LL Seite 142)

I LUX ELEMENTS fertigt individuelle MaBanferfigungen fiir LAVADO.
PLUS  Hierzu ziihlen vom Standardprogramm abweichende Mafe, Dicken, Formen etc. Nahere Infos siehe Seite 5.

Weiterfiihrende Informationen zu LAVADO siche www.luxelements.com.
Datenblitter, Montageanleitungen, Priifzeugnisse und zusiitzliche Broschiiren unter ,Downloads”, Videos unter ,Praxis” und auf YouTube.
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LUX ELEMENTS

Badewannenbausatz

RELAX-BW

m Bausatz fir verfliesbare Badewanne
m Inklusive Ablauf und Uberlaufgarnitur
m Zwei Grobenabstufungen

m Optionale Einbauelemente z. B. als Kopfstitze

B Einbauelemente
Die Einbavelemente in den Designvarianten , Kopfstiitze” und , Dreieck” kdnnen auf einer oder beiden Seiten eingebaut werden:

RELAX-BW
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m PRODUKTDATEN — LUX ELEMENTS®-RELAX-BW

ARTIKEL-
NUMMER
LREL3001
LREL3002
LREL3101
LREL3102
HOD
&
M
&

LREL3901

ARTIKELBEZEICHNUNG /
ARTIKELBESCHREIBUNG

RELAX-BW 1800-2000, Badewannenbausatz, verflieshar,
inkl. Ablauf- und Uberlaufgarnitur und Unterbauelement

RELAX-BW 2001-2200, Badewannenbausatz, verflieshar,
inkl. Ablauf- und Uberlaufgarnitur und Unterbauelement

RELAX-BW EK, Badewannen-Einbauelement,
fiir beide Wannenseiten geeignet, Design , Kopfstiitze”

RELAX-BW ED, Badewannen-Einbauelement,
fiir beide Wannenseiten geeignet, Design , Dreieck”

RELAX-KIT BW, Montage-Kit iir RELAX-BW:

23,5 kg DRY-ASK (1 x 20 kg + 1 x 3,5 kg), 10 m DRV-DB,
4 Stick DRY-DBIE, 2 Kartuschen COL-MK, 10 m ARM-100 SK,
25 kg COL-AK

I LUX ELEMENTS fertigt individuelle MaBanfertigungen fiir RELAX.
PLUS  Hierzu ziihlen vom Standardprogramm abweichende Mafle, Dicken, Formen etc. Niihere Infos siehe Seite 5.

Weiterfihrende Informationen zu RELAX siche www.luxelements.com.
Datenblitter, Montageanleitungen, Priifzeugnisse und zusiitzliche Broschiiren unter ,Downloads”, Videos unter ,Praxis” und auf YouTube.

BADEWANNENBAUSATZ — BADGESTALTUNG

Verpackungsdaten auf Anfrage

ABMESSUNGEN
LANGE x BREITE x HGHE

EINHEIT PREIS /

EINHEIT €

18002000 x 800 x 600 mm | Stiick

2001-2200 x 800 x 600 mm  Stiick

357 x 630 x 455 mm Stiick
300 x 630 x 455 mm Stiick
Kit
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LUX ELEMENTS

Nischen
RELAX-NI

» Vorgefertigte Nischen mit oder ohne Einlagebdden
m Platzsparende Ablagemaglichkeit in Dusche und Bad
m Design und Funktion in einem Produkt

» Wasserfest und schimmelresistent

m Verschiedene GrofBen

m Optimal kombinierbar mit Bauplatte ELEMENT

m Passende, optionale Llichttechnik
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LUX ELEMENTS®-NI-M / -L /-XL
Normgerechter Untergrund ohne weitere Abdichtung
fiir privaten Duschbereich gemfl DIN 18534
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m PRODUKTDATEN — LUX ELEMENTS®-RELAX-NI

ARTIKEL- ARTIKELBEZEICHNUNG /
NUMMER ARTIKELBESCHREIBUNG
% "
%
‘3’05 ~ 305

305
5!
457

N
; R
.
@’ BN
[
RELAX-NI-M RELAX-NI-L
LREL8201 RELAX-NI-M*, vorgefertigte Nischen aus Hartschaum-
Trdgermaterial
LREL8202 RELAX-NI-L*, vorgefertigte Nischen aus Hartschaum-

Trigermaterial, inkl. 1 Boden, lose beigelegt

Triigermaterial, inkl. 2 Baden, lose beigelegt

Friisung zum bauseitigen Einbau

LCONLL4801.N30 CONCEPT-LL-N30, Netzteil 30 Watt, Input 230 V,
mit Stecker und Anschlusskabel

I LUX ELEMENTS fertigt individuelle MaBanfertigungen fiir RELAX.
PLU

LREL3203 RELAX-NI-XL*, vorgeferfigte Nischen aus Hartschaum-

NISCHEN — BADGESTALTUNG

Verpackungsdaten sighe S. 155 - * normgerecht nach DIN 18534

ABMESSUNGEN EINHEIT PREIS /
LANGE x BREITE x HOHE EINHEIT €
M&\
N
\2>

1070
968

|
e

RELAX-NI-XL

<
N
1"

406 x 406 x 89 mm Stiick

559 x 406 x 89 mm Stiick

1070 x 406 x 89 mm Stiick

LREL8207 RELAX-NI-LI, Lichtleiste/-schlauch (warmweif) fiir RELAX-NI- Set
M/L/XL, lose, inkl. Hartschaum-Triigerelement (d=10 mm) mit

Stiick

S Hierzu zihlen vom Standardprogramm abweichende MaBe, Dicken, Formen efc. Nahere Infos siehe Seite 5.

Weiterfihrende Informationen zu RELAX siche www.luxelements.com.

Datenblitter, Montageanleitungen, Priifzeugnisse und zusiitzliche Broschiiren unter ,Downloads”, Videos unter ,Praxis” und auf YouTube.
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Sitzbdnke
RELAX-BA

m \orgefertigte Sitzbénke fir Bad und Duschbereiche
m Fir den Einsatz vor der Wand:

— Fir Duschen fir den Ersatz von Badewannen BOL,
sieche Seite 58,/80

— Fir Dusche mit Wandablauf TUB-WALL,
siehe Seite 104

m Fir den Einsafz in Ecken
Zubehdr (optional)

n Werkseitiges Elekiro-Heizsystem siehe CONCEPT,
Seite 140
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SITZBANKE — BADGESTALTUNG

m PRODUKTDATEN — LUX ELEMENTS®-RELAX-BA Verpackungsdaten sihe S. 155 - * normgerecht nach DIN 18534

ARTIKEL- ARTIKELBEZEICHNUNG / ABMESSUNGEN EINHEIT PREIS /
NUMMER ARTIKELBESCHREIBUNG LANGE x BREITE x HOHE EINHEIT €
LREL8004  RELAX-BA-SOLO-G 750, Bankform SOLO, gerade 750 x 500 x 450 mm Stiick

750 mm lang
LREL8003  RELAX-BA-SOLO-G 900, Bankform SOLO, gerade, 900 x 500 x 450 mm Stiick

900 mm lang
LREL8005 = RELAX-BA-SOLO-G-W 900, Bankform SOLO, gerade, 900 x 500 x 520 mm Stiick

900 mm lang,

fiir den Einbau einer TUB-WALL RT 1 900/200 oder RT 3 900/200

LREL8000 = RELAX-BA-CO, Bankform CORNER, 3-eckig 816 x 577 x 508 mm Stiick

o LREL8001  RELAX-BA-CO FLOAT S, Bankform CORNER FLOAT S, schwebend, 610 x 430 x 100 mm Stiick
inkl. Montage-Kit bestehend aus:
6 Stiick FIX-SB 80535, 4 Stiick FIX-SD 80 und 1 Kartusche COL-MK

s LREL8002 | RELAX-BA-CO FLOAT L, Bankform CORNER FLOAT L, schwebend, 849 x 600 x 100 mm Stiick

inkl. Montage-Kit bestehend aus:
\\ . j _ 6 Stiick FIX-SB 80535, 4 Stiick FIX-SD 80 und 1 Kartusche COL-MK

I LUX ELEMENTS fertigt individuelle MaBanfertigungen fiir RELAX.
PLUS  Hierzu ziihlen vom Standardprogramm abweichende Mafe, Dicken, Formen etc. Nahere Infos siehe Seite 5.

Weiterfiihrende Informationen zu RELAX siehe www.luxelements.com.
Datenblétter, Montageanleitungen, Priifzeugnisse und zusiitzliche Broschiiren unter ,Downloads”, Videos unter ,Praxis” und auf YouTube.
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LUX ELEMENTS

Gerade Trennwdnde
RELAX-TW

m \orgefertigte Duschirennwandelemente in zwei Grében:
- TW 900: 2500 mm hoch, 00 mm breit
—TW 1200: 2500 mm hoch, 1200 mm breit

m Individuelle Nischenfrésung méglich

m Optional inklusive werkseitig eingebauter Elekiroheizung
(Thermostatregler in verschiedenen Varianten siehe S. 141)

Runde Trennwdnde

RELAX-RSE-H/-A

m Runde Duschtrennwandelemente in zwei Ausfihrungen:

— RSE H: zwei Duschtrennwandelemente,
ie 2500 mm hoch
— RSE A: Duschirennwandelement 2500 mm hoch und
Duschirennwandelement 1200 mm hoch + Ablage
m Optionales Abschlusselement DECO-AE fir Kanten
[siehe auch Seite 46)
m Passendes MontageKit RELAXKIT RSEO
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(LUX ELEMENTS®-RELAX-TW
Normgerechter Untergrund ohne weitere Abdichtung
fir privaten Duschbereich gemif DIN 18534

(LUX ELEMENTS®-RELAX-RSE-H /-A
Normgerechter Untergrund ohne weitere Abdichtung

fiir privaten Duschbereich gemiif DIN 18534




m PRODUKTDATEN — LUX ELEMENTS®-RELAX-TW / RELAX-RSE-H /-A

ARTIKEL-
NUMMER

[ LREL9000
B, LREL9001

LREL9002
LREL9003

LREL6000

LREL6001

. LDECE3003

| - = LREL6007
\;&*ﬁ*‘

ARTIKELBEZEICHNUNG /
ARTIKELBESCHREIBUNG

RELAX-TW 900*, Duschtrennwandelement,
vorgefertigt aus Hartschaum-Triigermaterial

RELAX-TW 1200*, Duschtrennwandelement,
vorgefertigt aus Hartschaum-Triigermaterial

RELAX-TW NI, individuelle Nischenfriisung (90 mm tief) in
RELAX-TW 900 oder 1200 (maximale Grofie: 1200 x 540 mm)

RELAX-TW EH, Elektroheizung fiir RELAX-TW,

werkseitig eingebaute Heizmatte (280 W/m? 230 V) inkl. Temperatur-
fishler, individuell auf MaB als Zulage (Thermostatregler siehe S. 141)

RELAX-RSE-H*, 2 Harischaum-Duschirennwandelemente,
ie 2500 mm hoch,
passend fiir RELAX-BORSE 50 L+R, Wanddicke 80 mm, als Bausatz

RELAX-RSE-A*, 2 Hartschaum-Duschtrennwandelemente,
1 x 2500 mm hoch, T x 1200 mm hoch plus Ablage,

TRENNWANDE — BADGESTALTUNG

Verpackungsdaten sighe S. 155 - * normgerecht nach DIN 18534

ABMESSUNGEN EINHEIT PREIS /
HOHE x BREITE x DICKE EINHEIT €

2500 x 900 x 100 mm Stiick

2500 x 1200 x 100 mm Stiick

MaBanfertigung Stiick

Set

2500/2500 mm hoch, Set
80 mm dick

2500/1200 mm hoch, Set
80 mm dick

passend fiir RELAX-BORSE 50 L und R, Wanddicke 80 mm, als Bausatz

DECO-AE, Abschlusselement Kanten

RELAX-KIT RSEO, Montage-Kit fiir RELAX-RSE ohne Boden:
10 m ARM-100 SK, 2 Kartuschen COL-MK, 3 x 5 kg COL-AK

I LUX ELEMENTS fertigt individuelle MaBanferfigungen fiir RELAX.
PLUS  Hierzu ziihlen vom Standardprogramm abweichende Mafle, Dicken, Formen etc. Niihere Infos siehe Seite 5.

Weiterfiihrende Informationen zu RELAX und DECO siehe www.luxelements.com.
Datenblitter, Montageanleitungen, Priifzeugnisse und zusiitzliche Broschiiren unter ,Downloads”, Videos unter ,Praxis” und auf YouTube.

@ 120 mm, Stiick
Linge 2500 mm

Kit

45



LUX ELEMENTS

Hohlkehlen
DECO-HK

m Fir negative Ausrundung von Ecken

m Dekorativ und funktional

m Vermeidet Wasseransammlungen in Ecken
m Hohere Hygiene durch leichte Reinigung

Rundungselemente
DECO-AE

m Zur Abrundung von scharfen Abschlusskanten

m Dekorativ und funkfional
m Kombinierbar mit Designduschen RELAX-RD, RELAX-SD
und RELAX-RSE, ab Seite 112
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m PRODUKTDATEN — LUX ELEMENTS®-DECO

ARTIKEL- ARTIKELBEZEICHNUNG /
NUMMER ARTIKELBESCHREIBUNG

LDECE1001 = DECO-HK 100, Hohlkehle
LDECE1002 = DECO-HK 200, Hohlkehle

LDECE3003 = DECO-AE, Abschlusselement Kanten

I LUX ELEMENTS fertigt individuelle MaBanfertigungen fiir DECO.
P

SCHMUCKTEILE — BADGESTALTUNG

ABMESSUNGEN

Radius 100 mm,
Linge 2500 mm
Radius 200 mm,
Linge 2500 mm

@ 120 mm,
Linge 2500 mm

LUS  Hierzv zéihlen vom Standardprogramm abweichende MaBe, Dicken, Formen etc. Nihere Infos siehe Seite 5.

Weiterfihrende Informationen zu DECO siche www.luxelements.com.

Verpackungsdaten auf Anfrage

EINHEIT PREIS /
EINHEIT €

Stiick
Stiick

Stiick

Datenblitter, Montageanleitungen, Priifzeugnisse und zusiitzliche Broschiiren unter ,Downloads”, Videos unter ,Praxis” und auf YouTube.
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LUX ELEMENTS - Systeme fiir Bad und Wellness

Duschbdoden

Hier finden Sie das umfangreiche LUX ELEMENTS Sortiment an Duschbdden mit Punkt, Linien- oder Wandentwéisserung
zuziglich Entwésserungstechnik und Zubehér. Viele Groéfen und Varianten decken fast alle Einbausituationen sowie
spezielle Anwendungsfdlle, z. B. fehlendes Freigefdlle zum Abflussrohr ab.

Fir eine defaillierte Ubersicht iiber die Standardprodukte siehe Seite 50/51.

LxeLeuenTs
W i W
P AB20802105 2008

E1A-13/0238
LUX ELEMENTS®
Herstellung einer Abdichtung im Verbund mit Fliesen- und WATERTIGHT SOLUTION
Plattenbeliigen unter Einsatz von LUX ELEMENTS®-TUB COMPONENT 3.2/8
als Abdich gemif lliste A Teil 2, www.luxel com

Ifd. Nr. 2.50, Beanspruchungsklasse A2 0799-CPR-130 - Nr LEWS2013




Duschboden — Inhalt

Punktentwdsserung
Bodengleiche Duschbaden mit Punkiablauf — TUB

52

Bodengleiche Duschhaden quadratisch — TUB-EQ/-TUB-MQ

54

Bodengleiche Duschhaden rechieckig — TUB-ER/-TUB-MR

56

58

Bodengleiche Duschhdden fiir den Ersatz von Badewannen — TUB-BOL
Bodengleiche Duschhdden fiir den Einsatz bei Holzkonstruktionen — TUB-H

60

Bodengleiche extraflache Duschbéden mit integrierter Ablauftechnik — TUB-COMBI

62

64

Bodengleiche Duschbéden inklusive Oberflichenelement — TUB-FINISH
TUB Bodenablaufsysteme

66

TUB kombinierbare Bodenablaufsysteme

66

TUB komplette Bodenablaufsysteme

68

TUB Bodenablaufsysteme Zubehir

69

Linienentwdisserung

70

Bodengleiche Duschbden mit eingedichteter Bodenablaufrinne — TUB-LINE
Bodenablaufrinnen — TUB-LINE RT

76

Bodenablaufrinnen mit verldngertem Abdecksteg — TUB-LINE V RT

78

80

Bodengleiche Duschbéden fiir den Ersatz von Badewannen — TUB-LINE BOL
Bodengleiche Duschbdden mit verlingertem Abdecksteg — TUB-LINE BOL V

82

Bodengleiche Duschbden fiir den Einsatz bei Holzkonstruktionen — TUB-LINE H

84

Bodengleiche extraflache Duschbéden mit integrierter Ablauftechnik — TUB-LINE COMBI

86

Bodenablaufrinnen mit integrierfer Ablauftechnik — TUB-LINE COMBI RT

88

Bodenablaufrinnen mit integrierter Ablauftechnik mit verlingertem Abdecksteg — TUB-LINE COMBI V RT
Bodengleiche Duschhaden inklusive Oberfliichenelement — TUB-LINE FINISH

90

92

Bodenablaufsysteme und Zubehr TUB-LINE

94

Unterbauelemente und Montagezubehér
Unterbauelemente fiir TUB und TUB-LINE — TUB-U

96

Montagezubehér fiir TUB und TUB-LINE — TUB-KIT

99

weitere Anwendungsbereiche
Bodengleiche Duschbéden fir alternative, wasserdichte Spachtelungen — TUB-PL

Bodengleiche Duschbdden mit integrierter Ablaufpumpe — TUB-PUMP

Duschablaufelemente mit integriertem Wandablauf — TUB-WALL

100
102
104
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LUX ELEMENTS

Ubersicht Duschboden

B Punktentwdsserung - TUB

Bodengleiche Duschbsden —
TUB

siche Seite 52

Bodengleiches Duschablaufelement -

TUB-MQ-SET 300
siche Seite 55

Bodengleiche Duschbdden fir den Ersatz
von Badewannen - TUB BOL

siehe Seite 58

Bodengleiche Duschbéden fiir den Einsatz
bei Holzkonstruktionen — TUB H

siehe Seite 60

Bodengleiche extraflache Duschbsden mit
integrierter Ablauftechnik - TUB COMBI

siche Seite 62

| Bodengleiche Duschb&den inklusive
Oberfléichenelement — TUB FINISH

siche Seite 64

T Bodenablaufsysteme und Zubehér -

. TUB
g vv:v:.’v‘*""%
p ”\“&3@? siehe Seite 66

"\x%
255
SR,

~

M weitere Anwendungsbereiche

Bodengleiche Duschb&den
for alternative, wasserdichte
Spachtelungen — TUB-PL

siche Seite 100

.
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Bodengleiche Duschb&den
mit integrierter Bodenablauf-
pumpe — TUB-PUMP

siche Seite 102



UBERSICHT — DUSCHBODEN

Alle TUB- und TUB-LINE-Duschbodenelemente verfigen Uber eine zweite Entwisserungsebene.

M Linienentwdsserung — TUB-LINE

Bodengleiche Duschbsden —
~ TUB-LINE

sieche Seite 70

Bodengleiche Bodenablaufrinnen —
TUB-LINE RT

siche Seite 76

Bodengleiche Duschbdden fir den Ersatz
von Badewannen — TUB-LINE BOL

siehe Seite 80

Bodengleiche Duschb&den fiir den Einsatz
bei Holzkonstruktionen — TUB-LINE H

siche Seite 84

Bodengleiche extraflache Duschbsden und
bodengleiche Bodenablaufrinnen mit integrierter
Ablauftechnik - TUB-LINE COMBI

siche Seite 86

Bodengleiche Duschb&den inklusive
Oberfléchenelement - TUB-LINE FINISH

siche Seite 92

Bodenablaufsysteme und Zubehor -
TUB-LINE

siche Seite 94

Duschablaufelemente mit integriertem
Wandablauf - TUB-WALL

siche Seite 104
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LUX ELEMENTS LUX ELEMENTS®-TUB Duschbiden
Normgerechte Abdichtung fir hoch belasteten
Bereich gemdf DIN 18534, Teil 6

Punktentwéisserung

Bodengleiche Duschbdden mit Punktablauf
TUB

m Werkseitige Abdichtung

m Eingedichteter Bodenablauf-Aufnahmerahmen
m Werkseitiges Gefdlle (vierseitig)

m Duschbodenhshe: 30/45 mm

m Fir barrierefreies Bauen

Zweite Entwésserungsebene

m Passende Unterbauelemente in 55 mm Hohe,
siche Seite 96

m Sicheres Click-System zur Befestigung des Ablaufstutzens
m Passende Ablaufsysteme siehe Seite 66-69

m Bodengleiche Duschbéden TUB

g S Rost —

Standardrost oder Designvariante
Rostaufnahme

Duschbodenelement —
quadratisch oder rechteckig

Abloufstutzen —
senkrecht oder waagerecht

Abbildung zeigt TUB-MR + Unterbavelement —
TUB-BAW-S + universelles e i Universalunterbauelement oder
Unterbauelement TUB-UR MaBanfertigung
m Aufbauhdhen
senkrechter Ablauf ohne Unterbauelement senkrechter Ablauf mit Unterbauelement waagerechter Ablauf mit Unterbauelement

Hinweis: Mafie in mm. MaBe ohne Kleberschichten und Fliesen. Weitere Daten siehe techn. Datenblatt TUB.
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Duschablaufelement

TUB-MQ-SET 300

m Fir Installation in Estrichbéden mit Gefdlle
m Fingebauter Bodenablauf-Aufnahmerahmen
m Inklusive loser Dichtmanschette

m Inklusive Unterbauelement

... siche Seite 55

Unterbauelemente

TUB-U

m Universalunterbauelemente fir Standardformate

m auf MaB zugeschnitten fir maBgefertigte Duschbéden

... siche Seite 96

Montagezubehdr
TUB-KIT

m Kompleftes Montagezubehér in einem Kit

m Auf Duschbodenmafde angepasste KitVarianten

... siche Seite 99

PUNKTENTWASSERUNG — DUSCHBODEN
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LUX ELEMENTS

m PRODUKTDATEN - LUX ELEMENTS®-TUB-EQ Verpackungsdaten sighe S. 156 - Online-Kalkulator siehe S. 7 - * normgerecht nach DIN 18534

TUB-EQ, Hartschaum-Duschhodenelemente, quadratisch, mit eingebautem und eingedichtetem Bodenablauf-Aufnahmerahmen 135 x 135 mm, in der Ecke.
Bodenablauf-Stutzen siehe Bodenablaufsysteme (Seite 66—69).

ARTIKEL- ARTIKELBEZEICHNUNG / ABMESSUNGEN EINHEIT PREIS /
NUMMER ARTIKELBESCHREIBUNG LANGE x BREITE x HOHE EINHEIT €
o
/
TUB-EQ

LTUBE10000 TUB-EQ 800*, Hartschaum-Duschbodenelement, 800 x 800 x 30/45 mm  Stiick
Standardformat

LTUBE10001 ' TUB-EQ 900*, Harischaum-Duschhodenelement, 900 x 900 x 30/45 mm  Stiick
Standardformat

LTUBE10002 TUB-EQ 1000, Hartschaum-Duschbodenelement, 1000 x 1000 x 30/45 mm | Stiick
Standardformat

LTUBE10003 TUB-EQ 1200*, Hartschaum-Duschbodenelement, 1200 x 1200 x 30/45 mm  Stiick
Standardformat

LTUBE10004 TUB-EQ 1500, Hartschaum-Duschbodenelement, 1500 x 1500 x 30/45 mm | Stiick
Standardformat

LTUBE10005 TUB-EQ 1-1000*, Harischaum-Duschhodenelement, 1-1000 x 30/45 mm | Stiick
MaBanfertigung

LTUBE10006 TUB-EQ 1001-1200*, Hartschaum-Duschbodenelement, 1001-1200 x 30/45 mm | Stiick
MaBanfertigung

LTUBE10007 TUB-EQ 1201-1400*, Hartschaum-Duschbodenelement, 1201-1400 x 30/45 mm  Stiick
MaBanfertigung

Unterbauelemente siehe S. 96

I LUX ELEMENTS fertigt individuelle MaBanfertigungen fiir TUB.
PLUS  Hierzu ziihlen vom Standardprogramm abweichende Mafle, Dicken, Formen etc. Niihere Infos siehe Seite 5.

Weiterfihrende Informationen zu TUB sieche www.luxelements.com.
Datenblitter, Montageanleitungen, Priifzeugnisse und zusiitzliche Broschiiren unter ,Downloads”, Videos unter ,Praxis” und auf YouTube.
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PUNKTENTWASSERUNG — DUSCHBODEN

m PRODUKTDATEN - LUX ELEMENTS®-TUB-MQ Verpackungsdaten sighe S. 156 - Online-Kalkulator siehe S. 7 - * normgerecht nach DIN 18534
TUB-MQ, Harischaum-Duschbodenelemente, quadratisch, mit eingebautem und eingedichtetem* Bodenablauf-Aufnahmerahmen 135 x 135 mm, in der Mitte.
Bodenablauf-Stutzen siehe Bodenablaufsysteme (Seite 66—69). *nicht bei TUB-MQ-SET 300

ARTIKEL- ARTIKELBEZEICHNUNG / ABMESSUNGEN EINHEIT PREIS /
NUMMER ARTIKELBESCHREIBUNG LANGE x BREITE x HOHE EINHEIT €
TUB-MQ-SET 300 TUB-MQ
. LTUBET111  TUB-MQ-SET 300, Hartschaum-Duschablaufelement mit 300 x 300 x 30 mm Set
\ e eingebautem Bodenablauf-Aufnahmerahmen 135 x 135 mm,

loser Dichtmanschette 400 x 400 mm und
Unterbauelement TUB-UMQ 300 x 300 x 55 mm

LTUBE10100 TUB-MQ 800*, Harischaum-Duschbodenelement, 800 x 800 x 30/45 mm  Stiick
Standardformat

LTUBET0101 ' TUB-MQ 900*, Hartschaum-Duschbodenelement, 900 x 900 x 30/45 mm  Stiick
Standardformat

LTUBE10102 TUB-MQ 1000, Hartschaum-Duschbodenelement, 1000 x 1000 x 30/45 mm | Stiick
Standardformat

LTUBE10103 TUB-MQ 1200, Hartschaum-Duschbodenelement, 1200 x 1200 x 30/45 mm  Stiick
Standardformat

LTUBE10104 TUB-MQ 1500*, Hartschaum-Duschbodenelement, 1500 x 1500 x 30/45 mm  Stiick
Standardformat

LTUBE10105 TUB-MQ 1-1000*, Hartschaum-Duschbodenelement, 1-1000 x 30/45mm  Stiick
MaBanfertigung

LTUBE10106 TUB-MQ 1001-1200*, Hartschaum-Duschbodenelement, 1001-1200 x 30/45 mm  Stiick
MaBanfertigung

LTUBE10107 TUB-MQ 1201-1400*, Hartschaum-Duschbodenelement, 12011400 x 30/45 mm  Stiick
MaBanfertigung

Unterbauelemente siehe S. 96

I LUX ELEMENTS fertigt individuelle MaBanferfigungen fiir TUB.
PLUS  Hierzu ziihlen vom Standardprogramm abweichende Mafe, Dicken, Formen etc. Nahere Infos siehe Seite 5.

Weiterfiihrende Informationen zu TUB siche www.luxelements.com.
Datenblétter, Montageanleitungen, Priifzeugnisse und zusiitzliche Broschiiren unter ,Downloads”, Videos unter ,Praxis” und auf YouTube.
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LUX ELEMENTS

m PRODUKTDATEN - LUX ELEMENTS®-TUB-ER Verpackungsdaten siehe S. 157 - Online-Kalkulator siehe S. 7 - * normgerecht nach DIN 18534

TUB-ER, Hartschaum-Duschbodenelemente, rechteckig, mit eingebautem und eingedichtetem Bodenablauf-Aufnahmerahmen 135 x 135 mm, dezentral.
Bodenablauf-Stutzen siehe Bodenablaufsysteme (Seite 66—69).

ARTIKEL- ARTIKELBEZEICHNUNG / ABMESSUNGEN EINHEIT PREIS /
NUMMER ARTIKELBESCHREIBUNG LANGE x BREITE x HOHE EINHEIT €

TUB-ER

LTUBE10614 TUB-ER 1000/800* Hartschaum-Duschbodenelement, 1000 x 800 x 30/45 mm  Stiick
Standardformat

LTUBE10601 ' TUB-ER 1200/900*, Hartschaum-Duschbodenelement, 1200 x 900 x 30/45 mm | Stiick
Standardformat

LTUBE10602 TUB-ER 1200/1000* Hartschaum-Duschbodenelement, 1200 x 1000 x 30/45 mm | Stiick
Standardformat

LTUBE10603 TUB-ER 1400/900*, Hartschaum-Duschbodenelement, 1400 x 900 x 30/45 mm | Stiick
Standardformat

LTUBE10604 TUB-ER 1500/900*, Hartschaum-Duschbodenelement, 1500 x 900 x 30/45 mm | Stiick
Standardformat

LTUBE10605 TUB-ER 1600/900*, Hartschaum-Duschbodenelement, 1600 x 900 x 30/45 mm | Stiick
Standardformat

LTUBE10606 TUB-ER 1-1000* Hartschaum-Duschbodenelement, 1-1000 x 30/45 mm | Stiick
MaBanfertigung

LTUBE10607 TUB-ER 1001-1200", Hartschaum-Duschbodenelement, 1001-1200 x 30/45 mm  Stiick
MaBanfertigung

LTUBE10608 TUB-ER 1201-1400", Harischaum-Duschhodenelement, 1201-1400 x 30/45 mm | Stiick
MaBanfertigung

LTUBE10609 TUB-ER 1401-1600", Hartschaum-Duschbodenelement, 1401-1600 x 30/45 mm  Stiick
MaBanfertigung

LTUBE10610 TUB-ER 1601-1800*, Harischaum-Duschhodenelement, 1601-1800 x 30/45 mm | Stiick
MaBanfertigung,
2-teilig gefertigt, inkl. 1 Kartusche COL-MK

LTUBE10611 ' TUB-ER 1801-2000*, Harischaum-Duschhodenelement, 1801-2000 x 30/45 mm | Stiick
MaBanfertigung,

2-teilig gefertigt, inkl. 1 Kartusche COL-MK

Unterbauelemente siehe S. 96

I LUX ELEMENTS fertigt individuelle MaBanfertigungen fiir TUB.
PLUS  Hierzu ziihlen vom Standardprogramm abweichende Mafle, Dicken, Formen etc. Niihere Infos siehe Seite 5.

Weiterfihrende Informationen zu TUB siche www.luxelements.com.
Datenblitter, Montageanleitungen, Priifzeugnisse und zusiitzliche Broschiiren unter ,Downloads”, Videos unter ,Praxis” und auf YouTube.
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PUNKTENTWASSERUNG — DUSCHBODEN

m PRODUKTDATEN - LUX ELEMENTS®-TUB-MR Verpackungsdaten sighe S. 157 - Onling-Kalkulator siehe S. 7 - * normgerecht nach DIN 18534

TUB-MR, Hartschaum-Duschbodenelemente, rechteckig, mit eingebautem und eingedichtetem Bodenablauf-Aufnahmerahmen 135 x 135 mm, in der Mitte.
Bodenablauf-Stutzen siehe Bodenablaufsysteme (Seite 66—69).

ARTIKEL- ARTIKELBEZEICHNUNG / ABMESSUNGEN EINHEIT PREIS /
NUMMER ARTIKELBESCHREIBUNG LANGE x BREITE x HOHE EINHEIT €
TUB-MR

LTUBE10701 TUB-MR 1000,/800*, Harischaum-Duschhodenelement, 1000 x 800 x 30/45 mm  Stiick
Standardformat

LTUBE10702 TUB-MR 1200/900*, Hartschaum-Duschbodenelement, 1200 x 900 x 30/45 mm | Stiick
Standardformat

LTUBE10703 TUB-MR 1200/1000*, Hartschaum-Duschbodenelement, 1200 x 1000 x 30/45 mm | Stiick
Standardformat

LTUBE10704 TUB-MR 1400/900*, Hartschaum-Duschbodenelement, 1400 x 900 x 30/45 mm | Stiick
Standardformat

LTUBE10705 TUB-MR 1500/900*, Hartschaum-Duschbodenelement, 1500 x 900 x 30/45 mm | Stiick
Standardformat

LTUBE10706 TUB-MR 1600/900*, Hartschaum-Duschbodenelement, 1600 x 900 x 30/45 mm | Stiick
Standardformat

LTUBE10707 TUB-MR 1-1000*, Hartschaum-Duschbodenelement, 1-1000 x 30/45 mm | Stiick
MaBanfertigung

LTUBE10708 TUB-MR 1001-1200*, Hartschaum-Duschhodenelement, 10011200 x 30/45 mm  Stiick
MaBanfertigung

LTUBE10709 TUB-MR 1201-1400", Harischaum-Duschhodenelement, 1201-1400 x 30/45 mm | Stiick
MaBanfertigung

LTUBE10710 TUB-MR 1401-1600*, Harischaum-Duschhodenelement, 14011600 x 30/45 mm  Stiick
MaBanfertigung

LTUBET0711 TUB-MR 1601-1800", Harischaum-Duschhodenelement, 1601-1800 x 30/45 mm | Stiick
MaBanfertigung,
2-teilig gefertigt, inkl. 1 Kartusche COL-MK

LTUBE10712 TUB-MR 1801-2000", Harischaum-Duschhodenelement, 1801-2000 x 30/45 mm | Stiick

Unterbauelemente siehe S. 96

MaBanfertigung,
2-teilig gefertigt, inkl. 1 Kartusche COL-MK

I LUX ELEMENTS fertigt individuelle MaBanfertigungen fiir TUB.
PLUS  Hierzu ziihlen vom Standardprogramm abweichende Mafe, Dicken, Formen etc. Niihere Infos siehe Seite 5.

Weiterfiihrende Informationen zu TUB siche www.luxelements.com.

Datenblitter, Montageanleitungen, Priifzeugnisse und zusiitzliche Broschiiren unter ,Downloads”, Videos unter ,Praxis” und auf YouTube.
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Normgerechte Abdichtung fir hoch belasteten

LUX ELEMENTS LUX ELEMENTS®-TUB-BOL /
Bereich gemdf DIN 18534, Teil 6 ’

Bodengleiche Duschbdden fir den Ersatz
von Badewannen

TUB-BOL
m Werkseitige Abdichtung

m Fingedichteter Bodenablauf-Aufnahmerahmen

m Werkseitiges Gefdlle (vierseitig)

m In der Lange kirzbar durch Bereich ohne Gefélle
m Duschbodenhshe: 30/45 mm

m Fir barrierefreies Bauen

m Zweite Entwésserungsebene

m Passende Unterbauelemente in 55 mm Hohe,
siehe Seite 96
m Sicheres Click-System zur Befestigung des Ablaufstutzens

m Passende Ablaufsysteme siehe Seite 66—69

Auch mit Bodenablaufrinne erhaltlich,

sieche TUB-LINE BOL, Seite 80

Zubehdr (optional)
m Passende Sitze: z. B. RELAX-BA-SOLO-G,
sieche Seite 42

m Duschboden zuschneidbar

TUB-BOL 1800/750 — zuschneidbar bis minimal 750 x 1200 mm
TUB-BOL 1800/900 — zuschneidbar bis minimal 900 x 1200 mm

Duschbereich* (Gefillehereich)

*Hinweis: Die Armaturen sind im Duschbereich anzuordnen.

58 www.luxelements.com



PUNKTENTWASSERUNG — DUSCHBODEN

m PRODUKTDATEN - LUX ELEMENTS®-TUB-BOL Verpackungsdaten sighe S. 157 - Onling-Kalkulator siehe S. 7 - * normgerecht nach DIN 18534

TUB-BOL, Hartschaum-Duschbodenelemente fiir den Ersatz von Badewannen.
Bodenablauf-Stutzen siehe Bodenablaufsysteme (Seite 66—69).

ARTIKEL- ARTIKELBEZEICHNUNG / ABMESSUNGEN EINHEIT PREIS /
NUMMER ARTIKELBESCHREIBUNG LANGE x BREITE x HOHE EINHEIT €
600
N - TUB-BOL 1800/750:
LS a=750
s X -
/,/-’/ ““\_\ TUB-BOL 1800/900:
= i a=900
1200 600
LTUBE18016 TUB-BOL 1800/750*, Hartschaum-Duschhodenelement, 1800 x 750 x 30/45 mm  Stiick

mit eingebautem und eingedichtetem Bodenablauf-Aufnahmerahmen
135 x 135 mm, zuschneidbar bis minimal 750 x 1200 mm,
Gefiillebereich von 750 x 1200 mm,

Ablauf im Gefillebereich in der Mitte
LTUBE18018 TUB-BOL 1800/900*, Hartschaum-Duschbodenelement, 1800 x 900 x 30/45 mm | Stiick

mit eingebautem und eingedichtetem Bodenablauf-Aufnahmerahmen
135 x 135 mm, zuschneidbar bis minimal 900 x 1200 mm,
Gefiillebereich von 900 x 1200 mm,

Ablauf im Gefillebereich in der Mitte

Unterbauelemente siehe S. 96

I LUX ELEMENTS fertigt individuelle MaBanfertigungen fiir TUB.
PLUS  Hierzu ziihlen vom Standardprogramm abweichende Mafle, Dicken, Formen etc. Niihere Infos siehe Seite 5.

Weiterfiihrende Informationen zu TUB siehe www.luxelements.com.
Datenblitter, Montageanleitungen, Priifzeugnisse und zusiitzliche Broschiiren unter ,Downloads”, Videos unter ,Praxis” und auf YouTube.
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LUX ELEMENTS

Bodengleiche Duschbaden fir den Einsatz
bei Holzkonstruktionen

TUB-H
m Werkseitige Abdichtung

m Fingedichteter Bodenablauf-Aufnahmerahmen

m Werkseitiges Gefdlle (vierseitig)

m Flache Duschbodenhshe: 15/30 mm

m Fir barrierefreies Bauen

m Zweite Entwdsserungsebene

m Auch als Duschboden fiir den Ersatz von Badewannen
TUB-H BOL (s. TUBBOL, Seite 58)

m Sicheres Click-System zur Befestigung des Ablaufstutzens

m Passende Ablaufsysteme siehe Seite 66-69

Auch mit Bodenablaufrinne erhéltlich,

siche TUB-LINE H, Seite 84

Hinweis: Bei Eingriffen in die tragsicherheitsrelevanten Bauteile ist gf. ein entsprechender Fachplaner zu

Rate zu ziehen. Weiterhin sind die nationalen Richtlinien und die anerkannten Regeln der Baukunst zu be-

achten.
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LUX ELEMENTS®-TUB-H
Normgerechte Abdichtung fir hoch belasteten
Bereich gemiB DIN 18534, Teil 6

/

m Aufbauhdhe

|/z. B. ELEMENT-EL 10

Hinweis: Mafie in mm. Mafe ohne Kleberschichten und Fliesen.



PUNKTENTWASSERUNG — DUSCHBODEN

m PRODUKTDATEN — LUX ELEMENTS®-TUB-H Verpackungsdaten siehe S. 158 - Online-Kalkulator siehe S. 7 - * normgerecht nach DIN 18534

TUB-H, Hartschaum-Duschhodenelemente, quadratisch oder rechteckig, mit eingebautem und eingedichtetem Bodenablauf-Aufnahmerahmen 135 x 135 mm,
fiir den Einsatz bei Holzkonstruktionen. Bodenablauf-Stuizen siche Bodenablaufsysteme (Seite 66—69).

ARTIKEL- ARTIKELBEZEICHNUNG / ABMESSUNGEN EINHEIT PREIS /
NUMMER ARTIKELBESCHREIBUNG LANGE x BREITE x HOHE EINHEIT €
/20 m 1/2b
| o = T i 4 ¥ ¥ -\ ¥
L] = l § ! = \\\ . l p e §
o = _.4_'_ - | a \ b = Pkl}ﬂr - '
£ a i " a ; b b
TUB-HEQ TUB-HMQ TUB-HER TUB-HMR
600
- e TUB-H BOL
S /,.j%ﬁ\\ 1800/900
1200 600
LTUBE17001 TUB-HEQ 900*, Harischaum-Duschhodenelement, 900 x 900 x 15/30 mm  Stiick
’ Ablauf in der Ecke
LTUBE17002 TUB-HEQ 1200*, Hartschaum-Duschbodenelement, 1200 x 1200 x 15/30 mm | Stiick
Ablauf in der Ecke
LTUBE17101 TUB-HMQ 900*, Hartschaum-Duschhodenelement, 900 x 900 x 15/30 mm | Stiick
Ablauf in der Mitte
LTUBE17103  TUB-HMQ 1000*, Harischaum-Duschhodenelement, 1000 x 1000 x 15/30 mm | Stiick
Ablauf in der Mitte
LTUBE17102 TUB-HMQ 1200*, Harischaum-Duschhodenelement, 1200 x 1200 x 15/30 mm | Stiick
Ablauf in der Mitte
LTUBE17011 ' TUB-HER 1200/900*, Hartschaum-Duschbodenelement, 1200 x 900 x 15/30 mm  Stiick
Ablauf in der Ecke
LTUBE17013 TUB-HER 1400,/900*, Hartschaum-Duschbodenelement, 1400 x 900 x 15/30 mm  Stiick
Ablauf in der Ecke
LTUBE17012 TUB-HER 1600/900*, Hartschaum-Duschbodenelement, 1600 x 900 x 15/30 mm  Stiick
Ablauf in der Ecke
LTUBE17111 TUB-HMR 1200/900*, Hartschaum-Duschbodenelement, 1200 x 900 x 15/30 mm  Stiick
Ablauf in der Mitte
LTUBET7112 TUB-HMR 1600/900*, Hartschaum-Duschbodenelement, 1600 x 900 x 15/30 mm | Stiick
Ablauf in der Mitte
LTUBE17018 TUB-H BOL 1800/900*, Hartschaum-Duschbodenelement fiir den | 1800 x 900 x 15/30 mm  Stiick
Ersatz von Badewannen, zuschneidbar bis minimal 900 x 1200 mm,
Gefiillebereich von 900 x 1200 mm,

Ablauf im Gefillebereich in der Mitte

I LUX ELEMENTS fertigt individuelle MaBanfertigungen fiir TUB.
PLUS  Hierzu ziihlen vom Standardprogramm abweichende Mafe, Dicken, Formen etc. Nihere Infos siehe Seite 5.

Weiterfiihrende Informationen zu TUB siehe www.luxelements.com.
Datenblétter, Montageanleitungen, Priifzeugnisse und zusiitzliche Broschiiren unter ,Downloads”, Videos unter ,Praxis” und auf YouTube.
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LUX ELEMENTS LUX ELEMENTS®-TUB-COMBI
Normgerechte Abdichtung fir hoch belasteten
Bereich gemiB DIN 18534, Teil 6

/

Bodengleiche extraflache Duschbdden
mit integrierter Ablauftechnik

TUB-COMBI

m Kombination von Duschboden oder Duschablaufelement
und waagerechtem Bodenablauf-Stutzen

» Werkseitige Abdichtung und werkseitiges Gefélle
[vierseitig)

m Extraflache Duschbodenhshe: 68/80 mm

m Fir barrierefreies Bauen

m Zweite Entwdsserungsebene

m Auch als Duschboden fiir den Ersatz von Badewannen
TUB-LINE COMBI BOL (s. TUB-BOL, Seite 58)

m Ablaufleistung 1,0 1/s (hdher als normativ gefordert)

Auch mit Bodenablaufrinne erhaltlich,

sieche TUB-LINE COMBI, Seite 86

Rostaufnahme
und Rost
Standardausfihrung mit ablingbarer
Rostaufnahme aus ABS und Standardrost
aus Edelstahl

Duschbodenelement
Hartschaum-Trigermaterial aus LUX ELEMENTS®-FOAM
mif beidseitiger Martelbeschichtung und Glasfasergewebe,
4-seitiges Gefiille mit oberseitiger Abdichtung

Kunststoffverstiirkung
fir Stabilitiit im Bereich des Abflussrohrs

Bodenablaufsystem
mif werkseifig eingebautem waagerechten Ablauf (DN 50)
inkl. Geruchverschluss

m Aufbauhdhen

TUB-COMBI MQ SET 300 TUB-COMBI MQ / TUB-COMBI MR / TUB-COMBI ER / TUB-COMBI BOL 1800/900

>
000 @
S o TN

PSS
—

.
oo I

Hinweis: Mafie in mm. MaBe ohne Kleberschichten und Fliesen.
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m PRODUKTDATEN — LUX ELEMENTS®-TUB-COMBI

PUNKTENTWASSERUNG — DUSCHBODEN

Verpackungsdaten sighe S. 158 - Onling-Kalkulator siehe S. 7 - * normgerecht nach DIN 18534

TUB-COMBI, Hartschaum-Duschhodenelemente, mit eingebautem und eingedichtetem* Bodenablauf inkl. Rostaufnahme aus ABS und Standardrost aus Edelstahl, mit Geruch-

verschluss, universelle Hohenanpassung an Fliesenstiirke. Zubehtr siehe Seite 68.

ARTIKEL-
NUMMER

TUB-COMBI MQ SET 300

) LTUBE19003
&

- LTUBE19001

LTUBE19012

’ LTUBE19015

- LTUBE19002

LTUBE19101

ARTIKELBEZEICHNUNG / ABMESSUNGEN
ARTIKELBESCHREIBUNG LANGE x BREITE x HOHE

a TUB-COMBI ER 1200/900:
= a=1200 mm, b =900 mm

TUB-COMBI ER 1400/900:
a = 1400 mm, b = 900 mm

900

900

1200 600
TUB-COMBI BOL 1800,/900

TUB-COMBI MQ SET 300 extraflaches Hartschaum-Duschablauf- |~ 300 x 300 x 68 mm
element mit eingebautem waagerechten Bodenablauf, inkl. Rost-

aufnahme, Standardrost und loser Dichtmanschette 400 x 400 mm,

Ablauf in der Mitte

TUB-COMBI MQ 900*, exiraflaches Hartschaum-Duschboden- 900 x 900 x 68/80 mm
element mit eingebautem und eingedichtetem waagerechten Boden-

ablauf, inkl. Rostaufnahme, Standardrost und loser Dichi-

manschette 200 x 800 mm, Ablauf in der Mitte

TUB-COMBI ER 1200/900* exiraflaches Hartschaum-Dusch- 1200 x 900 x 68/80 mm
bodenelement mit eingebautem und eingedichtetem waagerechten

Bodenablauf, inkl. Rostaufnahme, Standardrost und loser Dicht-

manschette 200 x 800 mm, Ablauf dezentral

TUB-COMBI ER 1400/900* exiraflaches Hartschaum-Dusch- 1400 x 900 x 68/80 mm
bodenelement mit eingebautem und eingedichtetem waagerechten

Bodenablauf, inkl. Rostaufnahme, Standardrost und loser Dicht-

manschette 200 x 800 mm, Ablauf dezentral

TUB-COMBI MR 1200/900*, exiraflaches Hartschaum-Dusch- 1200 x 900 x 68,/80 mm
bodenelement mit eingebautem und eingedichtetem waagerechten

Bodenablauf, inkl. Rostaufnahme, Standardrost und loser Dicht-

manschette 200 x 800 mm, Ablauf in der Mitte

TUB-COMBI BOL 1800,/900* exiraflaches Hartschaum-Dusch- 1800 x 900 x 68/80 mm
bodenelement fiir den Ersatz von Badewannen mit eingebautem und

eingedichtetem waagerechten Bodenablauf, zuschneidbar bis

minimal 900 x 1200 mm, Gefillebereich von 900 x 1200 mm,

inkl. Rostaufnahme, Standardrost und Dichtmanschette 200 x 800 mm,

Ablauf im Gefillebereich in der Mitte

I LUX ELEMENTS fertigt individuelle MaBanfertigungen fiir TUB.
PLUS  Hierzu ziihlen vom Standardprogramm abweichende Mafle, Dicken, Formen etc. Nihere Infos siehe Seite 5.

Weiterfiihrende Informationen zu TUB siche www.luxelements.com.

Datenblitter, Montageanleitungen, Priifzeugnisse und zusiitzliche Broschiiren unter ,Downloads”, Videos unter ,Praxis” und auf YouTube.

EINHEIT

Set

Stiick

Stiick

Stiick

Stiick

Stiick

*nicht bei TUB-COMBI MQ SET 300

PREIS /
EINHEIT €

TUB-COMBI MQ 900 TUB-COMBI R ... TUB-COMBI MR 1200,/900
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LUX ELEMENTS

Bodengleiche Duschbdden inklusive
Oberflachenelement

TUB-FINISH

m Set aus Duschboden und Oberfldchenelement aus
weilem Mineralwerkstoff inklusive Designrost aus
Mineralwerkstoff

m Ferftig zum Verkleben — ohne zeitaufwandiges
Zuschneiden

m Fingedichteter Bodenablauf-Aufnahmerahmen

m Werkseitige Abdichtung

n Werkseitiges Gefdlle (4-seitig)

m Ausgezeichnete Hygieneeigenschaften der Oberfléche

m Porenfreie und hitzebesténdige Oberflache

m Finfache Instandhaltung und Pflege

langlebig und widerstandsfahig
m Duschbodenhdhe: 30/45 mm

m Hohe Oberflachenelement: 6 mm
m Fir barrierefreies Bauen

m Zweite Entwdsserungsebene

m Passende Unterbauelemente in 55 mm Hohe,

siche Seite Q6

m Sicheres Click-System zur Befestigung des Ablaufstutzens

m Passende Ablaufsysteme siehe Seite 66-69

Auch mit Bodenablaufrinne erhaltlich,

siehe TUB-LINE FINISH Seite 92

Verklebung mit Montagekleber COL-MK (siehe Seite 18],
Verbrauch COL-MK:

Duschbdden 900 x Q00 mm = 1 Kartusche,
Duschbdden 1200 x Q00 mm = 2 Kartuschen,
Duschbaden 1600 x 900 mm = 3 Kartuschen
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Normgerechte Abdichtung fiir hoch belasteten
Bereich gemiB DIN 18534, Teil 6

(lUX ELEMENTS®-TUB-FINISH

/

m Aufbauhdhe (z. B. waagerechter Ablauf mit Unterbauelement)

+ Oberflichenelement, Hihe 6 mm

Hinweis: Mafie in mm. Mafe ohne Kleberschichten und Fliesen.



m PRODUKTDATEN — LUX ELEMENTS®-TUB-FINISH

PUNKTENTWASSERUNG — DUSCHBODEN

Verpackungsdaten sighe S. 158 - Onling-Kalkulator siehe S. 7 - * normgerecht nach DIN 18534

TUB-FINISH, Hartschaum-Duschbodenelemente, quadratisch oder rechteckig, mit eingebautem und eingedichtetem Bodenablauf-Aufnahmerahmen 135 x 135 mm,
mit Oberflichenelement FW (d=6 mm) und Designrost FW (d=6 mm) aus weiflem Mineralwerkstoff. Bodenablauf-Stutzen siehe Bodenablaufsysteme (Seite 66—69).

-

N
N

N

Unterbauelemente siehe S. 96

ARTIKEL-
NUMMER

LTUBE10101.FW

LTUBE10601.FW

LTUBE10605.FW

ARTIKELBEZEICHNUNG / ABMESSUNGEN EINHEIT PREIS /
ARTIKELBESCHREIBUNG LANGE x BREITE x HOHE EINHEIT €
TUB-FW MQ TUB-FW ER
TUB-FW MQ 900*, Hartschaum-Duschbodenelement, Duschhodenelement: Set
quadratisch, Ablauf in der Mitte, mit Oberflichenelement und 900 x 900 x 30/45 mm,
Designrost aus weiflem Mineralwerkstoff Oberfliichenelement:
900 x 900 x 6 mm

TUB-FW ER 1200,/900*, Hartschaum-Duschbodenelement, Duschhodenelement: Set
rechteckig, Ablauf dezentral, mit Oberfliichenelement und 1200 x 900 x 30/45 mm,
Designrost aus weiflem Mineralwerkstoff Oberfliichenelement:

1200 x 900 x 6 mm
TUB-FW ER 1600/900*, Hartschaum-Duschbodenelement, Duschbodenelement: Set
rechteckig, Ablauf dezentral, mit Oberfliichenelement und 1600 x 900 x 30/45 mm,
Designrost aus weiflem Mineralwerkstoff Oberfliichenelement:

1600 x 900 x 6 mm

I LUX ELEMENTS fertigt individuelle MaBanfertigungen fiir TUB.
PLUS Hierzu ziihlen vom Standardprogramm abweichende Mafle, Dicken, Formen etc. Niihere Infos siehe Seite 5.

Weiterfiihrende Informationen zu TUB siche www.luxelements.com.
Datenblitter, Montageanleitungen, Priifzeugnisse und zustitzliche Broschiiren unter ,Downloads”, Videos unter ,Praxis” und auf YouTube.
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LUX ELEMENTS

TUB Bodenablaufsysteme

Crundsatzlich wird bei den Ablaufsystemen fur die TUB-Duschbdden zwischen frei kombinierbaren Systemen und
komplett zusammengestellten Systemen (ab Seite ©8) unterschieden.

TUB kombinierbare

Bodenabluufsysteme m Abléngen von Rostaufnahme und Ablauf

n Abldufe — TUB-BA-...
senkrecht oder waagerecht
» Rostaufnahme mit Standardrost — TUB-RA-S
m Rostaufnahme mit Designrost — TUB-RA-D...
Designvarianten siehe Seite 67 0
m Ablaufleistung nach DIN EN 1253 [| /s]: [ Q
Standardgeruchverschluss DN 50 senkrecht ‘_‘yk
— TUB-BA-S mit Standardrost: 1,7 | /s
— TUB-BA-S 100 mit Standardrost: 1,2 1 /s

Standard h hluss DN 50 ht Rostaufnahme — universelle Ablauf TUB-BA-S 100 — einfaches
B ?BB?E’: A?\fvrufn”vgzcn chjerZI ot ] OvTo/oSgerec Hahenanpassung an Fliesenstiirke Abldngen von DN 40 auf DN 50

m PRODUKTDATEN - TUB KOMBINIERBARE BODENABLAUFSYSTEME Verpackungsdaten siehe S. 159 - Online-Kalkulator siehe S. 7
ARTIKEL- ARTIKELBEZEICHNUNG / ABMESSUNGEN EINHEIT PREIS /
NUMMER ARTIKELBESCHREIBUNG LANGE x BREITE EINHEIT €

LTUBE1102 = TUB-BA-S, Bodenablauf-Stutzen DN 50 senkrecht, Set
fiir Kernlochbohrung 160 mm, mit Geruchverschluss

LTUBE1103 = TUB-BA-S 100, Bodenablauf-Stutzen DN 40/DN 50 senkrecht, Set
fiir Kernlochbohrung 100 mm, mit Geruchverschluss

LTUBE1101  TUB-BA-W, Bodenablauf-Stutzen DN 50 waagerecht, Set
mit Geruchverschluss

LTUBE1100 = TUB-RA-S, Rostaufnahme aus ABS und Standardrost aus Edelstahl, Rahmenaufienmaf: Set
universelle Hohenanpassung an Fliesenstiirke mglich 130 x 130 mm,
Rost: 120 x 120 mm

Fortsetzung auf Seite 67
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PUNKTENTWASSERUNG — DUSCHBODEN

m PRODUKTDATEN - TUB KOMBINIERBARE BODENABLAUFSYSTEME Verpackungsdaten siehe S. 159 - Online-Kalkulator siehe S. 7
ARTIKEL- ARTIKELBEZEICHNUNG / ABMESSUNGEN EINHEIT PREIS /
NUMMER ARTIKELBESCHREIBUNG LANGE x BREITE EINHEIT €
LTUBET1104 = TUB-RA-DA, Rostaufnahme aus ABS, Rahmenaufienmaf: Set

mit Rahmen und Designrost , ANGOLO" aus Edelstahl, 132 x 132 mm,

universelle Hohenanpassung an Fliesenstirke maglich Rost: 120 x 120 mm
LTUBET105 = TUB-RA-DC, Rostaufnahme aus ABS, Rahmenaufienma8: Set

mit Rahmen und Designrost ,CUBE” aus Edelstahl, 132 x 132 mm,

universelle Hohenanpassung an Fliesenstirke maglich Rost: 120 x 120 mm
LTUBE1106 = TUB-RA-DM, Rostaufnahme aus ABS, RahmenaufienmaB: Set

mit Rahmen und Designrost ,MARE” aus Edelstahl, 132 x 132 mm,

universelle Hohenanpassung an Fliesenstirke maglich Rost: 120 x 120 mm
LTUBE1107 | TUB-RA-DL, Rostaufnahme aus ABS, RahmenaufenmaB: Set

mit Rahmen und Designrost ,LUMEN" aus Edelstahl, 132 x 132 mm,

universelle Hohenanpassung an Fliesenstirke maglich Rost: 120 x 120 mm
LTUBE1108 = TUB-RA-DV, Rostaufnahme aus ABS, RahmenaufienmaB: Set

mit Rahmen aus Edelstahl und befliesharer Abdeckung ,VARI” aus 132 x 132 mm,

Edelstahl, universelle Hohenanpassung an Fliesenstiirke mdglich, Abdeckung: 110 x 110 mm

Dicke des Oberbelags (Fliese+Kleber) fiir den Duschboden mind. 5 mm,
fiir die beflieshare Abdeckung 8 mm

LTUBE1110 = TUB-RA-DS, Rostaufnahme aus ABS, RahmenaufienmaB: Set
- mit Rahmen aus Edelstahl und Designrost , Schlitz”, 132 x 132 mm,
universelle Hohenanpassung an Fliesenstirke mdglich, Rost: 120 x 120 mm

mit Verriegelungssystem

LTUBET1109 = TUB-RA-DF, Rostaufnahme aus ABS, Rahmenaufienma8: Set
mit Rahmen aus Edelstahl und befliesbarer Abdeckung , Fliese” aus 132 x 132 mm,
Kunststoff, universelle Hohenanpassung an Fliesenstiirke maglich, Abdeckung: 110 x 110 mm

mit Verriegelungssystem, Dicke des Oberbelags (Fliese+Kleber) fiir
den Duschboden mind. 14 mm, fiir die heflieshare Abdeckung 11 mm

Passend fiir alle LUX ELEMENTS®-TUB-Duschbodenelemente und Duschablaufelement TUB-MQ-SET 300

Dicke des Oberhelages (Fliese-+Kleber): TUB-RA-S/DA/DC/DM/DL/DS: fiir den Duschboden: mindestens 5 mm / TUB-RA-DV: fiir den Duschboden: mindestens 5 mm / fiir die beflieshare
Abdeckung: 8 mm / TUB-RA-DF: fiir den Duschboden: mindestens 14 mm / fiir die befliesbare Abdeckung: 11 mm

Hinweis: Ablaufleistungen bei Verwendung von Designrosten und /oder Zubehir siehe techn. Datenblatt TUB.

Weiterfihrende Informationen zu TUB siche www.luxelements.com.
Datenblitter, Montageanleitungen, Priifzeugnisse und zusiitzliche Broschiiren unter ,Downloads”, Videos unter ,Praxis” und auf YouTube.
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TUB komplette

Bodenablaufsysteme

m Set aus Standardrost mit Rostaufnahme und senkrechtem
oder waagerechtem Bodenablauf-Stutzen

m Linfach zu montieren

m Ablaufleistung nach DINVEN 1253 [I /s]:
Standardgeruchverschluss DN 50 senkrecht

— TUB-BAS-S Standardrost: 1,71 /s
— TUB-BAS-S 100 Standardrost: 1,2 | /s

Standardgeruchverschluss DN 50 waagerecht
1,01 /s

— TUB-BAW-S Standardrost:

m PRODUKTDATEN — TUB KOMPLETTE BODENABLAUFSYSTEME

ARTIKEL-
NUMMER
i LTUBE1180
LTUBE1193
" \ ?
LTUBE1184

ARTIKELBEZEICHNUNG /
ARTIKELBESCHREIBUNG

TUB-BAS-S, Bodenablauf-Stutzen DN 50 senkrecht,

fiir Kernlochbohrung 160 mm, mit Geruchverschluss,

inkl. Rostaufnahme aus ABS und Standardrost aus Edelstahl,
universelle Hohenanpassung an Fliesenstiirke

TUB-BAS-S 100, Bodenablauf-Stutzen DN 40 /DN 50 senkrecht,
fiir Kernlochbohrung 100 mm, mit Geruchverschluss,

inkl. Rostaufnahme aus ABS und Standardrost aus Edelstahl,
universelle Hohenanpassung an Fliesenstirke

TUB-BAW-S, Bodenablauf-Stutzen DN 50 waagerecht,
mit Geruchverschluss,

inkl. Rostaufnahme aus ABS und Standardrost aus Edelstahl,
universelle Hohenanpassung an Fliesenstiirke

Passend fir alle LUX ELEMENTS®-TUB-Duschbodenelemente und Duschablaufelement TUB-MQ-SET 300
Hinweis: Abloufleistungen bei Verwendung von Designrosten und,/oder Zubehir siehe techn. Datenblatt TUB.

Weiterfiihrende Informationen zu TUB siche www.luxelements.com.
Datenblitter, Monfageanleitungen, Priifzeugnisse und zusiitzliche Broschiiren unter ,Downloads”, Videos unter ,Praxis” und auf YouTube.
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ey

Rostaufnahme — universelle
Hahenanpassung an Fliesenstiirke

m Ablangen von Rostaufnahme und Ablauf

29

Ablauf TUB-BAS-S 100 — einfaches
Abldngen von DN 40 auf DN 50

o

Verpackungsdaten siehe S. 159 - Online-Kalkulator siehe S. 7

ABMESSUNGEN EINHEIT

LANGE x BREITE

PREIS /
EINHEIT €

Rahmenauflenmaf: Set
130 x 130 mm,
Rost: 120 x 120 mm

Rahmenaufienmaf: Set
130 x 130 mm,
Rost: 120 x 120 mm

Rahmenaufienmaf: Set
130 x 130 mm,
Rost: 120 x 120 mm



TUB Bodenablaufsysteme Zubehor

m Passend fir alle LUX ELEMENTS®TUB Ablaufsysteme
(TUB-BAZ HS nicht passend bei TUB-COMBI)

m Triftschallmatte zur Reduzierung von Larmbeldstigung
durch Wassergerdusche, z. B. in Badern von Mehr-
familienhdusern, Pflegeheimen und Hotels: TUB-TSM

m Brandschutz-Set fir mehr Sicherheit:

TUB-BAS-S FIRE STOP

m PRODUKTDATEN - TUB BODENABLAUFSYSTEME ZUBEHOR

ARTIKEL-
NUMMER

@ LTUBE1188

LTUBE1189

? LTUBE1200
. LTUBE1190

LTUBE1192

.'F

LTUBE1197

=3

e

LTUBE1198

PUNKTENTWASSERUNG — DUSCHBODEN

m TUB-BAS-S FIRE STOP

ARTIKELBEZEICHNUNG /
ARTIKELBESCHREIBUNG

TUB-BAZ STOP, Geruch-, Schaum- und Ungeziefersperre,
auch nachriisthar in bereits eingebaute Abliufe

TUB-BAZ HS, Haarsieb herausnehmbar
TUB-BAZ DN 50/40, Reduzierstiick von DN 50 auf DN 40,
mit Lippendichtung

TUB-BAZ BST, Adapter DN 50 auf British Standard BST

TUB-BAZ HTK, HTK-Bogen, DN 50, Drehgelenk 0—87° (stufenlos)

TUB-BAS-S FIRE STOP, Bodenablauf-Stutzen DN 50 fiir Kernloch-
bohrung 160 mm, senkrecht, mit Geruchverschluss,

inkl Rostaufnahme aus ABS und Standardrost aus Edelstahl,

inkl. Verldingerungsstiick TUB-BAZ VER und Brandschutzeinsatz

TUB-BAZ DGD, Durchgangsdichtung fiir Kernlochbohrung im Durch-
messer 160 mm, mit Brandschutz in Verbindung mit TUB-BAS-S FIRE STOP

TUB-TSM 6, Trittschallmatte 6 mm fiir bodengleiche
LUX ELEMENTS Hartschaum-Duschhodenelemente

LTUBE1191.12 TUB-TSM 12, Trittschallmatte 12 mm fiir bodengleiche

v
. 4

LUX ELEMENTS Hartschaum-Duschbodenelemente,
fiir erhghte Anforderungen

Passend fiir alle LUX ELEMENTS®-TUB Ablaufsysteme (TUB-BAZ HS nicht passend bei TUB-COMBI)

Weiterfihrende Informationen zu TUB siche www.luxelements.com.
Datenblitter, Montageanleitungen, Priifzeugnisse und zusiitzliche Broschiiren unter ,Downloads”, Videos unter ,Praxis” und auf YouTube.

ABMESSUNGEN
LANGE x BREITE x HGHE

RahmenauflenmafB:
130 x 130 mm,
Rost 120 x 120 mm

1250 x 1250 x 6 mm

1250 x 1250 x 12 mm

m TUB-TSM

3 X‘A.A’Aé
LUX ELEMENTS®-
OLAK
LUX ELEMENTS®-
TUB-TSM

Verpackungsdaten siehe S. 159 - Online-Kalkulator siehe S. 7

EINHEIT PREIS /
EINHEIT €

Stiick

Stiick

Stiick

Stiick

Stiick

Set

Stiick

Stiick

Stiick
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LUX ELEMENTS LUX ELEMENTS®-TUB-LINE Duschbad
Normgerechte Abdichtung fir hoch belasteten

Bereich gemdf DIN 18534, Teil 6

7

Linienentwdsserung

Bodengleiche Duschbdden mit
eingedichteter Bodenablaufrinne

TUB-LINE

m Duschboden mit eingebauter und eingedichteter
Bodenablaufrinne 70 x 650 mm, 70 x 750 mm
oder 70 x 850 mm

m Werkseitige Abdichtung

» Werkseitiges Gefdlle (vier- oder einseitig)

m Duschbodenhdhe: 30/45 mm

m Drehbarer Rinnen-Abdecksteg fir zwei Designvarianten

m Sauberes Verfliesen durch Anflieshilfe

m Hohenverstellbar fir optimale Anpassung an
Belagsstarke

m Fir barrierefreies Bauen
m Zweite Entwdsserungsebene

m Passende Unterbauelemente in 55 mm Hohe,

siche Seite 96
m Sicheres Click-System zur Befestigung des Ablaufstutzens
m Passende Ablaufsysteme siehe Seite 94-95

m Bodengleiche Duschbéden TUB-LINE

Design Abdecksteg —
drehbar, mit Anflieshilfe

Geruchverschluss

eingedichtete Ablaufrinne —
mit abschneidbaren Hohenadaptem

Duschbodenelement —
mit ein- oder vierseitigem Gefille

Abloufstutzen —
senkrecht oder waagerecht

Unterbauelement —
] ) Universalunterbauelement oder
Abbildung zeigt MaBanfertigung
TUB-LINE Q4 + TUB-LINE BAW +

universelles Unterbauelement TUB-UQ

70 www.luxelements.com




m Design- und Gefdllevarianten

TUB-LINE Q4 ... — quadratisch / 4-seitiges Gefille

TUB-LINE R4 ... — rechteckig / 4-seitiges Gefille

m Aufbauhdhen

TUB-LINE Q4... / TUB-LINE R4... — 4-seitiges Gefiille
senkrechter Ablauf ohne Unterbauelement

LINIENENTWASSERUNG — DUSCHBODEN

TUB-LINE Q1 ... — quadratisch / 1-seitiges Gefille

TUB-LINE R1 .. — rechteckig / 1-seitiges Gefille

TUB-LINE Q1... / TUB-LINE R1... — 1-seitiges Gefille
senkrechter Ablauf mit Unterbauelement™

TUB-LINE Q4... / TUB-LINE R4... — 4-seitiges Gefiille
waagerechter Ablauf mit Unterbauelement

TUB-LINE Q1... / TUB-LINE R1... - 1-seitiges Gefiille
waagerechter Ablauf mit Unterbauelement

* Beim Einbau des senkrechten Ablaufs ohne Unterbauelement verringert sich die Gesamthahe um die Hahe des Unterbauelements (= 55 mm).
Hinweis: MaBe in mm. Mafle ohne Kleberschichten und Fliesen. Weitere Daten siehe techn. Datenblatt TUB-LINE.
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LUX ELEMENTS

m PRODUKTDATEN — LUX ELEMENTS®-TUB-LINE Q4 Verpackungsdaten siehe S. 160 - Online-Kalkulator siehe S. 7 - * normgerecht nach DIN 18534

TUB-LINE Q4, Hartschaum-Duschbodenelemente, quadratisch, mit 4-seitigem Gefiille, mit eingebauter und eingedichteter Bodenablaufrinne 70 x 750 mm bzw. 70 x 850 mm,
mit Abdecksteg und Anflieshilfe aus Edelstahl gebiirstet, Abdecksteq riickseitig beflieshar, mit Geruchverschluss, Hohe anpasshar durch Hohenadapter von 5—17 mm.
Abléufe und Zubehtr siehe Seite 94—95.

ARTIKEL- ARTIKELBEZEICHNUNG / ABMESSUNGEN EINHEIT PREIS /
NUMMER ARTIKELBESCHREIBUNG LANGE x BREITE x HOHE EINHEIT €
750 / 850 mm
70
mm L] ————— 1
TUB-LINE Q4 Bodenablaufrinne

mit Bodenablaufrinne 70 x 750 mm

LTUBE94001 ' TUB-LINE Q4 900*, Hartschaum-Duschbodenelement, 900 x 900 x 30/45 mm | Stiick
Standardformat
LTUBE94009 ' TUB-LINE Q4 900-1000*, Hartschaum-Duschhodenelement, 9001000 x 9001000 x = Stiick
. . MaBanfertigung 30/45 mm
- mit Bodenablaufrinne 70 x 850 mm
‘ LTUBE94017 ' TUB-LINE Q4 1000*, Hartschaum-Duschbodenelement, 1000 x 1000 x 30/45 mm | Stiick
Standardformat
LTUBE94019 ' TUB-LINE Q4 1200*, Hartschaum-Duschbodenelement, 1200 x 1200 x 30/45 mm | Stiick
Standardformat
LTUBE94023 TUB-LINE Q4 1000-1200*, Hartschaum-Duschhodenelement, 1000-1200 x 1000-1200 x  Stiick
MaBanfertigung 30/45 mm

Unterbauelemente siehe S. 96

I LUX ELEMENTS fertigt individuelle MaBanfertigungen fiir TUB.
PLUS  Hierzu ziihlen vom Standardprogramm abweichende Mafe, Dicken, Formen etc. Nahere Infos siehe Seite 5.

Weiterfiihrende Informationen zu TUB siche www.luxelements.com.
Datenblitter, Montageanleitungen, Priifzeugnisse und zusiitzliche Broschiiren unter ,Downloads”, Videos unter ,Praxis” und auf YouTube.
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LINIENENTWASSERUNG — DUSCHBODEN

m PRODUKTDATEN - LUX ELEMENTS®-TUB-LINE Q1 Verpackungsdaten sighe S. 160 - Onling-Kalkulator siehe S. 7 - * normgerecht nach DIN 18534

TUB-LINE Q1, Hartschaum-Duschbodenelemente, quadratisch, mit 1-seitigem Gefiille, mit eingebauter und eingedichteter Bodenablaufrinne 70 x 750 mm bzw. 70 x 850 mm,
mit Abdecksteg und Anflieshilfe aus Edelstahl gehiirstet, Abdecksteq riickseitig beflieshar, mit Geruchverschluss, Hohe anpasshar durch Hohenadapter von 5—17 mm.
Abléufe und Zubehor siehe Seite 94—95.

ARTIKEL- ARTIKELBEZEICHNUNG / ABMESSUNGEN EINHEIT PREIS /
NUMMER ARTIKELBESCHREIBUNG LANGE x BREITE x HOHE EINHEIT €
I:@:I 750 / 850 mm
P
70
mm L] ———— ]
TUB-LINE Q1 Bodenablaufrinne

mit Bodenablaufrinne 70 x 750 mm

LTUBE94002 TUB-LINE Q1 900, Hartschaum-Duschbodenelement, 900 x 900 x 30/45 mm | Stiick
Standardformat
LTUBE94010 TUB-LINE Q1 870-1000*, Hartschaum-Duschhodenelement, 870-1000 x 8701000 x ' Stiick
. . MaBanfertigung 30/45 mm
- mit Bodenablaufrinne 70 x 850 mm
‘ LTUBE94018 ' TUB-LINE Q1 1000*, Hartschaum-Duschbodenelement, 1000 x 1000 x 30/45 mm  Stiick
Standardformat
LTUBE94020 TUB-LINE Q1 1200*, Hartschaum-Duschbodenelement, 1200 x 1200 x 30/45 mm | Stiick
Standardformat
LTUBE94024 TUB-LINE Q1 970-1200*, Hartschaum-Duschhodenelement, 970-1200 x 970-1200 x ' Stiick
MaBanfertigung 30/45 mm

Unterbauelemente siehe S. 96

I LUX ELEMENTS fertigt individuelle MaBanfertigungen fiir TUB.
PLUS  Hierzu ziihlen vom Standardprogramm abweichende Mafe, Dicken, Formen etc. Nahere Infos siehe Seite 5.

Weiterfiihrende Informationen zu TUB siche www.luxelements.com.
Datenblétter, Montageanleitungen, Priifzeugnisse und zusiitzliche Broschiiren unter ,Downloads”, Videos unter ,Praxis” und auf YouTube.
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m PRODUKTDATEN — LUX ELEMENTS®-TUB-LINE R4 Verpackungsdaten siehe S. 160 - Online-Kalkulator siehe S. 7 - * normgerecht nach DIN 18534

TUB-LINE R4, Hartschaum-Duschhodenelemente, rechteckig, mit 4-seitigem Gefiille, mit eingebauter und eingedichteter Bodenablaufrinne 70 x 650 mm bzw. 70 x 750 mm
hzw. 70 x 850 mm auf kurzer Seite, mit Abdecksteg und Anflieshilfe aus Edelstahl gebirstet, Abdecksteq riickseitig befliesbar, mit Geruchverschluss, Hohe anpasshar durch
Hohenadapter von 5—17 mm. Abliufe und Zubehér siehe Seite 94—95.

ARTIKEL- ARTIKELBEZEICHNUNG / ABMESSUNGEN EINHEIT PREIS /
NUMMER ARTIKELBESCHREIBUNG LANGE x BREITE x HOHE EINHEIT €
750 / 850 mm
70
e o mm L] ————— 1
TUB-LINE R4 Bodenablaufrinne

mit Bodenablaufrinne 70 x 750 mm
LTUBE94003 ' TUB-LINE R4 1200/900*, Hartschaum-Duschhodenelement, 1200 x 900 x 30/45 mm  Stiick

Standardformat
LTUBE94005 TUB-LINE R4 1400,/900*, Harischaum-Duschbodenelement, 1400 x 900 x 30/45 mm | Stiick
Standardformat
LTUBE94007 TUB-LINE R4 1600/900*, Hartschaum-Duschbodenelement, 1600 x 900 x 30/45 mm  Stiick
Standardformat
- = LTUBE94011 ' TUB-LINE R4 1000-1200/900-1000", 10001200 x 900-1000 x = Stiick
el Hartschaum-Duschbodenelement, MaBanfertigung 30/45 mm
‘ LTUBE94013 ' TUB-LINE R4 1200-1400/900-1000", 12001400 x 900-1000 x = Stiick
Hartschaum-Duschbodenelement, MaBanfertigung 30/45 mm
LTUBE94015 TUB-LINE R4 1400-1600/900-1000%, 14001600 x 900-1000 x = Stiick
Hartschaum-Duschbodenelement, MaBanfertigung 30/45 mm
LTUBE94025 TUB-LINE R4 1000-1200/1000-1100%, 1000—1200 x 10001100 x  Stiick
Hartschaum-Duschbodenelement, Mafanfertigung 30/45 mm

mit Bodenablaufrinne 70 x 850 mm

LTUBE94021 TUB-LINE R4 1200/1000*, Hartschaum-Duschhodenelement, 1200 x 1000 x 30/45 mm  Stiick
Standardformat

Unterbauelemente siehe S. 96

I LUX ELEMENTS fertigt individuelle MaBanfertigungen fiir TUB.
PLUS  Hierzu ziihlen vom Standardprogramm abweichende Mafe, Dicken, Formen etc. Nahere Infos siehe Seite 5.

Weiterfiihrende Informationen zu TUB siehe www.luxelements.com.
Datenblitter, Montageanleitungen, Priifzeugnisse und zusiitzliche Broschiiren unter ,Downloads”, Videos unter ,Praxis” und auf YouTube.
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m PRODUKTDATEN — LUX ELEMENTS®-TUB-LINE R1

LINIENENTWASSERUNG — DUSCHBODEN

Verpackungsdaten siehe S. 160 - Online-Kalkulator siehe S. 7 - * normgerecht nach DIN 18534

TUB-LINE R1, Hartschaum-Duschbodenelemente, rechteckig, mit 1-seitigem Gefiille, mit eingebauter und eingedichteter Bodenablaufrinne 70 x 650 mm bzw. 70 x 750 mm
hzw. 70 x 850 mm auf kurzer Seite, mit Abdecksteg und Anflieshilfe aus Edelstahl gebiirstet, Abdecksteg riickseitig beflieshar, mit Geruchverschluss, Héhe anpasshar durch
Hohenadapter von 5—17 mm. Abliufe und Zubehir siehe Seite 94—95.

Unterbauelemente siehe S. 96

ARTIKEL-
NUMMER

mit Bodenablaufrinne 70 x 650 mm

LTUBE94029

LTUBE94030

mit Bodenablaufrinne 70 x 750 mm

LTUBE94004

LTUBE94006

LTUBE94008

LTUBE94012

LTUBE94014

LTUBE94016

LTUBE94026

mit Bodenablaufrinne 70 x 850 mm

LTUBE94022

ARTIKELBEZEICHNUNG / ABMESSUNGEN ENHET  PREIS/
ARTIKELBESCHREIBUNG LANGE x BREITE x HOHE EINHEIT €
650 /750 / 850 mm
==
70
- mm L] ————— 1
TUB-LINE R1 Bodenablaufrinne
TUB-LINE R1 1200/900 (650)*, 1200 x 900 x 30/45 mm  Stiick
Hartschaum-Duschhodenelement, Standardformat
TUB-LINE R1 1400/900 (650)*, 1400 x 900 x 30/45 mm | Stiick
Hartschaum-Duschbodenelement, Standardformat
TUB-LINE R1 1200/900*, Hartschaum-Duschbodenelement, 1200 x 900 x 30/45 mm | Stiick
Standardformat
TUB-LINE R1 1400/900*, Hartschaum-Duschbodenelement, 1400 x 900 x 30/45 mm | Stiick
Standardformat
TUB-LINE R1 1600/900*, Hartschaum-Duschbodenelement, 1600 x 900 x 30/45 mm | Stiick
Standardformat
TUB-LINE R1 1000-1200/870-1000%, 10001200 x 870-1000 x = Stiick
Hartschaum-Duschbodenelement, Maflanfertigung 30/45 mm
TUB-LINE R1 1200-1400/870-1000%, 1200—1400 x 8701000 x | Stiick
Hartschaum-Duschbodenelement, MaBanfertigung 30/45 mm
TUB-LINE R1 1400-1600/870-1000", 14001600 x 870—1000 x = Stiick
Hartschaum-Duschbodenelement, Maflanfertigung 30/45 mm
TUB-LINE R1 1000-1200/970-1100%, 10001200 x 9701100 x | Stiick
Hartschaum-Duschbodenelement, MaBanfertigung 30/45 mm
TUB-LINE R1 1200/1000*, Hartschaum-Duschbodenelement, 1200 x 1000 x 30/45 mm | Stiick

Standardformat

I LUX ELEMENTS fertigt individuelle MaBanfertigungen fiir TUB.
PLUS  Hierzu ziihlen vom Standardprogramm abweichende Mafle, Dicken, Formen etc. Niihere Infos siehe Seite 5.

Weiterfiihrende Informationen zu TUB siche www.luxelements.com.
Datenblitter, Montageanleitungen, Priifzeugnisse und zusiitzliche Broschiiren unter ,Downloads”, Videos unter ,Praxis” und auf YouTube.
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LUX ELEMENTS

Bodenablaufrinnen

TUB-LINE RT

m Bodenablaufrinne 70 x 650 mm, 70 x 750 mm oder
70 x 850 mm eingebaut in Hartschaum-Trégerelement,
mit Dichtmanschette

Hohe RT: 30 mm

Drehbarer Rinnen-Abdecksteg fir zwei Designvarianten

Sauberes Verfliesen durch Anflieshilfe

m Hohenverstellbar fir optimale Anpassung an
Belagsstarke

Fir barrierefreies Bauen

m Zweite Entwdsserungsebene

m Inklusive Unferbauelement, Hohe: 55 mm

m Sicheres Click-System zur Befestigung des Ablaufstutzens
m Passende Ablaufsysteme siehe Seite 94-95

» Auch mit verléngertem Abdecksteg erhdltlich,
siche Seite 78

Gefalleelemente fir TUB-LINE RT
TUB-LINE GK

m An einer oder beiden Seiten ansetzbar

m Finfaches Ablangen an héherer Seite zur Anpassung
an Raumsituation

» Werkseitige Abdichtung und werkseitiges Gefdlle

m Passende Unterbauelemente in 55 mm Hohe,

siehe Seite 96

76 www. luxelements.com

m Kombinationsméglichkeiten

Normgerechte Abdichtung fir hoch belasteten

LUX ELEMENTS®-TUB-LINE RT / GK /

Bereich gemaf DIN 18534, Teil 5/6

P —— P — e —— -
i Estrich | RT GK RT GK RT GK
m Aufbauhdhe
TUB-LINE RT + Gefiilleelement GK
45 T

55

— -
< ~ i
5y ~ o N ~ ~ i = ~ ~
Ny ~ B b ~ B ~ ~ N 5 \\ \\ \\ %
~ ~ ~ ~ ~ i = ~ ~ ~ ~ X ~ 5
& ~ ~ \ ~ ~ ~ B 0 i ~ ~ N ~
BRI SN RN N T NN NN

Hinweis: Mafie in mm. Mafe ohne Kleberschichten und Fliesen.



m PRODUKTDATEN — LUX ELEMENTS®-TUB-LINE RT / GK

LINIENENTWASSERUNG — DUSCHBODEN

Verpackungsdaten sighe S. 160 - Onling-Kalkulator siehe S. 7 - * normgerecht nach DIN 18534

TUB-LINE RT, Bodenablaufrinne 70 x 650 mm bzw. 70 x 750 mm bzw. 70 x 850 mm, mit Abdecksteg und Anflieshilfe aus Edelstahl gebiirstet, Abdecksteg riickseitig be-
fliesbar, mit Geruchverschluss, Hohe anpasshar durch Hohenadapter von 5—17 mm, eingebaut in Hartschaum-Triigerelement, inkl. Unterbauelement und Dichimanschette.

Abliiufe und Zubehér siehe Seite 94—95.

ARTIKE- ARTIKELBEZEICHNUNG /
NUMMER ARTIKELBESCHREIBUNG
Bodenablaufrinne
650 mm 750 mm
A o — LA o —

TUB-LINE RT 900,/200 (650) TUB-LINE RT 900,/200 (750)

. 3 LTUBE95008 TUB-LINE RT 900/200 (650)*, Bodenablaufrinne 70 x 650 mm,
== eingebaut in Hartschaum-Trigerelement, inkl. Unterbau-
< -"':'" element 200 x 900 x 55 mm, inkl. Dichtmanschette 1000 x 300 mm
N —
. . LTUBE95001 ' TUB-LINE RT 900/200 (750)*, Bodenablaufrinne 70 x 750 mm,
- = eingebaut in Hartschaum-Trigerelement, inkl. Unterbau-
\-'":"’ element 200 x 900 x 55 mm, inkl. Dichtmanschette 1000 x 300 mm
N\ -y
LTUBE95002 TUB-LINE GK R1 1200/900*, Hartschaum-Gefilleelement,
‘ abgedichtet, mit 1-seifigem Gefiille
. - LTUBE95003 ' TUB-LINE RT 1200,/200 (850)*, Bodenablaufrinne 70 x 850 mm,
» = eingebaut in Hartschaum-Triigerelement, inkl. Unterbau-
< ..—"':'-' : element 200 x 1200 x 55 mm, inkl. Dichtmanschette 1300 x 300 mm
Gl - = 20
LTUBE95004 TUB-LINE GK Q1 1200*, Hartschaum-Gefilleelement,

abgedichtet, mit 1-seitigem Gefiille

Unterbauelemente siehe S. 96

LUX ELEMENTS ferfigt individuelle MaBanfertigungen fiir TUB.

ABMESSUNGEN EINHEIT ~ PREIS /
LANGE x BREITE x HOHE EINHEIT €
850 mm
B
70
om L 1

TUB-LINE RT 1200/200 (850)

200 x 900 x 30 mm

200 x 900 x 30 mm

1200 x 900 x 30/45 mm

200 x 1200 x 30 mm

1200 x 1200 x 30/45 mm

IPLUS Hierzu ziihlen vom Standardprogramm abweichende MaBe, Dicken, Formen etc. Néhere Infos siehe Seite 5.

Weiterfiihrende Informationen zu TUB siche www.luxelements.com.

Set

Set

Stiick

Set

Stiick

Datenblitter, Montageanleitungen, Priifzeugnisse und zusiitzliche Broschiiren unter ,Downloads”, Videos unter ,Praxis” und auf YouTube.
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LUX ELEMENTS

Bodenablaufrinnen mit verléingertem

Abdecksteg
TUB-LINE V RT

m Bodenablaufrinne 70 x 650 mm oder 70 x 850 mm
eingebaut in Hartschaum-Tragerelement,
mit Dichtmanschette
m Mit verlangerfem Abdecksteg (nicht drehbar) und
verlangerter Anflieshilfe aus gebiirstetem Edelstahl fir
durchgehende Rinnenoptik von Wand zu Wand in
1000, 1200 mm oder 1800 mm lange
Kirzbar zur Anpassung an Duschbereich
m Hohe RT: 30 mm
m Hohenverstellbar fir optimale Anpassung an
Belagsstarke

m Fir barrierefreies Bauen

m Zweite Entwdsserungsebene

m Inklusive Unterbauelement 55 mm Hohe

m Sicheres Click-System zur Befestigung des Ablaufstutzens
m Passende Ablaufsysteme siehe Seite 94-95

Gefdlleelemente fir TUB-LINE V RT
TUB-LINE GK

m An einer oder beiden Seiten ansetzbar

m Finfaches Abléngen an héherer Seite zur Anpassung
an Raumsituation

m Werkseitige Abdichtung und werkseitiges Gefalle

m Passende Unterbauelemente in 55 mm Hohe,

siche Seite 96
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Normgerechte Abdichtung fir hoch belasteten

LUX ELEMENTS®-TUB-LINE V RT / GK /

Bereich gemiif DIN 18534, Teil 5,/6

m Kombinationsméglichkeiten

P —— P — e —— -
E Estrich | RT GK RT GK RT GK
m Aufbauhshe
TUB-LINE V RT + Gefiilleelement GK
5

 — )
- < < < g .8
~ ~ ~ ~ ~ ~ N ~ ~ ~
. ~ ~ N ~ N ~ Ty ~ N \'\ \\ \\ \'
B ~ ~ ~ N ~ ~ N s ~ ~ N N b
~ N ~ b ~ ~ ~ e, ~ ~ N y ~ N
BRI NN O

Hinweis: Mafie in mm. Mafe ohne Kleberschichten und Fliesen.
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LINIENENTWASSERUNG — DUSCHBODEN

m PRODUKTDATEN — LUX ELEMENTS®-TUB-LINE V RT Verpackungsdaten siehe S. 160 - Online-Kalkulator siehe S. 7 - * normgerecht nach DIN 18534

TUB-LINE V RT, Bodenablaufrinne 650 mm bzw. 850 mm, mit verlingerter Anflieshilfe V und verlingertem Abdecksteg V aus Edelstahl gebiirstet, mit Geruchverschluss,
Hahe anpasshar durch Hohenadapter von 517 mm, eingebaut in Hartschaum-Triigerelement, inkl. Unterbauelement, inkl. Dichtmanschette. Inklusive Zubehtr zur stufenlosen
Anpassung der Edelstahlkomponenten. Abliiufe und Zubehir siehe Seite 94—95.

ARTIKEL- ARTIKELBEZEICHNUNG / ABMESSUNGEN EINHEIT ~ PREIS /
NUMMER ARTIKELBESCHREIBUNG LANGE x BREITE x HOHE EINHEIT €
Bodenablaufrinne
| 1000 mm ! y 1200 mm ! : 1800 mm s
I 1 1 I 1
650 mm 850 mm 850 mm
e P P
70 70 70
mm L[] \ mm LT [ T [ \

TUB-LINE V RT 1000/200 (650)

TUB-LINE V RT 1200/200 (850)

TUB-LINE V RT 1800,/200 (850)

[ =

b #” .
‘ s

‘#

#'

—

. —
’ e
=" LTUBE98205

,Tﬁ_,,.sé&""’-‘:::
LTUBE95010

Unterbauelemente siehe S. 96

TUB-LINE V RT 1000/200 (650)*, Bodenablaufrinne 650 mm,
mit verliingerter Anflieshilfe V und verliingertem Abdecksteg V,

1000 mm lang, eingebaut in Harischaum-Triigerelement,

inkl. Unterbauelement 200 x 1000 x 55 mm,

inkl. Dichtmanschette 1100 x 300 mm

TUB-LINE GK Q1 1000*, Hartschaum-Gefilleelement,
abgedichtet, mit 1-seitigem Gefiille

TUB-LINE V RT 1200/200 (850)*, Bodenablaufrinne 850 mm,
mit verliingerter Anflieshilfe V und verliingertem Abdecksteg V,

1200 mm lang, eingebaut in Hartschaum-Triigerelement,

inkl. Unterbauelement 200 x 1200 x 55 mm,

inkl. Dichtmanschette 1300 x 300 mm

TUB-LINE GK Q1 1200*, Hartschaum-Gefilleelement,
abgedichtet, mit 1-seitigem Gefiille

TUB-LINE V RT 1800/200 (850)*, Bodenablaufrinne 850 mm,
mit verliingerter Anflieshilfe V und verlingertem Abdecksteg V,

1800 mm lang, eingebaut in Hartschaum-Triigerelement,

inkl. Unterbauelement 200 x 1800 x 55 mm,

inkl. Dichtmanschette 1900 x 300 mm

TUB-LINE GK R1 1000/1800*, Hartschaum-Gefiilleelement,
abgedichtet, mit 1-seifigem Gefiille

I LUX ELEMENTS fertigt individuelle MaBanfertigungen fiir TUB.
PLUS  Hierzu ziihlen vom Standardprogramm abweichende Mafe, Dicken, Formen etc. Nihere Infos siehe Seite 5.

Weiterfiihrende Informationen zu TUB siche www.luxelements.com.
Datenblétter, Montageanleitungen, Priifzeugnisse und zusiitzliche Broschiiren unter ,Downloads”, Videos unter ,Praxis” und auf YouTube.

200 x 1000 x 30 mm

1000 x 1000 x 30/45 mm

200 x 1200 x 30 mm

1200 x 1200 x 30/45 mm

200 x 1800 x 30 mm

1000 x 1800 x 30/45 mm

Set

Stiick

Set

Stiick

Set

Stiick
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LUX ELEMENTS

Bodengleiche Duschbdden fir den Ersatz
von Badewannen

TUB-LINE BOL

m Duschboden mit eingebauter und eingedichteter

Bodenablaufrinne 70 x 750 mm
m Drehbarer Rinnen-Abdecksteg fir zwei Designvarianten
n Werkseitige Abdichtung
n Werkseitiges Gefdlle (vierseitig)
m Duschboden Hohe: 30/45 mm
m Sauberes Verfliesen durch Anflieshilfe
m Hohenverstellbar fir optimale Anpassung an
Belagsstarke
m In der Lange kirzbar durch Bereich ohne Gefélle
m Fir barrierefreies Bauen
m Zweite Entwdsserungsebene

m Passende Unterbauelemente in 55 mm Hohe,

siehe Seite 96
m Sicheres Click-System zur Befestigung des Ablaufstutzens
m Passende Ablaufsysteme siehe Seite 94-95

m Auch mit verléngertem Abdecksteg erhdltlich,
siche Seite 82

Auch mit Punktablauf erhaltlich,
siche TUB-BOL, Seite 58

Zubehdr (optional)
m passende Sitze: z. B. RELAX-BA-SOLO-G,
siehe Seite 42

80 www.luxelements.com

LUX ELEMENTS®-TUB-LINE BOL
Normgerechte Abdichtung fir hoch belasteten
Bereich gemdf DIN 18534, Teil 6

/

m Duschboden zuschneidbar
TUB-LINE BOL 1800/900 — zuschneidbar bis minimal 900 x 1200 mm

Duschbereich* (Gefiillebereich)

*Hinweis: Die Armaturen sind im Duschbereich anzuordnen.




LINIENENTWASSERUNG — DUSCHBODEN

m PRODUKTDATEN — LUX ELEMENTS®-TUB-LINE BOL Verpackungsdaten siehe S. 160 - Online-Kalkulator siehe S. 7 - * normgerecht nach DIN 18534

TUB-LINE BOL, Hartschaum-Duschbodenelemente fiir den Ersatz von Badewannen, mit eingebauter und eingedichteter Bodenablaufrinne 70 x 750 mm auf kurzer Seite,
mit Abdecksteg und Anflieshilfe aus Edelstahl gehiirstet, Abdecksteq riickseitig beflieshar, mit Geruchverschluss, Hohe anpasshar durch Hohenadapter von 5—17 mm.
Abliiufe und Zubehr siehe Seite 94—95.

ARTIKEL- ARTIKELBEZEICHNUNG / ABMESSUNGEN EINHEIT PREIS /
NUMMER ARTIKELBESCHREIBUNG LANGE x BREITE x HOHE EINHEIT €

I

i
1200 600

900

LTUBE97001 ' TUB-LINE BOL 1800,/900*, Hartschaum-Duschbodenelement 1800 x 900 x 30/45 mm | Stiick
mit Bodenablaufrinne 70 x 750 mm, mit 4-seitigem Gefille,
zuschneidbar bis minimal 900 x 1200 mm,
Gefiillebereich von 900 x 1200 mm

Unterbauelemente siehe S. 96

I LUX ELEMENTS fertigt individuelle MaBanfertigungen fiir TUB.
PLUS  Hierzu ziihlen vom Standardprogramm abweichende Mafle, Dicken, Formen etc. Niihere Infos siehe Seite 5.

Weiterfiihrende Informationen zu TUB siche www.luxelements.com.
Datenblitter, Montageanleitungen, Priifzeugnisse und zusiitzliche Broschiiren unter ,Downloads”, Videos unter ,Praxis” und auf YouTube.
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Normgerechte Abdichtung fir hoch belasteten

LUX ELEMENTS LUX ELEMENTS®-TUB-LINE BOL V /
Bereich gemdf DIN 18534, Teil 6

Bodengleiche Duschbéden mit verléingertem
Abdecksteg

TUB-LINE BOL V

m Duschboden mit eingebauter und eingedichteter
Bodenablaufrinne 70 x 650 mm oder 70 x 850 mm

m Mit verlangerfem Abdecksteg (nicht drehbar) und
verlangerter Anflieshilfe aus gebirstetem Edelstahl fiir
durchgehende Rinnenoptik von Wand zu Wand in
1000 oder 1200 mm Llange

m Werkseitige Abdichtung

n Werkseitiges Gefdlle (einseitig)

m Duschboden Héhe: 30/45 mm

m Kirzbar zur Anpassung an Duschbereich

m In der lange kirzbar durch Bereich ohne Gefélle

m Hohenverstellbar fir optimale Anpassung an
Belagsstarke

m Fir barrierefreies Bauen

m Zweite Entwdsserungsebene

m Passende Unterbauelemente in 55 mm Hohe,
siche Seite 96

m Sicheres Click-System zur Befestigung des Ablaufstutzens

m Passende Ablaufsysteme siehe Seite 94-95

Zubehdr (optional) ® Duschboden zuschneidbar

m passende Sitze: z. B. RELAX-BA-SOLO-G,
siche Seite 42

Duschbereich*
(Gefiillebereich)

*Hinweis: Die Armaturen sind im Duschbereich anzuordnen.
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LINIENENTWASSERUNG — DUSCHBODEN

m PRODUKTDATEN — LUX ELEMENTS®-TUB-LINE BOL V Verpackungsdaten siehe S. 160 - Online-Kalkulator siehe S. 7 - * normgerecht nach DIN 18534

TUB-LINE BOL V, Hartschaum-Duschbodenelement mit eingebauter und eingedichteter Bodenablaufrinne 650 mm bzw. 850 mm auf kurzer Seite, mit verlingerter Anflies-
hilfe V und verliingertem Abdecksteg V iiber die Duschhodenbreite aus Edelstahl gebiirstet, mit Geruchverschluss, Hohe anpasshar durch Hohenadapter von 5—17 mm.
Duschhoden zuschneidbar. Inklusive Zubehér zur stufenlosen Anpassung der Edelstahlkomponenten. Abliufe und Zubehér siehe Seite 94—95.

ARTIKEL- ARTIKELBEZEICHNUNG / ABMESSUNGEN ENHET  PREIS/
NUMMER ARTIKELBESCHREIBUNG LANGE x BREITE x HOHE EINHET €
80 1800
1200 600 1200 600
TUB-LINE BOL V R1 1800,/1000 TUB-LINE BOL V R1 1800,/1200

LTUBE98001 ' TUB-LINE BOL V R1 1800/1000* Hartschaum-Duschboden- 1800 x 1000 x 30/45 mm  Stiick
element mit Bodenablaufrinne 650 mm, mit 1-seitigem Gefille,
mit verldngerter Anflieshilfe V und verldngertem Abdecksteg V iber
die Duschbodenbreite von 1000 mm

LTUBE98002 TUB-LINE BOL V R1 1800/1200*, Hartschaum-Duschboden- 1800 x 1200 x 30/45 mm  Stiick
element mit Bodenablaufrinne 850 mm, mit 1-seitigem Gefille,
mit verliingerter Anflieshilfe V und verlingertem Abdecksteg V iiber
die Duschbodenbreite von 1200 mm

Unterbavelemente siehe S. 96

I LUX ELEMENTS fertigt individuelle MaBanfertigungen fiir TUB.
PLUS  Hierzu ziihlen vom Standardprogramm abweichende Mafe, Dicken, Formen etc. Niihere Infos siehe Seite 5.

Weiterfihrende Informationen zu TUB siche www.luxelements.com.
Datenblitter, Montageanleitungen, Priifzeugnisse und zusiitzliche Broschiiren unter ,Downloads”, Videos unter ,Praxis” und auf YouTube.
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LUX ELEMENTS LUX ELEMENTS®-TUB-LINE H
Normgerechte Abdichtung fir hoch belasteten
Bereich gemiB DIN 18534, Teil 6

N

Bodengleiche Duschbaden fir den Einsatz
bei Holzkonstruktionen

TUB-LINE H

m Duschboden fir Holzbdéden mit eingebauter und
eingedichtefer Bodenablaufrinne 70 x 750 mm oder
70 x 800 mm

m Werkseitige Abdichtung

n Werkseitiges Gefdlle (vierseitig)

m Flache Duschbodenhdhe: 20/30 mm

m Drehbarer Rinnen-Abdecksteg fur zwei Designvarianten
m Sauberes Verfliesen durch Anflieshilfe

m Hohenverstellbar fir optimale Anpassung an

Belogsstarke
m Fir barrierefreies Bauen
m Zweite Entwdsserungsebene m Auftbauhshe
m Sicheres Click-System zur Befestigung des Ablaufstutzens

m Auch als Duschboden fir den Ersatz von Badewannen

TUB-LINE H BOL (s. TUB-LINE BOL, Seite 80)
m Passende Ablaufsysteme siehe Seite 94-95

— z.B. ELEMENT-EL 10 |/ TUB-LINE H...

Auch mit Punktablauf erhalilich, siehe TUB-H, Seite 60

-
Hinweis: Bei Eingriffen in die tragsicherheitsrelevanten Bauteile ist gf. ein entsprechender Fachplaner zu |

Rate zu ziehen. Weiterhin sind die nationalen Richtlinien und die anerkannten Regeln der Baukunst zu be- == —————
achten. Hinweis: Mafie in mm. Mafe ohne Kleberschichten und Fliesen.
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LINIENENTWASSERUNG — DUSCHBODEN

m PRODUKTDATEN - LUX ELEMENTS®-TUB-LINE H Verpackungsdaten sighe S. 161 - Onling-Kalkulator siehe S. 7 - * normgerecht nach DIN 18534

TUB-LINE H, Harischaum-Duschbodenelemente, quadratisch oder rechteckig, mit eingehauter und eingedichteter Bodenablaufrinne 70 x 750 mm bzw. 70 x 850 mm
auf kurzer Seite, mit Abdecksteg und Anflieshilfe aus Edelstahl gebiirstet, Abdecksteg riickseitig beflieshar, mit Geruchverschluss, Héhe anpassbar durch Hohenadapter
von 5-17 mm, fiir den Einsatz hei Holzkonstrukiionen. Abliufe und Zubehor siche Seite 94—95.

ARTIKEL- ARTIKELBEZEICHNUNG / ABMESSUNGEN EINHEIT PREIS /
NUMMER ARTIKELBESCHREIBUNG LANGE x BREITE x HOHE EINHEIT €
750 mm / 850 mm [ e
pro
70
mm L] ———— 1 1 s -
: — |
Bodenablaufrinne 1200 600
TUB-LINE HQ4 TUB-LINE HR4 TUB-LINE H BOL 1800/900
LTUBE96001 ' TUB-LINE HQ4 900, Hartschaum-Duschbodenelement 900 x 900 x 20/30 mm | Stiick
mit Bodenablaufrinne 70 x 750 mm,
quadratisch, mit 4-seitigem Gefiille
LTUBE96003  TUB-LINE HQ4 1000, Hartschaum-Duschbodenelement 1000 x 1000 x 20/30 mm | Stiick
mit Bodenablaufrinne 70 x 850 mm,
quadratisch, mit 4-seitigem Gefiille
LTUBE96004 TUB-LINE HQ4 1200*, Hartschaum-Duschbodenelement 1200 x 1200 x 20/30 mm  Stiick

mit Bodenablaufrinne 70 x 850 mm,
quadratisch, mit 4-seitigem Gefiille

LTUBE96002 TUB-LINE HR4 1200/900*, Harischaum-Duschbodenelement 1200 x 900 x 20/30 mm | Stiick
mit Bodenablaufrinne 70 x 750 mm,
rechteckig, mit 4-seitigem Gefiille

LTUBE96005 TUB-LINE HR4 1400/900*, Hartschaum-Duschbodenelement 1400 x 900 x 20/30 mm  Stiick
mit Bodenablaufrinne 70 x 750 mm,
rechteckig, mit 4-seitigem Gefiille

-‘g
T= l
= LTUBE97101 ' TUB-LINE H BOL 1800,/900*, Hartschaum-Duschbodenelement 1800 x 900 x 20/30 mm | Stiick
Sa fiir den Ersatz von Badewannen, mit Bodenablaufrinne 70 x 750 mm,

mit 4-seitigem Gefille, zuschneidbar bis minimal 900 x 1200 mm,
Gefillebereich von 900 x 1200 mm

I LUX ELEMENTS fertigt individuelle MaBanfertigungen fiir TUB.
PLUS  Hierzu ziihlen vom Standardprogramm abweichende Mafle, Dicken, Formen etc. Nahere Infos siehe Seite 5.

Weiterfiihrende Informationen zu TUB siche www.luxelements.com.
Datenblétter, Montageanleitungen, Priifzeugnisse und zusiitzliche Broschiiren unter ,Downloads”, Videos unter ,Praxis” und auf YouTube.
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LUX ELEMENTS

Bodengleiche extraflache Duschbéden mit
integrierter Ablauftechnik

TUB-LINE COMBI

m Kombination von Duschboden mit eingebauter und ein-
gedichtefer Bodenablaufrinne 70 x 750 mm und waage-
rechtem Bodenablauf-Stutzen (inkl. Geruchverschluss)

m Werkseitige Abdichtung

m Werkseitiges Gefdlle (vier- oder einseitig)

m Extraflache Duschbodenhdhe: 67/80 mm

m Drehbarer Rinnen-Abdecksteg fir zwei Designvarianten

m Sauberes Verfliesen durch Anflieshilfe

m Hohenverstellbar fir optimale Anpassung an
Belagsstarke

m Inklusive Dichtmanschette zur Abdichtung des
Rohrverlaufs

m FUr barrierefreies Bauen

m Zweite Entwdsserungsebene

m Ablaufleistung 0,52 1/s (héher als normativ gefordert]

Auch mit Punktablauf erhaltlich,
siche TUB-COMBI, Seite 62

Rinnenabdeckung
mit Anflieshilfe

Duschbodenelement

Bodenablaufsystem

Kunststoffverstiirkung
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LUX ELEMENTS®-TUB-LINE COMBI
Normgerechte Abdichtung fir hoch belasteten

Bereich gemiB DIN 18534, Teil 6

/

m Aufbauhdhe

TUB-LINE COMBI

RIRKIRITITIITTS

Hinweis: Mafie in mm. Mafe ohne Kleberschichten und Fliesen.




LINIENENTWASSERUNG — DUSCHBODEN

m PRODUKTDATEN — LUX ELEMENTS®-TUB-LINE COMBI Verpackungsdaten siehe S. 161 - Online-Kalkulator siehe S. 7 - * normgerecht nach DIN 18534

TUB-LINE COMBI, Exiraflaches Hartschaum-Duschbodenelement mit eingebauter und eingedichteter Bodenablaufrinne 70 x 750 mm, quadratisch oder rechteckig,
mit Abdecksteg und Anflieshilfe aus Edelstahl gehiirstet, Abdecksteq riickseitig heflieshar, mit Geruchverschluss, Hohe anpasshar durch Hohenadapter von 5-17 mm.
Zubehr siehe Seite 94—95.

ARTIKEL- ARTIKELBEZEICHNUNG / ABMESSUNGEN EINHEIT PREIS /
NUMMER ARTIKELBESCHREIBUNG LANGE x BREITE x HOHE EINHEIT €
750 mm @
e
e o e —
mm l g [ [
[ ] [ ]
Bodenablaufrinne TUB-LINE COMBI Q4 TUB-LINE COMBI Q1 TUB-LINE COMBI R4 TUB-LINE COMBI R1
LTUBE9320  TUB-LINE COMBI Q4 900*, exiraflaches Hartschaum- 900 x 900 x 67/80 mm | Stiick

Duschbodenelement mit Bodenablaufrinne 70 x 750 mm, quadratisch,
mit 4-seitigem Gefiille, mit integriertem, waagerechtem Ablaufstutzen,
inklusive loser Dichtmanschette 200 x 800 mm

LTUBE9321  TUB-LINE COMBI R4 1200/900%, extraflaches Hartschaum- 1200 x 900 x 67/80 mm | Stiick

—_— :ﬁ-r_,-_—,-.-
] Duschbodenelement mit Bodenablaufrinne 70 x 750 mm, rechteckig,
mit 4-seitigem Gefiille, mit integriertem, waagerechtem Ablaufstutzen,
inklusive loser Dichtmanschette 200 x 800 mm
. :

LTUBE9322  TUB-LINE COMBI Q1 900*, extraflaches Hartschaum- 900 x 900 x 67/80 mm | Stiick
Duschbodenelement mit Bodenablaufrinne 70 x 750 mm, quadratisch,
mit 1-seitigem Gefiille, mit integriertem, waagerechtem Ablaufstutzen,
inklusive loser Dichtmanschette 200 x 800 mm

LTUBE9323  TUB-LINE COMBI R1 1200/900* extraflaches Hartschaum- 1200 x 900 x 67/80 mm  Stiick
Duschbodenelement mit Bodenablaufrinne 70 x 750 mm, rechteckig,
mit 1-seitigem Gefiille, mit integriertem, waagerechtem Ablaufstutzen,
inklusive loser Dichtmanschette 200 x 800 mm

I LUX ELEMENTS ferfigt individuelle MaBanfertigungen fiir TUB.
PLUS  Hierzu ziihlen vom Standardprogramm abweichende Mafe, Dicken, Formen etc. Niihere Infos siehe Seite 5.

=
-

Weiterfiihrende Informationen zu TUB siche www.luxelements.com.
Datenblitter, Montageanleitungen, Priifzeugnisse und zusiitzliche Broschiiren unter ,Downloads”, Videos unter ,Praxis” und auf YouTube.
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LUX ELEMENTS

Bodenablaufrinnen mit integrierter

Ablauftechnik
TUB-LINE COMBI RT

m Kombination von Bodenablaufrinne (70 x 650 mm,

70 x 750 mm oder 70 x 850 mm) eingebaut in

Hartschaum und woagerechtem Bodenablau-Stutzen,

mit Dichtmanschette

m Extroflache Hohe RT: 67 mm

m Drehbarer Rinnen-Abdecksteg fir zwei Designvarianten

m Sauberes Verfliesen durch Anflieshilfe

» Hohenverstellbar fir optimale Anpassung an
Belagsstarke

m Fir barrierefreies Bauen

m Zweite Entwdsserungsebene

m Ablaufleistung: 0,52 1/s

m Auch mit verlédngertem Abdecksteg erhdltlich,
siche Seite 90

Gefdlleelemente fur TUB-LINE COMBI V RT
TUB-LINE COMBI GK

m An einer oder beiden Seiten ansetzbar

m Einfoches Ablangen an héherer Seite zur Anpassung
an Raumsituation

m Werkseitige Abdichtung und werkseitiges Gefdlle
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LUX ELEMENTS®-TUB-LINE COMBI RT / GK
Normgerechte Abdichtung fir hoch belasteten ’
Bereich gemiiff DIN 18534, Teil 5/6

m Aufbauhshe
TUB-LINE COMBI RT ... + Gefilleelement GK




LINIENENTWASSERUNG — DUSCHBODEN

m PRODUKTDATEN — LUX ELEMENTS®-TUB-LINE COMBI RT / GK  Verpackungsdaten siehe S. 1671 - Online-Kalkulator siehe S. 7 - * normgerecht nach DIN 18534

TUB-LINE COMBI RT, Bodenablaufrinne 70 x 650 mm bzw. 70 x 750 mm bzw. 70 x 850 mm, mit infegriertem, waagerechtem Ablaufstutzen, mit Abdecksteg und
Anflieshilfe aus Edelstahl gebiirstet, Abdecksteg riickseitig beflieshar, mit Geruchverschluss, Hohe anpasshar durch Hohenadapter von 5—17 mm, eingebaut in Hartschaum-
Triigerelement, inkl. Dichtmanschette. Zubehdr siehe Seite 94—95.

ARTIKEL- ARTIKELBEZEICHNUNG / ABMESSUNGEN EINHEIT PREIS /
NUMMER ARTIKELBESCHREIBUNG LANGE x BREITE x HOHE EINHEIT €
Bodenablaufrinne
650 mm 750 mm 850 mm
70 70 70
mm L] C————— 1 mm L] C———— om L] 1
TUB-LINE COMBI RT 900 (650) TUB-LINE COMBI RT 900 (750) TUB-LINE COMBI RT 1200 (850)

LTUBE9316 TUB-LINE COMBI RT 900 (650)*, Bodenablaufrinne 70 x 650 mm, | 200 x 900 x 67 mm Stiick

= mit infegriertem, waagerechtem Ablaufstutzen, eingebaut in
\#:. Hartschaum-Tréigerelement, inkl. Dichimanschette 1000 x 300 mm
; LTUBE9306 TUB-LINE COMBI RT 900 (750)*, Bodenablaufrinne 70 x 750 mm, = 200 x 900 x 67 mm Stiick
b - o . N .
o mit infegriertem, waagerechtem Ablaufstutzen, eingebaut in
\""-r'.:_ Hartschaum-Trégerelement, inkl. Dichtmanschette 1000 x 300 mm

LTUBE9307 = TUB-LINE COMBI GK R1 1200,/900*, Hartschaum-Geflleelement, ' 1200 x 900 x 70/85 mm  Stiick
abgedichtet, mit 1-seitigem Gefiille

LTUBE9308 = TUB-LINE COMBI RT 1200 (850)*, Bodenablaufrinne 70 x 850 mm, 200 x 1200 x 67 mm Stiick
mit infegriertem, waagerechtem Ablaufstutzen, eingebaut in
Hartschaum-Triigerelement, inkl. Dichtmanschette 1300 x 300 mm

LTUBE9309 = TUB-LINE COMBI GK Q1 1200*, Hartschaum-Gefilleelement, 1200 x 1200 x 70/85 mm | Stiick
abgedichtet, mit 1-seitigem Gefiille

I LUX ELEMENTS fertigt individuelle MaBanfertigungen fiir TUB.
PLUS Hierzu ziihlen vom Standardprogramm abweichende Mafle, Dicken, Formen etc. Niihere Infos siehe Seite 5.

Weiterfiihrende Informationen zu TUB siehe www.luxelements.com.
Datenblitter, Montageanleitungen, Priifzeugnisse und zusiitzliche Broschiiren unter ,Downloads”, Videos unter ,Praxis” und auf YouTube.
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LUX ELEMENTS

Bodenablaufrinnen mit integrierter
Ablauftechnik mit verldngertem Abdecksteg

TUB-LINE COMBI V RT

m Kombination von Bodenablaufrinne (70 x 650 mm
oder 70 x 850 mm| eingebaut in Hartschaum und
waagerechtem Bodenablauf-Stutzen, mit Dichtmanschette

m Mit verlangertfem Abdecksteg (nicht drehbar) und
verléngerter Anflieshilfe aus geburstetem Edelstahl fir
durchgehende Rinnenoptik von Wand zu Wand in
1000 oder 1200 mm lange

m Kirzbar zur Anpassung an Duschbereich

m Extraflache Hoéhe RT: 67 mm

m Hohenverstellbar fir optimale Anpassung an
Belagsstarke

m Fir barrierefreies Bauen

m Zweite Entwdsserungsebene

m Ablaufleistung: 0,52 1/s

Gefdlleelemente fir TUB-LINE COMBI RT
TUB-LINE COMBI GK

m An einer oder beiden Seiten ansetzbar
m Einfoches Ablangen an héherer Seite zur Anpassung
an Raumsituation

m Werkseitige Abdichtung und werkseitiges Gefélle
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Normgerechte Abdichtung fir hoch belasteten
Bereich gemif DIN 18534, Teil 5/6

{lUX ELEMENTS®-TUB-LINE COMBI V RT / GK

/

m Aufbauhshe
TUB-LINE COMBI V RT ... + Gefiilleelement GK




LINIENENTWASSERUNG — DUSCHBODEN

m PRODUKTDATEN - LUX ELEMENTS®-TUB-LINE COMBI V RT / GK Verpackungsdaten siehe S. 161 - Online-Kalkulator siehe S. 7 - * normgerecht nach DIN 18534

TUB-LINE COMBI V RT, Bodenablaufrinne 650 mm bzw. 850 mm, mit integriertem, waagerechtem Ablaufstuizen, mit verldngerter Anflieshilfe V und verlingertem Abdeck-
steg V aus Edelstahl gebiirstet, mit Geruchverschluss, Hihe anpasshar durch Hohenadapter von 5—17 mm, eingebaut in Harischaum-Tréigerelement, inkl. Dichtmanschette.

Inklusive Zubehir zur stufenlosen Anpassung der Edelstahlkomponenten. Zubehr siehe Seite 94—95.

ARTIKEL- ARTIKELBEZEICHNUNG / ABMESSUNGEN
NUMMER ARTIKELBESCHREIBUNG LANGE x BREITE x HOHE
Bodenablaufrinne
A 1000 mm ! : 1200 mm :
650 mm 850 mm
e P

70 70

mm LT \ om L \

TUB-LINE COMBI V RT 1000 (650) TUB-LINE COMBI V RT 1200 (850)

LTUBE98301 TUB-LINE COMBI V RT 1000 (650)*, Bodenablaufrinne 650 mm, 200 x 1000 x 67 mm
mit infegriertem, waagerechtem Ablaufstutzen,
eingebaut in Hartschaum-Triigerelement, mit verliingerter Anflieshilfe V
und verliingertem Abdecksteg V, 1000 mm lang,
inkl. Dichtmanschette 1100 x 300 mm

LTUBE9305 ' TUB-LINE COMBI GK Q1 1000*, Hartschaum-Gefiilleelement, 1000 x 1000 x 70/85 mm
abgedichtet, mit 1-seitigem Gefiille

LTUBE98302 TUB-LINE COMBI V RT 1200 (850)*, Bodenablaufrinne 850 mm, 200 x 1200 x 67 mm
mit infegriertem, waagerechtem Ablaufstutzen,
eingebaut in Hartschaum-Triigerelement, mit verliingerter Anflieshilfe V
und verlingertem Abdecksteg V, 1200 mm lang,
inkl. Dichtmanschette 1300 x 300 mm

LTUBE9309 = TUB-LINE COMBI GK Q1 1200*, Hartschaum-Gefiilleelement, 1200 x 1200 x 70/85 mm
abgedichtet, mit 1-seitigem Gefiille

I LUX ELEMENTS fertigt individuelle MaBanfertigungen fiir TUB.
PLUS  Hierzu ziihlen vom Standardprogramm abweichende Mafe, Dicken, Formen etc. Niihere Infos siehe Seite 5.

Weiterfiihrende Informationen zu TUB siche www.luxelements.com.

EINHEIT

Stiick

Stiick

Stiick

Stiick

Datenblitter, Montageanleitungen, Priifzeugnisse und zusiitzliche Broschiiren unter ,Downloads”, Videos unter ,Praxis” und auf YouTube.

PREIS /
EINHEIT €
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LUX ELEMENTS

Bodengleiche Duschbdden inklusive
Oberflachenelement

TUB-LINE FINISH

m Set aus Duschboden und Oberfléchenelement aus
weiBem Mineralwerkstoff inklusive Abdecksteg aus
Mineralwerkstoff

m Ferfig zum Verkleben — ohne zeitaufwéndiges
Zuschneiden

m Werkseitige Abdichtung

n Werkseitiges Gefdlle (4-seitig)

m Ausgezeichnefe Hygieneeigenschaften der Oberflache

m Porenfreie und hitzebestandige Oberfléche

m Finfache Instandhdtung und Pflege

» langlebig und widerstandsfahig

m Duschbodenhshe: 30/45 mm

n Hohe Oberflachenelement: 6 mm

m Fir barrierefreies Bauen

m Zweite Entwdsserungsebene

m Passende Unterbauelemente in 55 mm Hohe,

siche Seite 96

m Sicheres Click-System zur Befestigung des Ablaufstutzens

m Passende Ablaufsysteme siehe Seite 94-95

Auch mit Punktablauf erhaltlich,
siche TUB-FINISH Seite 64

Verklebung mit Montagekleber COL-MK (siche Seite 18),

Verbrauch COL-MK:

Duschbdden 900 x Q00 mm = 1 Kartusche,

Duschbdden 1200 x Q00 mm = 2 Kartuschen,
Duschboden 1600 x Q00 mm = 3 Kartuschen
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LUX ELEMENTS®-TUB-LINE FINISH
Normgerechte Abdichtung fiir hoch belasteten
Bereich gemiB DIN 18534, Teil 6

m Aufbauhdhe (z. B. waagerechter Ablauf mit Unterbauelement)

+ Oberflichenelement, Hihe 6 mm

Hinweis: Mafie in mm. Mafe ohne Kleberschichten und Fliesen.



LINIENENTWASSERUNG — DUSCHBODEN

m PRODUKTDATEN — LUX ELEMENTS®-TUB-LINE FINISH Verpackungsdaten siehe S. 161 - Online-Kalkulator siehe S. 7 - * normgerecht nach DIN 18534

TUB-LINE FINISH, Hartschaum-Duschbodenelemente, quadratisch oder rechteckig, mit 4-seitigem Gefiille, mit eingebauter und eingedichteter Bodenablaufrinne 70 x 750 mm
auf kurzer Seite, mit Oberfliichenelement FW (d=6 mm) und Abdecksteg FW (d=12 mm) aus weiiem Mineralwerkstoff, mit Geruchverschluss.
Abléufe und Zubehtr siehe Seite 94—95.

ARTIKEL- ARTIKELBEZEICHNUNG / ABMESSUNGEN EINHEIT PREIS /
NUMMER ARTIKELBESCHREIBUNG LANGE x BREITE x HOHE EINHEIT €
TUB-LINE FW Q4 TUB-LINE FW R4
LTUBE94001.FW TUB-LINE FW Q4 900, Hartschaum-Duschbodenelement, Duschbodenelement: Set
quadratisch, mit eingebauter und eingedichteter Bodenablauf- 900 x 900 x 30/45 mm,

rinne 70 x 750 mm, mit Oberfliichenelement und Abdecksteg Oberfliichenelement:
aus weiflem Mineralwerkstoff 900 x 900 x 6 mm

LTUBE94003.FW TUB-LINE FW R4 1200,/900*, Hartschaum-Duschboden- Duschbodenelement: Set
= element, rechteckig, mit eingebauter und eingedichieter Bodenab- | 1200 x 900 x 30/45 mm,
- laufrinne 70 x 750 mm, mit Oberfliichenelement und Abdecksteg = Oberfliichenelement:

aus weiBem Mineralwerkstoff 1200 x 900 x 6 mm

= LTUBE94007.FW TUB-LINE FW R4 1600,/900*, Hartschaum-Duschboden- Duschbodenelement: Set
element, rechteckig, mit eingebauter und eingedichieter Bodenab- |~ 1600 x 900 x 30/45 mm,

laufrinne 70 x 750 mm, mit Oberfliichenelement und Abdecksteg = Oberfliichenelement:
aus weiBem Mineralwerkstoff 1600 x 900 x 6 mm,

Unterbavelemente siehe S. 96

I LUX ELEMENTS fertigt individuelle MaBanfertigungen fiir TUB.
PLUS  Hierzu ziihlen vom Standardprogramm abweichende Mafe, Dicken, Formen etc. Niihere Infos siehe Seite 5.

Weiterfihrende Informationen zu TUB siehe www.luxelements.com.
Datenblitter, Montageanleitungen, Priifzeugnisse und zusiitzliche Broschiiren unter ,Downloads”, Videos unter ,Praxis” und auf YouTube.
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LUX ELEMENTS

Bodenablaufsysteme und Zubehor
TUB-LINE

m Passend fir alle LUX ELEMENTS®-TUB-LINE Duschbaden
und Bodenablaufrinnen

» Ablaufleistung nach DIN EN 1253 [I/s]:
— senkrecht (TUB-LINE BA-S): 0,8 I/s
— waagerecht (TUB-LINE BAW 22): 0,8 |/s

m Trittschallmatte zur Reduzierung von Larmbelastigung
durch Wassergerdusche, z. B. in Mehrfamilienhdusern,

Pflegeheimen und Hotels: TUB-TSM
m Brandschutz Set fir mehr Sicherheit:
TUB-LINE BA-S FIRE STOP

94 www. luxelements.com

m TUB-TSM

SZANANWAN
SoteleX
LUX ELEMENTS®-
O TR
) 7 LUX ELEMENTS®




LINIENENTWASSERUNG — DUSCHBODEN

m PRODUKTDATEN - TUB-LINE BODENABLAUFSYSTEME UND ZUBEHOR Verpackungsdaten siehe S. 162 - Online-Xalkulator siehe S. 7
ARTIKEL- ARTIKELBEZEICHNUNG / ABMESSUNGEN EINHE PREIS /
NUMMER ARTIKELBESCHREIBUNG LANGE x BREITE x HOHE EINHEIT €

LTUBET113 TUB-LINE BA-S, Bodenablauf-Stutzen DN 50 senkrecht fiir Stiick
Kernlochbohrung 160 mm, ohne Geruchverschluss

LTUBE1112.22 ' TUB-LINE BA-W 22, Bodenablauf-Stutzen DN 50 waagerecht, Stiick
‘ ohne Geruchverschluss

LTUBE1112.50 TUB-LINE BA-W 50, Bodenablauf-Stutzen DN 50 waagerecht, Stiick
ohne Geruchverschluss, passend zu TUB-LINE BA-GV 50

LTUBE1115.50 TUB-LINE BA-GV 50, Geruchverschluss, Stiick
Sperrwasserhhe von 50 mm, passend zu TUB-LINE BA-W 50

— LTUBE1288  TUB-LINE BAZ STOP, Geruch-, Schaum-, und Ungeziefersperre, Stiick
\%J auch nachriistbar in bereits eingebaute Rinnenablufe der Ausfihrung
TUB-LINE
-~ LTUBE1114  TUB-LINE BAZ HS, Haarsieh fiir TUB-LINE, herausnehmbar Stiick
LTUBE1200 TUB-BAZ DN 50/40, Reduzierstiick von DN 50 auf DN 40, Stiick
mit Lippendichtung
LTUBET1190 | TUB-BAZ BST, Adapter DN 50 auf British Standard BST Stiick
LTUBE1192 TUB-BAZ HTK, HTK-Bogen, DN 50, Drehgelenk 0—87° (stufenlos) Stiick
LTUBE1289 TUB-LINE BA-S FIRE STOP, Bodenablauf-Stutzen DN 50 fiir Set

Kernlochbohrung 160 mm, senkrecht, mit Geruchverschluss,
inkl. Verldngerungsstiick TUB-BAZ VER und Brandschutzeinsatz

LTUBE1198  TUB-BAZ DGD, Durchgangsdichtung fiir Kernlochbohrung Stiick
im Durchmesser 160 mm, mit Brandschutz in Verbindung mit
TUB-LINE BA-S FIRE STOP

LTUBE1191.6  TUB-TSM 6, Trittschallmatte 6 mm fiir bodengleiche 1250 x 1250 x 6 mm  Stiick

LUX ELEMENTS Hartschaum-Duschhodenelemente

LTUBE1191.12  TUB-TSM 12, Tritischallmatte 12 mm fir bodengleiche 1250 x 1250 x 12 mm  Stiick
LUX ELEMENTS Hartschaum-Duschbodenelemente,
fiir erhthte Anforderungen

Weiterfiihrende Informationen zu TUB siche www.luxelements.com.
Datenblitter, Montageanleitungen, Priifzeugnisse und zusiitzliche Broschiiren unter ,Downloads”, Videos unter ,Praxis” und auf YouTube.
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LUX ELEMENTS

Unterbauelemente fir TUB und TUB-LINE
TUB-U

m Universelle Unterbauelemente:
— Fir Standardformate bei Duschbdden

— Einfaches Kiirzen oder Zuschneiden auf andere
Formate

= Maf3gefertigte Unterbauelemente:
— Fir MaBanfertigungen bei Duschbaden

96 www.luxelements.com

B Unterbauelemente TUB-U

Universelles Unterbauelement — fir Standardformate, mit beigelegten Fillstiicken
zum SchlieBien der nicht bendtigten Offnungen

e
-
|

e

~gse.

Mafgefertigtes Unterbauelement — fiir MaBanfertigungen, inklusive Ablaufposition
auf Maf zugeschnitten




m PRODUKTDATEN — LUX ELEMENTS®-TUB-U... (UNTERBAUELEMENTE)

ARTIKEL-
NUMMER

UNTERBAUELEMENTE UND MONTAGEZUBEHOR — DUSCHBODEN

ARTIKELBEZEICHNUNG /
ARTIKELBESCHREIBUNG

Universalunterbavelemente — passend fiir Standardformate TUB und TUB-LINE

LTUBET1110
LTUBETT111
LTUBE11112
LTUBET1113
LTUBET1114
LTUBE11811

LTUBE11812

. LTUBE11813
LTUBE11815
LTUBE11816

LTUBE11817

TUB-UQ 800, quadratisch, passend fiir
TUB-EQ/-MQ 800

TUB-UQ 900, quadratisch, passend fir TUB-EQ/-MQ 900 und
TUB-LINE Q 900 und TUB-FW MQ 900 und TUB-LINE FW Q4 900

TUB-UQ 1000, quadratisch, passend fiir
TUB-EQ/-MQ 1000 und TUB-LINE @ 1000 und TUB-LINE GK Q1 1000

TUB-UQ 1200, quadratisch, passend fiir
TUB-EQ/-MQ 1200 und TUB-LINE Q 1200 und TUB-LINE GK Q1 1200

TUB-UQ 1500, quadratisch, passend fiir
TUB-EQ/-MQ 1500

TUB-UR 1000/800, rechteckig, passend fiir
TUB-ER/-MR 1000/800

TUB-UR 1200/900, rechteckig, passend fiir
TUB-ER/-MR 1200/900 und TUB-LINE R 1200/900 und TUB-LINE GK R1
1200/900 und TUB-FW ER 1200/900 und TUB-LINE FW R4 1200/900

TUB-UR 1200/1000, rechteckig, passend fiir
TUB-ER/-MR 1200/1000 und TUB-LINE R 1200/1000

TUB-UR 1400/900, rechteckig, passend fiir
TUB-ER/-MR 1400,/900 und TUB-LINE R 1400/900

TUB-UR 1500/900, rechteckig, passend fiir
TUB-ER/-MR 1500/900
TUB-UR 1600/900, rechteckig, passend fiir

TUB-ER/-MR 1600/900 und TUB-LINE R 1600/900 und
TUB-FW ER 1600/900 und TUB-LINE FW R4 1600/900

Unterbavelemente fiir TUB-BOL und TUB-LINE BOL und TUB-LINE GK R1 1000/1800

LTUBE18017
. LTUBE18019
LTUBE98101

LTUBE98102

TUB-UBOL 1800,/750, passend fiir

TUB-BOL 1800/750

TUB-UBOL 1800,/900, passend fir

TUB-BOL 1800/900 und TUB-LINE BOL 1800/900

TUB-UBOL 1800,/1000, passend fir

TUB-LINE BOL V R1 1800/1000 und TUB-LINE GK R1 1000/1800

TUB-UBOL 1800/1200, passend fiir
TUB-LINE BOL V R1 1800/1200

Unterbauelemente fiir TUB (Punktentwiisserung) — MaBlanfertigung

LTUBE11005

LTUBE11006

LTUBE11007

LTUBET1105

LTUBE11106

LTUBE11107

Fortsetzung auf Seite 98

TUB-UEQ 1-1000, passend fiir TUB-EQ 1-1000,
MaBanfertigung

TUB-UEQ 1001-1200, passend fiir TUB-EQ 10011200,
MaBanfertigung

TUB-UEQ 1201-1400, passend fiir TUB-EQ 12011400,
MaBanfertigung

TUB-UMQ 1-1000, passend fiir TUB-MQ 11000,
MaBanfertigung

TUB-UMQ 1001-1200, passend fiir TUB-MQ 10011200,
MaBanfertigung

TUB-UMQ 1201-1400, passend fiir TUB-MQ 12011400,
MaBanfertigung

ABMESSUNGEN
LANGE x BREITE x HOHE

800 x 800 x 55 mm
900 x 900 x 55 mm
1000 x 1000 x 55 mm
1200 x 1200 x 55 mm
1500 x 1500 x 55 mm
1000 x 800 x 55 mm

1200 x 900 x 55 mm

1200 x 1000 x 55 mm

1400 x 900 x 55 mm

1500 x 900 x 55 mm

1600 x 900 x 55 mm

1800 x 750 x 55 mm

1800 x 900 x 55 mm

1800 x 1000 x 55 mm

1800 x 1200 x 55 mm

1-1000 x 55 mm
1001-1200 x 55 mm
1201-1400 x 55 mm

1-1000 x 55 mm
10011200 x 55 mm

12011400 x 55 mm

EINHEIT PREIS /

Verpackungsdaten siehe S. 162 - Online-Kalkulator siehe S. 7

EINHEIT €

Stiick

Stiick

Stiick

Stiick

Stiick

Stiick

Stiick

Stiick

Stiick

Stiick

Stiick

Stiick

Stiick

Stiick

Stiick

Stiick

Stiick

Stiick

Stiick

Stiick

Stiick
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LUX ELEMENTS

m PRODUKTDATEN - LUX ELEMENTS®-TUB-U... (UNTERBAUELEMENTE) Verpackungsdaten siehe S. 162 - Onling-Kalkulator siehe S. 7
ARTIKEL- ARTIKELBEZEICHNUNG / ABMESSUNGEN EINHEIT PREIS /
NUMMER ARTIKELBESCHREIBUNG LANGE x BREITE x HOHE EINHEIT €
LTUBE11606 TUB-UER 1-1000, passend fiir TUB-ER 11000, 1-1000 x 55 mm Stiick

MaBanfertigung
LTUBE11607 TUB-UER 1001-1200, passend fiir TUB-ER 10011200, 1001-1200 x 55 mm Stiick
MaBanfertigung
LTUBE11608 TUB-UER 1201-1400, passend fiir TUB-ER 12011400, 1201-1400 x 55 mm Stiick
- MaBanfertigung
LTUBE11609 TUB-UER 1401-1600, passend fiir TUB-ER 14011600, 1401-1600 x 55 mm Stiick
MaBanfertigung
LTUBE11610 TUB-UER 1601-1800, passend fiir TUB-ER 1601—1800, 16011800 x 55 mm Stiick
MaBanfertigung, 2-teilig gefertigt
LTUBE11611 TUB-UER 1801-2000, passend fiir TUB-ER 1801—2000, 1801-2000 x 55 mm Stiick
MaBanfertigung, 2-teilig gefertigt
LTUBE11707 TUB-UMR 1-1000, passend fiir TUB-MR 1-1000, 1-1000 x 55 mm Stiick
MaBanfertigung
LTUBE11708 TUB-UMR 1001-1200, passend fiir TUB-MR 10011200, 1001-1200 x 55 mm Stiick
MaBanfertigung
LTUBE11709 TUB-UMR 1201-1400, passend fiir TUB-MR 12011400, 1201-1400 x 55 mm Stiick
_ MaBanfertigung
LTUBE11710 TUB-UMR 1401-1600, passend fiir TUB-MR 14011600, 1401-1600 x 55 mm Stiick
MaBanfertigung
LTUBE11711  TUB-UMR 1601-1800, passend fiir TUB-MR 16011800, 1601-1800 x 55 mm Stiick
MaBanfertigung, 2-teilig gefertigt
LTUBE11712 TUB-UMR 1801-2000, passend fiir TUB-MR 18012000, 1801-2000 x 55 mm Stiick

MaBanfertigung, 2-teilig gefertigt
Unterbavelemente fiir TUB-LINE (Linienentwiisserung) — MaBanfertigung

LTUBE94105 TUB-LINE UQ 9001000, passend fiir 900-1000 x 900-1000 x = Stiick
TUB-LINE Q 900-1000, MaBanfertigung 55 mm

LTUBE94112  TUB-LINE UQ 1000-1200, passend fiir 10001200 x 1000-1200 x = Stiick
TUB-LINE Q 1000-1200, MaBanfertigung 55 mm

LTUBE94106 TUB-LINE UR 1000-1200/900-1000, passend fiir 10001200 x 900-1000 x = Stiick
TUB-LINE R 1000-1200/900—1000, MaBanfertigung 55 mm

LTUBE94113 ' TUB-LINE UR 1000-1200/1000~1100, passend fiir 1000-1200 x 1000-1100 x = Stiick
TUB-LINE R 1000-1200/1000—1100, MaBanfertigung 55 mm

LTUBE94107 ' TUB-LINE UR 1200-1400/900-1000, passend fiir 12001400 x 900-1000 x = Stiick
TUB-LINE R 1200—1400/900—1000, MaBanfertigung 55 mm

LTUBE94108 ' TUB-LINE UR 1400-1600,/900-1000, passend fiir 1400-1600 x 900-1000 x ' Stiick
TUB-LINE R 1400—-1600/900—1000, MaBanfertigung 55 mm

Weiterfiihrende Informationen zu TUB siche www.luxelements.com.
Datenbliitter, Montageanleitungen, Priifzeugnisse und zusitzliche Broschiiren unter ,Downloads”, Videos unter ,Praxis” und auf YouTube.
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UNTERBAUELEMENTE UND MONTAGEZUBEHOR — DUSCHBODEN

Montagezubehdr fir TUB und TUB-LINE
TUB-KIT

» Notwendiges Montagematerial zur Verarbeitung in
einem Kit

m Drei Varianten, abgestimmt auf Duschboden-Grée

m Schnittschutzband DRY-SB siehe Seite 20,

weiteres Montagematerial ab Seite 16

m Einsatzbereiche

Liinge TUB Linge TUB ohne Unterbavelement,  ohne Unterbauelement,  mit Unterbauelement, mit Unterbauelement,
ain mm bin mm vollfliichig auf 15 mm Batzen vollfliichig auf 15 mm Batzen
900 900 TUBKIT UNI TUB-KIT UNI GK TUBKIT UNI TUB-KIT UNI GK
1000 800 TUBKIT UNI TUB-KIT UNI GK TUBKIT UNI TUB-KIT UNI GK
1000 1000 TUBKIT UNI TUB-KIT UNI GK TUBKIT UNI TUB-KIT UNI GK
1200 1200 TUBKIT UNI TUB-KIT UNI GK TUB-KIT UNI GK TUB-KIT UNI GG
1400 1400 TUB-KIT UNI GK TUB-KIT UNI GG TUB-KIT UNI GK TUB-KIT UNI GG
1500 1500 TUB-KIT UNI GK TUBKIT UNI GG TUB-KIT UNI GK TUBKIT UNI GG
2000 1000 TUB-KIT UNI GK TUB-KIT UNI GG TUB-KIT UNI GK TUB-KIT UNI GG
m PRODUKTDATEN — LUX ELEMENTS®-TUB-KIT Verpackungsdaten siehe S. 163 - Online-Kalkulator siehe S. 7
ARTIKEL- ARTIKELBEZEICHNUNG / EINHEIT PREIS /
NUMMER ARTIKELBESCHREIBUNG EINHEIT €
— LTUBE1090 = TUB-KIT UNI, Montage-Kit fiir Duschbaden: Kit
\g ; 5kg COL-AK, 3,5 kg DRY-ASK, 10 m DRY-DB, 2 Stiick DRY-DBIE (Innenecken)
. =
N Qf‘
- ‘e e LTUBE1098 ' TUB-KIT UNI GK, Montage-Kit fir Duschbaden: Kit
\; ' ; ¥ 3 x 5 kg COL-AK, 3,5 kg DRY-ASK, 10 m DRY-DB, 2 Stiick DRY-DBIE (Innenecken)
e E ;:.
s, |-
. =
LTUBE1099 = TUB-KIT UNI GG, Montage-Kit fir Duschbéden: Kit

5x 5 kg COL-AK, 3,5 kg DRY-ASK, 10 m DRY-DB, 2 Stiick DRY-DBIE (Innenecken)

Weiterfiihrende Informationen zu TUB siche www.luxelements.com.
Datenblitter, Monfageanleitungen, Priifzeugnisse und zusiitzliche Broschiiren unter ,Downloads”, Videos unter ,Praxis” und auf YouTube.
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Weitere Anwendungsbereiche

Bodengleiche Duschbéden fir alternative,
wasserdichte Spachtelungen

TUB-PL

m Duschboden aus Hartschaum mit erhohter
Druckfestigkeit

n Werkseitiges Gefdlle (vierseitig)

m Duschbodenhéhe: 35/50 mm

m Vier Standardformate oder als MaBanfertigung

m Passende Rostaufnahme aus ABS inkl. Standardrost
aus Edelstahl

m Passende Bodenablaufstutzen siehe Seite 66—69

m TUB-PL-S
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Rostaufnahme —
aus ABS inkl. Standardrost aus
Edelstahl

Duschbodenelement —
mit erhhter Druckfestigkeit

Ablauftechnik gemdf Punktent-
wiisserung, siehe Seite 66—69



WEITERE ANWENDUNGSBEREICHE — DUSCHBODEN

m PRODUKTDATEN — LUX ELEMENTS®-TUB-PL

TUB-PL, Hartschaum-Duschhodenelement mit erhahter Druckfestigkeit zur Aufnahme von alternativen, wasserdichten Spachtelungen, quadratisch oder rechteckig.

Ablauftechnik gemdfl Punktentwiisserung, siehe Seite 66—69.

ARTIKEL-
NUMMER

LTUBE9340
LTUBE9341
LTUBE9342
LTUBE9343
LTUBE9344

= LTUBE1001

<
-

ARTIKELBEZEICHNUNG /
ARTIKELBESCHREIBUNG

TUB-PL-S, Harischaum-Duschhodenelement mit
erhohter Druckfestigkeit zur Aufnahme von alternativen,
wasserdichten Spachtelungen

TUB-PL-S MQ 900, Hartschaum-Duschbodenelement mit
erhohter Druckfestigkeit zur Aufnahme von alternativen,
wasserdichten Spachtelungen, quadratisch

TUB-PL-S MR 1200/900, Hartschaum-Duschbodenelement mit
erhohter Druckfestigkeit zur Aufnahme von alternativen,
wasserdichten Spachtelungen, rechteckig

TUB-PL-S MR 1400/900, Hartschaum-Duschbodenelement mit
erhohter Druckfestigkeit zur Aufnahme von alternativen,
wasserdichten Spachtelungen, rechteckig

TUB-PL-S MR 1800/900, Harischaum-Duschhodenelement mit
erhohter Druckfestigkeit zur Aufnahme von alternativen,
wasserdichten Spachtelungen, rechteckig

TUB-RA-A, Rostaufnahme aus ABS inkl. Standardrost aus Edel-
stahl 120 x 120 mm, Gesamthohe 85 mm, universelle Héhen-
anpassung an Beschichtungen ab 2—3 mm maglich,

Verpackungsdaten siehe S. 163 - Online-Kalkulator siehe S. 7

ABMESSUNGEN
LANGE x BREITE x HOHE

MaBanfertigung

900 x 900 x 35/50 mm

1200 x 900 x 35/50 mm

1400 x 900 x 35/50 mm

1800 x 900 x 35/50 mm

Rahmenaufienmaf:
130 x 130 mm;
Rahmenhghe: 9 mm

passend fiir TUB-PL-S und alle LUX ELEMENTS®-TUB Duschbodenelemente

I LUX ELEMENTS ferfigt individuelle MaBanfertigungen fir TUB.
PLUS  Hierzu ziihlen vom Standardprogramm abweichende Mafe, Dicken, Formen etc. Niihere Infos siehe Seite 5.

Weiterfihrende Informationen zu TUB siche www.luxelements.com.

Datenblitter, Montageanleitungen, Priifzeugnisse und zustitzliche Broschiiren unter ,Downloads”, Videos unter ,Praxis” und auf YouTube.

EINHEIT

Stiick

Stiick

Stiick

Stiick

Stiick

Set

PREIS /
EINHEIT €
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Bodengleiche Duschbdden mit integrierter
Ablaufpumpe
TUB-PUMP

TUB-PUMP-S

m Duschboden mit eingebauter und eingedichteter
Bodenablaufpumpe

m Werkseitiges Gefdlle (vierseitig)

m 95 mm Aufbauhshe (ohne Kleberschichten)

m Pumpt Wasser nach oben, wenn dieses nicht im
Freigefdlle die Abwasserleitung erreicht

m Geeignet fir den Einbau einer bodengleichen Dusche
bei Sanierungen, wenn der Anschlusspunkt zum Fallrohr
einige Zentimefer zu hoch liegt

m Schwimmergesteuert — springt unabhdngig von
Wasserzulauf durch leitung an

m Zweiteiliger, drehbarer Wenderost aus gebirsteten
Edelstahl, rickseitig befliesbar, ermaglicht verschiedene
Designvarianten

m Wenderost hdhenverstellbar

m Ablaufleistung: 25 |/min bei 0,6 m Héhenunterschied

TUB-PUMP

Auch als Produkivariante TUB-PUMP mit leistungsstarkerer
Bodenablaufpumpe bei einer Aufbauhdhe von 125 mm
ohne Kleberschichten.

Néhere Informationen sowie technische Daten siehe

Datenblatt LUX ELEMENTS®TUB-PUMP. Preis auf Anfrage.

W Leistung -

- TUB-PUNP

e ~

) ~

I N\

- TUB-PUMP-S "\

T :
Forderhahe H [m] 01 | 075 | 1,0 1,5 20
Fordermenge Q [/ TUB-PUMP-S ... 043 | 038 | 0,27
Fordermenge Q [1/s] TUB-PUMP ... 077 | 0,67 | 052 | 0,33
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Normgerechte Abdichtung fir hoch belasteten
Bereich gemii DIN 18534, Teil 6

{lUX ELEMENTS®-TUB-PUMP

m Aufbauhshe TUB-PUMP-S

* Unterbauelement verwendbar je nach Einbausituation

Hinweis: Mafie in mm. Mafe ohne Kleberschichten und Fliesen.



WEITERE ANWENDUNGSBEREICHE — DUSCHBODEN

m PRODUKTDATEN — LUX ELEMENTS®-TUB-PUMP Verpackungsdaten siehe S. 163 - Online-Kalkulator siehe S. 7 - * normgerecht nach DIN 18534

TUB-PUMP-S, Hartschaum-Duschbodenelement mit eingebauter und eingedichteter Bodenablaufpumpe, inkl. 2 Unterbauelementen, quadratisch oder rechteckig,
Abdeckung aus Edelstahl, Abdeckung riickseitig beflieshar.

ARTIKEL- ARTIKELBEZEICHNUNG / ABMESSUNGEN EINHEIT PREIS /
NUMMER ARTIKELBESCHREIBUNG LANGE x BREITE x HOHE EINHEIT €
a a
i
TUB-PUMP-S MQ 900: TUB-PUMP-S MR 1200/900:
- |:| a =900 mm - |:| a = 1200 mm; b = 900 mm
TUB-PUMP-S MQ 1200: TUB-PUMP-S MR 1400/900:
a=1200 mm a = 1400 mm; b = 900 mm
TUB-PUMP-S MQ TUB-PUMP-S MR
LTUBE19205 TUB-PUMP-S MQ 900*, Hartschaum-Duschbodenelement 900 x 900 x 30/45 mm | Set

mit eingebauter und eingedichteter Bodenablaufpumpe, y
Aufhauhshe 95 mm (45+50 mm) ohne Kleberschichten,

inkl. 2 Unterbauelementen (Hahe 50 und 30 mm, verwendbar je nach
Einbausituation)

LTUBE19206 TUB-PUMP-S MQ 1200*, Hartschaum-Duschbodenelement 1200 x 1200 x 30/45 mm | Set
mit eingebauter und eingedichteter Bodenablaufpumpe, quadratisch,
Aufbauhshe 95 mm (45+50 mm) ohne Kleberschichten,
inkl. 2 Unterbauelementen (Hghe 50 und 30 mm, verwendbar je nach
Einbausituation)

LTUBE19207 TUB-PUMP-S MR 1200/900*, Harischaum-Duschbodenelement | 1200 x 900 x 30/45 mm = Set
mit eingebauter und eingedichteter Bodenablaufpumpe, rechteckig,
Aufbauhdhe 95 mm (45+50 mm) ohne Kleberschichten,
inkl. 2 Unterbauelementen (Hghe 50 und 30 mm, verwendbar je nach
Einbausituation)

LTUBE19208 TUB-PUMP-S MR 1400/900*, Harischaum-Duschbodenelement | 1400 x 900 x 30/45 mm = Set
mit eingebauter und eingedichteter Bodenablaufpumpe, rechteckig,
Aufbauhdhe 95 mm (45+50 mm) ohne Kleberschichten,
inkl. 2 Unterbauelementen (Hghe 50 und 30 mm, verwendbar je nach
Einbausituation)

I LUX ELEMENTS fertigt individuelle MaBanfertigungen fiir TUB.
PLUS  Hierzu ziihlen vom Standardprogramm abweichende Mafe, Dicken, Formen etc. Nihere Infos siehe Seite 5.

Weiterfiihrende Informationen zu TUB siehe www.luxelements.com.
Datenblétter, Montageanleitungen, Priifzeugnisse und zusiitzliche Broschiiren unter ,Downloads”, Videos unter ,Praxis” und auf YouTube.
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Duschablaufelemente mit integriertem

Wandablauf
TUB-WALL

m Duschablaufelement mit eingebautem Wandablauf,
inklusive loser Dichtmanschette

m Mit befliesbarer Abdeckung aus Edelstahl fir ein
dezentes Design

n Werkseitiges Gefdlle (drei- oder einseitig)

m Ablaufleistung: 0,52 1/s

m Auch als flache Variante mit 1-seitigem Gefalle for
den Einsatz bei Holzkonstrukfionen

Gefdlleelemente fisr TUB-WALL
TUB-LINE COMBI GK

m Finfaches Abléngen an héherer Seite zur Anpassung
an Raumsituation

m Werkseitige Abdichtung und werkseitiges Gefdlle
(drei- oder einseitig)

Zubehdr (optional)
m passende Sitzbank: RELAX-BA-SOLO-G-W 900,
siche Seite 42

m Design- und Gefdllevarianten
1-seitiges Gefiille — TUB-WALLRT 1 ...

300 69 \"7“’ * bei TUBWALL RT 1 H: 20 mm

MaBe in mm
Duschablaufelement passendes Gefiillelement
TUB-WALL RT 1 900/200 + TUB-LINE COMBI GK R1 1200/900
200 x 900 x 70 mm 1200 x 900 x 70,/85 mm
TUB-WALL RT 1 1200/200 + TUB-LINE COMBI GK Q1 1200
200 x 1200 x 70 mm 1200 x 1200 x 70/85 mm
TUB-WALL RT T H 1200/200
200 x 1200 x 20 mm
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LUX ELEMENTS®-TUB-WALL
Normgerechte Abdichtung fir hoch belasteten
Bereich gemiB DIN 18534, Teil 5,/6

/

3-seitiges Gefiille — TUB-WALLRT 3 ..

300 69 ¥

—

85

—

MaBe in mm
Duschablaufelement passendes Gefiillelement
TUB-WALL RT 3 900,/200 TUB-LINE COMBI GK R3 1200/900
200 x 900 x 70,/85 mm 1200 x 900 x 70/85 mm
TUB-WALL RT 3 1200/200 + TUB-LINE COMBI GK Q3 1200
200 x 1200 x 70,/85 mm 1200 x 1200 x 70/85 mm



WEITERE ANWENDUNGSBEREICHE — DUSCHBODEN

m PRODUKTDATEN — LUX ELEMENTS®-TUB-WALL Verpackungsdaten siehe S. 163 - Online-Kalkulator siehe S. 7 - * normgerecht nach DIN 18534

TUB-WALL, Hartschaum-Duschablaufelement mit eingebautem Wandablauf, mit befliesbarer Abdeckung aus Edelstahl, mit Geruchverschluss.

ARTIKEL- ARTIKELBEZEICHNUNG / ABMESSUNGEN EINHEIT PREIS /
NUMMER ARTIKELBESCHREIBUNG LANGE x BREITE x HOHE EINHEIT €

LTUBE9314 ' TUB-WALL RT 1 900/200*, Hartschaum-Duschablaufelement mit | 200 x 900 x 70 mm Stiick
eingebautem Wandablauf und loser Dichtmanschette 370 x 1300 mm,
mit 1-seitigem Gefiille

LTUBE9315 ' TUB-WALL RT 1 1200/200*, Harischaum-Duschablaufelement mit | 200 x 1200 x 70 mm Stiick
eingebautem Wandablauf und loser Dichtmanschette 370 x 1300 mm,
mit 1-seitigem Gefiille

LTUBE9307 = TUB-LINE COMBI GK R1 1200,/900*, Hartschaum-Gefilleelement, | 1200 x 900 x 70/85 mm  Stiick
abgedichtet, mit 1-seitigem Geflle

LTUBE9309 ' TUB-LINE COMBI GK Q1 1200, Hartschaum-Gefiilleelement, 1200 x 1200 x 70/85 mm  Stiick
abgedichtet, mit 1-seifigem Gefiille

LTUBE9310 = TUB-WALL RT 3 900,/200*, Hartschaum-Duschablaufelement mit | 200 x 900 x 70/85 mm  Stiick
eingebautem Wandablauf und loser Dichtmanschette 370 x 1300 mm,
mit 3-seitigem Gefiille

LTUBE9311 ' TUB-WALL RT 3 1200,/200*, Hartschaum-Duschablaufelement mit | 200 x 1200 x 70/85 mm  Stiick
eingebautem Wandablauf und loser Dichtmanschette 370 x 1300 mm,
mit 3-seitigem Gefille

LTUBE9312 = TUB-LINE COMBI GK R3 1200,/900*, Hartschaum-Gefilleelement, ' 1200 x 900 x 70/85 mm  Stiick
abgedichtet, mit 3-seitigem Geflle

LTUBE9313 ' TUB-LINE COMBI GK Q3 1200*, Hartschaum-Gefiilleelement, 1200 x 1200 x 70/85 mm  Stiick
abgedichtet, mit 3-seitigem Gefille

LTUBE9319 = TUB-WALL RT 1 H 1200/200*, Hartschaum-Duschablaufelement | 200 x 1200 x 20 mm Stiick
mit eingebautem Wandablauf und loser Dichtmanschette 370 x 1300 mm,
mit 1-seitigem Gefiille, fiir den Einsatz auf Holzkonstruktionen

I LUX ELEMENTS fertigt individuelle MaBanfertigungen fir TUB.
PLUS  Hierzu ziihlen vom Standardprogramm abweichende Mafe, Dicken, Formen etc. Nihere Infos siehe Seite 5.

Weiterfihrende Informationen zu TUB siche www.luxelements.com.
Datenblitter, Montageanleitungen, Priifzeugnisse und zusiitzliche Broschiiren unter ,Downloads”, Videos unter ,Praxis” und auf YouTube.
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LUX ELEMENTS - Systeme fiir Bad und Wellness

Private Spa

Hier finden Sie LUX ELEMENTS Standardprodukte fir den privaten Spa-Bereich — ob zu Hause, im Hotel oder als ab-

gefrennter Bereich innerhalb einer Wellnessanlage. Die Kabinen und Dusch-Bauséize kommen Gberall dort zum Einsatz,
wo eine familidre und vertraute Aimosphdare gewinscht ist.




Private Spa — Inhalt

Vorgefertigte Kabinen

Vorgefertigte Kabinen — MODUL-CAB 108
Duschen

Runddusche — RELAX-RD 12
Schneckendusche — RELAX-SD 114
Raumspareckdusche — RELAX-RSE 116
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Vorgefertigte Raumkonstruktionen

MODUL-CAB

m Fester Bausatz fir Kabinen bestehend aus Boden-
element, Wénden, Dach, Sitz, Zarge und Glastir
m Verschiedene Formen und Gréfen

m Kompleftes Montagezubehér als Kit, abgestimmt auf
Kabinenma

Zubehdr (optional)

m Technisches Zubehédr, z. B. Dampfeinlass, Installations-
paneel oder Unterputzdose, siehe FIX ab Seite 128

m MODUL-CAB - die Konstruktion

Ein Bausaiz fiir eine Kabine aus der Produkigruppe MODUL z.B. MODUL-CAB-Q 1180
setzt sich aus diesen Komponenten zusammen: p—— e

Dach (Dachform FLAT)

Wandkonstrukfion als Bausatz

Flachzarge (DOORTZ F-5)

Glostir (DOOR-GTFTK)

Tiirknopf (DOOR-TK)

Sitz (Bankform SOLO)

Bodenelement mit Aufnahmerahmen,
werkseitig abgedichtet

Technische Informationen zur Verbindung sihe Seife 123,
Bodenablaufsysteme siehe Seite 66—69

Plattenverbindung
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m Designvarianten

MODUL-CAB-Q — quadratische Kabine mit einer Bank

Artikel Abmessungen
MODUL-CAB-Q 1180 1180 x 1180 x 2390 mm
MODUL-CAB-Q 1450 1450 x 1450 x 2390 mm

MODUL-CAB-R — rechteckige Kabine mit einer Bank

Artikel Abmessungen
MODUL-CAB-R 1800/900 1800 x 900 x 2390 mm
MODUL-CAB-R 1800/1180 1800 x 1180 x 2390 mm

m Zubehor

MODUL-KIT-CAB 1

Montage-Kit fiir Wiinde, Baden, Diicher und Sitzhdinke bei:

MODULCAB-Q 1180

MODUL-CABF 1180 | oy

MODULCABQ 1450 o '!

MODULCABF 1450 T ‘ltt

MODUL-CAB-R 1800/900 Eﬁ:’—" 5 ,

MODUL-CABR 1800,/1180 2

MODUL-CABR 2065,/1180 N
\:»

___

i@?@?

VORGEFERTIGTE KABINEN — PRIVATE SPA

MODUL-CAB-F — 5-eckige Kabine mit zwei Sitzen

Artikel Abmessungen
MODUL-CAB-F 1180 1180 x 1180 x 2390 mm
MODUL-CAB-F 1450 1450 x 1450 x 2390 mm

MODUL-CAB-R — rechteckige Kabine mit zwei Béinken

Artikel Abmessungen
MODUL-CAB-R 2065/1180 2065 x 1180 x 2390 mm
MODUL-CAB-R 2370/1450 2370 x 1450 x 2390 mm

MODUL-KIT-CAB 2

Montage-Kit fiir Wiinde, Baden, Diicher und Sitzhdnke bei:
MODUL-CAB-R 2370/1450
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m PRODUKTDATEN — LUX ELEMENTS®-MODUL-CAB

MODUL-CAB, Dampfhadkonsiruktion als Bausatz.
Bodenablauf-Stutzen siche Bodenablaufsysteme (Seite 66—69).

ARTIKEL- ARTIKELBEZEICHNUNG / ABMESSUNGEN EINHEIT PREIS /
NUMMER ARTIKELBESCHREIBUNG LANGE x BREITE x HOHE EINHEIT €

=

MODUL-CAB-Q — quadratische Kabine MODUL-CAB-F — 5-eckige Kahine MODUL-CAB-R — rechteckige Kabine ~ MODUL-CAB-R — rechteckige Kabine

MODUL-CAB-Q 1180 MODUL-CAB-F 1180 MODUL-CAB-R 1800/900 MODUL-CAB-R 2065/1180
MODUL-CAB-Q 1450 MODUL-CAB-F 1450 MODUL-CAB-R 1800/1180 MODUL-CAB-R 2370/1450
LMODE202001 MODUL-CAB-Q 1180, quadratische Kabine als Bausatz, 1180 x 1180 x 2390 mm  Set

Wanddicke 50 mm, Wandhihe 2390 mm, Dachform FLAT,
DOOR-TZ F-S (Flachzarge) mit DOOR-GT-F-TK (Glastir, Anschlag
links/rechts) und DOOR-TK (Tiirknopf), mit eingebautem und ein-
gedichtetem Bodenablauf-Aufnahmerahmen 135 x 135 mm,
Bankform SOLO

LMODE203001 = MODUL-CAB-F 1180, 5-eckige Kabine als Bausatz, 1180 x 1180 x 2390 mm | Set
Wanddicke 50 mm, Wandhdhe 2390 mm, Dachform FLAT,
DOOR-TZ F-S (Flachzarge) mit DOOR-GT-F-TK (Glastiir, Anschlag
links/rechts) und DOOR-TK (Tiirknopf), mit eingebautem und ein-
gedichtetem Bodenablauf-Aufnahmerahmen 135 x 135 mm,
Bankform SOLO Viertelkreis

LMODE202002 MODUL-CAB-Q 1450, quadratische Kabine als Bausatz, 1450 x 1450 x 2390 mm | Set
el Wanddicke 50 mm, Wandhdhe 2390 mm, Dachform FLAT,
o2 DOOR-TZ F-S (Flachzarge) mit DOOR-GT-F-TK (Glastir, Anschlag
: links/rechts) und DOOR-TK (Tiirknopf), mit eingebautem und ein-
gedichtetem Bodenablauf-Aufnahmerahmen 135 x 135 mm,
Bankform SOLO

LMODE203002 MODUL-CAB-F 1450, 5-eckige Kabine als Bausatz, 1450 x 1450 x 2390 mm  Set
Wanddicke 50 mm, Wandhdhe 2390 mm, Dachform FLAT,
DOOR-TZ F-S (Flachzarge) mit DOOR-GT-F-TK (Glastiir, Anschlag
links/rechts) und DOOR-TK (Tiirknopf), mit eingebautem und ein-
gedichtetem Bodenablauf-Aufnahmerahmen 135 x 135 mm,
Bankform SOLO Viertelkreis

LMODE201001 MODUL-CAB-R 1800/900, rechieckige Kabine als Bausatz, 1800 x 900 x 2390 mm | Set
Wanddicke 50 mm, Wandhthe 2390 mm, Dachform FLAT,
DOOR-TZ F-S (Flachzarge) mit DOOR-GT-F-TK (Glastiir, Anschlag
links/rechts) und DOOR-TK (Tiirknopf), mit eingebautem und ein-
gedichtetem Bodenablauf-Aufnahmerahmen 135 x 135 mm,
Bankform SOLO

LMODE201002 MODUL-CAB-R 1800/1180, rechteckige Kabine als Bausatz, | 1800 x 1180 x 2390 mm et
Wanddicke 50 mm, Wandhihe 2390 mm, Dachform FLAT,
DOOR-TZ F-S (Flachzarge) mit DOOR-GT-F-TK (Glastir, Anschlag
links/rechts) und DOOR-TK (Tiirknopf), mit eingebautem und ein-
gedichtetem Bodenablauf-Aufnahmerahmen 135 x 135 mm,
Bankform SOLO

Fortsetzung auf Seite 111
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m PRODUKTDATEN — LUX ELEMENTS®-MODUL-CAB

ARTIKEL-
NUMMER

LMODE201003

LMODE201004

LMODE204001

LMODE204002

VORGEFERTIGTE KABINEN — PRIVATE SPA

ARTIKELBEZEICHNUNG /
ARTIKELBESCHREIBUNG

MODUL-CAB-R 2065/1180, rechteckige Kabine als Bausatz,
Wanddicke 50 mm, Wandhdhe 2390 mm, Dachform FLAT,
DOOR-TZ F-S (Flachzarge) mit DOOR-GT-F-TK (Glastiir, Anschlag
links/rechts) und DOOR-TK (Tiirknopf), mit eingebautem und ein-
gedichtetem Bodenablauf-Aufnahmerahmen 135 x 135 mm,

2x Bankform SOLO

MODUL-CAB-R 2370/1450, rechteckige Kabine als Bausatz,
Wanddicke 50 mm, Wandhahe 2390 mm, Dachform FLAT,
DOOR-TZ F-S (Flachzarge) mit DOOR-GT-F-TK (Glastiir, Anschlag
links/rechts) und DOOR-TK (Tiirknopf), mit eingebautem und ein-
gedichtetem Bodenablauf-Aufnahmerahmen 135 x 135 mm,

2x Bankform SOLO

MODUL-KIT-CAB 1, Montage-Kit fiir Wéinde, Bden, Diicher und
Sitzhiinke bei MODUL-CAB-Q 1180, -F 1180, -Q 1450, -F 1450,

-R 1800/900, -R 1800/1180, -R 2065/1180:

10 Stiick FIX-SD 80, 30 kg COL-AK, 6 Kartuschen COL-MK,

60 m ARM-100 SK, 3,5 kg DRY-ASK, 4 Stiick DRY-DBIE, 5 m DRY-DB,
10 Hartholzkeile, 10 Montageklammern

MODUL-KIT-CAB 2, Montage-Kit fiir Weinde, Bden, Diicher und
Sitzhiinke bei MODUL-CAB-R 2370/1450:

10 Stiick FIX-SD 80, 30 kg COL-AK, 12 Kartuschen COL-MK,

90 m ARM-100 SK, 3,5 kg DRY-ASK, 4 Stiick DRY-DBIE,

10 m DRY-DB, 10 Hartholzkeile, 10 Montageklammern

Weiterfiihrende Informationen zu MODUL siche www.luxelements.com.
Datenblitter, Monfageanleitungen, Priifzeugnisse und zusiitzliche Broschiiren unter ,Downloads”, Videos unter ,Praxis” und auf YouTube.

ABMESSUNGEN
LANGE x BREITE x HOHE

2065 x 1180 x 2390 mm

2370 x 1450 x 2390 mm

Verpackungsdaten auf Anfrage - Online-Kalkulator siehe Seite 7

EINHEIT PREIS /
EINHEIT €

Set

Set

Kit

Kit



LUX ELEMENTS

Runddusche
RELAX-RD

m Bausatz fir Runddusche (Boden, Wande, Decke)

m Duschbodenelement mit werkseitiger Abdichtung, werk-

seitigem Gefdlle und Bodenablauf-Aufnahmerahmen
m Duschfrennwandelemente in 3 Segmenten mit stabiler

Verbindung

Zubehdr (optional)

m Rickseitig gerundetes Paneel zur Aufnahme der

Armaturen RELAX-PA
m Abschlusselement fir Kanten DECO-AE, siehe Seite 46

» MontageKits fir Bausatz mit oder ohne Duschboden

Mafle @
RELAX-DRD — Hartschaum-Deckenelement FLAT fiir RELAX-RDW
Stiirke 40 mm 1240 mm
RELAX-RDW - Hartschaum-Duschtrennwandelement als Bausatz in 3 Segmenten
Gesamthihe 2500 mm
Materialstirke 80 mm
Auflen-Durchmesser 1240 mm
Innen-Durchmesser 1080 mm
Eingangsbreite (ohne AE) ca. 560 mm
Eingangsbreite (mit AE) ca. 405 mm
Fliichenmaf} innen 741 m
Flichenmaf auflen 8,05 m?
DECO-AE — Hartschaum-Abschlusselement, siehe Seite 46
Linge 2500 mm 120 mm
RELAX-BORD 50 — Hartschaum-Duschbodenelement passend fiir RELAX-RDW
Stirke 30/45 mm 1240 mm
Fliichenmaf Boden 0,92 m?
RELAX-UBORD 50 — Unterbauelement fir RELAX-BORD 50
Stirke 55 mm 1240 mm

Hinweis fiir die Duschtiirenmontage: Wenn die Montage einer Duschtiir vorgesehen ist,
kann werkseitig nach Mafangabe eine Hartkunststoffeinlage FIX-PRO-MAK (siehe Seite 16) zur
Aufnahme der Tirbefestigung vormontiert werden.

112 www. luxelements.com

(LUX ELEMENTS®-RELAX-BORD 50
Normgerechte Abdichtung fir hoch belasteten
Bereich gemidf DIN 18534, Teil 6

(LUX ELEMENTS®-RELAX-RDW /-PA

Normgerechter Untergrund ohne weitere Abdichtung /
fiir privaten Duschbereich gemiif DIN 18534 )

B Bausatz Runddusche RELAX-RD

‘ RELAX-DRD

— DECO-AE

— RELAX-RDW

RELAX-BORD 50
\= o == o == s RELAX-UBORD 50

Bodenablaufsysteme siehe Seite 66—69



DUSCHEN — PRIVATE SPA

m PRODUKTDATEN — LUX ELEMENTS®-RELAX-RD Verpackungsdaten siehe S. 164 - * normgerecht nach DIN 18534
ARTIKEL- ARTIKELBEZEICHNUNG / ABMESSUNGEN EINHEIT PREIS /
NUMMER ARTIKELBESCHREIBUNG LANGE x BREITE x HOHE EINHEIT €
" 1240 " ) <
(D\@“ T
560 RELAX-DRD
LREL4001  RELAX-BORD 50*, Hartschaum-Duschbodenelement, @ 1240 x 30/45 mm Stiick
mit eingebautem und eingedichtetem Bodenablauf-
Aufnahmerahmen 135 x 135 mm in der Mitte,
fiir Runddusche RELAX-RDW,
RELAX-RDW Bodenablauf-Stutzen siehe Bodenablaufsysteme (Seite 66—69)
LREL4002 = RELAX-UBORD 50, Unterbauelement fiir RELAX-BORD 50, @ 1240 x 55 mm Stiick
rund
LREL4000  RELAX-RDW*, Hartschaum-Duschtrennwandelement Innendurchmesser: Set
passend zu RELAX-BORD 50, rund, 1080 mm;
Wanddicke 80 mm, als Bausatz in 3 Segmenten Hahe: 2500 mm
s LREL4005 = RELAX-PA*, Paneel, riickseitig gerundet mit eingearbeitetem 2500 x 350 x 34/5mm  Stiick
ﬁmﬂﬁ E FIX-PRO-MAK Streifen zur Befestigung von Duschstange und Accessoires
s B
i
LREL4003  RELAX-DRD, Hartschaum-Deckenelement FLAT fiir RELAX-RD @ 1240 mm x 40 mm Stiick
LDECE3003  DECO-AE, Abschlusselement Kanten @ 120 mm, Stiick
\ Linge 2500 mm
e [ES S LREL4006 ~ RELAX-KIT RDM, Montage-Kit fir RELAX-RD mit RELAX-BORD 50: Kit
\ﬁ -ﬁt ! *% 10 m ARM-100 SK, 4 Kartuschen COL-MK, 5 x 5 kg COL-AK
; ,i % ble_
- e = LREL4007  RELAX-KIT RDO, Montage-Kit fiir RELAX-RD ohne Boden: Kit
\fégii_ LH 10 m ARM-100 SK, 3 Kartuschen COL-MK, 3 x 5 kg COL-AK
G

I LUX ELEMENTS fertigt individuelle MaBanfertigungen fiir RELAX.
PLUS  Hierzu ziihlen vom Standardprogramm abweichende Mafe, Dicken, Formen etc. Nahere Infos siehe Seite 5.

Weiterfiihrende Informationen zu RELAX siehe www.luxelements.com.
Datenblitter, Montageanleitungen, Priifzeugnisse und zusiitzliche Broschiiren unter ,Downloads”, Videos unter ,Praxis” und auf YouTube.



Normgerechte Abdichtung fir hoch belasteten

LUX ELEMENTS [ LUX ELEMENTS®-RELAX-BOSD 50 L/R /
Bereich gemidf DIN 18534, Teil 6

Normgerechter Untergrund ohne weitere Abdichtung

(LUX ELEMENTS®-RELAX-SDW /-PA /
fiir privaten Duschbereich gemiif DIN 18534

Schneckendusche

RELAX-SD

m Bausatz fir Schneckendusche (Boden, Weénde, Decke)

m Duschbodenelement mit werkseitiger Abdichtung, werk-
seitigem Gefdlle und Bodenablauf-Aufnahmerahmen

m Duschtrennwandelemente in 6 Segmenten mit stabiler

Verbindung

Zubehdr (optional)

m Rickseitig gerundetes Paneel zur Aufnahme der

Armaturen RELAX-PA
m Abschlusselement fir Kanten DECO-AE, siehe Seite 46

» MontageKits fir Bausatz mit oder ohne Duschboden

Mafle @
RELAX-DSD — Hartschaum-Deckenelement FLAT fiir RELAX-SDW
Stiirke 40 mm
RELAX-SDW — Hartschaum-Duschtrennwandelement als Bausatz in 6 Segmenten
Gesamthihe 2500 mm
Gesamthreite 1965 mm
Gesamthiefe 1440 mm
Breite /innen 1805 mm
Tiefe /innen 1280 mm
Eingangsbreite ca. 636 mm
Materialstirke 80 mm
Fliichenmaf} innen 11,79 m?
Fliichenmaf aufen 12,64 m?
DECO-AE — Hartschaum-Abschlusselement, siehe Seite 46
Ldnge 2500 mm 120 mm
RELAX-BOSD 50 L/R — Hartschaum-Duschbodenelement passend fiir RELAX-RSW _Eingangs-
Stike 30/45 mm | bereich
Flichenmaf Boden 1,71 m? RELAX-BOSD 50 L
RELAX-UBOSD 50 L/R — Unterbauelement fir RELAX-BOSD 50 L/R
Stiirke 55 mm

RELAX-
UBOSD 50 L

Duschbereich*

Bodenablaufsysteme siehe Seite 66—69

*Hinweis: Die Armaturen sind im Duschbereich anzuordnen.
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DUSCHEN — PRIVATE SPA

m PRODUKTDATEN — LUX ELEMENTS®-RELAX-SD Verpackungsdaten siehe S. 164 - * normgerecht nach DIN 18534
ARTIKEL- ARTIKELBEZEICHNUNG / ABMESSUNGEN EINHEIT PREIS /
NUMMER ARTIKELBESCHREIBUNG LANGE x BREITE x HOHE EINHEIT €
1965 1965 | i

1_
R
—

1440
1440

]
RELAX-DSD
@ @ LREL5001  RELAX-BOSD 50 L*, Hartschaum-Duschhodenelement, 1965 x 1440 x 30/45 mm  Stiick
L R FlichenmaB Boden 1,71 m?, mit eingebautem und eingedichtetem

Bodenablouf-Aufnahmerahmen 135 x 135 mm, linksdrehend,

RELAX-SDW fiir Schneckendusche RELAX-SDW,
Bodenablauf-Stuizen siehe Bodenablaufsysteme (Seite 66—69)
! :7 LREL5002 = RELAX-UBOSD 50 L, Unterbauelement fiir RELAX-BOSD 50 L, 1965 x 1440 x 55 mm Stiick
wst linksdrehend
| LREL5003  RELAX-BOSD 50 R*, Hartschaum-Duschbodenelement, 1965 x 1440 x 30/45 mm | Stiick

£,

Fliichenmaf} Boden 1,71 m?, mit eingebautem und eingedichtetem
Bodenablauf-Aufnahmerahmen 135 x 135 mm, rechtsdrehend,
fiir Schneckendusche RELAX-SDW,

Bodenablauf-Stutzen siehe Bodenablaufsysteme (Seite 66—69)

o]
-
o5

k.t
.

- 1

LREL5004 = RELAX-UBOSD 50 R, Unterbauelement fiir RELAX-BOSD 50 R, 1965 x 1440 x 55 mm Stiick
rechtsdrehend
RELAX-B0SD 50 L LREL5000 | RELAX-SDW*, Hartschaum-Duschtrennwandelement passend zu 2500 mm hoch Set
RELAY-UBOSD 501 RELAX-BOSD 50 R und L, Schneckenform, Wanddicke 80 mm,
als Bausatz in 6 Segmenten
s LREL4005  RELAX-PA*, Paneel, riickseifig gerundet mit eingearbeitetem 2500 x 350 x 34/5mm  Stiick
%@5 . FIX-PRO-MAK Streifen zur Befestigung von Duschstange und Accessoires
s @
s
LREL5005 RELAX-DSD 40 mm dick Stiick
————— Hartschaum-Deckenelement FLAT fiir RELAX-SD
LDECE3003  DECO-AE, Abschlusselement Kanten @ 120 mm, Stiick
\ Linge 2500 mm
“l- el L LREL5008 = RELAX-KIT SDM, Montage-Kit fiir RELAX-SD mit BOSD 50: Kit
l == 30 m ARM-100 SK, 8 Kartuschen COL-MK, 2 x 25 kg COL-AK
t L éu.
L %
i LREL5009 ~ RELAX-KIT SDO, Montage-Kit fiir RELAX-SD ohne Boden: Kit
LE. Lif F .%Ii';- 1 30 m ARM-100 SK, 5 Kartuschen COL-MK, 4 x 5 kg COL-AK
g

I LUX ELEMENTS fertigt individuelle MaBanfertigungen fiir RELAX.
PLUS  Hierzu ziihlen vom Standardprogramm abweichende Mafe, Dicken, Formen etc. Nihere Infos siehe Seite 5.

Weiterfiihrende Informationen zu RELAX siehe www.luxelements.com.
Datenblitter, Montageanleitungen, Priifzeugnisse und zusiitzliche Broschiiren unter ,Downloads”, Videos unter ,Praxis” und auf YouTube.
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Normgerechte Abdichtung fir hoch belasteten

LUX ELEMENTS (LUX ELEMENTS®-RELAX-BORSE 50 L/w
Bereich gemidf DIN 18534, Teil 6

(LUX ELEMENTS®-RELAX-RSE-H /-A
Normgerechter Untergrund ohne weitere Abdichtung
fiir privaten Duschbereich gemiif DIN 18534

Raumspareckdusche

RELAX-RSE

m Bousatz fir Eckdusche mit 2 versetzten Wanden
(Boden, Wand)

m Duschbodenelement mit werkseitiger Abdichtung, werk-
seitigem Gefdlle und Bodenablauf-Aufnahmerahmen

m Duschirennwandelemente Hoch/Hoch oder

Hoch/Halbhoch + Ablage

Zubehdr (optional)
m Abschlusselement fir Kanten DECO-AE, siehe Seite 46
» MontageKits fir Bausatz mit oder ohne Duschboden

Mafle RSEEH ~ Mafle RSE A
RELAX-RSE — 2 Hartschaum-Duschtrennwandelemente als Bausatz

W Bausatz Raumspareckdusche RELAX-RSE

EEE E: 22 Il_liurtsc}l:uum-[I])uscli]mennwun(rjiellemente ((izeS%gOO mn]12hg(c)h) / o)
2 Hartschaum-Duschtrennwandelemente mm, mm + Ablage
Gesamthihe 2500 mm 2500 mm AL
Gesamthreite 1850 mm
Gesamthreite Wande 1850 mm DECO-AE
Gesamthreite inkl. Ablage 1950 mm
Gesamthiefe 1130 mm 1130 mm
Breite /innen 1770 mm 1770 mm
Tiefe /innen 1050 mm 1050 mm
Eingangsbreite 640 mm 640 mm
Materialstiirke 80 mm 80 mm ~ RELAX-
Fliichenmaf} innen 6,12 m? 454 m? ~RSEA
Flichenmaf auflen 6,02 m? 4,60 m?
Mafle @
DECO-AE — Hartschaum-Abschlusselement, siehe Seite 46, bei Nutzung der Ablage ist
die Verwendung von DECO-AE auf der halbhohen Seite nicht mdglich.
Ldnge 2500 mm 120 mm Eingangsbereich
RELAX-BORSE 50 L/R — Hartschaum-Duschbodenelement passend fiir RELAX-RSE H
und RELAX-RSE A RELAX-BORSE 50 L
Stiirke 30/45 mm
Flichenmaf Boden 1,83 m?
RELAX-UBORSE 50 L/R — Unterbauelement fiir RELAX-BORSE 50 L/R RELAX-UBORSE 50 L
Stirke 55 mm

Duschbereich*
VeCInerele Bodenablaufsysteme siehe Seite 66—69

*Hinweis: Die Armaturen sind im Duschbereich anzuordnen.
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DUSCHEN — PRIVATE SPA

m PRODUKTDATEN — LUX ELEMENTS®-RELAX-RSE Verpackungsdaten siehe S. 164 - * normgerecht nach DIN 18534
ARTIKEL- ARTIKELBEZEICHNUNG / ABMESSUNGEN EINHEIT PREIS /
NUMMER ARTIKELBESCHREIBUNG LANGE x BREITE x HOHE EINHEIT €

1130

RELAX-RSE-H RELAX-RSE-A

fa al LREL6002  RELAX-BORSE 50 L*, Hartschaum-Duschhodenelement, 1850 x 1130 x 30/45 mm  Stiick
P“)Z FJE mit eingebautem und eingedichtetem Bodenablauf-
Aufnahmerahmen 135 x 135 mm, linksdrehend,
RELAX-RSE-H fiir Roumspareckdusche RELAX-RSE-H und RELAX-RSE-A,
RELAX- Bodenablauf-Stutzen siehe Bodenablaufsysteme (Seite 66—69)
®EA LREL6003  RELAX-UBORSE 50 L, Unferbavelement fir RELAX-BORSE 50 L, 1850 x 1130 x 55 mm ~ Stiick
== linksdrehend
LREL6004  RELAX-BORSE 50 R*, Hartschaum-Duschbodenelement, 1850 x 1130 x 30/45 mm | Stiick
mit eingebautem und eingedichtetem Bodenablauf-
Aufnahmerahmen 135 x 135 mm, rechtsdrehend,
fiir Raumspareckdusche RELAX-RSE-H und RELAX-RSE-A,
Bodenablauf-Stutzen siehe Bodenablaufsysteme (Seite 66—69)

LREL6005 = RELAX-UBORSE 50 R, Unterbauelement fiir RELAX-BORSE 50 R, 1850 x 1130 x 55 mm Stiick

e e

L — rechtsdrehend
REMX_UBORS_E 0L LREL6000  RELAX-RSE-H*, 2 Hartschaum-Duschtrennwandelemente, 2500/2500 mm hoch, Set
je 2500 mm hoch, 80 mm dick
passend fiir RELAX-BORSE 50 L+R, Wanddicke 80 mm, als Bausatz
LREL6001  RELAX-RSE-A*, 2 Hartschaum-Duschtrennwandelemente, 2500/1200 mm hoch, Set
1 x 2500 mm hoch, 1 x 1200 mm hoch plus Ablage, 80 mm dick
passend fiir RELAX-BORSE 50 L und R, Wanddicke 80 mm, als Bausatz
LDECE3003 DECO-AE, Abschlusselement Kanten @ 120 mm, Stiick
\ Linge 2500 mm
|eme LREL6006 = RELAX-KIT RSEM, Montage-Kit fiir RELAX-RSE mit RELAX-BORSE 50: Kit
s g 10 m ARM-100 SK, 4 Kartuschen COL-MK, 30 kg COL-AK, 10 m DRY-DB,
\nﬁf e 1 Stiick DRY-DBIE, 3,5 kg DRY-ASK
L "N
LREL6007 ~ RELAX-KIT RSEO, Montage-Kit fir RELAX-RSE ohne Boden: Kit

10 m ARM-100 SK, 2 Kartuschen COL-MK, 3 x 5 kg COL-AK

il

I LUX ELEMENTS fertigt individuelle MaBanfertigungen fiir RELAX.
PLUS  Hierzu ziihlen vom Standardprogramm abweichende Mafe, Dicken, Formen etc. Nahere Infos siehe Seite 5.

Weiterfiihrende Informationen zu RELAX siehe www.luxelements.com.
Datenblitter, Montageanleitungen, Priifzeugnisse und zusiitzliche Broschiiren unter ,Downloads”, Videos unter ,Praxis” und auf YouTube.
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LUX ELEMENTS - Systeme fiir Bad und Wellness

Wellnessanlagen

Hier finden Sie LUX ELEMENTS Produkte fir individuelle Wellnessanlagen im &ffentlichen oder privaten Bereich.
Bei der Planung des Projekis gibt es diese Maglichkeiten:

m Wahlen Sie die gewinschten Produkte aus vorgegebenen Standarddesigns und Technikkomponenten, legen Sie die
Abmessungen fest und kombinieren Sie diese Artikel

m Planen Sie lhren individuellen Wellnessbereich komplett frei

m Kombinieren Sie lhre freie Planung mit Standardprodukten




Wellnessanlagen — Inhalt

Fiir jeden Bedarf das Richtige — Wellnessanlagen

120

Unsere Kompetenz fiir Ihr Projeki — Von der Planung zum Objekt

121

Individuelle Raumkonstruktionen
Individuelle Raumkonstruktionen — CONCEPT-ROOM

122

Winde — CONCEPT-ROOM-WA

124

Alu-Tiirzargen und Glostiiren — CONCEPT-DOOR

126

Glas- und Profilkonstruktionen — CONCEPT-DOOR-GF

126

Technisches Zubehor — FIX

128

Boden- und Unterbauelemente — CONCEPT-ROOM-BO und CONCEPT-ROOM-UBO

132

134

Diicher — CONCEPT-ROOM-DA
Sitzvarianten — CONCEPT-BA

136

Heizung — CONCEPT-EH/-WH

140

Beleuchtung — CONCEPT-LL

142

Sound — CONCEPT-KSW

142

Duschanlagen

144

Duschanlagen — RELAX-PLUS SHOWER

Becken und Pools
Pools — CONCEPT-BE PO

146

Pooleinbauten — CONCEPT-BE PK

146

146

Treppen — CONCEPT-BE TR
Kinderplanschbecken — CONCEPT-BE KB

146

Tauchbecken — CONCEPT-BE TB

146

146

Rinnenkarper / Uberlaufrinnen — CONCEPT-BE RI

Mébel
Ruheliegen — RELAX-RL-PLUS

148

Massagetische — RELAX-MT-PLUS

148

FuBibecken — RELAX-FB-PLUS

148

Brunnen — DECO-B-PLUS

148

148

Treppe / Podest — RELAX-TP PLUS
Trennwand — RELAX-TW PLUS

148

Hohlkehlen — DECO-HK-PLUS

148

148

Rundsiiule, Halbséiule, Viertelkreis-Stiule — DECO-PM R/H/V-PLUS
Ruheliegen — RELAX-RL

150
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LUX ELEMENTS

Fir jeden Bedarf das Richtige
Wellnessanlagen

Mit Hartschaum-Trégerelementen lassen sich komplette
Wellnessanlagen sowohl fir den privaten als auch fir den
offentlichen Bereich gestalten. Dabei sind den Ideen kaum
Grenzen gesetzt.

In Bezug auf die Gesfaltung biefet LUX ELEMENTS dem

Planer wichtige Vorteile:

m Wahl zwischen Standardprodukten und individuellen
Anfertigungen oder Kombination aus beidem

m Runde Formen und grofe Abmessungen dank flexibler
Fertigungsmethoden

n Alle Komponenten aus einer Hand fir ein harmonisches
Gesamtbild

m Optimaler Untergrund fir individuelle Oberflachen-
gesfaltung mit Fliesen oder Putz

m Umfangreiches technisches Zubehdr und Montage-
material

m Kombinierbar mit Glas- und Metallkonstruktionen
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Unsere Kompetenz fir |hr Projekt
Von der Planung zum Objekt

Bei der Objektplanung begleiten wir den Kunden von
Anfang an:

m |dee, Skizze oder detaillierte Planung vom Kunden
n Hilfestellung von LUX ELEMENTS bei Detailfragen

m Anfertigen einer fechnischen Freigabezeichnung mit

3-D Ansicht bei LUX ELEMENTS

m Bei Bedarf kimmert sich LUX ELEMENTS um eine
statische Berechnung

m Ferfigung der einzelnen Bauteile exakt nach Planungs-
vorgaben

n Werkseitige Installationsarbeiten fur eine kirzere
Montagezeit

m Testaufbau bei LUX ELEMENTS und Nummerierung der
Bauteile

m lieferung zur Baustelle in Segmenten

m Schnelle Montage der vorkonfektionierten Bauteile
durch den Verarbeiter

LUX ELEMENTS bietet:

m Hohe Qualitét durch Kontrolle aller Fertigungsstufen von
Schaumproduktion Gber Zuschnitt und Beschichtung im
eigenen Werk

» langjchrige Erfahrung im infernationalen Wellnessmarkt
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WELLNESSANLAGEN




LUX ELEMENTS

Individuelle Raumkonstruktionen

CONCEPT-ROOM

m Frei kombinierbarer Bausatz fir Kabinen bestehend
aus einzelnen Komponenten

m Passende Heizungstechnik und Beleuchtung

m Komplettes Montagezubehér als Kit, abgestimmt auf
Kabinenmal

» Optionales technisches Zubehdr z. B. Dampfeinlass,
Installationspaneel oder Unferputzdose
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INDIVIDUELLE RAUMKONSTRUKTIONEN — WELLNESSANLAGEN

Technische Information zu Verbindungen

Die Konstruktionsweise bei der Verbindung der einzelnen Bauteile bietet entscheidende Vorteile:

m Besonders stabile Plattenverbindung durch Nut+Feder Prinzip

m Selbstnivellierende Plattenverbindung durch V-Frasung

m Schnelle und einfache Montage durch optimale Passgenauigkeit der Elemente

m Hohe Produkiionsgenauigkeit durch den Einsatz modernster Schneidtechnologien

m Stabile Befestigungsmaglichkeit fir das Turprofil durch FIXPRO-MAK iber die gesamte Plattenbreite
m Flexible Wandhohe: Plattenlange bis 2500 mm, héhere Wande maglich durch Wanderhéhung

Flexible Wandhahe: héhere Winde moglich durch ~ Wanderh@hung und Plattenverhindung aus
Wanderhghung Dachauflage mit Stufenfalz Feder und V-Frisung
FIX-PRO-MAK 80 mm, Ecken werkseitig verklebt Plattenverhindung aus
umlaufend an 3 Seiten der Tiirgffnung Feder und V-Friisung
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LUX ELEMENTS

Gerade Wande
CONCEPT-ROOM-WA G

m Waénde aus geraden Hartschaum-Trégerelementen fir
quadratische oder rechteckige Raume

m Wanddicke 50 oder 80 mm

m Optional erhaliliche MontageKits in verschiedenen
Varianten, abhdngig von der Gréfe

Beispiel

Gerade Wande kombiniert mit
Glaseinbauteilen

CONCEPT-ROOM-WA GF

» Wande aus geraden Hartschaum-Tragerelementen for
quadratische oder rechteckige Raume, kombiniert mit
Claseinbauteilen

= Wanddicke 50 oder 80 mm

m Optional erhdliliche MontageKits in verschiedenen
Varianten, abhdngig von der Grof3e

Beispiel

Wadnde in Freiform
CONCEPT-ROOM-WA R

m Wande aus gerundeten oder geraden Hartschaum-
Tragerelementen fir alle Raumformen

» Wanddicke 50 oder 80 mm

m Kombinierbar mit Glaseinbauteilen

m Optional erhdliliche MontageKits in verschiedenen
Varianten, abhdngig von der Grofe

Beispiel
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INDIVIDUELLE RAUMKONSTRUKTIONEN / WANDE — WELLNESSANLAGEN

m PRODUKTDATEN — LUX ELEMENTS®-CONCEPT-ROOM-WA

ARTIKEL- ARTIKELBEZEICHNUNG /
NUMMER ARTIKELBESCHREIBUNG

LCONWA50xxxx.G = CONCEPT-ROOM-WA G.50, Wiinde aus geraden Hartschaum-Triigerelementen fiir
quadratische oder rechteckige Riiume, Wanddicke 50 mm

LCONWA80xxxx.G = CONCEPT-ROOM-WA G.80, Wiinde aus geraden Hartschaum-Triigerelementen fiir
quadratische oder rechteckige Riume, Wanddicke 80 mm

LCONWA50xxxx.GF CONCEPT-ROOM-WA GF.50, Wiinde aus geraden Hartschaum-Triigerelementen fiir
quadratische oder rechteckige Riume, kombiniert mit Glaseinbauteilen, Wanddicke 50 mm

LCONWA80xxxx.GF = CONCEPT-ROOM-WA GF.80, Wiinde aus geraden Hartschaum-Triigerelementen fir
quadratische oder rechteckige Riume, kombiniert mit Glaseinbauteilen, Wanddicke 80 mm

LCONWA50xxxx.R =~ CONCEPT-ROOM-WA R.50, Wiinde aus gerundeten oder geraden Hartschaum-
Triigerelementen fiir alle Raumformen, Wanddicke 50 mm

LCONWA80xxxx.R  CONCEPT-ROOM-WA R.80, Wiinde aus gerundeten oder geraden Hartschaum-
Triigerelementen fir alle Raumformen , Wanddicke 80 mm

LCONKIT6001 CONCEPT-KIT-WA 1, Montage-Kit fiir Wéinde, Déicher und Sitzhiinke,
ausreichend bis ca. 4 m? Grundfliche:
20 Stiick FIX-SD 80, 40 kg COL-AK, 12 Kartuschen COL-MK, 90 m ARM-100 SK,
15 Hartholzkeile, 15 Montageklammern

LCONKIT6002 CONCEPT-KIT-WA 2, Montage-Kit fiir Wiinde, Dicher und Sitzhiinke,
ausreichend von ca. 4 m? bis ca. 9 m? Grundfliiche:
40 Stiick FIX-SD 80, 75 kg COL-AK, 18 Kartuschen COL-MK,
120 m ARM-100 SK, 15 Hartholzkeile, 15 Montageklammern

LCONKIT6201 CONCEPT-KIT-WA 3, Montage-Kit fiir Wiinde, Diicher und Sitzhiinke,
ausreichend von ca. 9 m2 bis ca. 14 m? Grundfliiche:
50 Stiick FIX-SD 80, 95 kg COL-AK, 24 Kartuschen COL-MK,
180 m ARM-100 SK, 15 Hartholzkeile, 15 Montageklammern

m Weiterfihrende Informationen zu CONCEPT siche www.luxelements.com.

Verpackungsdaten auf Anfrage

EINHEIT PREIS /
EINHEIT €

Stiick

Stiick

Stiick

Stiick

Stiick

Stiick

Kit

Kit

Kit

Datenblitter, Montageanleitungen, Priifzeugnisse und zusiitzliche Broschiiren unter ,Downloads”, Videos unter ,Praxis” und auf YouTube.
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LUX ELEMENTS

Alu-Tirzargen und Glastiren

CONCEPT-DOOR

Alu-Tirzargen — DOOR-TZ B/F

m Alu-Tirzargen auf Maf3 gefertigt, Oberfléche edelstahl-
&hnlich geschliffen, eloxiert, mit SchlieBtechnik und
Glastirbéandern

m Blockprofil oder Flachprofil (auch als Standardmaf)

Glastiir - CONCEPT-DOOR-GT
m £SG 8 mm auf MaB gefertigt oder als Standardmaf
m Inklusive Bohrung fir Tirknopf oder Griffstange

Alu-Tirknopf — CONCEPT-DOOR-TK
m Edelstahlghnlich, geschliffen

Edelstahlgriffstange -~ CONCEPT-DOOR-GS
» Maft gebirstet

Glas- und Profilkonstruktionen

CONCEPT-DOOR-GF

Fir groBte Transparenz bei Raumkonstruktionen: Kombina-
tion von Profilrahmen mit Blockzargen inkl. Glastirbéndern
sowie 8 mm Einscheiben-Sicherheits-Glaselementen (ESG-

Scheiben)

Profilkonstruktion — CONCEPT-DOOR-GFZ

m Aluminium, Oberflache edelstahlahnlich geschliffen,
eloxiert

Rahmenkonstruktion — CONCEPT-DOOR-GFR

m Aluminium, Oberflache edelstahldhnlich geschliffen,
eloxiert, Rahmenprofil fir Fensteréffnung

Glaselemente - CONCEPT-DOOR-GFG
m ESG 8 mm passend zu GFZ/GFR Kombination ggf.
inkl. Bohrungen fur Griffstange /Tirknopf / Torbénder
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INDIVIDUELLE RAUMKONSTRUKTIONEN / ALU-TURZARGEN UND GLASTUREN, GLAS- UND PROFILKONSTRUKTIONEN — WELLNESSANLAGEN

m PRODUKTDATEN — LUX ELEMENTS®-CONCEPT-DOOR

|

\4

ov

ARTIKEL-
NUMMER

LCONDOOR5001

LCONDOOR5002

LCONDOOR5004

LCONDOOR5005

LCONDOOR5101

LCONDOOR5102

LCONDOOR5105

LCONDOOR5106

LCONDOORS5010

LCONDOOR5011

LCONDOOR6001

LCONDOOR6002

LCONDOOR6003

ARTIKELBEZEICHNUNG /
ARTIKELBESCHREIBUNG

CONCEPT-DOOR-TZ B, Alu-Tiirzarge 3-teilig mit Sturz,
Blockprofil, Oberfliiche edelstahldhnlich geschliffen,
eloxiert, mit SchlieBtechnik und Glastiirbdndern

CONCEPT-DOOR-TZ F, Alu-Tiirzarge 3-teilig mit Sturz,
Flachprofil, Oberfliiche edelstahlihnlich geschliffen,

eloxiert, mit SchlieBtechnik und Glastiirbdndern
CONCEPT-DOOR-TZ F-S/R, Alu-Tiirzarge mit Sturz,
Flachprofil, Standardmaf,

Oberfliiche edelstahlihnlich geschliffen, eloxiert,

mit SchlieBtechnik und Glastiirbéindern, Ausfihrung DIN rechts
CONCEPT-DOOR-TZ F-S/L, Alu-Tiirzarge mit Sturz,
Flachprofil, Standardma,

Oberfliiche edelstahldhnlich geschliffen, eloxiert,

mit SchlieBtechnik und Glastiirbéindern, Ausfihrung DIN links
CONCEPT-DOOR-GT 800, Glastiir ESG 8 mm,

auf Maf gefertigt,

inklusive Bohrungen fiir Tiirknopf oder Griffstange
CONCEPT-DOOR-GT 1000, Glastiir ESG 8 mm,

auf MaB gefertigt,

inklusive Bohrungen fiir Tiirknopf oder Griffstange
CONCEPT-DOOR-GT-F - TK, Glastiir ESG 8 mm,
StandardmaB, passend zu CONCEPT-DOOR-TZ F-S,
inklusive Bohrung fiir Tirknopf
CONCEPT-DOOR-GT-F - GS, Glostiir ESG 8 mm
StandardmaB, passend zu CONCEPT-DOOR-TZ F-S,
inklusive Bohrung fiir Griffstange
CONCEPT-DOOR-TK, Alu Tirknopf,

edelstahldhnlich geschliffen

CONCEPT-DOOR-GS, Edelstahlgriffstange,

matt gebirstet

CONCEPT-DOOR-GFZ, Profilkonstruktion, Aluminium,
Oberfliiche edelstahlihnlich geschliffen, eloxiert, bestehend aus:
Tiirrahmen (1.000 x 2.000 mm) aus Blockzargenprofil (Sicht-
breite 50 mm), fest stehenden/m Seitenteil(en) aus Rahmen-
profil (Sichtbreite 36 mm), Tirbdndern, mit/ohne Griffstange/
Tiirknopf, optional: feststehende(s) Seitenteil(e),

Eckprofil 90 ° oder 135 °

CONCEPT-DOOR-GFR, Rahmenkonstruktion, Aluminium,
Oberfliiche edelstahldhnlich geschliffen, eloxiert,
Rahmenprofil (Sichtbreite 36 mm) fir Fensterdffnung

CONCEPT-DOOR-GFG, Gloselemente ESG 8 mm passend zu
GFZ/GFR Kombination LCONDOORG...,
gaf. inklusive Bohrungen fir Griffstange /Tiirknopf/Tiirbinder

Weiterfihrende Informationen zu CONCEPT siche www.luxelements.com.

Datenblitter, Monfageanleitungen, Priifzeugnisse und zusiitzliche Broschiiren unter ,Downloads”, Videos unter ,Praxis” und auf YouTube.

ABMESSUNGEN
BREITE, HOHE

his 1000, bis 2000 mm

his 1000, bis 2000 mm

800 mm breit,
2000 mm hoch

800 mm breit,
2000 mm hoch

bis 800, bis 2000 mm

his 1000, bis 2000 mm

774 mm breit,
1980 mm hoch

774 mm breit,
1980 mm hoch

Durchmesser 45 mm

300 mm lang,
Durchmesser 20 mm

individuell auf Maf

individuell auf Maf

individuell auf Maf

Verpackungsdaten auf Anfrage

EINHEIT

Stiick

Stiick

Stiick

Stiick

Stiick

Stiick

Stiick

Stiick

Set

Set

Set

Set

Set

PREIS /
EINHEIT €
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LUX ELEMENTS

Technisches Zubehor

FIX

Technisches Zubehér fur die Ausstattung einer

Raumkonstruktion (sieche S. 108,/122) oder Dusche:

Dampfeinlass — FIX-DE

m Temperaturbestdndige Trégerplatte fir Dampfeinlass
m Sichere Durchfihrung einer Dampfleitung

m Vorarbeiten fir unterschiedliche Herstellertypen

m Werkseitig integriert oder einzeln

Installationspaneel — FIX-IPA
m Vorgefertigtes Element fur die Befestigung von Armaturen

n Werkseitig integriert

m Auch mit vorinstalliertem UP-Einbaukérper iBox von
Hansgrohe sowie der dazugeharigen Verrohrung mit
Anschlissen

Frasungen — FIX-TF
m Zulageposition fur Einbauten und Frasungen
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LUX ELEMENTS®-FIX-IPA-1/-V
Normgerechter Untergrund ohne weitere Abdichtung
fiir privaten Duschbereich gemf DIN 18534
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m PRODUKTDATEN — LUX ELEMENTS®-FIX

ARTIKEL-
NUMMER

... LFIXZ3010

LFIXZ3011

LFIXZ3020

LFIXZ3021

LFIXZ3000

LFIXZ3001

LFIXZ4000

LFIXZ4002

LFIXZ3070

INDIVIDUELLE RAUMKONSTRUKTIONEN / TECHNISCHES ZUBEHOR — WELLNESSANLAGEN

ARTIKELBEZEICHNUNG /
ARTIKELBESCHREIBUNG

FIX-DE-TI 28, Triigerplatte 150 x 150 x 30 mm
mit 28 mm Bohrung fiir einen Dampfeinlass,
integriert in eine Dampfhadkonstruktion,

inkl. Dichtmanschette 400 x 400 mm

FIX-DE-TE 28, Triigerplatte 150 x 150 x 30 mm
mit 28 mm Bohrung fiir einen Dampfeinlass,

in einem Hartschaum-Tréigerelement 300 x 300 mm,
inkl. Dichimanschette 400 x 400 mm, einzeln

FIX-DE TI 45, Triigerplatte 250 x 250 x 30 mm
mit 45 mm Bohrung fiir einen Dampfeinlass,
integriert in eine Dampfbadkonstruktion,

inkl. Dichtmanschette 400 x 400 mm

FIX-DE-TE 45, Triigerplatte 250 x 250 x 30 mm
mit 45 mm Bohrung fiir einen Dampfeinlass,

in einem Hartschaum-Trigerelement 300 x 300 mm,
inkl. Dichimanschette 400 x 400 mm, einzeln

FIX-DE-TI 110, Triigerplatte 260 x 260 x 8 mm (auf Vorder- und
Riickseite) mit 110 mm Bohrung fir einen Dampfeinlass,

inkl. Hochtemperaturdimmstoff,

integriert in eine Dampfbadkonstruktion

FIX-DE-TE 110, Triigerplatte 260 x 260 x 8 mm (auf Vorder- und
Riickseite) mit 110 mm Bohrung fir einen Dampfeinlass,

inkl. Hochtemperaturddmmstoff,

in einem Hartschaum-Triigerelement 300 x 300 mm,

einzeln

FIX-IPA-I*, Installationspaneel zur Befestigung von Armaturen,
integriert

FIX-IPA-V*, werkseitige Verrohrung fiir FIX-IPA-1 mit
UP-Einbaukérper iBox von Hansgrohe sowie den dazugehérigen
Anschliissen, alle Verbindungen sind gepresst und geprift

FIX-TF, Zulageposition fiir Einbauten und Friisungen

Weiterfiihrende Informationen zu FIX siche www.luxelements.com.
Datenblitter, Montageanleitungen, Priifzeugnisse und zusiitzliche Broschiiren unter ,Downloads”, Videos unter ,Praxis” und auf YouTube.

ABMESSUNGEN
BREITE x LANGE x HOHE

300 x 300 x 50 mm

300 x 300 x 50 mm

300 x 300 x 50 mm

Verpackungsdaten siehe S. 164 - * normgerecht nach DIN 18534

EINHEIT PREIS /
EINHEIT €

Zulage

Stiick

Zulage

Stiick

Zulage

Stiick

Zulage

Zulage

Zulage
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LUX ELEMENTS

Technisches Zubehor
FIX

Technisches Zubehér fur die Ausstattung einer

Raumkonstruktion (sieche S. 108,/122) oder Dusche:

Aufnahme einer LED Spot-Einbauhiilse (WDT) -

FIX-AF/Al

m Als Frésung zur bauseitigen Aufnahme des
Andichtflansches

m Auch als werkseitig integrierter Andichtflansch

m Fir anschlieBende Aufnahme einer WDT-Spot Einbau-
hulse

Aufnahme eine Leerrohrs — FIX-LF/LI

m Zwei verschiedene Standard-Rohrdurchmesser
(25 oder 32 mm)

m Als Frasung in Hartschaum-Tréigerelement mit loser

Abdeckung

m Auch als werkseitig integrierfes und abgedeckfes
Leerrohr

m Fir die Durchfihrung von Elekiroleitungen z. B. fir
Schalterplatten

Aufnahme einer Unterputzdose (WDT) - FIX-UF/UI
m Vier verschiedene Ausfihrungen: 1-, 2-, 3-, 4-fach

m Als Frésung in Hartschaum-Tragerelement zur bauseitigen
Aufnahme

m Auch als werkseitig integrierte VWDTUnterputzdose
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INDIVIDUELLE RAUMKONSTRUKTIONEN / TECHNISCHES ZUBEHOR — WELLNESSANLAGEN

m PRODUKTDATEN — LUX ELEMENTS®-FIX Verpackungsdaten auf Anfrage
ARTIKEL- ARTIKELBEZEICHNUNG / EINHEIT PREIS /
NUMMER ARTIKELBESCHREIBUNG EINHEIT €

LFIXZ3050  FIX-AF, Frisung in Hartschaum-Triigerelement zur bauseitigen Zulage
Aufnahme des Andichtflansch fiir die Aufnahme einer Spot-Einbauhiilse (Hersteller: WDT)

LFIXZ3051  FIX-Al, Andichtflansch in Hartschaum-Triigerelement, Tulage
werkseitig integriert, fiir die Aufnahme einer Spot-Einbauhiilse (Hersteller: WDT)

LFIXZ3068  FIX-LF, Friisung in Hartschaum-Triigerelement zur bauseitigen Aufnahme Luloge
eines Leerrohrs (25 oder 32 mm Durchmesser) mit loser ELEMENT-EL 4 Abdeckung

LFIXZ3069  FIX-LI, Leerrohr (25 oder 32 mm Durchmesser) werkseitig in Lulage
Hartschaum-Triigerelement integriert und mit ELEMENT-EL 4 verschlossen

LFIXZ3060  FIX-UF-S, Friisung in Hartschaum-Triigerelement zur bauseitigen Aufnahme Lulage
der WDT Unterputzdose 1-fach

LFIXZ3061  FIX-UI-S, Unterputzdose 1-fach (Hersteller WDT) werkseitig in Zulage
Hartschaum-Triigerelement integriert

LFIXZ3062  FIX-UF-M, Friisung in Hartschaum-Triigerelement zur bauseifigen Zulage
Aufnahme der WDT Unterputzdose 2-fach

LFIXZ3063  FIX-UI-M, Unterputzdose 2-fach (Hersteller WDT) werkseitig in Zulage
Hartschaum-Tréigerelement integriert

LFIXZ3064  FIX-UF-L, Friisung in Hartschaum-Triigerelement zur bauseifigen Aufnahme Zulage
der WDT Unterputzdose 3-fach

LFIXZ3065  FIX-UI-L, Unterputzdose 3-fach (Hersteller WDT) werkseitig in Lulage
Hartschaum-Triigerelement integriert

LFIXZ3066  FIX-UF-XL, Frisung in Harischaum-Triigerelement zur bauseitigen ZLulage
Aufnahme der WDT Unterputzdose 4-fach

LFIXZ3067  FIX-UI-XL, Unterputzdose 4-fach (Hersteller WDT) werkseitig in Lulage
Hartschaum-Triigerelement integriert

7l
co

Weiterfishrende Informationen zu FIX siche www.luxelements.com.
Datenblitter, Montageanleitungen, Priifzeugnisse und zusiitzliche Broschiiren unter ,Downloads”, Videos uner ,Praxis” und auf YouTube.
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LUX ELEMENTS

Boden- und Unterbauelemente
CONCEPT-ROOM-BO und
CONCEPT-ROOM-UBO

Bodenelemente — CONCEPT-ROOM-BO
m Mit Gefélle (30/45 mm) und werkseitiger Abdichtung

» Wahlweise fir Punki- oder Linienentwésserung
m Optional erhdliliche MontageKits in verschiedenen
Varianten, abhdngig von der Gréfe

Unterbauelemente — CONCEPT-ROOM-UBO
m 55 mm dick

Punkfentwésserung — TUB
m Fingebauter und eingedichteter Bodenablauf-Autnahme-
rahmen

m Fir barrierefreies Bauen
m Sicheres Click-System zur Befestigung des Ablaufstutzens

m Zweite Entwdsserungsebene

Ablaufsysteme und Zubehér fir Punktentwdasserung siehe
TUB Seite 66-69

Linienentwdsserung — TUB-LINE

m Fingebaute und eingedichtete Bodenablaufrinne

m Drehbarer Rinnen-Abdecksteg fir zwei Designvarianten
m Sauberes Verfliesen durch Anflieshilfe

m Hohenverstellbar fir optimale Anpassung an
Belagsstarke

m Fir barrierefreies Bauen
m Sicheres Click-System zur Befestigung des Ablaufstutzens

m Zweite Entwdsserungsebene

Ablaufsysteme und Zubehér fir Linienentwésserung siehe
TUB-LINE Seite 94-95
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INDIVIDUELLE RAUMKONSTRUKTIONEN / BODEN- UND UNTERBAUELEMENTE — WELLNESSANLAGEN

m PRODUKTDATEN — LUX ELEMENTS®-CONCEPT-ROOM-BO / -UBO

ARTIKEL-
NUMMER

LCONBOxxxx.P

' LCONBOxxxx.L

LCONUBOxxxx

LCONKIT6101
; ..  LCONKIT6102
Sw N

LCONKIT6202

ARTIKELBEZEICHNUNG /
ARTIKELBESCHREIBUNG

CONCEPT-ROOM-BO.P, Bodenelement mit Gefiille fiir Punkientwisserung,
mit eingebautem und eingedichtetem Bodenablauf-Aufnahmerahmen 135 x 135 mm,
30/45 mm dick

CONCEPT-ROOM-BO.L, Bodenelement mit Gefiille fiir Linienentwiisserung,
mit eingebauter und eingedichteter Bodenablaufrinne,
30/45 mm dick

CONCEPT-ROOM-UBO, Unterhauelement fiir CONCEPT-ROOM-BO,
fiir Punktentwiisserung oder Linienentwiisserung,
55 mm dick

CONCEPT-KIT-BO 1, Montage-Kit fiir Bodenaufbauten,
ausreichend bis ca. 4 m? Grundfldiche:
1 Kartusche COL-MK, 50 kg COL-AK, 3,5 kg DRY-ASK, 10 m DRY-DB, 4 Stiick DRY-DBIE

CONCEPT-KIT-BO 2, Montage-Kit fiir Bodenaufhauten,
ausreichend von ca. 4 m? Grundfliiche bis ca. 9 m? Grundfliiche:
1 Kartusche COL-MK, 100 kg COL-AK, 7 kg DRY-ASK, 20 m DRY-DB, 4 Stiick DRY-DBIE

CONCEPT-KIT-BO 3, Montage-Kit fiir Bodenaufhauten,
ausreichend von ca. 9 m? Grundfliiche bis ca. 14 m? Grundflche:

3 Kartuschen COL-MK, 100 kg COL-AK, 20 kg DRY-ASK, 40 m DRY-DB, 4 Stiick DRY-DBIE

Weiterfiihrende Informationen zu CONCEPT siche www.luxelements.com.
Datenblitter, Montageanleitungen, Priifzeugnisse und zusiitzliche Broschiiren unter ,Downloads”, Videos unter ,Praxis” und auf YouTube.

Verpackungsdaten auf Anfrage

EINHEIT PREIS /
EINHEIT €

Stiick

Stiick

Stiick

Kit

Kit

Kit
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LUX ELEMENTS

Décher gewdlbte Dachform — CONCEPT-ROOM-DA-BARREL*
CONCEPT-ROOM-DA

m Décher in funf Standard-Designvarianten
m Dicke 50 oder 80 mm, passend zur Wand

» Untergrundvorbereitung fir z. B. Verschraubung von
Duschképfen oder Abhéngungen méglich

Dachform mit Kreuzgewdlbe — CONCEPT-ROOM-DA-CROSS*

e O

einfache, flache Dachform — CONCEPT-ROOM-DA-FLAT

<>

Kombination aus Flachdach mit Kuppel — CONCEPT-ROOM-DA-DOM + FLAT*

|

Pultdach mit Blende — CONCEPT-ROOM-DA-MONO*

—— ]
/ —
* Standarddachhghe bis 600 mm.

MaBanfertigung auf Anfrage.
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INDIVIDUELLE RAUMKONSTRUKTIONEN / DACHER — WELLNESSANLAGEN

m PRODUKTDATEN — LUX ELEMENTS®-CONCEPT-ROOM-DA Verpackungsdaten auf Anfrage
ARTIKEL- ARTIKELBEZEICHNUNG / EINHEIT PREIS /
NUMMER ARTIKELBESCHREIBUNG EINHEIT €
LCONDBA50Oxxxx  CONCEPT-ROOM-DA-BARREL, Dachform BARREL, maximale Dachhdhe 600 mm, Set
50 mm dick

LCONDBA80xxxx  CONCEPT-ROOM-DA-BARREL, Dachform BARREL, maximale Dachhghe 600 mm, Set
80 mm dick

LCONDCR50xxxx  CONCEPT-ROOM-DA-CROSS, Dachform (ROSS, maximale Dachhdhe 600 mm, Set
50 mm dick

LCONDCR80xxxx  CONCEPT-ROOM-DA-CROSS, Dachform (ROSS, maximale Dachhdhe 600 mm, Set
80 mm dick

LCONDFL50xxxx CONCEPT-ROOM-DA-FLAT, Dachform FLAT, Set
50 mm dick

LCONDFL80xxxx CONCEPT-ROOM-DA-FLAT, Dachform FLAT, Set
80 mm dick

LCONDDO50xxxx  CONCEPT-ROOM-DA-DOM-+FLAT, Dachform DOM+FLAT, maximale Dachhdhe 600 mm, = Set
50 mm dick

LCONDDO80xxxx  CONCEPT-ROOM-DA-DOM-+FLAT, Dachform DOM+FLAT, maximale Dachhdhe 600 mm, | Set

80 mm dick

LCONDMO50xxxx  CONCEPT-ROOM-DA-MONO, Dachform MONO, maximale Dachhdhe 600 mm, Set
50 mm dick

LCONDMO80xxxx  CONCEPT-ROOM-DA-MONO, Dachform MONO, maximale Dachhdhe 600 mm, Set
80 mm dick

Weiterfiihrende Informationen zu CONCEPT siehe www.luxelements.com.
Datenblitter, Montageanleitungen, Priifzeugnisse und zusiitzliche Broschiiren unter ,Downloads”, Videos unter ,Praxis” und auf YouTube.
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LUX ELEMENTS

Sitzvarianten
CONCEPT-BA

m Verschiedene Designvarianten als Standard
m Ecklosung als Gehrung oder Rundung

m Bankabschluss als gerundetes Element, geschlossenes
Bankende oder Armlehne

m Heizung und Beleuchtung optional,

siehe Seite 140/142

C(ONCEPT-BA-STEP C(ONCEPT-BA-SIT CONCEPT-BA-SLEEP
—
4\ Ha - g g g
ﬁ = z
(ONCEPT-BA-SOFT CONCEPT-BA-SLIM C(ONCEPT-BA-SOLO

450
1070
450
1000

680
800

480 I|: \
580 500

CONCEPT-BA-STAR + CONCEPT-BA-STAR-L CONCEPT-BA-SPACE
T 1ol

m Eckausbildung / Bankabschluss m Gestaltungsmaglichkeiten

(am Beispiel von CONCEPT-BA-STEP)

BA-...-G + BA-...-AR

/

w A

Bankform gerade — Ecke gerade — Ecke rund —
CONCEPT-BA-...-6 CONCEPT-BA-...-EG CONCEPT-BA-...-ER

Abschluss rund — Abschluss gerade — Abschluss Armlehne — J

CONCEPT-BA-...-AR CONCEPT-BA-...-BG CONCEPT-BA-...-AL BA-...-G + BA-...-ER

BA-...-G + BA-...-EG

BA-...-G
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Sitzvarianten
CONCEPT-BA-FLOAT

m Sitzbank im ,schwebenden” Design
m Gerade oder iber Eck
m Stabile Edelstahlkonstruktion

m Heizung und Beleuchtung optional,

siehe Seite 140/142

Bankform FLOAT — zwischen zwei Wiinden
gerade, inkl. Edelstahlunterkonstruktion

Bankform FLOAT — Eckausbildung von Wand zu Wand

gerade, inkl. Edelstahlunterkonstruktion

Bankform FLOAT — zwischen zwei Wéinden, mit schwebender Ecke

gerade, inkl. Edelstahlunterkonstruktion

B Montage

Die Montage der Edelstahlunterkonstruktion fiir CONCEPT-
BA-FLOAT in die CONCEPT-ROOM-WA Wandkonstruktion
(siehe Seife 124) erfolgt tber werkseitig vorbereifete
Ausklinkungen in den Eckelementen. Dabei ist die Sitz-
hihe mit 45 cm fest definiert (andere Hahen auf Wunsch
maglich).

Lur spiiteren Abdeckung der Aussparungen werden lose
Fillstiicke aus Hartschaum mitgeliefert.

INDIVIDUELLE RAUMKONSTRUKTIONEN / SITZVARIANTEN — WELLNESSANLAGEN

CONCEPT-BA-FLOAT-GK
BA-FLOAT-GK / 6L =H R
550
CONCEPT-BA-FLOAT-GL
(=) Y~
=H mEx
550
CONCEPT-BA-FLOAT-E
BA-FLOAT-GK / 6L =H s
A B3
550
=
g CONCEPT-BA-FLOATEL
e o k1
= = s
550
CONCEPT-BA-FLOAT-GK 600
BA-FLOAT-6K 600 = =t B
-n - Y
S 600
& CONCEPT-BA-FLOAT-GK ES
=H
500
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LUX ELEMENTS

m PRODUKTDATEN — LUX ELEMENTS®-CONCEPT-BA

ARTIKEL-
NUMMER

ARTIKELBEZEICHNUNG /
ARTIKELBESCHREIBUNG

Eckaushildung / Bankabschluss (am Beispiel von CONCEPT-BA-STEP)

Bankform gerade —
CONCEPT-BA-...-6

Fortsetzung auf Seite 139

138

Ecke gerade —
CONCEPT-BA-...-EG

Bankform STEP
LCONBASTEP4001
LCONBASTEP4002
LCONBASTEP4003
LCONBASTEP4004
LCONBASTEP4005
LCONBASTEP4006
Bankform SIT
LCONBASIT4101
LCONBASIT4102
LCONBASIT4103
LCONBASIT4104
LCONBASIT4105
LCONBASIT4106
Bankform SLEEP
LCONBASLEEP4201
LCONBASLEEP4202
LCONBASLEEP4203
LCONBASLEEP4204
LCONBASLEEP4205
LCONBASLEEP4206
Bankform SOFT
LCONBASOFT4301
LCONBASOFT4302
LCONBASOFT4303
LCONBASOFT4304
LCONBASOFT4305
LCONBASOFT4306
Bankform SLIM
LCONBASLIM4401
LCONBASLIM4402
LCONBASLIM4403
LCONBASLIM4404
LCONBASLIM4405
LCONBASLIM4406

www. luxelements.com

>

Abschluss rund —
CONCEPT-BA-...-AR

Abschluss gerade —
CONCEPT-BA-...-BG

Ecke rund —
CONCEPT-BA-...-ER

CONCEPT-BA-STEP-G, gerade

CONCEPT-BA-STEP-EG, Eckaushildung mit Gehrungsschnitt, Auienmaf 573 x 573 mm
CONCEPT-BA-STEP-ER, Eckaushildung gerundet, AuBenmaf} 673 x 673 mm
CONCEPT-BA-STEP-AR, Bankabschluss gerundet, AulenmaB 523 x 523 mm
CONCEPT-BA-STEP-BG, Bankende geschlossen

CONCEPT-BA-STEP-AL, Armlehne

CONCEPT-BA-SIT-G, gerade

CONCEPT-BA-SIT-EG, Eckaushildung mit Gehrungsschnitt, AuBenmaf} 645 x 645 mm
CONCEPT-BA-SIT-ER, Eckaushildung gerundet, AuBenmaB 745 x 745 mm
CONCEPT-BA-SIT-AR, Bankabschluss gerundet, AuBenmaB 595 x 595 mm
CONCEPT-BA-SIT-BG, Bankende geschlossen

CONCEPT-BA-SIT-AL, Armlehne

CONCEPT-BA-SLEEP-G, gerade

CONCEPT-BA-SLEEP-EG, Eckaushildung mit Gehrungsschnitt, AuBenmaB 1090 x 1090 mm

CONCEPT-BA-SLEEP-ER, Eckaushildung gerundet, Auflenmaf 1240 x 1240 mm
CONCEPT-BA-SLEEP-AR, Bankabschluss gerundet, AuflenmaB 1040 x 1040 mm
CONCEPT-BA-SLEEP-BG, Bankende geschlossen

CONCEPT-BA-SLEEP-AL, Armlehne

CONCEPT-BA-SOFT-G, gerade

CONCEPT-BA-SOFT-EG, Eckaushildung mit Gehrungsschnitt, AuBenmaf} 850 x 850 mm
CONCEPT-BA-SOFT-ER, Eckaushildung gerundet, AuBenmaB 950 x 950 mm
CONCEPT-BA-SOFT-AR, Bankabschluss gerundet, AuBenmaB 800 x 800 mm
CONCEPT-BA-SOFT-BG, Bankende geschlossen

CONCEPT-BA-SOFT-AL, Armlehne

CONCEPT-BA-SLIM-G, gerade

CONCEPT-BA-SLIM-EG, Eckaushildung mit Gehrungsschnitt, AuBienmaB 630 x 630 mm
CONCEPT-BA-SLIM-ER, Eckaushildung gerundet, AuBenmaB 730 x 730 mm
CONCEPT-BA-SLIM-AR, Bankabschluss gerundet, AuBenmaf 580 x 580 mm
CONCEPT-BA-SLIM-BG, Bankende geschlossen

CONCEPT-BA-SLIM-AL, Armlehne

Verpackungsdaten auf Anfrage

EINHEIT PREIS /

EINHEIT €

Abschluss Armlehne —
CONCEPT-BA-...-AL

[fdm
Stiick
Stiick
Stiick
Stiick
Stiick

[fdm
Stiick
Stiick
Stiick
Stiick
Stiick

[fdm
Stiick
Stiick
Stiick
Stiick
Stiick

[fdm
Stiick
Stiick
Stiick
Stiick
Stiick

[fdm
Stiick
Stiick
Stiick
Stiick
Stiick



INDIVIDUELLE RAUMKONSTRUKTIONEN / SITZVARIANTEN — WELLNESSANLAGEN

m PRODUKTDATEN — LUX ELEMENTS®-CONCEPT-BA

Verpackungsdaten auf Anfrage

ARTIKEL- ARTIKELBEZEICHNUNG / EINHEIT PREIS /
NUMMER ARTIKELBESCHREIBUNG EINHEIT €
Bankform SOLO
LCONBASOLO4501 = CONCEPT-BA-SOLO-G, gerade [fdm
LCONBASOLO4502 = CONCEPT-BA-SOLO-EG, Eckaushildung mit Gehrungsschnitt, AuBenmaB 550 x 550 mm | Stiick
LCONBASOLO4503 = CONCEPT-BA-SOLO-ER, Eckaushildung gerundet, AuBenmaB 600 x 600 mm Stiick
LCONBASOLO4504 = CONCEPT-BA-SOLO-AR, Bankabschluss gerundet, AuBenmaf} 500 x 500 mm Stiick
LCONBASOLO4508 = CONCEPT-BA-SOLO-BG, Bankende geschlossen Stiick
LCONBASOLO4506 = CONCEPT-BA-SOLO-AL, Armlehne Stiick
Bankform STAR
LCONBASTAR4901 = CONCEPT-BA-STAR-G, gerade [fdm
LCONBASTAR4904 = CONCEPT-BA-STAR-L, Riickenlehne [fdm
LCONBASTAR4902 = CONCEPT-BA-STAR-EG, Eckaushildung mit Gehrungsschnitt, AuBenmaB 650 x 650 mm  Stiick
LCONBASTAR4903 = CONCEPT-BA-STAR-AE, Bankabschluss mit Gehrungsschnitt, AuBenmaB 585 x 585 mm | Stiick
LCONBASTAR4905 = CONCEPT-BA-STAR-BG, Bankende geschlossen Stiick
LCONBASTAR4906 = CONCEPT-BA-STAR-AL, Armlehne Stiick
Bankform SPACE
LCONBASPACE4211 = CONCEPT-BA-SPACE-G, gerade [fdm
LCONBASPACE4212 CONCEPT-BA-SPACE-EG, Eckaushildung mit Gehrungsschnitt, Aulenmaf} 831 x 831 mm | Stiick
LCONBASPACE4213  CONCEPT-BA-SPACE-ER, Eckaushildung gerundet, AuBenmaB 931 x 931 mm Stiick
LCONBASPACE4214 = CONCEPT-BA-SPACE-AR, Bankabschluss gerundet, AuBenmaf} 781 x 781 mm Stiick
LCONBASPACE4215 CONCEPT-BA-SPACE-BG, Bankende geschlossen Stiick
LCONBASPACE4216 CONCEPT-BA-SPACE-AL, Armlehne Stiick
Bankform FLOAT schwebend
LCONBAFLOAT4801 CONCEPT-BA-FLOAT-GK, gerade, inkl. Edelstahlunterkonstruktion, Set
Liinge ab 1500 bis 2100 mm, Tiefe 550 mm
LCONBAFLOAT4802 CONCEPT-BA-FLOAT-EK, gerade, inkl. Edelstahlunterkonstruktion, Set
fiir Eckaushildung, nur in Verbindung mit CONCEPT-BA-FLOAT-GK,
Linge ab 1500 bis 2100 mm, Tiefe 550 mm
LCONBAFLOAT4804 CONCEPT-BA-FLOAT-GL, gerade, inkl. Edelstahlunterkonsiruktion, Set
Liinge ab 2100 bis 3000 mm, Tiefe 550 mm
LCONBAFLOAT4805 CONCEPT-BA-FLOAT-EL, gerade, inkl. Edelstahlunterkonstruktion, Set
fir Eckaushildung, nur in Verbindung mit CONCEPT-BA-FLOAT-GL,
Liinge ab 2100 bis 3000 mm, Tiefe 550 mm
LCONBAFLOAT4808 CONCEPT-BA-FLOAT-GK 600, gerade, inkl. Edelstahlunterkonstrukfion, Set
in Verbindung mit CONCEPT-BA-FLOAT-GK ES/R oder L,
Liinge ab 1500 his 2100 mm, Tiefe 600 mm
LCONBAFLOAT4806.R = CONCEPT-BA-FLOAT-GK ES/R, gerade, inkl. Edelstahlunterkonsiruktion, Set
Ecke rechts fiir CONCEPT-BA-FLOAT-GK 600, einseitig ohne Auflager,
Liinge 750 mm (Léinge des Uberstandes), Tiefe 500 mm
LCONBAFLOAT4806.L = CONCEPT-BA-FLOAT-GK ES/L, gerade, inkl. Edelstahlunterkonstruktion, Set

Ecke links fiir CONCEPT-BA-FLOAT-GK 600, einseitig ohne Auflager,
Linge 750 mm (Liinge des Uberstandes), Tiefe 500 mm

Weiterfihrende Informationen zu CONCEPT siche www.luxelements.com.
Datenblitter, Montageanleitungen, Priifzeugnisse und zustitzliche Broschiiren unter ,Downloads”, Videos unter ,Praxis” und auf YouTube.
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LUX ELEMENTS

Heizung
CONCEPT-EH / -WH

Optional fir alle Sitze:

Elektro-Heizmatte — CONCEPT-BA-EH
m Werkseitig eingearbeitet

m Separate Thermostatregler in verschiedenen Varianten
mit und ohne Zeitsteuerung

Wasserheizung — CONCEPT-WH
m Werkseitig eingearbeitet

Frésung fir Wasserheizungen — CONCEPT-WH F

m Frésung fur den bauseitigen Einbau von Wasser-
heizungen
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INDIVIDUELLE RAUMKONSTRUKTIONEN / HEIZUNG — WELLNESSANLAGEN

m PRODUKTDATEN - LUX ELEMENTS®-CONCEPT-EH/-WH Verpackungsdaten auf Anfrage
ARTIKEL- ARTIKELBEZEICHNUNG / EINHEIT PREIS /
NUMMER ARTIKELBESCHREIBUNG EINHEIT €
LCONEH4601 CONCEPT-EH, Elekiroheizung, werkseitig eingebaute Heizmatte (280 W/m?, 230 V), Set

inkl. Temperaturfihler, individuell auf Maf als Zulage

LCONEH4602 CONCEPT-EH ZA, elektronischer Temperaturregler ohne Zeitsteverung (12 A, 230 V AQ), Set
fiir Elektro-Heizungsset

LCONEH4603 CONCEPT-EH ZB, elektronischer Temperaturregler mit Zeitsteverung (16 A, 230 V AC), Set
fiir Elektro-Heizungsset

LCONEH4605 CONCEPT-EH ZD, elektronischer Temperaturregler mit Zeitsteverung (16 A, 230 V AC), Set
fiir Elektro-Heizungsset, L(D-Anzeige

LCONEH4604 CONCEPT-EH Z(, elekironischer Temperaturregler fiir Verteilerschrankmontage (6 A, 230 V AC, | Set
auf 35 mm DIN-Schiene aufschnappbar), mit beleuchteter Digitalanzeige (Platzbedarf 2TE),
fiir Elektro-Heizungsset

LCONWH4701  CONCEPT-WH, Wasserheizung, werkseitig eingebautes Einkreisheizsystem (Leitung ca. Set
9,9 x 1,1 mm) mit Ubergabepunkten und Dichtigkeitspriifung, individuell auf Maf als Zulage

LCONWH4702  CONCEPT-WH F, Friisungen fiir den bauseitigen Einbau von Wasserheizung, Stiick
individuell auf MaB als Zulage

Weiterfihrende Informationen zu CONCEPT siche www.luxelements.com.
Datenblitter, Montageanleitungen, Priifzeugnisse und zusiitzliche Broschiiren unter ,Downloads”, Videos unter ,Praxis” und auf YouTube.
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LUX ELEMENTS

Beleuchtung
CONCEPT-LL

m Dezentes licht fir Wohlfihl-Atmosphére

m Flexibler Lichtschlouch

m Beleuchtungsvarianten RGB oder warmweif3

m Staub- und wasserdicht gemé&h 1P 68

m Passendes Zubehor: Netzteil, Steuverung,
Funkfernbedienung, Verkabelung

Sound
CONCEPT-KSW

n Kérperschallwandler, fir Mittel- und Hochtonwiedergabe
auf schwingféhiger Fléche

m Unsichbarer Lautsprecher” — keine negative Beein-
flussung des Wanddesigns

m Sichere, werkseitige Befestigung (Verschraubung in
Hartkunststoff)

m Kann an handelsibliche Verstarker angeschlossen werden

m Staub- und wasserdicht gemdah 1P 68
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INDIVIDUELLE RAUMKONSTRUKTIONEN / BELEUCHTUNG, SOUND — WELLNESSANLAGEN

m PRODUKTDATEN — LUX ELEMENTS®-CONCEPT-LL Verpackungsdaten auf Anfrage
ARTIKEL- ARTIKELBEZEICHNUNG / EINHEIT PREIS /
NUMMER ARTIKELBESCHREIBUNG EINHEIT €
Lichtschltiuche
LCONLL4807.WW CONCEPT-LL-F WW, Lichtschlauch warmweif, flexibel, 11 mm x 16 mm, Stiick
- IP 68, 12V, 4 m Zuleitung mit AMP-/Rundstecker
= .\ LCONLL4807.RGB CONCEPT-LL-F RGB, Lichtschlauch RGB, flexibel, 11 mm x 16 mm, Stiick
IP 68, 12V, 4 m Zuleitung mit AMP-/Rundstecker
Netzteil und Zubehor
LCONLL4801.N30 CONCEPT-LL-N30, Netzteil 30 Watt, Input 230V, Stiick
mit Stecker und Anschlusskabel
LCONLL4801.N60 CONCEPT-LL-N60, Netzteil 60 Watt, Input 230 V, Stiick
mit Stecker und Anschlusskabel
LCONLL4801.N120  CONCEPT-LL-N120, Netzteil 120 Watt, Input 230 V, Stiick
mit Stecker und Anschlusskabel
LCONLL4801.S CONCEPT-LL-S110, Steverung fiir LED-RGB, 110 Watt, Stiick
inkl. Anschlusskabel, fiir Funkfernbedienung LCONLL4801.F
LCONLL4801.F CONCEPT-LL-F, Funkfernbedienung fiir Steverung LCONLL4801.S Stiick
LCONLL4801.W CONCEPT-LL-W, Wandhalterung fiir Funkfernbedienung LCONLL4801.F Stiick
Verkabelung
LCONLL4805.Y2.RGB = CONCEPT-LL-Y2-RGB, Y-Kabel mit 2 Abgéingen, fir RGB, 250 mm lang Stiick
LCONLL4805.Y2.WW = CONCEPT-LL-Y2-WW, Y-Kabel mit 2 Abgiingen, fiir warmweif, 250 mm lang Stiick
LCONLL4805.Y3.WW  CONCEPT-LL-Y3-WW, Y-Kabel mit 3 Abgiingen, fiir warmweif}, 250 mm lang Stiick
LCONLL4806.RGB.1 = CONCEPT-LL-V1-RGB, Verlingerungskabel fiir RGB, 1,0 m lang Stiick
LCONLL4806.RGB.7 ~ CONCEPT-LL-V7-RGB, Verlingerungskabel fiir RGB, 7,0 m lang Stiick
LCONLL4806.RGB.10 = CONCEPT-LL-V10-RGB, Verlingerungskabel fiir RGB, 10,0 m lang Stiick
LCONLL4806.WW.1  CONCEPT-LL-V1-WW, Verlingerungskabel fiir warmweif, 1,0 m lang Stiick
LCONLL4806.WW.7  CONCEPT-LL-V7-WW, Verlingerungskabel fiir warmweif, 7,0 m lang Stiick
m PRODUKTDATEN — LUX ELEMENTS®-CONCEPT-KSW Verpackungsdaten auf Anfrage
ARTIKEL- ARTIKELBEZEICHNUNG / EINHEIT PREIS /
NUMMER ARTIKELBESCHREIBUNG EINHEIT €
: LCONKSW4801 CONCEPT-KSW, Kérperschallwandler, fir die Mittel- und Hochtonwiedergabe auf einer  Stiick
schwingfdhigen Fliche wie Hartschaum, Kabelliinge 3 m, IP 68, inkl. einer Stockschraube
N\ und einer in Harischaum eingelassenen Hartkunststoffplatte zur Befestigung

Weiterfiihrende Informationen zu CONCEPT siche www.luxelements.com.
Datenblitter, Monfageanleitungen, Priifzeugnisse und zusiitzliche Broschiiren unter ,Downloads”, Videos unter ,Praxis” und auf YouTube.
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LUX ELEMENTS

Duschanlagen
SHOWER

Duschanlagen — RELAX-SHOWER

LUX ELEMENTS ist Ihr Spezialist fir MaBanfertigungen in
individuellen Wellnessanlagen.

Hier sehen Sie Beispiele fur individuell geplante Dusch-
anlagen aus Hartschaum-Trégerelementen.

Unsere Kompetenz:
» Duschanlagen — runde oder gerade Formen in einer

Reihe oder iber Eck, kombinierbar mit Glas- und Profil
konstruktionen oder Vorrichtungen fir Installationen

LREPLUSxxxx  RELAX-PLUS SHOWER

\
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DUSCHANLAGEN — WELLNESSANLAGEN
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LUX ELEMENTS

Becken und Pools

POOLS

LUX ELEMENTS ist Ihr Spezialist fir MaBanfertigungen in
individuellen Wellnessanlagen.

Hier sehen Sie Beispiele fir Komponenten aus Hartschaum-
Tragerelementen in einem individuell geplanten Pool- und
Schwimmbadbereich.

Unsere Kompetenz:

m Pools (Wande, Béden) — gerundet oder gerade
LCONBExxxx  CONCEPT-BE PO

m Pooleinbauten — Sitze, Banke, Podeste efc.
LCONBExxxx  CONCEPT-BE PK

m Treppen
LCONBExxxx  CONCEPT-BE TR

n Kinderplanschbecken — klein und flach, gerundet oder
gerade
LCONBExxxx  CONCEPT-BE KB

m Tauchbecken
LCONBExxxx CONCEPT-BE TB

= Rinnenkarper / Uberlaufrinnen — Ausformung fir spdtere

Technikkomponenten
LCONBExxxx  CONCEPT-BE RI
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BECKEN UND POOLS — WELLNESSANLAGEN
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LUX ELEMENTS

Mobel
FURNITURE

LUX ELEMENTS ist Ihr Spezialist fir MaBanfertigungen in
individuellen Wellnessanlagen.

Hier sehen Sie Beispiele fur individuelle Mébel aus
Hartschaum-Tragerelementen im Wellnessbereich.

Unsere Kompetenz:

» Individuelle Ruheliegen — mit und ohne Heizung
LRELPLUSxxxx RELAX-RL-PLUS

Weitere Ruheliegen in Standard-Designvarianten siehe

S. 150

= Massagetische — mit und ohne Heizung
LRELPLUSxxxx RELAX-MT-PLUS

m FuBBbecken — mit oder ohne Sitzbank
LRELPLUSxxxx RELAX-FB-PLUS

m Brunnen — z. B. als Eisbrunnen
LDECEPLUSxxxx DECO-B-PLUS

n Treppe / Podest
LRELPLUSxxxx RELAX-TP-PLUS

m Trennwand
LRELPLUSxxxx RELAX-TW-PLUS

m Hohlkehlen
LDECEPLUSxxxx DECO-HK-PLUS

» Rundsdule, Halbsdule, Viertelkreis-Saule
LDECEPLUSxxxx DECO-PM R/H/V-PLUS
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MOBEL — WELLNESSANLAGEN
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LUX ELEMENTS

Ruheliegen
RELAX-RL

m Verschiedene Designvarianten

m Wahlweise mit oder ohne Elekiroheizsystem

m Separate Thermostatregler in verschiedenen Varianten

m Optional auch mit Wasserheizung

B zu befliesende Flache

RELAX-RL- | RELAX-RL- | RELAX-RL- | RELAX-RL- | RELAX-RL-
DREAM | COMFORT | ENJOY FUN SURF
Auflage 2,0 m? 2,3 m 1,9 m? - =
Unterbau 1,9 m? 1,6 m 1,6 m - -
Gesamt 3,9 m’ 3,9 m? 3,5 m 417m: | 45m?

150
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RUHELIEGEN — WELLNESSANLAGEN

m PRODUKTDATEN — LUX ELEMENTS®-RELAX-RL Verpackungsdaten auf Anfrage
ARTIKEL- ARTIKELBEZEICHNUNG / ABMESSUNGEN EINHEIT PREIS /
NUMMER ARTIKELBESCHREIBUNG LANGE x BREITE x HOHE EINHEIT €

LREL2001 | RELAX-RL-DREAM O, Ruheliege, 1853 x 700 x 944 mm Stiick
Konstruktion aus Hartschaum-Tréigerelementen,
ohne Heizung

LREL2002 = RELAX-RL-DREAM M, Ruheliege, 1853 x 700 x 944 mm Stiick
Konstruktion aus Hartschaum-Tréigerelementen,
mit elektrischer Heizung

LREL2003 = RELAX-RL-COMFORT O, Ruheliege, 1927 x 700 x 873 mm Stiick
Konstruktion aus Hartschaum-Tréigerelementen,
ohne Heizung

LREL2004 = RELAX-RL-COMFORT M, Ruheliege, 1927 x 700 x 873 mm Stiick
Konstruktion aus Hartschaum-Tréigerelementen,
mit elekirischer Heizung

LREL2005 = RELAX-RL-ENJOY O, Ruheliege, 1776 x 700 x 931 mm Stiick
Konstruktion aus Hartschaum-Triigerelementen,
ohne Heizung

LREL2006 = RELAX-RL-ENJOY M, Ruheliege, 1776 x 700 x 931 mm Stiick
Konstruktion aus Hartschaum-Tréigerelementen,
mit elektrischer Heizung

LREL2013  RELAX-RL-FUN O, Ruheliege, 1941 x 700 x 849 mm Stiick
Konsiruktion aus Hartschaum-Triigerelementen,
ohne Heizung

LREL2014 | RELAX-RL-FUN M, Ruheliege, 1941 x 700 x 849 mm Stiick
Konstruktion aus Hartschaum-Triigerelementen,
mit elektrischer Heizung

LREL2015 | RELAX-RL-SURF O, Ruheliege, 1909 x 700 x 900 mm Stiick
Konstruktion aus Hartschaum-Tréigerelementen,
ohne Heizung

LREL2016  RELAX-RL-SURF M, Ruheliege, 1909 x 700 x 900 mm Stiick
Konstruktion aus Hartschaum-Triigerelementen,
mit elektrischer Heizung

Thermostatregler in verschiedenen Varianten und Wasserheizung siehe S. 141

I LUX ELEMENTS fertigt individuelle MaBanfertigungen fiir RELAX.
PLUS  Hierzu ziihlen vom Standardprogramm abweichende Mafe, Dicken, Formen etc. Nahere Infos siehe Seite 5.

Weiterfiihrende Informationen zu CONCEPT siche www.luxelements.com.
Datenblétter, Montageanleitungen, Priifzeugnisse und zusiitzliche Broschiiren unter ,Downloads”, Videos unter ,Praxis” und auf YouTube.
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LUX ELEMENTS

Anhang

W Verpackungsdaten Seit
ELEMENT 153
TEC 154
ToP 154
LAVADO 155
RELAX-NI 155
RELAX-BA 155
RELAX-TW / RELAX-RSE-H /-A 155
TUB-EQ 156
TUB-MQ 156
TUB-ER 157
TUB-MR 157
TUB-BOL 157
TUB-H 158
TUB-COMBI 158
TUB-FINISH 158
TUB Kombinierbare Bodenablaufsysteme 159
TUB Komplette Bodenablaufsysteme 159
TUB Bodenablaufsysteme Zubehsr 159
TUB-LINE 160
TUB-LINE (V) RT / GK 160
TUB-LINE (V) BOL 160
TUB-LINE H 161
TUB-LINE COMBI 161
TUB-LINE COMBI (V) RT / AE / GK 161
TUB-LINE FINISH 161
TUB-LINE Bodenablaufsysteme/Zubehr 162
TUB-U... 162
TUB-KIT 163
TUB-PL 163
TUB-PUMP 163
TUB-WALL 163
RELAX-RD 164
RELAX-SD 164
RELAX-RSE 164
FIX 164
B Datenschutzhinweise fiir GeschGftSPArTNEr .............oooooooooooooroceecerececeeeeeeeeeesss s sssssssssssssssss 166
M Allgemeine Geschiifts- und Lieferbedingungen LUX ELEMENTS GmbH & Co. KG ............cccooomnrrrvvrveccrsrneee. 167
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LUX ELEMENTS®-ELEMENT

GEBINDE

Palette

STUCK,/PALETTE

160
160
100
80
80
52
40
32
24
20
80
80
80
52
40
32
24
20
52
32
52
32
160
80
80
52
32
80
80

EINZELVERPACKUNG

ARTIKEL-NUMMER ARTIKEL-BEZEICHNUNG
LELEEMIX1000 ELEMENT-EL BABY MIX 1
LELEEMIX2000 ELEMENT-EL MIX 1
LELEEMIX2001 ELEMENT-EL MIX 2
LELEEMIX2002 ELEMENT-EL MIX 3
LELEEMIX2003 ELEMENT-EL MIX 4
SAMMELVERPACKUNG — PALETTE PRO PRODUKT
ARTIKEL- ARTIKEL-

NUMMER BEZEICHNUNG
LELEETT16 ELEMENT-EL Baby 4
LELEETT17 ELEMENT-EL Baby 6
LELEET118 ELEMENT-EL Baby 10
LELEET135 ELEMENT-EL Baby 12
LELEET141 ELEMENT-EL Baby 20
LELEET142 ELEMENT-EL Baby 30
LELEET143 ELEMENT-EL Baby 40
LELEET144 ELEMENT-EL Baby 50
LELEET145 ELEMENT-EL Baby 80
LELEET146 ELEMENT-EL Baby 100
LELEETT19 ELEMENT-EL 10
LELEETT31 ELEMENT-EL 12
LELEET120 ELEMENT-EL 20
LELEET121 ELEMENT-EL 30
LELEET123 ELEMENT-EL 40
LELEET122 ELEMENT-EL 50
LELEET133 ELEMENT-EL 80
LELEET137 ELEMENT-EL 100
LELEE2001 ELEMENT-SL 30
LELEE2003 ELEMENT-SL 50
LELEE2002 ELEMENT-SQ 30
LELEE2004 ELEMENT-SQ 50
LELEE3009 ELEMENT-VK Baby 6
LELEE3010 ELEMENT-VK Baby 12
LELEE30T1 ELEMENT-VK Baby 20
LELEE3012 ELEMENT-VK Baby 30
LELEE3013 ELEMENT-VK Baby 50
LELEE3001 ELEMENT-VK 12
LELEE3002 ELEMENT-VK 20
LELEE3005 ELEMENT-VK 50

32

m’/PALETTE

120
120
75
60
60
39
30
24
18
15
120
120
120
78
60
48
36
30
78
48
78
48
120
60
60
39
24
120
120
48

ABMESSUNGEN — LANGE x BREITE x HOHE

1250 x 1200 x 750 mm
2500 x 1200 x 710 mm
2500 x 1200 x 800 mm
2500 x 1200 x 600 mm
2500 x 1200 x 820 mm

PALETTENABMESSUNGEN
LANGE x BREITE x HOHE

1250 x 1200 x 440 mm
1250 x 1200 x 600 mm
1250 x 1200 x 630 mm
1250 x 1200 x 620 mm
1250 x 1200 x 920 mm
1250 x 1200 x 900 mm
1250 x 1200 x 920 mm
1250 x 1200 x 920 mm
1250 x 1200 x 1080 mm
1250 x 1200 x 1150 mm
2500 x 1200 x 540 mm
2500 x 1200 x 620 mm
2500 x 1200 x 920 mm
2500 x 1200 x 900 mm
2500 x 1200 x 920 mm
2500 x 1200 x 920 mm
2500 x 1200 x 1080 mm
2500 x 1200 x 1150 mm
2500 x 600 x 900 mm
2500 x 600 x 920 mm
2500 x 600 x 900 mm
2500 x 600 x 920 mm
1250 x 600 x 600 mm
1250 x 600 x 630 mm
1250 x 600 x 950 mm
1250 x 600 x 930 mm
1250 x 600 x 950 mm
2500 x 600 x 620 mm
2500 x 600 x 920 mm
2500 x 600 x 950 mm

VERPACKUNGSDATEN — ANHANG

EINHEIT

Set

EINHEIT

GEWICHT/EINHEIT
228,00 kg
267,90 kg
271,50 kg
258,00 kg
275,10 kg

GEWICHT/
EINHEIT

~3,00 kg
~ 3,00 kg
~3,20 kg
~3,30 kg
~ 3,50 kg
~3,80 kg
~ 410 kg
~ 4,40 kg
~530kg
~ 6,00 kg
~320 kg
~3,30 kg
~3,50 kg
~ 3,80 kg
~410kg
~ 4,40 kg
~530kg
~ 6,00 kg
~ 3,80 kg
~ 4,40 kg
~ 3,80 kg
~ 4,40 kg
~3,30 kg
~390kg
~410kg
~4,30kg
~ 475 kg
~ 3,50 kg
~4,10kg
~440kg

siehe Seite 13/15

GEWICHT/PALETE
238,00 kg
287,90 kg
291,50 kg
278,00 kg
295,10 kg

GEWICHT/
PALETTE

370kg
370 kg
250 kg
200 kg
200 kg
160 kg
130 kg
115k
105 kg
100 kg
400 kg
400 kg
435kg
310 kg
260 kg
225 kg
205 kg
190 kg
300 kg
215 kg
300 kg
2N5kg
410 kg
248 kg
260 kg
180 kg
124 kg
450 kg
510 kg
230 kg
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LUX ELEMENTS

LUX ELEMENTS®-TEC

EINZELVERPACKUNG

ARTIKEL GEBINDE
Alle Lose
EINZELVERPACKUNG TEC-VWD
ARTIKEL-NUMMER ARTIKEL-BEZEICHNUNG
LTECX5001 TEC-VWD
SAMMELVERPACKUNG — MISCHPALETTE

GEBINDE
1 Set

ARTIKEL GEBINDE

Alle Palette

SAMMELVERPACKUNG — PALETTE PRO PRODUKT

ARTIKEL- ARTIKEL- STH(K/ PALETTE (P)

NUMMER BEZEICHNUNG STUCK/KARTON (K)

LTECX1001 TEC-KA 15 BS 60 (P)

LTECX1002 TEC-KA 20 BS 40 (P)

LTECX1003 TEC-KA 30 BS 40(P)

LTECX1004 TEC-KA 40 BS 40 (P)

LTECX1010 TEC-U 20 BS 5(K)

SAMMELVERPACKUNG TEC-VWD / TEC-VWD-P

ARTIKEL-NUMMER ARTIKEL-BEZEICHNUNG STUCK/PALETTE

LTECX5001 TECVWD 20 Sets

ARTIKEL-NUMMER ARTIKEL-BEZEICHNUNG STUCK/PALETTE

LTECX5002 TEC-VWD-P 40 Stiick
LUX ELEMENTS®-TOP

EINZELVERPACKUNG

ARTIKEL GEBINDE

Alle Lose

SAMMELVERPACKUNG

ARTIKEL- ARTIKEL- STQ(K/ PALETTE

NUMMER BEZEICHNUNG STUCK/KARTON

LTOPE1004 TOP-TRS 1785 S 20

LTOPE1054 TOP-TRS 1860 S 20

LTOPE1006 TOP-TRS 2100 S 20

LTOPE1055 TOP-TRS 900 S 20

LTOPEI017 TOP-TRU 2100 § 6

LTOPE1021 TOP-TRU 900 S 6

LTOPE1023 TOP-TRV 2100 § 6

LTOPE1029 TOP-TRV 900 i S [}

LTOPE1031 TOP-TRV 900 re S 6

EINZELVERPACKUNG TOP-KIT

ARTIKEL- ARTIKEL-BEZEICHNUNG GEBINDE

NUMMER

LTOPE1053 TOP-KIT 1 Set
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VERPACKUNG

Beutel

2500 x 600 x 400 mm

PALETTENABMESSUNGEN — LANGE x BREITE x HOHE
2500 x 1200 x 1750 mm
PALETTENABMESSUNGEN — LANGE x BREITE x HOHE
1250 x 1200 x 920 mm

VERPACKUNG
Karton oder Palette

EINHEIT
Stiick

PALETTENABMESSUNGEN
LANGE x BREITE x HOHE

1800 x 600 x 750 mm
2100 x 600 x 750 mm
2100 x 600 x 750 mm

910 x 600 x 750 mm
2100 x 600 x 480 mm

910 x 600 x 200 mm
2100 x 600 x 750 mm
1250 x 600 x 750 mm
1250 x 600 x 750 mm

EINHEIT

Stiick

ABMESSUNGEN
LANGE x BREITE x HOHE

485 x 275 x 160 mm

GEWICHT/EINHEIT
7,6 kg

mind. 40 Stk., gemischt nach Wahl

VERPACKUNG EINHEIT INHALT

Karton oder Palette Stiick einzeln nach Wahl
VERPACKUNG ABMESSUNGEN — LANGE x BREITE x HOHE EINHEIT
Karton 1275 x 620 x 110 mm Set

VERPACKUNG EINHEIT INHALT

Palette Stiick

PALETTENABMESSUNGEN EINHEIT

LANGE x BREITE x HOHE

2500 x 1200 x 630 mm

2500 x 1200 x 520 mm

2500 x 1200 x 950 mm Stiick

2500 x 1200 x 900 mm

INHALT
einzeln nach Wahl

EINHEIT

Set

GEWICHT/
EINHEIT

2,65 kg
3,50 kg
5,00 kg
5,00 kg
6,00 kg

GEWICHT/KARTON
7,6 kg
GEWICHT/EINHEIT
58kg

GEWICHT/
EINHEIT

415kg
4,60 kg
5,20 kg
1,95 kg
525 kg
2,20 kg
5,40 kg
1,95 kg
1,95 kg

GEWICHT/
EINHEIT

0,8 kg

siehe Seite 29

GEWICHT/KARTON
7,6 kg

GEWICHT/
PALETTE/KARTON

~ 180 kg
~ 160 kg
~ 10 kg
~ 220 kg
34 kg

GEWICHT/PALETTE
172 kg
GEWICHT/PALETTE
247 kg

siehe Seite 31/33

GEWICHT/
PALETTE/KARTON

90 kg
90 kg
100 kg
42 kg
40 kg
15kg
40 kg
20 kg
20 kg

GEWICHT/
VERPACKUNG

0,8 kg



VERPACKUNGSDATEN — ANHANG

LUX ELEMENTS®-LAVADO siehe Seite 37
EINZELVERPACKUNG
ARTIKEL- ARTIKEL-BEZEICHNUNG GEBINDE VERPACKUNG ABMESSUNGEN EINHEIT GEWICHT/ GEWICHT/
NUMMER LANGE x BREITE x HOHE EINHEIT KARTON
LLAVE5001 LAVADO-FLOAT G 1210 x 605 x 120 mm 7,97 kg 974 kg
LLAVE5002 LAVADO-FLOAT Z 1210 x 605 x 120 mm 8,21 kg 9,98 kg
LLAVE5003 LAVADO-FLOAT E 1 Set Karton 1210 x 605 x 120 mm Set 8,09 kg 9,86 kg
LLAVE5004 LAVADO-FLOAT R 1210 x 605 x 120 mm 8,52 kg 10,30 kg
LLAVE5005 LAVADO-FLOAT L 1210 x 605 x 120 mm 10,00 kg 11,50 kg

LUX ELEMENTS®-RELAX-NI siehe Seite 41
EINZELVERPACKUNG
ARTIKEL- ARTIKEL-BEZEICHNUNG GEBINDE VERPACKUNG ABMESSUNGEN EINHEIT GEWICHT/ GEWICHT/
NUMMER LANGE x BREITE x HOHE EINHEIT KARTON
LREL8201 RELAX-NI-M 415x 415 x 102 mm 0,94 kg 2,50 kg
LREL8202 RELAX-NI-L 1 Stiick Karton 562 x 415 x 102 mm Stiick 1,35 kg 2,58 kg
LREL8203 RELAX-NI-XL 1075 x 415 x 102 mm 2,36 kg 3,50 kg

ANDERE ARTIKEL AUF ANFRAGE / SAMMELVERPACKUNGSDATEN AUF ANFRAGE

LUX ELEMENTS®-RELAX-BA siche Seite 43
EINZELVERPACKUNG

ARTIKEL- ARTIKEL BEZEICHNUNG GEBINDE VERPACKUNG | ABMESSUNGEN EINHET GEWICHT/ GEWICHT/
NUMMER LANGE x BREITE x HOHE EINHET KARTON

LREL8O04 RELAX-BA-50L0-6 750 760 x 520 x 480 mm 5,70 kg 7,15kg

LREL8O03 RELAX-BA-50L0-6 900 965 x 520 x 480 mm 5,80 kg 7,70kg

LREL8O0S RELAX-BA-S0L0-6-W 900 ik aton 965 x 520 x 525 mm ik 5,00 kg 6,90 kg

LREL8000 RELAX-BA-CO 820 x 415 x 514 mm 2,00 kg 245 kg

LRELBO0! RELAX-BA-CO FLOAT S 615 105 x 305 mm 1,00 kg 1,16 kg

LREL8O02 RELAX-BA-CO FLOAT L 860 105 x 435 mm 0,50 kg 0,68 kg

SAMMELVERPACKUNGSDATEN AUF ANFRAGE

LUX ELEMENTS®-RELAX-TW / RELAX-RSE-H /-A siehe Seite 45

EINZELVERPACKUNG

ARTIKEL- ARTIKEL-BEZEICHNUNG GEBINDE VERPACKUNG ABMESSUNGEN EINHEIT GEWICHT/ GEWICHT/

NUMMER LANGE x BREITE x HOHE EINHEIT KARTON

LREL9000 RELAX-TW 900 R 2520 x 920 x 120 mm . 13,50 kg 15,50 kg
1 Stiick Karton Stiick

LREL9001 RELAX-TW 1200 2520 x 1220 x 120 mm 18,00 kg 20,00 kg

LREL6000 RELAX-RSE-H 2500 x 1200 x 530 mm 50,00 kg 75,00 kg
1 Set Palette Set

LREL6001 RELAX-RSE-A 2500 x 1200 x 530 mm 38,00 kg 58,00 kg

LDECE3003 DECO-AE 1 Stiick Karton 2500 x 300 x 300 mm Stiick 1,25 kg 1,25 kg

SAMMELVERPACKUNGSDATEN AUF ANFRAGE
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LUX ELEMENTS

LUX ELEMENTS®-TUB-EQ

EINZELVERPACKUNG

ARTIKEL- ARTIKEL-BEZEICHNUNG
NUMMER

LTUBET0000 TUB-EQ 800
LTUBE10001 TUB-EQ 900
LTUBE10002 TUB-EQ 1000
LTUBET0003 TUB-EQ 1200
LTUBE10004 TUB-EQ 1500
SAMMELVERPACKUNG
ARTIKEL-NUMMER ARTIKEL-BEZEICHNUNG
LTUBE10001 TUB-EQ 900
LTUBE10002 TUB-EQ 1000
LTUBET0003 TUB-EQ 1200

ANDERE ARTIKEL AUF ANFRAGE

LUX ELEMENTS®-TUB-MQ

EINZELVERPACKUNG

ARTIKEL- ARTIKEL-BEZEICHNUNG
NUMMER

LTUBETTT1 TUB-MQ-SET 300
LTUBE10100 TUB-MQ 800
LTUBE10101 TUB-MQ 900
LTUBE10102 TUB-MQ 1000
LTUBE10103 TUB-MQ 1200
LTUBET0104 TUB-MQ 1500
SAMMELVERPACKUNG
ARTIKEL-NUMMER ARTIKEL-BEZEICHNUNG
LTUBEI11 TUB-MQ-SET 300
LTUBE10101 TUB-MQ 900
LTUBE10102 TUB-MQ 1000
LTUBE10103 TUB-MQ 1200

ANDERE ARTIKEL AUF ANFRAGE

156

GEBINDE

1 Stiick

STUCK,/PALETTE

GEBINDE

1 Stiick

STUCK/ PALETTE
auf Anfrage
10

10

10
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VERPACKUNG ABMESSUNGEN

LAINGE x BREITE x HOHE
845 x 820 x 60 mm
945x 920 x 60 mm
Karton 1045 x 1020 x 60 mm
1235 x 1215 x 60 mm
1535 x 1515 x 60 mm

PALETTENABMESSUNGEN — LANGE x BREITE x HOHE
1250 x 1200 x 750 mm
1250 x 1200 x 750 mm
1250 x 1200 x 750 mm

VERPACKUNG ABMESSUNGEN

LANGE x BREITE x HOHE

340 x 310 x 120 mm
845x 820 x 60 mm
945x 920 x 60 mm
1045 x 1020 x 60 mm
1235 x 1215 x 60 mm
1535 x 1515 x 60 mm

Karton

PALETTENABMESSUNGEN — LANGE x BREITE x HOHE

1250 x 1200 x 750 mm
1250 x 1200 x 750 mm
1250 x 1200 x 750 mm

EINHEIT

Stiick

EINHEIT

Stiick

GEWICHT/
EINHEIT

5,00 kg
5,50 kg
6,79 kg
9,78 kg
15,28 kg

GEWICHT/EINHEIT
5,50 kg
679 kg
9,78 kg

GEWICHT/
EINHEIT

0,55 kg
5,00 kg
5,50 kg
6,79 kg
9,78 kg
15,28 kg

GEWICHT/EINHEIT
5,50 kg

6,79 kg
9,78 kg

siehe Seite 54

GEWICHT/
KARTON

6,00 kg
6,48 kg
8,69 kg
11,52 kg
18,93 kg

GEWICHT/PALETTE
84,80 kg

106,90 kg

135,20 kg

siehe Seite 55

GEWICHT/
KARTON

0,90 kg
6,00 kg
6,48 kg
8,69 kg
11,52 kg
18,93 kg

GEWICHT/PALETTE
84,80 kg

106,90 kg
135,20 kg



LUX ELEMENTS®-TUB-ER

EINZELVERPACKUNG

ARTIKEL- ARTIKEL-BEZEICHNUNG
NUMMER

LTUBE10614 TUB-ER 1000/800
LTUBE10601 TUB-ER 1200/900
LTUBE10602 TUB-ER 1200/1000
LTUBE10603 TUB-ER 1400/900
LTUBE10604 TUB-ER 1500/900
LTUBE10605 TUB-ER 1600/900
SAMMELVERPACKUNG

ARTIKEL-NUMMER ARTIKEL-BEZEICHNUNG
LTUBET0614 TUB-ER 1000/800

ANDERE ARTIKEL AUF ANFRAGE

LUX ELEMENTS®-TUB-MR
EINZELVERPACKUNG
ARTIKEL- ARTIKEL BEZEICHNUNG
NUMMER
LTUBE0701 TUB-MR 1000/800
LTUBE10702 TUB-MR 1200/900
LTUBE10703 TUB-MR 1200/1000
LTUBE10704 TUB-MR 1400/900
LTUBE10705 TUB-MR 1500/900
LTUBE10706 TUB-MR 1600/900
SAMMELVERPACKUNG
ARTIKEL-NUMMER | ARTIKEL'BEZEICHNUNG
LTUBE10701 TUB-MR 1000/800

ANDERE ARTIKEL AUF ANFRAGE

LUX ELEMENTS®-TUB-BOL

EINZELVERPACKUNG

ARTIKEL- ARTIKEL-BEZEICHNUNG
NUMMER

LTUBE18016 TUB-BOL 1800/750
LTUBE18018 TUB-BOL 1800/900

SAMMELVERPACKUNGSDATEN AUF ANFRAGE

GEBINDE
1 Stiick
STUCK/PALETTE
10
GEBINDE
1 Stiick
STUCK,/PALETTE
10
GEBINDE
1 Stiick

VERPACKUNG ABMESSUNGEN
LANGE x BREITE x HOHE
1050 x 810 x 60 mm
1250 x 910 x 60 mm
1250 x 1010 x 60 mm
Karton

1450 x 910 x 60 mm
1550 x 910 x 60 mm
1650 x 910 x 60 mm

PALETTENABMESSUNGEN — LANGE x BREITE x HOHE

1250 x 1200 x 700 mm
VERPACKUNG ABMESSUNGEN
LANGE x BREITE x HOHE

1050 x 810 x 60 mm
1250 x 910 x 60 mm
1250 x 1010 x 60 mm
1450 x 910 x 60 mm
1550 x 910 x 60 mm
1650 x 910 x 60 mm

Karton

PALETTENABMESSUNGEN — LANGE x BREITE x HOHE

1250 x 1200 x 700 mm
VERPACKUNG ABMESSUNGEN
LANGE x BREITE x HOHE
Kl 1850 x 910 x 60 mm
aron 1850 % 910 x 60 mm

VERPACKUNGSDATEN — ANHANG

siehe Seite 56
EINHEIT GEWICHT/ GEWICHT/
EINHEIT KARTON
543 kg 6,73 kg
7,33 kg 8,80 kg
i 8,15 kg 10,30 kg
8,55 kg 10,70 kg
9,17 kg 12,30 kg
9,78 kg 12,30 kg
GEWICHT/EINHEIT GEWICHT/PALETTE
543 kg 87,30 kg
siehe Seite 57
EINHEIT GEWICHT/ GEWICHT/
EINHEIT KARTON
543 kg 6,73 kg
7,33 kg 8,80 kg
ik 8,15 kg 10,30 kg
8,55 kg 10,70 kg
9,17 kg 12,30 kg
9,78 kg 12,30 kg
GEWICHT/EINHEIT GEWICHT/PALETTE
543 kg 87,30 kg
siehe Seite 59
EINHEIT GEWICHT/ GEWICHT/
EINHEIT KARTON
8,70 ki 11,70 k
Stiick Gt Gt
10,75 kg 13,90 kg
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LUX ELEMENTS

LUX ELEMENTS®-TUB-H

EINZELVERPACKUNG

ARTIKEL- ARTIKEL-BEZEICHNUNG
NUMMER

LTUBE17001 TUB-HEQ 900
LTUBE17002 TUB-HEQ 1200
LTUBE17101 TUB-HMQ 900
LTUBE17103 TUB-HMA 1000
LTUBE17102 TUB-HMAQ 1200
LTUBE17011 TUB-HER 1200/900
LTUBE17013 TUB-HER 1400/900
LTUBE17012 TUB-HER 1600/900
LTUBEI7111 TUB-HMR 1200/900
LTUBE17112 TUB-HMR 1600/900

LTUBE17018 TUB-H BOL 1800/900
SAMMELVERPACKUNGSDATEN AUF ANFRAGE

LUX ELEMENTS®-TUB-COMBI

EINZELVERPACKUNG

ARTIKEL- ARTIKEL-BEZEICHNUNG
NUMMER

LTUBET9003 TUB-COMBI MQ SET 300
LTUBET9001 TUB-COMBI MQ 900
LTUBET9012 TUB-COMBI ER 1200/900
LTUBET9015 TUB-COMBI ER 1400/900
LTUBE19002 TUB-COMBI MR 1200/900
LTUBET9101 TUB-COMBI BOL 1800/900

SAMMELVERPACKUNGSDATEN AUF ANFRAGE

LUX ELEMENTS®-TUB-FINISH

EINZELVERPACKUNG
ARTIKEL- ARTIKEL-BEZEICHNUNG
NUMMER

LTUBETOTOT.FW ' TUB-FW MQ 900
LTUBE10601.FW | TUB-FW ER 1200/900
LTUBET0605.FW | TUB-FW ER 1600/900
SAMMELVERPACKUNGSDATEN AUF ANFRAGE
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GEBINDE

1 Stiick

GEBINDE

1 Set

1 Stiick

GEBINDE

1 Stiick

VERPACKUNG

Karton

VERPACKUNG

Karton

VERPACKUNG

Karton

ABMESSUNGEN
LANGE x BREITE x HOHE

945 x 915 x 60 mm
1235 x 1215 x 60 mm
945x 920 x 60 mm
1045 x 1020 x 60 mm
1235 x 1215 x 60 mm
1250 x 910 x 60 mm
1450 x 910 x 60 mm
1650 x 910 x 60 mm
1250 x 910 x 60 mm
1650 x 910 x 60 mm
1850 x 910 x 60 mm

ABMESSUNGEN
LANGE x BREITE x HOHE

310 x 305 x 100 mm
945x 920 x 100 mm
1235x 920 x 100 mm
1435x 920 x 100 mm
945 x 920 x 100 mm
1850 x 910 x 100 mm

ABMESSUNGEN
LANGE x BREITE x HOHE

945 x 920 x 100 mm
1250 x 920 x 100 mm
1650 x 920 x 100 mm

EINHEIT

Stiick

EINHEIT

Stiick

EINHEIT

Stiick

GEWICHT/
EINHEIT

6,15 kg
10,45 kg
6,15 kg
9,50 kg
10,45 kg
8,50 kg
9,70 kg
10,95 kg
8,55 kg
11,60 kg
10,95 kg

GEWICHT/
EINHEIT

1,15k
5,55 kg
7,35 kg
8,58 kg
7,35 kg
11,60 kg

GEWICHT/
EINHEIT

16,00 kg
22,80 kg
29,30 kg

siehe Seite 61

GEWICHT/
KARTON

715kg
12,05 kg
715kg
10,65 kg
12,05 kg
9,85kg
10,92 kg
13,90 kg
9,85 kg
12,90 kg
1390 kg

siehe Seite 63

GEWICHT/
KARTON

1,50 kg
7,10 kg
9,50 kg
11,09 kg
9,50 kg
14,40 kg

siehe Seite 65

GEWICHT/
KARTON

18,00 kg
24,80 kg
31,30 kg



LUX ELEMENTS®-TUB Kombinierbare Bodenablaufsysteme

EINZELVERPACKUNG

ARTIKEL- ARTIKEL-
NUMMER BEZEICHNUNG
LTUBE1102 TUB-BA-S
LTUBE1103 TUB-BA-S 100
LTUBET101 TUB-BA-W
LTUBE1100 TUB-RA-S
LTUBE1104 TUB-RA-DA
LTUBET105 TUB-RA-DC
LTUBET106 TUB-RA-DM
LTUBE1107 TUB-RA-DL
LTUBE1108 TUB-RA-DV
LTUBETTT0 TUB-RA-DS
LTUBET109 TUB-RA-DF

GEBINDE

1 Set

VERPACKUNG

Beutel

LUX ELEMENTS®-TUB Komplette Bodenablaufsysteme

EINZELVERPACKUNG

ARTIKEL- ARTIKEL-
NUMMER BEZEICHNUNG
LTUBET180 TUB-BAS-S
LTUBET193 TUB-BAS-S 100
LTUBE1184 TUB-BAW-S

GEBINDE

1 Set

VERPACKUNG

Beutel

LUX ELEMENTS®-TUB Bodenablaufsysteme Zubehar

EINZELVERPACKUNG

ARTIKEL- ARTIKEL-BEZEICHNUNG
NUMMER

LTUBE1188 TUB-BAZ STOP
LTUBET189 TUB-BAZ HS
LTUBE1200 TUB-BAZ DN 50/40
LTUBE1190 TUB-BAZ BST
LTUBET192 TUB-BAZ HTK
LTUBE1197 TUB-BAS-S FIRE STOP
LTUBE1198 TUB-BAZ DGD
LTUBET191.6 TUB-TSM 6
LTUBET191.12 TUB-TSM 12

GEBINDE

1 Stiick

1 Set

1 Stiick

VERPACKUNG

Beutel

Karton

ABMESSUNGEN
LANGE x BREITE x HOHE

245x190x 75 mm
245x190x 75 mm
245x190x 75 mm
245x190x 75 mm
245x190x 75 mm
485 x 275 x 160 mm
305 x 205 x 160 mm

ABMESSUNGEN
LANGE x BREITE x HOHE

305 x 205 x 160 mm
305 x 205 x 160 mm
305 x 205 x 160 mm
305 x 205 x 160 mm
305 x 205 x 160 mm
305 x 205 x 160 mm
305 x 205 x 160 mm
305 x 205 x 160 mm
305 x 205 x 160 mm
305 x 205 x 160 mm
305 x 205 x 160 mm

ABMESSUNGEN
LANGE x BREITE x HGHE

485 x 275 x 160 mm
485 x 275 x 160 mm
485 x 275 x 160 mm

EINHEIT

Stiick

Set

Stiick

VERPACKUNGSDATEN — ANHANG

siehe Seite 66—67

EINHEIT GEWICHT/

EINHEIT
0,55 kg
0,30 kg
0,35 kg
0,25 kg
0,60 kg
Set 0,60 kg
0,45 kg
0,55 kg
0,35 kg
0,50 kg
0,25 kg

siehe Seite 68

EINHEIT GEWICHT/

EINHEIT
0,85kg
Set 0,55 kg
0,65 kg

siehe Seite 69

GEWICHT/
EINHEIT

0,05 kg
0,02 kg
0,05 kg
0,06 kg
0,05 kg
1,20 kg
0,40 kg
3,20 kg
470kg

GEWICHT/
VERPACKUNG

0,05 kg
0,02 kg
0,05 kg
0,06 kg
0,05 kg
1,20 kg
0,40 kg
320 kg
470kg
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LUX ELEMENTS

LUX ELEMENTS®-TUB-LINE

EINZELVERPACKUNG

ARTIKEL- ARTIKEL-BEZEICHNUNG

NUMMER

LTUBE94001 TUB-LINE Q4 900
LTUBE94017 TUB-LINE Q4 1000
LTUBE94019 TUB-LINE Q4 1200
LTUBE94002 TUB-LINE Q1 900
LTUBE94018 TUB-LINE Q1 1000
LTUBE94020 TUB-LINE Q1 1200
LTUBE94003 TUB-LINE R4 1200/900
LTUBE94005 TUB-LINE R4 1400/900
LTUBE94007 TUB-LINE R4 1600/900
LTUBE94021 TUB-LINE R4 1200/1000
LTUBE94029 TUB-LINE R 1200/900 (650)
LTUBE94030 TUB-LINE R1 1400/900 (650)
LTUBE94004 TUB-LINE R1 1200/900
LTUBE94006 TUB-LINE R1 1400/900
LTUBE94008 TUB-LINE R 1600/900
LTUBE94022 TUB-LINE R1 1200/1000

GEBINDE

1 Stiick

VERPACKUNG

Karton

ANDERE ARTIKEL AUF ANFRAGE / SAMMELVERPACKUNGSDATEN AUF ANFRAGE

LUX ELEMENTS®-TUB-LINE (V) RT / GK

EINZELVERPACKUNG

ARTIKEL- ARTIKEL-BEZEICHNUNG

NUMMER

LTUBE95008 TUB-LINE RT 900,200 (650)
LTUBE95001 TUB-LINE RT 900,200 (750)
LTUBE95002 TUB-LINE GK R1 1200/900
LTUBE98201 TUB-LINE V RT 1000,/200 (650)
LTUBE95009 TUB-LINE GK Q1 1000
LTUBE95003 TUB-LINE RT 1200,/200 (850)
LTUBE98202 TUB-LINE V RT 1200/200 (850)
LTUBE95004 TUB-LINE GK Q1 1200
LTUBE98205 TUB-LINE V RT 1800/200 (850)
LTUBE95010 TUB-LINE GK R1 1000/1800

SAMMELVERPACKUNGSDATEN AUF ANFRAGE

LUX ELEMENTS®-TUB-LINE (V) BOL

EINZELVERPACKUNG

ARTIKEL- ARTIKEL-BEZEICHNUNG

NUMMER

LTUBE97001 TUB-LINE BOL 1800/900
LTUBE98001 TUB-LINE BOLV R1 1800/1000

LTUBE98002 TUB-LINE BOL V R1 1800/1200
SAMMELVERPACKUNGSDATEN AUF ANFRAGE
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GEBINDE

1 Set
1 Set
1 Stiick
1 Set
1 Stiick
1 Set
1 Set
1 Stiick
1 Set
1 Stiick

GEBINDE
1 Stiick
1 Stiick
1 Stiick

VERPACKUNG

Karton

VERPACKUNG

Karton
Karton
Karton

ABMESSUNGEN
LANGE x BREITE x HOHE

945 x 920 x 60 mm
1045 x 1020 x 60 mm
1235 x 1215 x 60 mm
945 x 920 x 60 mm
1045 x 1020 x 60 mm
1235 x 1215 x 60 mm
1250 x 910 x 60 mm
1450 x 910 x 60 mm
1650 x 910 x 60 mm
1250 x 1010 x 60 mm
1250 x 910 x 60 mm
1450 x 910 x 60 mm
1250 x 910 x 60 mm
1450 x 910 x 60 mm
1650 x 910 x 60 mm
1250 x 1010 x 60 mm

ABMESSUNGEN
LANGE x BREITE x HOHE

1255x 218 x 121 mm
1255x 218 x 121 mm
1250x 910x 60 mm
1055x 218 x 121 mm
1035x 1015x 60 mm
1255x 218 x 121 mm
1255x 218 x 121 mm
1235 x 1215 x 115 mm
1855x 218 x 121 mm
1835x 1015x 60 mm

ABMESSUNGEN
LANGE x BREITE x HOHE

1850 x 910 x 60 mm
1850 x 1010 x 60 mm
1850 x 1210 x 60 mm

EINHEIT

Stiick

EINHEIT

Set
Set
Stiick
Set
Stiick
Set
Set
Stiick
Set
Stiick

EINHEIT

Stiick
Stiick
Stiick

GEWICHT/
EINHEIT

6,72 kg
8,3 kg
11,11 kg
6,72 kg
8,3 kg
11,11 kg
8,33 kg
10,45 kg
11,95 kg
9,96 kg
8,33 kg
10,45 kg
8,33 kg
10,45 kg
11,95 kg
9,96 kg

GEWICHT/
EINHEIT

270 kg
270 kg
9,50 kg
4,60 kg
10,50 kg
3,30 kg
5,30 kg
11,50 kg
8,50 kg
19,44 kg

GEWICHT/
EINHEIT

11,30 kg
14,90 kg
15,90 kg

siehe Seite 72—75

GEWICHT/
KARTON

770kg
9,51 kg
12,85 kg
7,70 kg
9,51 kg
12,85 kg
9,85 kg
12,60 kg
1447 kg
11,86 kg
9,85 kg
12,60 kg
9,85 kg
12,60 kg
1447 kg
11,86 kg

siehe Seite 77/79

GEWICHT/
KARTON

3,50 kg
3,50 kg
11,40 kg
540 kg
1375 kg
410kg
6,10 kg
14,75 kg
9,50 kg
2475 kg

siehe Seite 81/83

GEWICHT/
KARTON

14,10 kg
16,80 kg
17,80 kg



LUX ELEMENTS®-TUB-LINE H

EINZELVERPACKUNG

ARTIKEL- ARTIKEL-BEZEICHNUNG
NUMMER

LTUBE96001 TUB-LINE HQ4 900
LTUBE96003 TUB-LINE HQ4 1000
LTUBE96004 TUB-LINE HQ4 1200
LTUBE96002 TUB-LINE HR4 1200/900
LTUBE96005 TUB-LINE HR4 1400/900
LTUBE97101 TUB-LINE H BOL 1800/900

SAMMELVERPACKUNGSDATEN AUF ANFRAGE

LUX ELEMENTS®-TUB-LINE COMBI

EINZELVERPACKUNG

ARTIKEL- ARTIKEL-BEZEICHNUNG
NUMMER

LTUBE9320 TUB-LINE COMBI Q4 900
LTUBE9321 TUB-LINE COMBI R4 1200
LTUBE9322 TUB-LINE COMBI Q1 900
LTUBE9323 TUB-LINE COMBI RT 1200

SAMMELVERPACKUNGSDATEN AUF ANFRAGE

LUX ELEMENTS®-TUB-LINE COMBI (V) RT / GK

EINZELVERPACKUNG

ARTIKEL- ARTIKEL-BEZEICHNUNG

NUMMER

LTUBE9316 TUB-LINE COMBI RT 900 (650)
LTUBE9306 TUB-LINE COMBI RT 900 (750)
LTUBE9307 TUB-LINE COMBI GK R1 1200/900
LTUBE98301 TUB-LINE COMBI V RT 1000 (650)
LTUBE9305 TUB-LINE COMBI GK Q1 1000
LTUBE9308 TUB-LINE COMBI RT 1200 (850)
LTUBE98302 TUB-LINE COMBI V RT 1200 (850)
LTUBE9309 TUB-LINE COMBI GK Q1 1200

SAMMELVERPACKUNGSDATEN AUF ANFRAGE

LUX ELEMENTS®-TUB-LINE FINISH

EINZELVERPACKUNG

ARTIKEL- ARTIKEL-BEZEICHNUNG
NUMMER

LTUBE94001.FW ' TUB-LINE FW Q4 900
LTUBE94003.FW | TUB-LINE FW R4 1200/900
LTUBE94007.FW | TUB-LINE FW R4 1600/900

SAMMELVERPACKUNGSDATEN AUF ANFRAGE

GEBINDE

1 Stiick

GEBINDE

1 Set

GEBINDE

1 Stiick

GEBINDE

1 Stiick

VERPACKUNG

Karton

VERPACKUNG

Karton

VERPACKUNG

Karton

VERPACKUNG

Karton

ABMESSUNGEN
LANGE x BREITE x HOHE

945x 920 x 60 mm
1235 x 1020 x 60 mm
1235 x 1220 x 60 mm
1235x 920 x 60 mm
1435x 920 x 60 mm
1850 x 910 x 60 mm

ABMESSUNGEN
LANGE x BREITE x HOHE

945 x 920 x 100 mm
1200 x 920 x 100 mm
945 x 920 x 100 mm
1200 x 920 x 100 mm

ABMESSUNGEN
LANGE x BREITE x HOHE

1255x 218 x 121 mm
1255x 218 x 121 mm
1250x 910 x 115 mm
1055 x 218 x 121 mm
1035 x 1015 x 115 mm
1255x 218 x 121 mm
1255x 218 x 121 mm
1235 x 1215 x 115 mm

ABMESSUNGEN
LANGE x BREITE x HGHE

945 x 920 x 100 mm
1250 x 920 x 100 mm
1650 x 920 x 100 mm

VERPACKUNGSDATEN — ANHANG

siehe Seite 85
EINHEIT GEWICHT/ GEWICHT/
EINHEIT KARTON
742kg 8,40 kg
8,40 kg 9,40 kg
i 1070 kg 12,20 kg
8,62 kg 9,72 kg
10,50 kg 12,10 kg
12,30 kg 14.20 kg
siehe Seite 87
EINHEIT GEWICHT/ GEWICHT/
EINHEIT KARTON
772 kg 8,70 kg
ot 9,33 kg 10,85 kg
772kg 8,70 kg
9,33 kg 10,85 kg
siehe Seite 89/91
EINHEIT GEWICHT/ GEWICHT/
EINHEIT KARTON
2,60 kg 3,40 kg
270 kg 3,50 kg
9,70 kg 11,60 kg
4
i 60 kg 5,40 kg
11,00 kg 14,50 kg
3,30 kg 410kg
5,30 kg 6,10 kg
11,80 kg 15,05 kg
siehe Seite 93
EINHEIT GEWICHT/ GEWICHT/
EINHEIT KARTON
16,00 kg 18,00 kg
Stiick 22,80 kg 24,80 kg
29,30 kg 31,30 kg
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LUX ELEMENTS

LUX ELEMENTS®-TUB-LINE Bodenablaufsysteme /Zubehor

EINZELVERPACKUNG
ARTIKEL- ARTIKEL-BEZEICHNUNG = GEBINDE
NUMMER
LTUBETT13 TUB-LINE BA-S
LTUBET112.22 TUB-LINE BA-W 22
LTUBET112.50 TUB-LINE BA-W 50
LTUBET115.50 TUB-LINE BA-GV 50
LTUBE1288 TUB-LINE BAZ STOP 1 Stiick
LTUBETT14 TUB-LINE BAZ HS
LTUBE1200 TUB-BAZ DN 50/40
LTUBET190 TUB-BAZ BST
LTUBET192 TUB-BAZ HTK
LTUBE1289 TUB-LINE BA-S FIRESTOP 1 Set
LTUBET198 TUB-BAZ DGD
LTUBET191.6 TUB-TSM 6 1 Stiick
LTUBET191.12 TUB-TSM 12
LUX ELEMENTS®-TUB-U
EINZELVERPACKUNG
ARTIKEL- ARTIKEL-BEZEICHNUNG
NUMMER
LTUBETTT10 TUB-UQ 800
LTUBEI111 TUB-UQ 900
LTUBETT112 TUB-UQ 1000
LTUBETTT13 TUB-UQ 1200
LTUBETT114 TUB-UQ 1500
LTUBE11811 TUB-UR 1000/800
LTUBET1812 TUB-UR 1200/900
LTUBET1813 TUB-UR 1200/1000
LTUBET1815 TUB-UR 1400/900
LTUBET1816 TUB-UR 1500/900
LTUBET1817 TUB-UR 1600/900
LTUBE18017 TUB-UBOL 1800/750
LTUBE18019 TUB-UBOL 1800/900
LTUBE98101 TUB-UBOL 1800/1000
LTUBE98102 TUB-UBOL 1800/1200
SAMMELVERPACKUNG
ARTIKEL-NUMMER ARTIKEL-BEZEICHNUNG STUCK/PALETTE
LTUBETT111 TUB-UQ 900 10
LTUBETT112 TUB-UQ 1000 10
LTUBETT113 TUB-UQ 1200 10
LTUBETT114 TUB-UQ 1500 10
LTUBET1811 TUB-UR 1000/800 10
LTUBET1812 TUB-UR 1200/900 10
LTUBET1813 TUB-UR 1200/1000 10
LTUBET1815 TUB-UR 1400/900 10
LTUBET1816 TUB-UR 1500/900 10
LTUBE11817 TUB-UR 1600/900 10

ANDERE ARTIKEL AUF ANFRAGE
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GEBINDE

1 Stiick

VERPACKUNG

Beutel

VERPACKUNG

Karton

ABMESSUNGEN
LANGE x BREITE x HOHE

305 x 205 x 160 mm
305 x 205 x 160 mm
305 x 205 x 160 mm
245x 190 x 75 mm
245x190x 75 mm
20 x 255 x 160 mm
245x190x 75 mm
245x 190 x 75 mm
245x190x 75 mm
305 x 205 x 160 mm
305 x 205 x 160 mm

ABMESSUNGEN
LANGE x BREITE x HOHE

845x 820 x 60 mm
945 x 920 x 60 mm
1045 x 1020 x 60 mm
1235 x 1215 x 60 mm
1535 x 1515 x 60 mm
1050 x 810 x 60 mm
1250 x 910 x 60 mm
1250 x 1010 x 60 mm
1450 x 910 x 60 mm
1550 x 910 x 60 mm
1650 x 910 x 60 mm
1850 x 910 x 60 mm
1850 x 910 x 60 mm
1850 x 1010 x 60 mm
1850 x 1210 x 60 mm

PALETTENABMESSUNGEN — LANGE x BREITE x HOHE

1250 x 1200 x 750 mm
1250 x 1200 x 750 mm
1250 x 1200 x 750 mm
2500 x 1200 x 1650 mm
1200 x 800 x 700 mm
1250 x 1200 x 700 mm
1250 x 1200 x 700 mm
2500 x 1200 x 700 mm
2500 x 1200 x 700 mm
2500 x 1200 x 700 mm

EINHEIT

Stiick

Set

Stiick

EINHEIT

Stiick

GEWICHT/
EINHEIT

1,00 kg
1,10kg
1,36 kg
1,96 kg
3,06 kg
1,09 kg
147 kg
1,63 kg
171 kg
1,84 kg
1,96 kg
184 kg
2,20 kg
2,50 kg
3,00 kg

GEWICHT/EINHEIT

1,10kg
1,36 kg
1,96 kg
3,06 kg
1,09 kg
1,47 kg
1,63 kg
1,71 kg
1,84 kg
1,96 kg

siehe Seite 95

GEWICHT/
EINHEIT

0,40 kg
0,25 kg
0,25 kg
0,05 kg
0,05 kg
0,02 kg
0,05 kg
0,06 kg
0,05 kg
1,20 kg
0,40 kg
3,20 kg
470kg

siehe Seite 97-98

GEWICHT/
KARTON

2,00 kg
2,08 kg
3,25 kg
370kg
6,71 kg
2,39 kg
2,99 kg
3,79 kg
386 kg
497 kg
449 kg
479 kg
515 kg
5,50 kg
6,00 kg

GEWICHT/PALETTE
40,80 kg
52,50 kg
57,00 kg
87,10 kg
43,90 kg
49,90 kg
57,90 kg
58,60 kg
69,70 kg
64,90 kg



LUX ELEMENTS®-TUB-KIT

EINZELVERPACKUNG
ARTIKEL: ARTIKEL-BEZEICHNUNG  GEBINDE
NUMMER
LTUBE1090 TUB-KIT UNI
LTUBE1098 TUB-KIT UNI GK 1 Kit
LTUBE1099 TUB-KIT UNI 66
LUX ELEMENTS®-TUB-PL
EINZELVERPACKUNG
ARTIKEL: ARTIKEL BEZEICHNUNG GEBINDE
NUMMER
LTUBE9341 TUB-PLS MQ 900
LTUBE9342 TUB-PLS MR 1200/900 | i
LTUBE9343 TUB-PLS MR 1400/900
LTUBE9344 TUB-PLS MR 1800/900
LTUBET001 TUB-RA-A 1 Set

VERPACKUNG

Eimer

ABMESSUNGEN
LANGE x BREITE x HOHE

Hihe 240 mm; & 280 mm
400 x 310 x 350 mm
400 x 310 x 350 mm

VERPACKUNG ABMESSUNGEN

LEINGE x BREITE x HOHE
903 x 903 x 103 mm
1203 x 903 x 103 mm
1403 x 903 x 103 mm
1803 x 903 x 103 mm
Beutel 305 x 205 x 160 mm

Karton

ANDERE ARTIKEL AUF ANFRAGE / SAMMELVERPACKUNGSDATEN AUF ANFRAGE

LUX ELEMENTS®-TUB-PUMP

EINZELVERPACKUNG
ARTIKEL- ARTIKEL-BEZEICHNUNG GEBINDE
NUMMER
LTUBE19205 TUB-PUMP-S MQ 900
LTUBE19206 TUB-PUMP-S MQ 1200 1 Set
LTUBE19207 TUB-PUMP-S MR 1200/900
LTUBE19208 TUB-PUMP-S MR 1400/900
SAMMELVERPACKUNGSDATEN AUF ANFRAGE

LUX ELEMENTS®-TUB-WALL
EINZELVERPACKUNG
ARTIKEL- ARTIKEL-BEZEICHNUNG GEBINDE
NUMMER
LTUBE9314 TUB-WALL RT T 900,/200
LTUBE9315 TUB-WALL RT 1 1200/200 15l
LTUBE9307 TUB-LINE COMBI GK R1 1200/900 1 Stick
LTUBE9309 TUB-LINE COMBI GK Q1 1200
LTUBE9310 TUB-WALL RT 3 900,/200 1 et
LTUBE9311 TUB-WALL RT 3 1200/200
LTUBE9312 TUB-LINE COMBI GK R3 1200/900 1 Sk
LTUBE9313 TUB-LINE COMBI GK Q3 1200
LTUBE9319 TUB-WALL RT T H 1200/200 1 Set

SAMMELVERPACKUNGSDATEN AUF ANFRAGE

VERPACKUNG ABMESSUNGEN

LANGE x BREITE x HOHE

1203 x 1203 x 125 mm
1203 x 1203 x 125 mm
1203 x 1203 x 125 mm
1403 x 1203 x 125 mm

Karton

VERPACKUNG ABMESSUNGEN

LANGE x BREITE x HOHE

1205 x 270 x 200 mm
1205 x 270 x 200 mm
1250x 910 x 115 mm
1235x 1215 x 115 mm
1205 x 270 x 200 mm
1205 x 270 x 200 mm
1250x 910 x 115 mm
1235x 1215 x 115 mm
1250 x 270 x 200 mm

Karton

VERPACKUNGSDATEN — ANHANG

EINHEIT

EINHEIT

Stiick

Set

EINHEIT

Set

EINHEIT

Set

Stiick

Set

Stiick

Set

GEWICHT/
EINHEIT

10,00 kg
19,60 kg
29,62 kg

GEWICHT/
EINHEIT

6,48 kg
8,64 kg
10,10 kg
12,96 kg
0,35 kg

GEWICHT/
EINHEIT

8,60 kg
15,30 kg
11,46 kg
13,37 kg

GEWICHT/
EINHEIT

4,00 kg
4,50 kg
9,70 kg
11,80 kg
410kg
470 kg
9,70 kg
11,80 kg
9,70 kg

siehe Seite 99

GEWICHT/

VERPACKUNG

10,00 kg
19,60 kg
29,62 kg

siehe Seite 101

GEWICHT/
KARTON

748 kg
9,64 kg
11,10 kg
13,96 kg
0,35 kg

siehe Seite 103

GEWICHT/
KARTON

10,41 kg
18,50 kg
13,88 kg
16,13 kg

siehe Seite 105

GEWICHT/
KARTON

5,00 kg
5,50 kg
11,60 kg
15,05 kg
510 kg
5,70 kg
11,60 kg
15,05 kg
11,60 kg
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LUX ELEMENTS

LUX ELEMENTS®-RELAX-RD
EINZELVERPACKUNG (BEISPIEL FiIR BAUSATZ)

ARTIKEL-
NUMMER

LREL4001
LREL4002
LREL4000
LREL4003
LDECE3003
LREL4006

LUX ELEMENTS®-RELAX-SD
EINZELVERPACKUNG (BEISPIEL FiIR BAUSATZ)

ARTIKEL-
NUMMER

LREL5001 /
LREL5003

LREL5002/
LREL5004

LREL5000
LREL5005
LDECE3003
LREL5008

LUX ELEMENTS®-RELAX-RSE
EINZELVERPACKUNG (BEISPIEL FiIR BAUSATZ)

ARTIKEL-
NUMMER

LREL6002/
LREL6004

LREL6003/
LREL6005

LREL600O
LDECE3003
LREL6006

ARTIKEL-
BEZEICHNUNG

RELAX-BORD 50
RELAX-UBORD 50
RELAX-RDW
RELAX-DRD
DECO-AE
RELAX-KIT RDM

ARTIKEL-
BEZEICHNUNG

RELAX-BOSD 50 L/
RELAX-BOSD 50 R

RELAX-UBOSD 50 L/
RELAX-UBOSD 50 R

RELAX-SDW
RELAX-DSD
DECO-AE
RELAX-KIT SDM

ARTIKEL-
BEZEICHNUNG

RELAX-BORSE 50 L/
RELAX-BORSE 50 R

RELAX-UBORSE 50 L/
RELAX-UBORSE 50 R

RELAX-RSE-H
DECO-AE
RELAX-KIT RSEM

LUX ELEMENTS®-FIX

EINZELVERPACKUNG

ARTIKEL- ARTIKEL-BEZEICHNUNG
NUMMER

LFIXZ3011 FIX-DE-TE 28
LFIXZ3001 FIX-DE-TE 110
LFIXZ3021 FIX-DE-TE 45
LFIXZ4002 FIX-IPA-V

GEBINDE

1 Stiick
1 Stiick
1 Set
1 Stiick
2 Stiick
1 Kit

GEBINDE

1 Stiick

1 Stiick

1 Set
1 Stiick
2 Stiick
1 Kit

GEBINDE

1 Stiick

1 Stiick

1 Set
2 Stiick
1 Kit

SAMMELVERPACKUNGSDATEN AUF ANFRAGE
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GEBINDE

1 Stiick

Zulage

VERPACKUNG

} 1 Bausatz/Palette

VERPACKUNG

} 1 Bausatz/Palette

VERPACKUNG

} 1 Bausatz/Palette

VERPACKUNG

Karton

ABMESSUNGEN
LANGE x BREITE x HOHE

340 x 310 x 120 mm
340 x 310 x 120 mm
340 x 310 x 120 mm

ABMESSUNGEN
LNGE x BREITE x HOHE

2500 x 1200 x 900 mm

ABMESSUNGEN
LANGE x BREITE x HOHE

2500 x 1200 x 900 mm

ABMESSUNGEN
LANGE x BREITE x HOHE

2500 x 1200 x 900 mm

EINHEIT GEWICHT/
EINHEIT

Stiick

10,00 kg

siehe Seite 113

GEWICHT/
PALETTE

255 kg

sihe Seite 115

GEWICHT/
PALETTE

260 kg

siehe Seite 117

GEWICHT/
PALETTE

250 kg

siehe Seite 129

GEWICHT/
KARTON

2,00 kg
2,00 kg
2,00 kg
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LUX ELEMENTS

Datenschuizhinweise fiir Geschifispartner

Unser Umgang mit lhren Daten und lhre Rechte
Informationen nach Art. 13, 14 und 21 der Datenschutz-Grundver-
ordnung (DS-GV0)

Mit diesen Datenschutzhinweisen informieren wir Sie, unsere Ge-
schiftspartner, gemi der ab dem 25. Mai 2018 geltenden EU-
Datenschutz-Grundverordnung (DS-GV0) ber die Verarbeitung Ihrer
personenbezogenen Daten durch uns sowie iber die hnen zustehen-
den Rechte. Diese Hinweise werden soweit erforderlich aktualisiert
und unter www. luxelements.com verdtfentlicht. Dort finden Sie auch
unsere Datenschutzhinweise fiir Besucher unserer Webseite.

1. Wer ist fiir die Datenverarbeitung verantwortlich und wer ist
Datenschutzbeaufiragter?
Verantwortlich ist: LUX ELEMENTS GmbH & Co. K6

An der Schusterinsel 7

D- 51379 Leverkusen

Tel.: +49 (0)2171/7212-0

Fax: +49 (0)2171/7212-40

E-Mail: info@luxelements.de
Unsere Datenschutzbeauftragte Julia Lux erreichen Sie unfer der o. g.
Adresse oder unter datenschutz@luxelements.de. Die Kontaktdaten
sind dariber hinaus im Internet verfiighar unter:
https: //www.luxelements.com,/lux/impressum. htm#datenschutz

2. Welche Quellen und Daten werden genutzf?

Die LUX ELEMENTS GmbH & Co. KG verarbeitet Daten, die sie aus der

Geschiiftsbeziehung mit Thnen erhalten, z. B. im Rahmen der Ab-

wicklung von Kundenvertriigen und der Personal-, Lieferverwaltung,

Handelsvertreter- und Inferessentenbetreuung.

Konkret werden inshesondere folgende Daten verarbeitet:

w |dentifikationsdaten (z. B. Name, Anschrift und Kontakidaten des
Geschiiftspartners, Bankverbindung)

= [nformationen zum Risikoprofil des Geschiiftspartners, einschligB-
lich Kreditwiirdigkeit und Zahlungsfihigkeit und Angaben gemiif
der Geeignetheitserkldrung

= Daten im Zusommenhang mit der Durchfiihrung des konkreten
Auftrags

u steverrelevante Daten

= Vertragsdaten zur sonstigen Korrespondenz (z. B. Schriftverkehr
mif [hnen)

u Werbe- und Vertriebsdaten (z. B. zu fiir Sie potenziel interessanten
Produkten und Dienstleistungen)

3. Wofiir werden meine Daten (Zweck der Verarbeitung) verar-
beitet und auf welcher Rechtsgrundlage?

Auf Basis der nachfolgenden Rechtsgrundlage und fiir nachfolgend
aufgefihrte Zwecke verarbeitet die LUX ELEMENTS GmbH & Co. KG
ihre Daten:

3.1. Zur Erfillung von vertraglichen Pflichten (Art. 6 Abs. 1 lit. b
DS-GVO)

Ihre Daten werden zur Durchfihrung unserer Vertriige mit Ihnen, d. h.
beispielsweise zur Abwicklung der beauftragten Dienstleistung verar-
beifet. Die Zwecke der Datenverarbeitung richfen sich im Einzelnen
nach der konkreten Dienstleistung und den Vertragsunterlagen.

3.2. Im Rahmen der Interessenabwiigung (Art. 6 Abs. 1 lit. f DS-

GV0)

Ihre Daten kénnen auBerdem auf Basis einer Inferessenabwiigung zur

Wahrung der berechtigten Interessen von uns oder von Dritten ver-

wendet werden. Dies erfolgt zu folgenden Zwecken:

m gllgemeine Geschiftssteverung und Weiterentwicklung von Dienst-
leistungen, Systemen und Produkten
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w Erfillung interner Anforderungen und die Anforderungen der mit
uns verbundenen Unternehmen, Versicherung, Prifungs- oder Ver-
waltungszwecken

w Gewdhrleistung der IT-Sicherheit und des IT-Befriebs

= Werbung, Markt- und Meinungsforschung

w Geltendmachung rechtlicher Anspriiche und Verteidigung bei recht-
lichen Streitigkeiten

m Verhinderung und Aufklirung von Straftaten sowie Risiko-
management und Betrugsvorbeugung

Das Inferesse der LUX ELEMENTS GmbH & Co. KG an der jeweiligen

Verarbeitung ergibt sich aus den jeweiligen Zwecken und ist im

Ubrigen wirtschafticher Natur (effiziente Aufgabenerfillung, Vertrieb,

Vermeidung von Rechtsrisiken).

Soweit es der konkrete Zweck gestattet, verarbeitet die LUX

ELEMENTS GmbH & Co. KG Ihre Daten pseudonymisiert oder anony-

misiert.

3.3. Aufgrund Ihrer Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 lit. a DS-GVO)
Soweit Sie eine Einwilligung zur Verarbeitung von personenbezo-
genen Daten erteilt haben, ist die jeweilige Einwilligung Rechtsgrund-
lage fiir die dort genannte Verarbeitung.

Zudem haben Sie ggf. der werblichen Ansprache per E-Mail oder
Telefon zugestimmt.

Sie konnen Einwilligungen jederzeit mit Wirkung fir die Zukunft
widerrufen.

Dies gilt auch fiir Einwilligungserkldrungen, die Sie gegeniber der
LUX ELEMENTS GmbH & Co. KG vor der Geltung der DS-6VO, also
vor dem 25. Mai 2018, erteilt haben. Der Widerruf wirkt nur fir
zukiinftige Verarbeitungen.

3.4. Aufgrund gesetzlicher Vorgaben (Art. 6 Abs. 1 lit. ¢ DS-GVO)
Die LUX ELEMENTS GmbH & Co. KG unferliegt verschiedenen recht-
lichen Verpflichtungen, das heifit gesetzlichen Anforderungen (z. B.
technischer Prifverordnung, Betriebssicherheitsverordnung, Geld-
wiischegesetze, Stevergesetze).

Lu den Zwecken der Verarbeitung gehdren die Identifdits- und Alfers-
prifung, Befrugs- und Geldwischepriivention, die Buchfiihrung, die
Bewertung und Steuerung von Risiken (einschlieBlich der Erstellung
eines Risikoprofils fiir Geschiiftspartner, sowie die Priifung der Kredit-
wirdigkeit, sowie die Erfillung steverrechtlicher Kontroll- und
Meldepflichten).

4. Wer bekommt meine Daten?

Eine Weitergabe Ihrer Daten durch die LUX ELEMENTS GmbH & Co.

KG erfolgt nur unter Wahrung der DS-GVO und des BDSG. Innerhalb

der LUX ELEMENTS GmbH & C0. KG erhalten digjenigen Stellen Ihre

Daten, die diese zur Erfiillung der verfraglichen und gesefzlichen

Ptlichten oder zur Erfillung ihrer jeweiligen Aufgaben bentigen (z. B.

Vertrieb, Marketing und Buchhaltung).

Dariiber hinaus kénnen folgende Stellen Ihre Daten erhalten:

m yon uns eingesefzte Auftragsverarbeiter (Art. 28 DS-GV0), ins-
besondere im Bereich [T-Dienstleistungen, Logistik, Entsorgung und
Druckdienstleistungen, die Ihre Daten weisungsgebunden fiir uns
verarbeifen

w iiffentliche Stellen und Insfitutionen bei Vorliegen einer gesetz-
lichen oder behdrdlichen Verpflichtung

= unsere jeweiligen Mitarbeiter, Berater, Vertrefer, Bevollmiichtigten,
Wirtschaftspriifer, Dienstleister

w sonstige Stellen, fir die Sie uns Ihre Einwilligung zur Dateniiber-
mittlung erteilt haben

5. Wie lange werden meine Daten gespeicherf?
Wir lschen Ihre personenbezogenen Daten, sobald sie fiir die oben

Stand August 2018

genannfen Zwecke nicht mehr erforderlich sind. Nach Beendigung
der Geschiiftsbeziehung werden Ihre personenbezogenen Daten ge-
speichert, solange wir dazu gesetzlich verpflichtet sind. Dies ergibt
sich durch rechtliche Nachweis- und Aufbewahrungspflichten, die
unfer anderem im Handelsgesetzbuch und der Abgabenordnung ge-
regelt sind. Die Speicherfristen betragen danach bis zu zehn Jahre.
AuBerdem kann es vorkommen, dass personenbezogene Daten fiir
die Zeit aufbewahrt werden, in der Anspriiche gegen uns gelfend
gemacht werden kinnen (gesefzliche Verjdhrungsfrist von drei oder
bis zu dreiflig Jahren).

6. Werden Daten in ein Dritfland oder an eine internationale
Organisation ibermitfelt?

lhre Daten werden in Staaten auflerhalb des Europiischen Wirt-
schaftsraums — EWR (Drittliinder) nur, soweit dies zur Ausfihrung
Ihrer Auftriige erforderlich oder gesetzlich vorgeschrieben ist oder Sie
Ihre Einwilligung erteilt haben, Gbermittelt.

7. Welche weiteren Datenschutzrechte habe ich?

Sie haben unter den jeweiligen gesetzlichen Voraussetzungen das
Recht auf Auskunft (Art. 15 DS-GV0), auf Berichtigung (Art. 16 DS-
6V0), auf Laschung (Art. 17 DS-GVO), auf Einschriinkung der Verar-
beitung (Art. 18 DS-GV0) sowie auf Dateniibertragharkeit (Art. 20
DSGV0).

AuBerdem haben Sie ein Beschwerderecht bei einer Datenschutz-
aufsichtshehdrde (Art. 77 DS-GVO).

Diese Rechte konnen Sie zenfral gegendber der LUX ELEMENTS
6mbH & Co. KG geltend machen.

Lustiindige Aufsichtshehdrde:

Landesbeauftragte fiir Datenschutz und Informationsfreiheit
Nordrhein-Westfalen

Postfach 20 04 44

D - 40102 Diisseldorf

Tel.: +49 (0)211/38424-0

Fax: +49 (0)211/38424-10

E-Mail: poststelle@ldi.nrw.de

Widerspruchsrecht

Sie haben das Recht, einer Verarbeitung lhrer personen-
bezogenen Daten zu Zwecken der Direktwerbung ohne
Angabe von Griinden zu widersprechen. Verarbeiten
wir lhre Daten zur Wahrung berechtigter Interessen,
kdnnen Sie dieser Verarbeitung aus Griinden, die sich
aus lhrer besonderen Situation ergeben, widersprechen.
Wir verarbeiten lhre personenbezogenen Daten dann
nicht mehr, es sei denn, wir konnen zwingende schutz-
wiirdige Griinde fiir die Verarbeitung nachweisen, die
lhre Interessen, Rechte und Freiheiten iberwiegen oder
die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausiibung
oder Verteidigung von Rechtsanspriichen.

8. Welche Datenschutzrechte kann ich als Betroffener geltend
machen?

Im Rahmen unserer Geschiiftsbeziehung missen Sie nur diejenigen
personenbezogenen Dafen bereitstellen, die fiir die Begrindung,
Durchfishrung und Beendigung einer Geschiiftsheziehung erforderlich
sind oder zu deren Erhebung wir gesetzlich verpflichtet sind.



DATENSCHUTZHINWEISE / ALLGEMEINE GESCHAFTS- UND LIEFERBEDINGUNGEN — ANHANG

Allgemeine Geschiifts- und Lieferbedingungen LUX ELEMENTS GmbH & Co. KG

1) Allgemeines

1. lle Auftriige werden von der Firma LUX ELEMENTS GmbH & Co. K6
(Verkduferin) ausschliefilich aufgrund der nachfolgenden Bedingungen
angenommen und ausgefihrt.

2. Der Kiiufer erkennt diese Bedingungen mit seiner Auftragserteilung
an. Widersprechende Einkaufsbedingungen des Kaufers gelten nur,
wenn sie durch die Verkduferin schriftlich anerkannt werden.

3. Mandliche Nebenabreden, einschlieflich Rabatt und Bonizusagen
und Dispositionen, sind nur donn wirksam, wenn sie von der
Verkiiuferin schriftlich besfiitigt sind.

I1) Lieferbedingungen

1. Lieferungen erfolgen nach Bestimmung der Verkduferin ab Werk
Leverkusen oder ab Auslieferungslager der Verkiuferin auf Gefahr des
Kiufers, sofemn der Kiufer Kaufmann ist, und in jedem Fall fiir
Rechnung des Kiiufers.

2. Nimmt der Kufer die Ware zum vereinbarten Zeitpunkt nicht ab,
ist die Verkduferin nach Setzung einer Abnahmefrist von einer Woche
berechtigt, vom Liefervertrag zuriickzutreten. Die Vorschriften des BGB
iiber den Annahmeverzug bleiben unberiihrt.

3. Nimmt die Verkiiuferin auf Wunsch des Kiiufers aus Kulanz Ware
zuriick, so hat der Kaufer die Rickfracht zu tragen. Ebenso werden
15% des Nettowarenwertes fiir die Bearbeitung und Handhabung der
Ware von der durch die Verkiiuferin zu erstellenden Gutschrift in Ab-
2ug gebracht. Es kiinnen ausschlieBlich Waren aus dem akiuell gilfigen
Programm, mit Ausnahme von bauchemischen Produkten & Sonder-
anfertigungen, refourniert werden.

[ll) Regelungen bei Verzug

1. Siimtliche Verkiiufe erfolgen unter dem Vorbehalt termingerechter
Selbstbelieferung durch unsere Vorligferanten. Dies gilt nicht, soweit
die Nichtbelieferung von der Verkiuferin zu vertreten ist.

2. Bei hdherer Gewalt, inshesondere ArbeitskampfmaBinahmen,
behdrdlichen Anordnungen und unverschuldeten Betriebsstrungen,
verlingert sich die Lieferfrist um die Dauer der Behinderung, sofern
diese nicht unzumutbar lange andavert. Bei Verzogerungen, die
dariiber hinausgehen, werden die Parteien einvernghmlich klciren, ob
der Vertrag aufrecht erhalten bleibt oder aufgelist wird. Der Kiufer
kann hieraus keine Schadensersatzanspriiche herleiten.

3. Bei Verzug der Verkduferin bewilligt der Kiiufer eine Nachfrist von
10 Tagen, sofer kein Fixgeschiift vorliegt. Diese Frist kann friihestens
schriftlich nach Ablauf der Lieferfrist gesetzt werden.
Schadensersatzanspriiche wegen Verzuges sind im Falle gewdshn-
licher Fahrlissigkeit ausgeschlossen, sofern der Keiufer Kaufmann ist
und es sich nicht um ein Fixgeschift handelt. In jedem Fall ist die
Schadensersatzpflicht im Fall leichter Fahrldssigkeit auf den vorher-
sehbaren Schaden begrenzt.

IV) Gewihrleistung

1. Die Gewdhrleistungsfrist betriigt, sofern der Kéiufer Kaufmann ist,
ein Jahr. Die Verkduferin wird ihrer Gewdhrleistungspflicht durch
Ersatzlieferung nachkommen.

2. Die Haftung der Verkiiuferin fiir Mangelfolgeschiiden ist ausge-
schlossen. Dies gilt nicht, wenn es sich bei dem Mangelfolgeschaden
um die Verletzung des Lebens, des Kdrpers oder der Gesundheit einer
Person handelt; der Mangelfolgeschaden grob fahrldissig, vorsiitzlich
oder durch die Verletzung einer vertragswesentlichen Pflicht
(Kardinalpflicht) hervorgerufen wurde; eine das Mangelfolge-
schadenrisiko erfassende Eigenschaftszusicherung, Beschaffenheits-
oder Haltharkeitsgarantie vorlag und der eingetretene Schaden auf
ihrem Fehlen beruhte. Sofern eine Haftung der Verkiuferin wegen
Mangelfolgeschiiden besteht und der Kaufer Kaufmann ist, wird die
Haftung der Verkéiuferin auf den vorhersehbaren Schaden begrenzt,

sofern der Schaden auf der fohrlissigen Verletzung einer vertrags-
wesentlichen Pflicht (Kardinalpflicht) beruht.

3. Bei Verkdiufen nach Muster, wie z. B. Fugenmaterialien, wird ledig-
lich eine fachgerechte Probemiifligkeit gewihrleistet.

4. Die Angaben in allen Datenblittern der Verkiuferin stitzen sich auf
den Stand ihrer Kenntnisse bei Erstellung der Datenblitter. Sie sollen
ihre Produkte ausschlieBlich im Hinblick auf Sicherheitserfordernisse be-
schreiben. Sie stellen keine Zusicherung von Lieferspezifikationen dar.
5. Die Gebrauchsanweisungen der Verkduferin sind nur allgemeine
Richtlinien. Wegen der Vielfalt der Verwendungszwecke des einzelnen
Produkts und wegen der jeweiligen besonderen Gegebenheiten
obliegt dem Kiiufer die eigene Erprobung.

6. Der Kiufer, der die von der Verkiuferin erhaltene Ware weiter ver-
treibt, tréigt bei diesem Vertrieb fir die ordnungsgemiBe Verpackung,
Einstufung und Kennzeichnung von Gefahrstoffen, die alleinige Verant-
wortung, vgl. § 15 GefStoffV. Ihm stehen inshesondere keinerlei
Anspriiche zu, wenn die von der Verkéuferin vorgenommene Ver-
packung, Einstufung oder Kennzeichnung von Gefahrstoffen durch eine
finderung der Rechtslage nach der durch die Verkiuferin erfolgten
Auslieferung an ihn nicht mehr den geltenden Vorschriften entspricht.
Die Verkiiuferin iibernimmt qusdriicklich keine Hinweispflichten iber
derarfige Rechisinderungen.

7. Das gleiche (6) gilt, wenn die Ware der Verkiuferin in Verpackungs-
material des Kiiufers verpackt wird. In diesem Fall trigt der Kaufer
die Verantwortung fir Verpackung und Kennzeichnung allein. Fiir
mangelhafte Verpackung und/oder Kennzeichnung stellt der Kaufer
die Verkduferin von simtlichen Anspriichen Dritfer frei.

V) Zahlungshedingungen

1. Die Rechnung wird zum Tage der Lieferung bzw. Bereitstellung der
Ware nach Eingang des Lieferscheins ausgestellt. Dabei werden,
wenn nicht anders vereinbart, die Preise nach der am Tage der
Lieferung giltigen Preise berechnet.

2. Rechnungen sind zahlbar innerhalb 14 Tagen nach Ausstellung
unter Abzug von 2 % Skonto oder binnen 30 Tagen netto.

3. Die Aufrechnung mit Gegenforderungen ist unzuliissig, soweit
es sich nicht um unbestritfene oder rechtskriiftig festgestellte
Forderungen des Kaufers handelt.

4. Eine wesentliche Verschlechterung der Vermdgensverhilmisse des
Kiiufers berechtigt die Verkduferin, vorbehaltlich sonstiger Rechte,
die von ihr noch nicht ausgefiihrten Aufiriige nur Zug um Zug gegen
Zahlung auszufiihren. Unter den gleichen Voraussetzungen werden
Zahlungsanspriiche der Verkiiuferin gegen den Kiiufer fir Geschiifte,
soweit ausgefihrt, sofort zur Zahlung fiillig.

5. Luriickbehaltungsrechte wegen angeblicher Mangelhaftigkeit der
Ware kdnnen durch Kaufleute nur geltend gemacht werden, wenn die
Mangelhaftigkeit der Ware unstreifig oder rechtskriiftiq festgestellt
ist. In allen anderen Fillen kann der Kaufer die Mangelhaftigkeit der
gelieferten Ware durch ein von einem dffentlich bestellten und
vereidigten Sachverstiindigen anzufertigendem Gutachten, das kein
Schiedsgutachten ist, darlegen, wobei es der Verkiiuferin unbenommen
bleibt, Einwendungen gegen dieses Gutachten zu erheben.

VI) Eigentumsvorbehalt

|. Die Verkiiuferin behlt sich das Eigentum am Liefergegenstand bis
2ur vollstiindigen Bezahlung des Kaufpreises vor. Ist der Kiiufer Kouf-
mann, behiilt sich die Verkuferin dariiber hinaus das Eigentum an dem
Liefergegenstand bis zur vollen Erfillung samlicher ihr gegen den Kaiufer
aus der gesamten Geschftsverbindung zustehender Anspriiche vor.
2. Im Falle der Verarbeitung der gelieferten Ware oder deren Verbin-
dung mit fremdem Material erwirbt die Verkiuferin Miteigentum an
der hergestellten neven Sache im Verhdltnis des Wertes der
Vorbehaltsware zum Wert der durch Verarbeitung entstandenen
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neven Sache. Fir die Bewertung ist sowohl fiir den Wert der
Vorbehaltsware als auch fiir den Wert der Verarbeitung der Zeitpunkt
der Verarbeitung maBgeblich. Der Kaiufer wird bei der Verarbeitung fiir
die Verkiivferin fitig, ohne irgendwelche Anspriiche wegen der
Verarbeitung gegen sie zu erwerben. Der Kiiufer ist verpflichtet, die
Vorbehaltsware fiir die Verkiiuferin sorgfiiltig zu verwahren. Erwirbt
die Verkduferin bei Verbindung mehrerer Sachen kein Miteigentum,
ibertriigt der Kaufer ihm bereits jetzt den nach Abschnitt 6 Ziffer 2
Satz 1 und 2 bestimmten Miteigentumsanteil. Die hierfir erforder-
lichen Willenserkldrungen werden bereits jetzt abgegeben.

3. Bei WeiterveriiuBerung des neuen Produktes durch den Kufer fritt
sicherungshalber an Stelle des Produktes die dem Kiufer aus der
WeiterverduBerung zustehende Kaufpreisforderung anteilig gemif
Abschnitt 6 Ziffer 2 Satz 1 und 2. Der Kaufer tritt diese anfeilige
Kaufpreisforderung bereits jetzt an die Verkiuferin ab, die diese
Abtretung hiermit annimmf.

4. Wird die gekaufte Ware vom Kaufer unverarbeitet weiterverkauft,
so tiitt der Kufer schon jetzt die ihm aus solchen VerduBerungen
zustehenden Forderungen mit allen Nebenrechten an die Verkiiuferin
bis zur Hohe von deren Forderung ab. Die Verkiuferin nimmt diese
Abtretung schon jefzt hiermit an.

5. Die eingezogenen Gelder sind jeweils auf ein separates Konto
zugunsten der Verkiuferin einzuzahlen.

6. Ubersteigen die Sicherheiten die Forderungen der Verkéiuferin um
mehr als 10%, so ist diese verpflichtet, den ibersteigenden Teil der
ihr zustehenden Sicherheiten dem Kaufer auf dessen Aufforderung hin
freizugeben.

7. Der Kiiufer hat der Verkiiuferin sofort schriftlich Bescheid zu geben,
wenn in Vorbehaltsware oder in im Miteigentum der Verkiiuferin
stehende Ware sowie in durch Vorausabiretung der Verkiuferin iber-
tragene Forderungen vollstreckt wird. Der Kaufer hat dem Vol
streckungsorgan und dem Vollstreckungsgliubiger unverziiglich mitzu-
teilen, dof die Ware noch im Vorbehaltseigentum oder im Miteigentum
der Verkiuferin steht bzw., daf die Forderung an diese abgetreten ist.

VII) Erfiillungsort und Gerichtsstand

1. Erfiillungsort fiir alle Leistungen aus dem Lieferungsvertrag ist der
Ort der Handelsniederlassung der Verkiuferin.

2. Fiir Kaufleute ist Gerichtsstand fiir alle Verpflichtungen (einschlief-
lich Wechsel- und Scheckklagen) beider Parteien Leverkusen.

VIIT) Anwendbares Recht

Der Koufvertrag unferliegt deutschem Recht unter Ausschluff des
Ubereinkommens der Vereinten Nationen vom 11.04.1980 Gber
Vertriige iber den internationalen Warenkauf.

IX) SchluBbestimmungen

Sollte eine Bestimmung dieser Geschiifts- und Lieferbedingungen
ungiltig sein, bleibt die Wirksamkeit der tibrigen Bestimmungen hier-
von unberihrt.

LUX ELEMENTS GmbH & Co. KG,

An der Schusterinsel 7, 51379 Leverkusen,
Tel: 02171-7212-0, Fax: 02171-7212-30

167



LUX ELEMENT.S®

www.luxelements.com

E[U|F]| |t [

Die EUF (Europiische Vereinigung der nationalen Fliesenfachverbiinde) hat gemeinsam mit ihren 1
europiiischen Mitgliedsverbiinden und Férdermitgliedern das Konzept ,,Gesundes Wohnen mit
7 Keramik” erarbeitet. Dieses Konzept versieht sich als Information ,pro Fliese” fir Handwerk,
Gesundles
 wolinen Handel und Hersteller. ™
nekt Keranet || \JX ELEMENTS steht Pate fiir das Projekt und arbeitet aktiv an der Umsetzung mit. |

(D> LUX ELEMENTS GmbH & Co. KG
An der Schusterinsel 7
D - 51379 Leverkusen-Opladen

Tel. +49(0)2171/7212-0
Fax +49 (0)2171/7212-10

info@luxelements.de
www.luxelements.com

(F) LUX ELEMENTS S.A.S
11-31, rue d’Ensisheim
F - 68190 Ungersheim

Tel. +33 (0) 38983 6979
Fax +33 (0) 3 89 48 83 27

info@luxelements.fr
www.luxelements.fr

DE-1/2020- PROS5317
technische Anderungen vorbehalten





