SYSTEME FUR WELLNESS

Programm - Preise in Euro ohne MwSt. - Giltig ab 1. Oktober 2022
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Willkommen bei LUX ELEMENTS

Das Familienunternehmen LUX ELEMENTS st erfahrener Spezialist in der
Produktion von Polystyrol-Hartschaum und dessen Weiterverarbeitung zu sicheren
Untergrinden fir Bader und Wellnessbereiche. Der Umwelt zuliebe verwendet
das Unternehmen seit mehr als zwei Jahrzehnten ein Herstellungsverfahren ohne

Verwendung von FCKW, HFCKW, HFKW oder CO, Treibmitteln.

Das Produktprogramm basiert auf der bahnbrechenden, 1981 zum Patent
angemeldete Erfindung von Firmengrinder Herbert Lux: ,Das Original” — ein
Tragerelement mit einem Kern aus expandiertem Polystyrol Hartschaum (EPS)
und beidseitiger, doppelter Mértelbeschichtung, in die ein stabilisierendes
Clasfasergewebe eingebettet ist.

Ausgehend von der Bauplatte in verschiedenen Dicken, wurde das Sortiment

standig weiterentwickelt und erganzt. Heute bietet LUX ELEMENTS komplette
Systeme fir Bad und Dusche, Private Spa sowie Wellness an.

2 www.luxelements.com
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LUX ELEMENTS® - Das Original

Aufgrund seiner hervorragenden physikalischen Eigenschaften in Kombination mit einer sehr guten Bearbeitbarkeit schafft
der feuchtigkeitsresistente, moderne Baustoff Freiraum fir Planer, Designer, Handwerker und Industrie — ob als Platte,

Zuschnitt oder Konfektion.

Hartschaum-Trégerelemente von LUX ELEMENTS zeichnen sich durch diese Vorteile aus:
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Detaillierte Informationen zu den Materialeigenschaften bietet die Broschiire
,Nachhaltigkeit — das Original kann’s"
(Download auf www.luxements.com unter Downloads/Broschiiren)




LUX ELEMENTS — Kompetenz und Erfahrung

Basierend auf der jahrzehntelangen Erfahrung von
LUX ELEMENTS im internationalen Wellnessanlagenbau
wurde das Produktprogramm ,Systeme fiir Wellness” ent-
wickelt.

Es umfasst Produkte fir die Gestaltung und Einrichtung
individueller Spa- und Wellnessprojekte im &ffentlichen
und privaten Bereich.

LUX ELEMENTS bietet:

m Hohe Qualitat durch Kontrolle aller Fertigungsstufen im
eigenen Werk

m langjahrige Erfahrung im internationalen, &ffentlichen
und privaten VWellnessmarkt

» Standardprodukte fir Bader und Wellnessbereiche

m Erweiterbare Systeme und flexible L&sungen fir jede
Raumsituation

, Systeme fiir Wellness” bietet:

» Modulare Raumkonstruktionen in festen Abmessungen
mit frei wéhlbaren Technik-Komponenten

m Individuelle Raumkonstrukfionen nach Kundenwunsch in
flexiblen GraBen, auch runde Formen sind méglich

m Produkte zur Erweiterung des Wellnessbereichs von der
Duschanlage bis zur Ruheliege

m Individuelles Design durch Oberflachengestaltung mit
Fliesen, Putz oder Spachtelung

4 www.luxelements.com



LUX ELEMENTS — Online

B Webseite - Produktinformationen und Downloadcenter
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B YouTube - Produkt- und Montagevideos
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Detaillierte Informationen zu allen Produkten und zum Unter-
nehmen sowie Verlinkung zum Onlinekalkulator.

Ein Ubersichilich gegliederter Downloadbereich enthalt
Datenblatter, Montageanleitungen, Prifberichte und sémiliche
Broschiren im PDF-Format.

www.luxelements.com
[m] 5 [m]

Anschauliche Informationen zu vielen Produkten, gegliedert
in Playlists. Ein umfangreiches Repertoire an Montagevideos
zeigt Schritt fur Schritt, wie schnell und einfach die Montage
der LUX ELEMENTS® Hartschaum-Tragerelemente ist:

www.youtube.com/user/luxelementscom

Die Social Medic-Kandle von LUX ELEMENTS informieren
Uber Messen, Kundenevents, Produkte, Jubilden und
vieles mehr. Abonnieren Sie unsere Unternehmensseiten und
lassen Sie sich iberraschen!




LUX ELEMENTS — Wellness

Modulare Raumkonstruktionen

Individuelle Raumkonstruktionen

Duschanlagen

Becken und Pools

Mabel

6 www.luxelements.com



Raumkonstruktionen — LUX ELEMENTS®-MODUL-ROOM /
Bodenkonstruktion — LUX ELEMENTS®-MODUL-ROOM-BO.P

Blende — LUX ELEMENTS®-MODUL-ROOM-DA B

Alu-Tiirzarge und Glastiir — LUX ELEMENTS®-MODUL-ROOM-DOOR
Licht — LUX ELEMENTS®-MODUL-ROOM-LI L-WW

Heizung — LUX ELEMENTS®-MODUL-ROOM-EH

Dampf — LUX ELEMENTS®-ADD-TE DE

Bodenablaufsysteme und Zubehar — LUX ELEMENTS®-TUB
Montagezubehor — LUX ELEMENTS®-MODUL-ROOM KIT / COL-AK

Individuelle Raumkonstruktionen — LUX ELEMENTS®-CONCEPT-ROOM
Technische Einbauten — LUX ELEMENTS®-ADD-TE

Heizung — LUX ELEMENTS®-ADD-EH / -WH

Licht — LUX ELEMENTS®-ADD-LI

Sound — LUX ELEMENTS®-ADD-SO

Duschanlagen — LUX ELEMENTS®-RELAX-SHOWER
Runddusche — LUX ELEMENTS®-RELAX-RD
Schneckendusche — LUX ELEMENTS®-RELAX-SD

Becken und Pools — LUX ELEMENTS®-RELAX-BE

Mébel — LUX ELEMENTS®-FURNITURE
Ruheliegen — LUX ELEMENTS®-RELAX-RL
Schmuckteile — LUX ELEMENTS®-DECO

Systeme fiir
Duschanlagen,
Becken und Pools,

Méabel

ab Seite 86



LUX ELEMENTS - Systeme fiir Wellness

Modulare Raumkonstruktionen

MODULROOM sind modulare Bausdtze fir standardisierte Raumkonstruktionen mit Gewdlbedach. Flexibel nutzbar z. B.
als Dampfbad oder Kalteraum, sowohl im privaten als auch im &ffentlichen Wellnessbereich.

m 10 fest definierte Standardgréfen fur 3 bis zu 8 Personen

m Optionale Bauteile und Technik-Komponenten zur Ausstattung der Raumkonstrukfion

m Schnelle Freigaobe-Prozesse und kurze Lieferzeiten




Modulare Raumkonstruktionen — Inhalt

- Modulare Raumkonstruktionen

E Raumkonstruktionen — MODUL-ROOM 10
Bodenkonstruktion — MODUL-ROOM-BO.P 14
Ubersicht Kabinenmodelle 16
Rechteckige Raumkonstruktion mit Sitzbiinken in L-Anordnung — MODUL-ROOM-L 1800/2100 L / MODUL-ROOM-L 1800/2100R .............. 18
Rechteckige Raumkonstruktion mit Sitzbiinken in L-Anordnung — MODUL-ROOM-L 1800/2400 L / MODUL-ROOM-L 1800/2400R .............. 20
Rechteckige Raumkonstruktion mit Sitzbéinken in L-Anordnung — MODUL-ROOM-L 1800/2700 L / MODUL-ROOM-L 1800/2700R ............... 22
Quadratische Raumkonstruktion mit Sitzbéinken in L-Anordnung — MODUL-ROOM-L 2100/2100 L / MODUL-ROOM-L 2100/2100R .............. 24
Rechteckige Raumkonstruktion mit Sitzbénken in L-Anordnung — MODUL-ROOM-L 2100/2400 L / MODUL-ROOM-L 2100/2400 R ............... 26
Rechteckige Raumkonstruktion mit Sitzbénken in L-Anordnung — MODUL-ROOM-L 2100/2700 L / MODUL-ROOM-L 2100/2700R ............... 28
Rechteckige Raumkonstruktion mit Sitzbénken in L-Anordnung — MODUL-ROOM-L 2100/3000 L / MODUL-ROOM-L 2100/3000R ............... 30
Quadratische Raumkonstruktion mit Sitzhiinken in U- oder paralleler Anordnung —
MODUL-ROOM-U 2400,/2400 / MODUL-ROOM-P 2400,/2400 32
Rechteckige Raumkonstruktion mit Sitzbénken in U- oder paralleler Anordnung —
MODUL-ROOM-U 2400,/2700 / MODUL-ROOM-P 2400/2700 34
Rechteckige Raumkonstruktion mit Sitzbénken in U- oder paralleler Anordnung —
MODUL-ROOM-U 2400,/3000 / MODUL-ROOM-P 2400/3000 36
Blende — MODUL-ROOM-DA B 38
Alu-Tiirzarge und Glastir — MODUL-ROOM-DOOR 40
Licht — MODUL-ROOM-LI L-WW 42
Heizung — MODUL-ROOM-EH 44
Dampf — ADD-TE DE 46
Bodenablaufsysteme und Zubehdr — TUB 48
Montagezubehér — MODUL-ROOM KIT / COL-AK 50




LUX ELEMENTS

Raumkonstruktionen

MODUL-ROOM

m Raumkonstruktion als Bausatz

m 10 Raum-GrundgréBen, geeignet fir 3 bis zu 8 Personen
m Gesamthohe 2450 mm, Wanddicke 50 mm

m Zwei Bankformen zur Auswahl

m Turwand vorgerichtet fir MODUL-ROOM-DOOR

m Erweiterungsmaglichkeiten durch technisches Zubehor

Raumkonstruktion Abmessungen (BxLxH)
MODUL-ROOM-L 1800/2100 L/R 1800 x 2100 x 2450 mm
MODUL-ROOM-L 1800,/2400 L/R 1800 x 2400 x 2450 mm
MODUL-ROOM-L 1800/2700 L/R 1800 x 2700 x 2450 mm
MODUL-ROOM-L 2100/2100 L/R 2100 x 2100 x 2450 mm
MODUL-ROOM-L 2100/2400 L/R 2100 x 2400 x 2450 mm
MODUL-ROOM-L 2100/2700 L/R 2100 x 2700 x 2450 mm
MODUL-ROOM-L 2100/3000 L/R 2100 x 3000 x 2450 mm
MODUL-ROOM-U/P 2400/2400 2400 x 2400 x 2450 mm
MODUL-ROOM-U/P 2400/2700 2400 x 2700 x 2450 mm
MODUL-ROOM-U/P 2400/3000 2400 x 3000 x 2450 mm

Zubehor

m Optionales Zubehor fir MODUL-ROOM ab Seite 38:
Blende / Alu-Tirzarge und Glastir / Licht / Heizung /
Dampf / Bodenablaufsysteme / Montagezubehér

10 www. luxelements.com
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RAUMKONSTRUKTIONEN — MODULARE RAUMKONSTRUKTIONEN

MODUL-ROOM - die Konstruktion Abbildung zeigt dos Modell MODUL-ROOM-L 2100-2400 L

Verbindung Wand/Wand

B Dach — Dachform BARREL, Dicke 50 mm (siehe Seite 12) m
3 Wandkonsiruktion (als Bausatz) — stabile Verbindung durch V-Friisung und Nut-Feder-Prinzip (siehe Seite 12)

EJ Sitzbank — zwei Bankform zur Auswahl (sihe Seite 13)
I3 Bodenkonstruktion (optional) — mit Punktentwiisserung (siehe Seife 14) Verbindung Wand /Boden




LUX ELEMENTS

Dach

m Dachform BARREL (Gewdlbedach)

m Dicke 50 mm

m Giebelhthe 300 mm

m Optional mit Verblendung (siehe Seite 38)

Wand

m Wandkonstruktion als Bausatz

= VWanddicke 50 mm

m Turwand vorgerichtet fir MODULROOM-DOOR ...
[siehe Seite 40)

m Stabile, selbstnivellierende Verbindung der Wand-
elemente durch V-Frasung und Nut-Feder-Prinzip

12 www.luxelements.com



RAUMKONSTRUKTIONEN — MODULARE RAUMKONSTRUKTIONEN

Sitzbanke

m Bankform wahlweise MODUL-BA-SHAPE
oder MODUL-BA-SIZE

m Je nach Kabinentyp Sitzbénke in L-Anordnung,
U-Anordnung oder in paralleler Anordnung

m Optional: Beleuchtung durch Lichtschlauch unter der
Sitzbankkante (siehe Seite 42)

» Optional: Elektro-Heizung fur Sitzfléche
(siehe Seite 44)

Anordnung je nach Kabinentyp
(Bankform wahlweise MODUL-BA-SHAPE oder -SIZE)

Sitzhiinke in L-Anordnung links Sitzhiinke in L-Anordnung rechts
(MODUL-ROOM-L ... L) (MODUL-ROOM-L ... R)

Sitzbiinke in U-Anordnung Sitzbiinke in paralleler Anordnung
(MODUL-ROOM-U ...) (MODUL-ROOM-R ...)

Bankform MODUL-BA-SHAPE

=
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LUX ELEMENTS

Bodenkonstruktion

MODUL-ROOM-BO.P

m Fir jedes Kabinenmodell

m Bestehend aus mehrteiligem Bodenelement,
mehrteiligem Unterbauelement und waagerechtem
Bodenablauf-Stutzen

Bodenelement
m Hohe: 30/50 mm

m Werkseitig abgedichteter Gefdllebereich (mit werk-
seitigem, vierseitigem Gefélle] mit eingebautem und
eingedichtetem BodenablauF-Aufnahmerahmen

m Bank- und Wandbereich ohne Gefdlle

m Bodenkonstruktion mit umlaufender Frasung und Feder
fur die einfache Wandmontage

m Sicheres Click-System zur Befestigung des Ablaufstutzens

Unterbauelement
m Hohe: 55 mm
m Finfacher und schneller Hohenausgleich

m Geeignet zur Integration der Ablauftechnik

Bodenablauf-Stutzen

m DN 50 waagerecht

m Mit Geruchverschluss

m Ablaufleistung (mit Standardrost): 1,0 1/s
(nach DIN EN 1253 [l/s])

Zubehdr (optional)
m Verschiedene Rostvarianten mit Rostaufnahme sowie
weiteres Zubehor siehe Seite 48

14 www.luxelements.com
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RAUMKONSTRUKTIONEN — MODULARE RAUMKONSTRUKTIONEN

Normgerechte Abdichtung fir hoch belastefen Bereich gemif DIN 18534,

Bodenkonstruktion MODUL-ROOM-BO.P LUX ELEMENTS®-MODUL-ROOM-BO.P Bodenelement /
Teil 6 (Gefiilebersich) J

KB Rost

Standard- oder Designrost
(sihe Seife 48)

3 Rostaufnahme
individuelle Hihenanpassung an
Belagsdicke (siehe Seite 48)

3 Bodenelement
werkseitig abgedichteter Gefiile-
bereich mit eingebautem und
eingedichtetem Bodenablouf-
Aufnahmerahmen

I3 Bodenablauf-Stuizen
DN 50 waagerecht

H Unterbavelement
einfacher und schneller
Hahenausgleich

AUFbGUhéhe MaBie in mm. MaBe ohne Kleberschichten und Fliesen. :"';.-"""-‘:
Die Hohe des Bodenelements betragt 30/50 mm, ]
das Unterbauelement ist 55 mm hoch.

Sekundérentwéisserung
Alle LUX ELEMENTS®MODULROOMBO.P Bodenelemente

verfigen iber eine zweite Entwdsserungsebene.

— s —
AV AV A AV
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LUX ELEMENTS

LUX ELEMENTS®-MODUL-ROOM - Ubersicht Kabinenmodelle

MODUL-ROOM-L 1800/2100 L/R

= Rechteckige Kabine — Grof3e 1800 x 2100 mm
= Sitzbécinke in L-Anordnung links (,L”) oder N
rechts (,R”) .

siche Seite 18

MODUL-ROOM-L 1800/2400 L/R

= Rechteckige Kabine — Gréf3e 1800 x 2400 mm
= Sitzbénke in L-Anordnung links (,L”) oder
rechts (,R”)

siche Seite 20

MODUL-ROOM-L 1800/2700 L/R

= Rechteckige Kabine — Gréf3e 1800 x 2700 mm

= Sitzbéinke in L-Anordnung links (,L”) oder
rechts (,R”)

siche Seite 22

MODUL-ROOM-L 2100/2100 L/R

» Quadratische Kabine — Grof3e 2100 x 2100 mm
= Sitzbénke in L-Anordnung links (,L”) oder
rechts (,R”)

siche Seite 24

MODUL-ROOM-L 2100/2400 L/R

= Rechteckige Kabine — Gréf3e 2100 x 2400 mm
= Sitzbdnke in L-Anordnung links (,L”) oder
rechts (,R”)

siche Seite 26

MODUL-ROOM-L 2100/2700 L/R

= Rechteckige Kabine — Gréf3e 2100 x 2700 mm

= Sitzbéinke in L-Anordnung links (,L”) oder
rechts (,R”)

siche Seite 28

16 www. luxelements.com




RAUMKONSTRUKTIONEN — MODULARE RAUMKONSTRUKTIONEN

MODUL-ROOM-L 2100/3000 L/R

= Rechteckige Kabine — Gréf3e 2100 x 3000 mm

= Sitzbdnke in L-Anordnung links (,L”) oder
rechts (,R”)

siche Seite 30

MODUL-ROOM-U/-P 2400/2400

» Quadratische Kabine — Gréf3e 2400 x 2400 mm

= Sitzbéinke in U-Anordnung (,-U”) oder in

siche Seite 32

MODUL-ROOM-U/-P 2400/2700

= Rechteckige Kabine — Gréf3e 2400 x 2700 mm

= Sitzbdnke in U-Anordnung (,-U”) oder in
paralleler Anordnung (,-P)

siche Seite 34

paralleler Anordnung (,-P)
-""-'-F'_H"'\-\.

MODUL-ROOM-U/-P 2400/3000
= Rechteckige Kabine — Gréf3e 2400 x 3000 mm

= Sitzbéinke in U-Anordnung (,-U”) oder in
paralleler Anordnung (,-P)

siche Seite 36

... fUr alle Kabinen:

Sitzbdnke wahlweise in Bankform
MODUL-BA-SHAPE oder MODUL-BA-SIZE

siehe Seite 13 Bankform SHAPE Bankform SIZE

... weiteres optionales Zubehér:

= Blende = Alu-Tirzarge und Glastir = Licht
= Heizung = Dampf = Bodenablaufsysteme und Zubehor
= Montagezubehér

siche Seite 38-50
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LUX ELEMENTS

Rechteckige Raumkonstruktion mit
Sitzbanken in L-Anordnung

MODUL-ROOM-L 1800/2100 L
MODUL-ROOM-L 1800/2100 R

m Rechteckige Raumkonstruktion 1800 x 2100 mm als
Bausatz, Wanddicke 50 mm, Gesamthéhe 2450 mm

m Dachform BARREL, Dicke 50 mm

m Turwand vorgerichtet fir MODUL-ROOM-DOOR
(siehe Seite 40)

m Ausgestattet mit Sitzbénken in -Anordnung an linker
oder rechter Langsseite und Rickwand, wahlweise

Bankform MODUL-BA-SHAPE oder MODUL-BA-SIZE

Zubehdr (optional)

m Bodenkonstruktion: Boden- und Unterbauelement, (Abbildung inkl. Boden und Blende)
waagerechter Ablauf (siehe Seite 14)

» Verblendung fir Giebel- und Léangsseite (siehe Seite 38)

m Alu-Tirzarge und Glostir (siehe Seite 40)

m Weiteres Zubehdr ab Seite 42: licht / Heizung /
Dampf / Bodenablaufsysteme und Zubehor /
Montagezubehdr

Linge / Breite in mm

MODUL-ROOM-L 1800/2100

(Abbildung zeigt MODUL-ROOM-L 1800,/2100 L SHAPE inkl. Boden und Blende)

18 www.luxelements.com



RAUMKONSTRUKTIONEN — MODULARE RAUMKONSTRUKTIONEN

m PRODUKTDATEN ~ LUX ELEMENTS®-MODUL-ROOM-L 1800/2100 ... Verpackungsdaten auf Anfrage
ARTIKEL- ARTIKELBEZEICHNUNG / EINHEIT PREIS /
NUMMER ARTIKELBESCHREIBUNG EINHEIT €
Bankform Bankform
MODUL-BA-... MODUL-BA-...
-+ SHAPE =+ SHAPE
oder oder
MODUL-ROOM-L 1800,/2100 L l MODUL-ROOM-L 1800/2100 R I
SIZE SIZE

Sitzbiinke an linker Léingsseite und Riickwand Sitzhiinke an rechter Lingsseite und Riickwand

Raumkonstruktion

MODUL-ROOM-L 1800,/2100 ..., rechteckige Raumkonstruktion als Bausatz, 1800 x 2100 x 2450 mm, Wanddicke 50 mm,
Dachform BARREL Dicke 50 mm, Tiirwand vorgerichtet fiir MODUL-ROOM-DOOR,

ausgestattet mit Sitzbtinken in L-Anordnung an linker oder rechter Lingsseite und Riickwand,

Bankform MODUL-BA-SHAPE oder MODUL-BA-SIZE

LMODE9000 MODUL-ROOM-L 1800,/2100 L SHAPE, ausgestattet mit Sitzhiinken in L-Anordnung an Set 5.290,00
linker Liingsseite und Riickwand, Bankform MODUL-BA-SHAPE

LMODE9001 = MODUL-ROOM-L 1800/2100 L SIZE, ausgestattet mit Sitzbéinken in L-Anordnung an Set 5.290,00
linker Liingsseite und Riickwand, Bankform MODUL-BA-SIZE

LMODE9002 MODUL-ROOM-L 1800,/2100 R SHAPE, ausgestattet mit Sitzhiinken in L-Anordnung an Set 5.290,00
rechter Lingsseite und Riickwand, Bankform MODUL-BA-SHAPE

(Abbildung zeigt die Ausfishrung ,R”)
LMODE9003 MODUL-ROOM-L 1800/2100 R SIZE, ausgestattet mit Sitzhiinken in L-Anordnung an Set 5.290,00

rechter Lingsseite und Riickwand, Bankform MODUL-BA-SIZE

Boden

MODUL-ROOM-L-BO.P 1800/2100 ..., Bodenkonstruktion, bestehend aus mehrteiligem Bodenelement 1800 x 2100 x 30/50 mm,
mehrteiligem Unterbauelement 1800 x 2100 x 55 mm und Bodenablauf-Stutzen DN 50 waagerecht inkl. Geruchsverschluss

LMODE9100 MODUL-ROOM-L-BO.P 1800/2100 L, Set 1.310,00
passend fiir MODUL-ROOM-L 1800/2100 L

LMODE9101 MODUL-ROOM-L-BO.P 1800/2100 R, Set 1.310,00
passend fiir MODUL-ROOM-L 1800/2100 R

(Abbildung zeigt die Ausfishrung ,R”)

Optionales Zubehr: Blende s. S. 38 / Alu-Tiirzarge und Glastiir . S. 40 / Licht s. S. 42 / Heizung s. S. 44 / Dampf s. S. 46 / Bodenablaufsysteme s. S. 48 / Montagezubehir s. S. 50

Weiterfihrende Informationen zu MODUL siehe www.luxelements.com.
Datenblitter, Montageanleitungen, Priifzeugnisse und zusiitzliche Broschiiren unter ,Downloads”, Videos unter ,Praxis” und auf YouTube.
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LUX ELEMENTS

Rechteckige Raumkonstruktion mit
Sitzbanken in L-Anordnung

MODUL-ROOM-L 1800/2400 L
MODUL-ROOM-L 1800/2400 R

m Rechteckige Raumkonstruktion 1800 x 2400 mm als
Bausatz, Wanddicke 50 mm, Gesamthéhe 2450 mm

m Dachform BARREL, Dicke 50 mm

m Turwand vorgerichtet fir MODUL-ROOM-DOOR
(siehe Seite 40)

m Ausgestattet mit Sitzbénken in -Anordnung an linker
oder rechter Langsseite und Rickwand, wahlweise

Bankform MODUL-BA-SHAPE oder MODUL-BA-SIZE

Zubehdr (optional)

m Bodenkonstruktion: Boden- und Unterbauelement,
waagerechter Ablauf (siehe Seite 14)

» Verblendung fir Giebel- und Léangsseite (siehe Seite 38)
m Alu-Tirzarge und Glostir (siehe Seite 40)

m Weiteres Zubehdr ab Seite 42: licht / Heizung /
Dampf / Bodenablaufsysteme und Zubehor /
Montagezubehdr

MODUL-ROOM-L 1800,/2400

20 www.luxelements.com

(Abbildung inkl. Boden und Blende)

Linge / Breite in mm

(Abbildung zeigt MODUL-ROOM-L 1800,/2400 L SHAPE inkl. Boden und Blende)



RAUMKONSTRUKTIONEN — MODULARE RAUMKONSTRUKTIONEN

m PRODUKTDATEN — LUX ELEMENTS®-MODUL-ROOM-L 1800/2400 ... Verpackungsdaten auf Anfrage
ARTIKEL- ARTIKELBEZEICHNUNG / EINHEIT PREIS /
NUMMER ARTIKELBESCHREIBUNG EINHEIT €

Bankform
MODUL-BA-...

Bankform
MODUL-BA-...

<=  SHAPE <  SHAPE

oder oder

MODUL-ROOM-L 1800/2400 L l MODUL-ROOM-L 1800/2400 R I
SIZE SIZE

Sitzbiinke an linker Léingsseite und Riickwand Sitzhiinke an rechter Lingsseite und Riickwand

Raumkonstruktion

MODUL-ROOM-L 1800/2400 ..., rechteckige Raumkonstruktion als Bausatz, 1800 x 2400 x 2450 mm, Wanddicke 50 mm,
Dachform BARREL Dicke 50 mm, Tiirwand vorgerichtet fiir MODUL-ROOM-DOOR,

ausgestattet mit Sitzbtinken in L-Anordnung an linker oder rechter Lingsseite und Riickwand,

Bankform MODUL-BA-SHAPE oder MODUL-BA-SIZE

LMODE9004 MODUL-ROOM-L 1800,/2400 L SHAPE, ausgestattet mit Sitzhiinken in L-Anordnung an Set 5.740,00
linker Liingsseite und Riickwand, Bankform MODUL-BA-SHAPE

LMODE9005 MODUL-ROOM-L 1800/2400 L SIZE, ausgestattet mit Sitzbéinken in L-Anordnung an Set 5.740,00
linker Liingsseite und Riickwand, Bankform MODUL-BA-SIZE

LMODE9006 MODUL-ROOM-L 1800,/2400 R SHAPE, ausgestattet mit Sitzhiinken in L-Anordnung an Set 5.740,00
rechter Lingsseite und Riickwand, Bankform MODUL-BA-SHAPE

(Abbildung zeigt die Ausfishrung ,R”)
LMODE9007 MODUL-ROOM-L 1800/2400 R SIZE, ausgestattet mit Sitzhiinken in L-Anordnung an Set 5.740,00

rechter Lingsseite und Riickwand, Bankform MODUL-BA-SIZE

MODUL-ROOM-L-BO.P 1800/2400 ..., Bodenkonstruktion, bestehend aus mehrteiligem Bodenelement 1800 x 2400 x 30/50 mm,
mehrteiligem Unterbauelement 1800 x 2400 x 55 mm und Bodenablauf-Stutzen DN 50 waagerecht inkl. Geruchsverschluss

LMODE9102 MODUL-ROOM-L-BO.P 1800/2400 L, Set 1.490,00
passend fiir MODUL-ROOM-L 1800,/2400 L

(Abbildung zeigt die Ausfhrung , R”) LMODE9103 MODUL-ROOM-L-BO.P 1800,/2400 R, Set 1.490,00
passend fiir MODUL-ROOM-L 1800,/2400 R

Optionales Zubehr: Blende s. S. 38 / Alu-Tiirzarge und Glastiir . S. 40 / Licht s. S. 42 / Heizung s. S. 44 / Dampf s. S. 46 / Bodenablaufsysteme s. S. 48 / Montagezubehir s. S. 50

Weiterfihrende Informationen zu MODUL siehe www.luxelements.com.
Datenblitter, Montageanleitungen, Priifzeugnisse und zusiitzliche Broschiiren unter ,Downloads”, Videos unter ,Praxis” und auf YouTube.
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LUX ELEMENTS

Rechteckige Raumkonstruktion mit
Sitzbanken in L-Anordnung

MODUL-ROOM-L 1800/2700 L
MODUL-ROOM-L 1800/2700 R

m Rechteckige Raumkonstruktion 1800 x 2700 mm als
Bausatz, Wanddicke 50 mm, Gesamthéhe 2450 mm

m Dachform BARREL, Dicke 50 mm

m Turwand vorgerichtet fir MODUL-ROOM-DOOR
(siehe Seite 40)

m Ausgestattet mit Sitzbénken in -Anordnung an linker
oder rechter Langsseite und Rickwand, wahlweise

Bankform MODUL-BA-SHAPE oder MODUL-BA-SIZE

Zubehdr (optional)

m Bodenkonstruktion: Boden- und Unterbauelement,
waagerechter Ablauf (siehe Seite 14)

» Verblendung fir Giebel- und Léangsseite (siehe Seite 38)
m Alu-Tirzarge und Glostir (siehe Seite 40)

m Weiteres Zubehdr ab Seite 42: licht / Heizung /
Dampf / Bodenablaufsysteme und Zubehor /
Montagezubehdr

MODUL-ROOM-L 1800/2700
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(Abbildung inkl. Boden und Blende)

Linge / Breite in mm

(Abbildung zeigt MODUL-ROOM-L 1800,/2700 L SHAPE inkl. Boden und Blende)



RAUMKONSTRUKTIONEN — MODULARE RAUMKONSTRUKTIONEN

m PRODUKTDATEN ~ LUX ELEMENTS®-MODUL-ROOM-L 1800/2700 ... Verpackungsdaten auf Anfrage
ARTIKEL- ARTIKELBEZEICHNUNG / EINHEIT PREIS /
NUMMER ARTIKELBESCHREIBUNG EINHEIT €

Bankform
MODUL-BA-...

Bankform
MODUL-BA-...

<=  SHAPE <  SHAPE
oder oder
MODUL-ROOM-L 1800/2700 L l MODUL-ROOM-L 1800/2700 R I
SIZE SIZE

Sitzbiinke an linker Léingsseite und Riickwand Sitzhiinke an rechter Lingsseite und Riickwand

Raumkonstruktion

MODUL-ROOM-L 1800/2700 ..., rechteckige Raumkonstruktion als Bausatz, 1800 x 2700 x 2450 mm, Wanddicke 50 mm,
Dachform BARREL Dicke 50 mm, Tiirwand vorgerichtet fiir MODUL-ROOM-DOOR,

ausgestattet mit Sitzbtinken in L-Anordnung an linker oder rechter Lingsseite und Riickwand,

Bankform MODUL-BA-SHAPE oder MODUL-BA-SIZE

LMODE9008 MODUL-ROOM-L 1800,/2700 L SHAPE, ausgestattet mit Sitzhiinken in L-Anordnung an Set 6.190,00
linker Liingsseite und Riickwand, Bankform MODUL-BA-SHAPE

LMODE9009 MODUL-ROOM-L 1800,/2700 L SIZE, ausgestattet mit Sitzbéinken in L-Anordnung an Set 6.190,00
linker Liingsseite und Riickwand, Bankform MODUL-BA-SIZE

LMODE9010 MODUL-ROOM-L 1800,/2700 R SHAPE, ausgestattet mit Sitzhiinken in L-Anordnung an Set 6.190,00
rechter Lingsseite und Riickwand, Bankform MODUL-BA-SHAPE

(Abbildung zeigt die Ausfishrung ,R”)
LMODE9011  MODUL-ROOM-L 1800/2700 R SIZE, ausgestattet mit Sitzhiinken in L-Anordnung an Set 6.190,00

rechter Lingsseite und Riickwand, Bankform MODUL-BA-SIZE

MODUL-ROOM-L-BO.P 1800/2700 ..., Bodenkonstruktion, bestehend aus mehrteiligem Bodenelement 1800 x 2700 x 30/50 mm,
mehrteiligem Unterbauelement 1800 x 2700 x 55 mm und Bodenablauf-Stutzen DN 50 waagerecht inkl. Geruchsverschluss

.. LMODE9104 MODUL-ROOM-L-BO.P 1800/2700 L, Set 1.680,00
passend fiir MODUL-ROOM-L 1800,/2700 L

(Abbi/dung zeigr die Ausfﬂhrung,,R") I.MODE9'| 05 MODUL'ROOM'L'BO.P ]800/2700 R, Sef ]680,00
passend fiir MODUL-ROOM-L 1800/2700 R

Optionales Zubehr: Blende s. S. 38 / Alu-Tiirzarge und Glastiir . S. 40 / Licht s. S. 42 / Heizung s. S. 44 / Dampf s. S. 46 / Bodenablaufsysteme s. S. 48 / Montagezubehir s. S. 50

Weiterfihrende Informationen zu MODUL siehe www.luxelements.com.
Datenblitter, Montageanleitungen, Priifzeugnisse und zusiitzliche Broschiiren unter ,Downloads”, Videos unter ,Praxis” und auf YouTube.
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LUX ELEMENTS

Quadratische Raumkonstruktion mit
Sitzbanken in L-Anordnung

MODUL-ROOM-L 2100/2100 L
MODUL-ROOM-L 2100/2100 R

m Quadratische Raumkonstruktion 2100 x 2100 mm als
Bausatz, Wanddicke 50 mm, Gesamthdhe 2450 mm

m Dachform BARREL, Dicke 50 mm

m Turwand vorgerichtet fir MODUL-ROOM-DOOR
(siehe Seite 40)

m Ausgestattet mit Sitzbénken in -Anordnung an linker
oder rechter Langsseite und Rickwand, wahlweise

Bankform MODUL-BA-SHAPE oder MODUL-BA-SIZE

Zubehdr (optional)

m Bodenkonstruktion: Boden- und Unterbauelement,
waagerechter Ablauf (siehe Seite 14)

m Verblendung fir Giebel- und langsseite (siehe Seite 38)

m Alu-Tirzarge und Glostir (siehe Seite 40)

m Weiteres Zubehdr ab Seite 42: licht / Heizung /
Dampf / Bodenablaufsysteme und Zubehor /
Montagezubehdr

MODUL-ROOM-L 2100/2100
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(Abbildung inkl. Boden und Blende)

Linge / Breite in mm

(Abbildung zeigt MODUL-ROOM-L 2100,/2100 L SHAPE inkl. Boden und Blende)



RAUMKONSTRUKTIONEN — MODULARE RAUMKONSTRUKTIONEN

m PRODUKTDATEN — LUX ELEMENTS®-MODUL-ROOM-L 2100/2100 ... Verpackungsdaten auf Anfrage
ARTIKEL- ARTIKELBEZEICHNUNG / EINHEIT PREIS /
NUMMER ARTIKELBESCHREIBUNG EINHEIT €
Bankform Bankform
MODUL-BA-... MODUL-BA-...
-+ SHAPE =+ SHAPE
oder oder
MODUL-ROOM-L 2100/2100 L l MODUL-ROOM-L 2100/2100 R I
SIZE SIZE

Sitzbiinke an linker Léingsseite und Riickwand Sitzhiinke an rechter Lingsseite und Riickwand

Raumkonstruktion

MODUL-ROOM-L 2100/2100 ..., quadratische Raumkonstruktion als Bausatz, 2100 x 2100 x 2450 mm, Wanddicke 50 mm,
Dachform BARREL Dicke 50 mm, Tiirwand vorgerichtet fiir MODUL-ROOM-DOOR,

ausgestattet mit Sitzbtinken in L-Anordnung an linker oder rechter Lingsseite und Riickwand,

Bankform MODUL-BA-SHAPE oder MODUL-BA-SIZE

LMODE9012 MODUL-ROOM-L 2100/2100 L SHAPE, ausgestattet mit Sitzhiinken in L-Anordnung an Set 5.990,00
linker Liingsseite und Riickwand, Bankform MODUL-BA-SHAPE

LMODE9013 MODUL-ROOM-L 2100/2100 L SIZE, ausgestattet mit Sitzbéinken in L-Anordnung an Set 5.990,00
linker Liingsseite und Riickwand, Bankform MODUL-BA-SIZE

LMODE9014 MODUL-ROOM-L 2100/2100 R SHAPE, ausgestattet mit Sitzhiinken in L-Anordnung an Set 5.990,00
rechter Lingsseite und Riickwand, Bankform MODUL-BA-SHAPE

(Abbildung zeigt die Ausfishrung ,R”)
LMODE9015 MODUL-ROOM-L 2100/2100 R SIZE, ausgestattet mit Sitzhiinken in L-Anordnung an Set 5.990,00

rechter Lingsseite und Riickwand, Bankform MODUL-BA-SIZE

MODUL-ROOM-L-BO.P 2100/2100 ..., Bodenkonstruktion, bestehend aus mehrteiligem Bodenelement 2100 x 2100 x 30/50 mm,
mehrteiligem Unterbauelement 2100 x 2100 x 55 mm und Bodenablauf-Stutzen DN 50 waagerecht inkl. Geruchsverschluss

LMODE9106 MODUL-ROOM-L-BO.P 2100,/2100 L, Set 1.500,00
passend fiir MODUL-ROOM-L 2100/2100 L

(Abbi/dung zeigr die Ausfiihrung,,l?") I.MODE9'| 07 MODUL'ROOM'L'BO.P 2] 00/2]00 R, Sef ] 500,00
passend fiir MODUL-ROOM-L 2100/2100 R

Optionales Zubehr: Blende s. S. 38 / Alu-Tiirzarge und Glastiir . S. 40 / Licht s. S. 42 / Heizung s. S. 44 / Dampf s. S. 46 / Bodenablaufsysteme s. S. 48 / Montagezubehir s. S. 50

Weiterfihrende Informationen zu MODUL siehe www.luxelements.com.
Datenblitter, Montageanleitungen, Priifzeugnisse und zusiitzliche Broschiiren unter ,Downloads”, Videos unter ,Praxis” und auf YouTube.
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LUX ELEMENTS

Rechteckige Raumkonstruktion mit
Sitzbanken in L-Anordnung

MODUL-ROOM-L 2100/2400 L
MODUL-ROOM-L 2100/2400 R

m Rechteckige Raumkonstruktion 2100 x 2400 mm als
Bausatz, Wanddicke 50 mm, Gesamthdhe 2450 mm

m Dachform BARREL, Dicke 50 mm

m Turwand vorgerichtet fir MODUL-ROOM-DOOR
(siehe Seite 40)

m Ausgestattet mit Sitzbénken in -Anordnung an linker
oder rechter Langsseite und Rickwand, wahlweise

Bankform MODUL-BA-SHAPE oder MODUL-BA-SIZE

Zubehdr (optional)
(Abbildung inkl. Boden und Blende)

m Bodenkonstruktion: Boden- und Unterbauelement,
waagerechter Ablauf (siehe Seite 14)

m Verblendung fir Giebel- und langsseite (siehe Seite 38)

m Alu-Tirzarge und Glostir (siehe Seite 40)

m Weiteres Zubehdr ab Seite 42: licht / Heizung /
Dampf / Bodenablaufsysteme und Zubehor /
Montagezubehdr

Linge / Breite in mm

MODUL-ROOM-L 2100/2400

~ar]

(Abbildung zeigt MODUL-ROOM-L 2100,/2400 L SHAPE inkl. Boden und Blende)
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RAUMKONSTRUKTIONEN — MODULARE RAUMKONSTRUKTIONEN

m PRODUKTDATEN ~ LUX ELEMENTS®-MODUL-ROOM-L 2100/2400 ... Verpackungsdaten auf Anfrage
ARTIKEL- ARTIKELBEZEICHNUNG / EINHEIT PREIS /
NUMMER ARTIKELBESCHREIBUNG EINHEIT €
Bankform Bankform
MODUL-BA-... MODUL-BA-...
-+ SHAPE =+ SHAPE
oder oder
MODUL-ROOM-L 2100/2400 L l MODUL-ROOM-L 2100/2400 R I
SIZE SIZE

Sitzbiinke an linker Léingsseite und Riickwand Sitzhiinke an rechter Lingsseite und Riickwand

Raumkonstruktion

MODUL-ROOM-L 2100/2400 ..., rechteckige Raumkonstruktion als Bausatz, 2100 x 2400 x 2450 mm, Wanddicke 50 mm,
Dachform BARREL Dicke 50 mm, Tiirwand vorgerichtet fiir MODUL-ROOM-DOOR,

ausgestattet mit Sitzbtinken in L-Anordnung an linker oder rechter Lingsseite und Riickwand,

Bankform MODUL-BA-SHAPE oder MODUL-BA-SIZE

LMODE9016 MODUL-ROOM-L 2100/2400 L SHAPE, ausgestattet mit Sitzhiinken in L-Anordnung an Set 6.340,00
linker Liingsseite und Riickwand, Bankform MODUL-BA-SHAPE

LMODE9017 MODUL-ROOM-L 2100/2400 L SIZE, ausgestattet mit Sitzbéinken in L-Anordnung an Set 6.340,00
linker Liingsseite und Riickwand, Bankform MODUL-BA-SIZE

LMODE9018 MODUL-ROOM-L 2100,/2400 R SHAPE, ausgestattet mit Sitzhiinken in L-Anordnung an Set 6.340,00
rechter Lingsseite und Riickwand, Bankform MODUL-BA-SHAPE

(Abbildung zeigt die Ausfishrung ,R”)
LMODE9019 MODUL-ROOM-L 2100/2400 R SIZE, ausgestattet mit Sitzhiinken in L-Anordnung an Set 6.340,00

rechter Lingsseite und Riickwand, Bankform MODUL-BA-SIZE

Boden

MODUL-ROOM-L-BO.P 2100/2400 ..., Bodenkonstrukfion, bestehend aus mehrteiligem Bodenelement 2100 x 2400 x 30/50 mm,
mehrteiligem Unterbauelement 2100 x 2400 x 55 mm und Bodenablauf-Stutzen DN 50 waagerecht inkl. Geruchsverschluss

LMODE9108 MODUL-ROOM-L-BO.P 2100,/2400 L, Set 1.690,00
passend fiir MODUL-ROOM-L 2100,/2400 L

(Abbildung zeigt die Ausfhrung , R”) LMODE9109 MODUL-ROOM-L-BO.P 2100/2400 R, Set 1.690,00
passend fiir MODUL-ROOM-L 2100/2400 R

Optionales Zubehr: Blende s. S. 38 / Alu-Tiirzarge und Glastiir . S. 40 / Licht s. S. 42 / Heizung s. S. 44 / Dampf s. S. 46 / Bodenablaufsysteme s. S. 48 / Montagezubehir s. S. 50

Weiterfihrende Informationen zu MODUL siehe www.luxelements.com.
Datenblitter, Montageanleitungen, Priifzeugnisse und zusiitzliche Broschiiren unter ,Downloads”, Videos unter ,Praxis” und auf YouTube.
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LUX ELEMENTS

Rechteckige Raumkonstruktion mit
Sitzbanken in L-Anordnung

MODUL-ROOM-L 2100/2700 L
MODUL-ROOM-L 2100/2700 R

m Rechteckige Raumkonstruktion 2100 x 2700 mm als
Bausatz, Wanddicke 50 mm, Gesamthdhe 2450 mm

m Dachform BARREL, Dicke 50 mm

m Turwand vorgerichtet fir MODUL-ROOM-DOOR
(siehe Seite 40)

m Ausgestattet mit Sitzbénken in -Anordnung an linker
oder rechter Langsseite und Rickwand, wahlweise

Bankform MODUL-BA-SHAPE oder MODUL-BA-SIZE

Zubehdr (optional)

m Bodenkonstruktion: Boden- und Unterbauelement,
waagerechter Ablauf (siehe Seite 14)

m Verblendung fir Giebel- und langsseite (siehe Seite 38)

m Alu-Tirzarge und Glostir (siehe Seite 40)

m Weiteres Zubehdr ab Seite 42: licht / Heizung /
Dampf / Bodenablaufsysteme und Zubehor /

Montagezubehdr
MODUL-ROOM-L 2100/2700
; -
E
= {
] -
I
4

.L.I’l
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(Abbildung inkl. Boden und Blende)

Linge / Breite in mm

(Abbildung zeigt MODUL-ROOM-L 2100,/2700 L SHAPE inkl. Boden und Blende)



RAUMKONSTRUKTIONEN — MODULARE RAUMKONSTRUKTIONEN

m PRODUKTDATEN — LUX ELEMENTS®-MODUL-ROOM-L 2100/2700 ... Verpackungsdaten auf Anfrage
ARTIKEL- ARTIKELBEZEICHNUNG / EINHEIT PREIS /
NUMMER ARTIKELBESCHREIBUNG EINHEIT €
Bankform Bankform
MODUL-BA-... MODUL-BA-...
-+ SHAPE =+ SHAPE
oder oder
MODUL-ROOM-L 2100/2700 L l MODUL-ROOM-L 2100/2700 R I
SIZE SIZE

Sitzbiinke an linker Léingsseite und Riickwand Sitzhiinke an rechter Lingsseite und Riickwand

Raumkonstruktion

MODUL-ROOM-L 2100/2700 ..., rechteckige Raumkonstruktion als Bausatz, 2100 x 2700 x 2450 mm, Wanddicke 50 mm,
Dachform BARREL Dicke 50 mm, Tiirwand vorgerichtet fiir MODUL-ROOM-DOOR,

ausgestattet mit Sitzbtinken in L-Anordnung an linker oder rechter Lingsseite und Riickwand,

Bankform MODUL-BA-SHAPE oder MODUL-BA-SIZE

LMODE9020 MODUL-ROOM-L 2100/2700 L SHAPE, ausgestattet mit Sitzhiinken in L-Anordnung an Set 6.790,00
linker Liingsseite und Riickwand, Bankform MODUL-BA-SHAPE

LMODE9021 = MODUL-ROOM-L 2100/2700 L SIZE, ausgestattet mit Sitzbéinken in L-Anordnung an Set 6.790,00
linker Liingsseite und Riickwand, Bankform MODUL-BA-SIZE

LMODE9022 MODUL-ROOM-L 2100/2700 R SHAPE, ausgestattet mit Sitzhiinken in L-Anordnung an Set 6.790,00
rechter Lingsseite und Riickwand, Bankform MODUL-BA-SHAPE

(Abbildung zeigt die Ausfishrung ,R”)
LMODE9023 MODUL-ROOM-L 2100/2700 R SIZE, ausgestattet mit Sitzhiinken in L-Anordnung an Set 6.790,00

rechter Lingsseite und Riickwand, Bankform MODUL-BA-SIZE

MODUL-ROOM-L-BO.P 2100/2700 ..., Bodenkonstrukfion, bestehend aus mehrteiligem Bodenelement 2100 x 2700 x 30/50 mm,
mehrteiligem Unterbauelement 2100 x 2700 x 55 mm und Bodenablauf-Stutzen DN 50 waagerecht inkl. Geruchsverschluss

LMODE9110 MODUL-ROOM-L-BO.P 2100,/2700 L, Set 1.880,00
passend fiir MODUL-ROOM-L 2100/2700 L

LMODE9111 MODUL-ROOM-L-BO.P 2100/2700 R, Set 1.880,00
passend fiir MODUL-ROOM-L 2100/2700 R

(Abbildung zeigt die Ausfishrung ,R”)

Optionales Zubehr: Blende s. S. 38 / Alu-Tiirzarge und Glastiir . S. 40 / Licht s. S. 42 / Heizung s. S. 44 / Dampf s. S. 46 / Bodenablaufsysteme s. S. 48 / Montagezubehir s. S. 50

Weiterfihrende Informationen zu MODUL siehe www.luxelements.com.
Datenblitter, Montageanleitungen, Priifzeugnisse und zusiitzliche Broschiiren unter ,Downloads”, Videos unter ,Praxis” und auf YouTube.
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LUX ELEMENTS

Rechteckige Raumkonstruktion mit
Sitzb&nken in L-Anordnung

MODUL-ROOM-L 2100/3000 L
MODUL-ROOM-L 2100/3000 R

m Rechteckige Raumkonstruktion 2100 x 3000 mm als
Bausatz, Wanddicke 50 mm, Gesamthdhe 2450 mm

m Dachform BARREL, Dicke 50 mm

m Turwand vorgerichtet fir MODUL-ROOM-DOOR
(siehe Seite 40)

m Ausgestattet mit Sitzbénken in -Anordnung an linker
oder rechter Langsseite und Rickwand, wahlweise

Bankform MODUL-BA-SHAPE oder MODUL-BA-SIZE

Zubehdr (optional)

m Bodenkonstruktion: Boden- und Unterbauelement,
waagerechter Ablauf (siehe Seite 14)

m Verblendung fir Giebel- und langsseite (siehe Seite 38)

m Alu-Tirzarge und Glostir (siehe Seite 40)

m Weiteres Zubehdr ab Seite 42: licht / Heizung /
Dampf / Bodenablaufsysteme und Zubehor /
Montagezubehdr

MODUL-ROOM-L 2100/3000
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(Abbildung inkl. Boden und Blende)

Linge / Breite in mm

(Abbildung zeigt MODUL-ROOM-L 2100,/2700 L SHAPE inkl. Boden und Blende)



RAUMKONSTRUKTIONEN — MODULARE RAUMKONSTRUKTIONEN

m PRODUKTDATEN ~ LUX ELEMENTS®-MODUL-ROOM-L 2100/3000 ... Verpackungsdaten auf Anfrage
ARTIKEL- ARTIKELBEZEICHNUNG / EINHEIT PREIS /
NUMMER ARTIKELBESCHREIBUNG EINHEIT €
Bankform Bankform
MODUL-BA-... MODUL-BA-...
-+ SHAPE =+ SHAPE
oder oder
MODUL-ROOM-L 2100,/3000 L l MODUL-ROOM-L 2100/3000 R I

Sitzbiinke an linker Léingsseite und Riickwand SIZE Sitzhiinke an rechter Lingsseite und Riickwand SIZE

Raumkonstruktion

MODUL-ROOM-L 2100/3000 ..., rechteckige Raumkonstruktion als Bausatz, 2100 x 3000 x 2450 mm, Wanddicke 50 mm,
Dachform BARREL Dicke 50 mm, Tiirwand vorgerichtet fiir MODUL-ROOM-DOOR,

ausgestattet mit Sitzbtinken in L-Anordnung an linker oder rechter Lingsseite und Riickwand,

Bankform MODUL-BA-SHAPE oder MODUL-BA-SIZE

LMODE9024 MODUL-ROOM-L 2100,/3000 L SHAPE, ausgestattet mit Sitzhiinken in L-Anordnung an Set 7.240,00
linker Liingsseite und Riickwand, Bankform MODUL-BA-SHAPE

LMODE9025 MODUL-ROOM-L 2100/3000 L SIZE, ausgestattet mit Sitzbiinken in L-Anordnung an Set 7.240,00
linker Liingsseite und Riickwand, Bankform MODUL-BA-SIZE

LMODE9026 MODUL-ROOM-L 2100,/3000 R SHAPE, ausgestattet mit Sitzhiinken in L-Anordnung an Set 7.240,00
rechter Lingsseite und Riickwand, Bankform MODUL-BA-SHAPE

(Abbildung zeigt die Ausfishrung ,R”)
LMODE9027 MODUL-ROOM-L 2100/3000 R SIZE, ausgestattet mit Sitzhinken in L-Anordnung an Set 7.240,00

rechter Lingsseite und Riickwand, Bankform MODUL-BA-SIZE

MODUL-ROOM-L-BO.P 2100/3000 ..., Bodenkonstrukfion, bestehend aus mehrteiligem Bodenelement 2100 x 3000 x 30/50 mm,
mehrteiligem Unterbauelement 2100 x 3000 x 55 mm und Bodenablauf-Stutzen DN 50 waagerecht inkl. Geruchsverschluss

LMODE9112 MODUL-ROOM-L-BO.P 2100,/3000 L, Set 2.070,00
passend fiir MODUL-ROOM-L 2100/2300 L

(Abbi/dung zeigr die Ausfﬂhrung,,R") I.MODE9'| ]3 MODUL'ROOM'L'BO.P 2] 00/3000 R, Sef 2070,00
passend fiir MODUL-ROOM-L 2100/3000 R

Optionales Zubehr: Blende s. S. 38 / Alu-Tiirzarge und Glastiir . S. 40 / Licht s. S. 42 / Heizung s. S. 44 / Dampf s. S. 46 / Bodenablaufsysteme s. S. 48 / Montagezubehir s. S. 50

Weiterfihrende Informationen zu MODUL siehe www.luxelements.com.
Datenblitter, Montageanleitungen, Priifzeugnisse und zusiitzliche Broschiiren unter ,Downloads”, Videos unter ,Praxis” und auf YouTube.
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LUX ELEMENTS

Quadratische Raumkonstruktion mit Sitz-
banken in U- oder paralleler Anordnung

MODUL-ROOM-U 2400/2400
MODUL-ROOM-P 2400/2400

m Quadratische Raumkonstruktion 2400 x 2400 mm als
Bausatz, Wanddicke 50 mm, Gesamthéhe 2450 mm

m Dachform BARREL, Dicke 50 mm

m Turwand vorgerichtet fir MODUL-ROOM-DOOR
(siehe Seite 40)

m Ausgestattet mit Sitzbénken in U-Anordnung (an beiden
Ll&ngsseiten und Rickwand) oder in paralleler Anord-

nung (an beiden langsseiten), wahlweise Bankform
MODUL-BA-SHAPE oder MODUL-BA-SIZE

Zubehor (O ptiona |) (Abbildung inkl. Boden und Blende)

m Bodenkonstruktion: Boden- und Unterbauelement,
waagerechter Ablauf (siehe Seite 14)

m Verblendung fir Giebel- und Léangsseite (siehe Seite 38)

m AluTirzarge und Glastir (siehe Seite 40)

m Weiteres Zubehor ab Seite 42: licht / Heizung /
Dampf / Bodenablaufsysteme und Zubehor /
Montagezubehdr

Linge / Breite in mm

MODUL-ROOM-U/-P 2400/2400

o . . s s e

et s
S S

- am
S

(Abbildung zeigt MODUL-ROOM-U 2400,/2400 SHAPE inkl. Boden und Blende)
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RAUMKONSTRUKTIONEN — MODULARE RAUMKONSTRUKTIONEN

m PRODUKTDATEN ~ LUX ELEMENTS®-MODUL-ROOM ... 2400/2400 Verpackungsdaten auf Anfrage
ARTIKEL- ARTIKELBEZEICHNUNG / EINHEIT PREIS /
NUMMER ARTIKELBESCHREIBUNG EINHEIT €
Bankform Bankform
MODUL-BA-... MODUL-BA-...
-+ SHAPE =+ SHAPE
oder oder
MODUL-ROOM-U 2400/2400 l MODUL-ROOM-P 2400/2400 I

SIZE SIZE

Sitzhiinke an beiden Lingsseiten und Riickwand Sitzbiinke an beiden Lingsseiten

Raumkonstruktion

MODUL-ROOM ... 2400/2400, quadratische Raumkonstruktion als Bausatz, 2400 x 2400 x 2450 mm, Wanddicke 50 mm,
Dachform BARREL Dicke 50 mm, Tiirwand vorgerichtet fiir MODUL-ROOM-DOOR,

ausgestattet mit Sitzbdnken in U-Anordnung oder paralleler Anordnung,

Bankform MODUL-BA-SHAPE oder MODUL-BA-SIZE

LMODE9028 MODUL-ROOM-U 2400/2400 SHAPE, ausgestattet mit Sitzbnken in U-Anordnung Set 7.990,00
an beiden Léingsseiten und Riickwand, Bankform MODUL-BA-SHAPE

LMODE9029 MODUL-ROOM-U 2400/2400 SIZE, ausgestattet mit Sitzhiinken in U-Anordnung Set 7.990,00
an beiden Liingsseiten und Riickwand, Bankform MODUL-BA-SIZE

LMODE9030 MODUL-ROOM-P 2400,/2400 SHAPE, ausgestattet mit Sitzbinken in paralleler Anordnung | Set 6.790,00
an beiden Lingsseiten, Bankform MODUL-BA-SHAPE

(Abbildung zeigt die Ausfihrung ,U")

LMODE9031 = MODUL-ROOM-P 2400/2400 SIZE, ausgestattet mit Sitzbdnken in paralleler Anordnung ~ Set 6.790,00
an beiden Léingsseiten, Bankform MODUL-BA-SIZE

Boden

MODUL-ROOM-...-BO.P 2400/2400 ..., Bodenkonstruktion, bestehend aus mehrteiligem Bodenelement 2400 x 2400 x 30/50 mm,
mehrteiligem Unterbauelement 2400 x 2400 x 55 mm und Bodenablauf-Stutzen DN 50 waagerecht inkl. Geruchsverschluss

LMODE9114 MODUL-ROOM-U-BO.P 2400/2400, Set 1.940,00
passend fiir MODUL-ROOM-U 2400/2400

(Abbildung zeigt die Ausfhrung , U") LMODE9115 MODUL-ROOM-P-BO.P 2400/2400, Set 2.480,00
passend fiir MODUL-ROOM-P 2400/2400

Optionales Zubehr: Blende s. S. 38 / Alu-Tiirzarge und Glastiir . S. 40 / Licht s. S. 42 / Heizung s. S. 44 / Dampf s. S. 46 / Bodenablaufsysteme s. S. 48 / Montagezubehir s. S. 50

Weiterfihrende Informationen zu MODUL siehe www.luxelements.com.
Datenblitter, Montageanleitungen, Priifzeugnisse und zusiitzliche Broschiiren unter ,Downloads”, Videos unter ,Praxis” und auf YouTube.
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LUX ELEMENTS

Rechteckige Raumkonstruktion mit Sitz-
banken in U- oder paralleler Anordnung

MODUL-ROOM-U 2400/2700
MODUL-ROOM-P 2400/2700

m Rechteckige Raumkonstruktion 2400 x 2700 mm als
Bausatz, Wanddicke 50 mm, Gesamthéhe 2450 mm

m Dachform BARREL, Dicke 50 mm

m Turwand vorgerichtet fir MODUL-ROOM-DOOR
(siehe Seite 40)

m Ausgestattet mit Sitzbénken in U-Anordnung (an beiden
Ll&ngsseiten und Rickwand) oder in paralleler Anord-

nung (an beiden langsseiten), wahlweise Bankform
MODUL-BA-SHAPE oder MODUL-BA-SIZE

Zubehor (optional)

m Bodenkonstruktion: Boden- und Unterbauelement,
waagerechter Ablauf (siehe Seite 14)

m Verblendung fir Giebel- und Léangsseite (siehe Seite 38)

m AluTirzarge und Glastir (siehe Seite 40)

m Weiteres Zubehor ab Seite 42: licht / Heizung /
Dampf / Bodenablaufsysteme und Zubehor /
Montagezubehdr

MODUL-ROOM-U/-P 2400/2700

i

---.-.-r-
T T
r

-
=
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(Abbildung inkl. Boden und Blende)

Linge / Breite in mm

(Abbildung zeigt MODUL-ROOM-U 2400,/2700 SHAPE inkl. Boden und Blende)



RAUMKONSTRUKTIONEN — MODULARE RAUMKONSTRUKTIONEN

m PRODUKTDATEN - LUX ELEMENTS®-MODUL-ROOM ... 2400/2700 Verpackungsdaten auf Anfrage
ARTIKEL- ARTIKELBEZEICHNUNG / EINHEIT PREIS /
NUMMER ARTIKELBESCHREIBUNG EINHEIT €
Bankform Bankform
MODUL-BA-... MODUL-BA-...
-+ SHAPE =+ SHAPE
oder oder
MODUL-ROOM-U 2400/2700 l MODUL-ROOM-P 2400/2700 I
SIZE SIZE

Sitzhiinke an beiden Lingsseiten und Riickwand Sitzbiinke an beiden Lingsseiten

Raumkonstruktion

MODUL-ROOM ... 2400/2700, rechteckige Raumkonstruktion als Bausatz, 2400 x 2700 x 2450 mm, Wanddicke 50 mm,
Dachform BARREL Dicke 50 mm, Tiirwand vorgerichtet fiir MODUL-ROOM-DOOR,

ausgestattet mit Sitzbdnken in U-Anordnung oder paralleler Anordnung,

Bankform MODUL-BA-SHAPE oder MODUL-BA-SIZE

LMODE9032 MODUL-ROOM-U 2400/2700 SHAPE, ausgestattet mit Sitzbnken in U-Anordnung Set 8.590,00
an beiden Léingsseiten und Riickwand, Bankform MODUL-BA-SHAPE

LMODE9033 MODUL-ROOM-U 2400/2700 SIZE, ausgestattet mit Sitzhiinken in U-Anordnung Set 8.590,00
an beiden Liingsseiten und Riickwand, Bankform MODUL-BA-SIZE

LMODE9034 MODUL-ROOM-P 2400,/2700 SHAPE, ausgestattet mit Sitzbiinken in paralleler Anordnung | Set 7.390,00
an beiden Lingsseiten, Bankform MODUL-BA-SHAPE

(Abbildung zeigt die Ausfiihrung ,U")

LMODE9035 MODUL-ROOM-P 2400/2700 SIZE, ausgestattet mit Sitzhdnken in paralleler Anordnung et 7.390,00
an beiden Léingsseiten, Bankform MODUL-BA-SIZE

MODUL-ROOM-...-BO.P 2400/2700 ..., Bodenkonstruktion, bestehend aus mehrteiligem Bodenelement 2400 x 2700 x 30/50 mm,
mehrteiligem Unterbauelement 2400 x 2700 x 55 mm und Bodenablauf-Stutzen DN 50 waagerecht inkl. Geruchsverschluss

LMODE9116 MODUL-ROOM-U-BO.P 2400/2700, Set 2.130,00
passend fiir MODUL-ROOM-U 2400/2700

(Abbildung zeigt die Ausfibrung ,U) ' LMODE9117 = MODUL-ROOM-P-BO.P 2400,/2700, Set 2.760,00
passend fiir MODUL-ROOM-P 2400/2700

Optionales Zubehr: Blende s. S. 38 / Alu-Tiirzarge und Glastiir . S. 40 / Licht s. S. 42 / Heizung s. S. 44 / Dampf s. S. 46 / Bodenablaufsysteme s. S. 48 / Montagezubehir s. S. 50

Weiterfihrende Informationen zu MODUL siehe www.luxelements.com.
Datenblitter, Montageanleitungen, Priifzeugnisse und zusiitzliche Broschiiren unter ,Downloads”, Videos unter ,Praxis” und auf YouTube.
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LUX ELEMENTS

Rechteckige Raumkonstruktion mit Sitz-
banken in U- oder paralleler Anordnung

MODUL-ROOM-U 2400/3000
MODUL-ROOM-P 2400/3000

m Rechteckige Raumkonstruktion 2400 x 3000 mm als
Bausatz, Wanddicke 50 mm, Gesamthéhe 2450 mm

m Dachform BARREL, Dicke 50 mm

m Turwand vorgerichtet fir MODUL-ROOM-DOOR
(siehe Seite 40)

m Ausgestattet mit Sitzbénken in U-Anordnung (an beiden
Ll&ngsseiten und Rickwand) oder in paralleler Anord-

nung (an beiden langsseiten), wahlweise Bankform
MODUL-BA-SHAPE oder MODUL-BA-SIZE

Zubehoér (Opfi ona |) (Abbildung inkl. Boden und Blende)

m Bodenkonstruktion: Boden- und Unterbauelement,
waagerechter Ablauf (siehe Seite 14)

m Verblendung fir Giebel- und Léangsseite (siehe Seite 38)

m AluTirzarge und Glastir (siehe Seite 40)

m Weiteres Zubehor ab Seite 42: licht / Heizung /
Dampf / Bodenablaufsysteme und Zubehor /
Montagezubehdr

Linge / Breite in mm

MODUL-ROOM-U/-P 2400/3000

(Abbildung zeigt MODUL-ROOM-U 2400,/3000 SHAPE inkl. Boden und Blende)
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RAUMKONSTRUKTIONEN — MODULARE RAUMKONSTRUKTIONEN

m PRODUKTDATEN — LUX ELEMENTS®-MODUL-ROOM ... 2400/3000 Verpackungsdaten auf Anfrage
ARTIKEL- ARTIKELBEZEICHNUNG / EINHEIT PREIS /
NUMMER ARTIKELBESCHREIBUNG EINHEIT €
Bankform Bankform
MODUL-BA-... MODUL-BA-...
-+ SHAPE =+ SHAPE
oder oder
MODUL-ROOM-U 2400/3000 l MODUL-ROOM-P 2400,/3000 I

SIZE SIZE

Sitzhiinke an beiden Lingsseiten und Riickwand Sitzbiinke an beiden Lingsseiten

Raumkonstruktion

MODUL-ROOM ... 2400,/3000, rechteckige Raumkonstruktion als Bausatz, 2400 x 3000 x 2450 mm, Wanddicke 50 mm,
Dachform BARREL Dicke 50 mm, Tiirwand vorgerichtet fiir MODUL-ROOM-DOOR,

ausgestattet mit Sitzbdnken in U-Anordnung oder paralleler Anordnung,

Bankform MODUL-BA-SHAPE oder MODUL-BA-SIZE

LMODE9036 MODUL-ROOM-U 2400/3000 SHAPE, ausgestattet mit Sitzbnken in U-Anordnung Set 9.190,00
an beiden Léingsseiten und Riickwand, Bankform MODUL-BA-SHAPE

LMODE9037 MODUL-ROOM-U 2400/3000 SIZE, ausgestattet mit Sitzhiinken in U-Anordnung Set 9.190,00
an beiden Liingsseiten und Riickwand, Bankform MODUL-BA-SIZE

LMODE9038 MODUL-ROOM-P 2400,/3000 SHAPE, ausgestattet mit Sitzbinken in paralleler Anordnung | Set 7.990,00
an beiden Lingsseiten, Bankform MODUL-BA-SHAPE

(Abbildung zeigt die Ausfishrung ,U”)

LMODE9039 MODUL-ROOM-P 2400/3000 SIZE, ausgestattet mit Sitzhdnken in paralleler Anordnung ~ Set 7.990,00
an beiden Léingsseiten, Bankform MODUL-BA-SIZE

Boden

MODUL-ROOM-...-BO.P 2400/3000 ..., Bodenkonstruktion, bestehend aus mehrteiligem Bodenelement 2400 x 3000 x 30/50 mm,
mehrteiligem Unterbauelement 2400 x 3000 x 55 mm und Bodenablauf-Stutzen DN 50 waagerecht inkl. Geruchsverschluss

LMODE9118 MODUL-ROOM-U-BO.P 2400,/3000, Set 2.320,00
passend fiir MODUL-ROOM-U 2400/3000

>

(Abbildung zeigt die Ausfihrung ,U”) - LMODE9119 = MODUL-ROOM-P-BO.P 2400,/3000, Set 3.040,00
passend fiir MODUL-ROOM-P 2400/3000

Optionales Zubehr: Blende s. S. 38 / Alu-Tiirzarge und Glastiir . S. 40 / Licht s. S. 42 / Heizung s. S. 44 / Dampf s. S. 46 / Bodenablaufsysteme s. S. 48 / Montagezubehir s. S. 50

Weiterfihrende Informationen zu MODUL siehe www.luxelements.com.
Datenblitter, Montageanleitungen, Priifzeugnisse und zusiitzliche Broschiiren unter ,Downloads”, Videos unter ,Praxis” und auf YouTube.
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LUX ELEMENTS

Blende
MODUL-ROOM-DA B

m Zur Erstellung einer bauseitigen Blende vom
Kabinendach zur Raumdecke
m Drei feste Breiten fur die Giebelseite

m Langsseite flexibel zuschneidbar

Blende fir die Giebelseite, angepasst an die Dach-
kontur BARREL:
— MODUL-ROOM-DA B G 1800: 1800 x 600 x 50 mm

- MODUL-ROOM-DA B G 2100: 2100 x 600 x 50 mm
— MODUL-ROOM-DA B G 2400: 2400 x 600 x 50 mm

Blende fir die Langsseite:

— MODUL-ROOM-DA B L: Hartschaum-Tragerelement,
2500 x 600 x 50 mm, inkl. 1 Kartusche Montage-
kleber
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B MODUL-ROOM-DA B G ... (je nach Gréifie der Kabine)
3 MODUL-ROOM-DAB L




BLENDE — MODULARE RAUMKONSTRUKTIONEN

m PRODUKTDATEN — LUX ELEMENTS®-MODUL-ROOM-DA B

ARTIKEL-
NUMMER

Einbau in einer Nische

LMODE9170

LMODE9171

LMODE9172

LMODE9173

ARTIKELBEZEICHNUNG /
ARTIKELBESCHREIBUNG

Verblendung je nach Einbausituation
r .

Einbau in einer Ecke

MODUL-ROOM-DA B G 1800, Blende, fiir die Giebelseite,
angepasst an die Dachkontur BARREL

MODUL-ROOM-DA B G 2100, Blende, fiir die Giebelseite,
angepasst an die Dachkontur BARREL

MODUL-ROOM-DA B G 2400, Blende, fiir die Giebelseite,
angepasst an die Dachkontur BARREL

MODUL-ROOM-DA B L, Hartschaum-Triigerelement,

wur Erstellung einer bauseitigen Blende auf der Liingsseite vom
Kabinendach zur Raumdecke, inkl. 1 Kartusche Montagekleber

Weiterfiihrende Informationen zu MODUL siche www.luxelements.com.
Datenblitter, Monfageanleitungen, Priifzeugnisse und zusiitzliche Broschiiren unter ,Downloads”, Videos unter ,Praxis” und auf YouTube.

Verpackungsdaten auf Anfrage

ABMESSUNGEN
BREITE x LANGE x HOHE

EINHEIT PREIS /

EINHEIT €

Position Blende = s

Einbau vor einer Wand

1800 x 600 x 50 mm Stiick 163,10
2100 x 600 x 50 mm Stiick 163,10
2400 x 600 x 50 mm Stiick 163,10
2500 x 600 x 50 mm Set 99,20
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LUX ELEMENTS

Alu-Tirzarge und Glastir
MODUL-ROOM-DOOR

m Flachzarge 800 x 2000 mm,
pulverbeschichtet dunkelgrau metallic DB703

m Glastir aus 8 mm ESG* inkl. Griffstange
m Tur Anschlag DIN links oder rechts

* ESG = Einscheiben-Sicherheits-Glas

Feste Bestandteile der Alu-Tirzarge:
n Griffstange Edelstahl, matt geburstet
m Turbander

m Spezial-Winkelverbinder
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Tiir Anschlag links

Tiir Anschlag rechts




ALU-TURZARGE UND GLASTUR — MODULARE RAUMKONSTRUKTIONEN

m PRODUKTDATEN - LUX ELEMENTS®-MODUL-ROOM-DOOR Verpackungsdaten auf Anfrage
ARTIKEL- ARTIKELBEZEICHNUNG / ABMESSUNGEN EINHEIT PREIS /
NUMMER ARTIKELBESCHREIBUNG BREITE x HOHE EINHEIT €
MaBe in mm
_i_ ]
Zargenprofil, Wandanschluss Zargenprofil Tirband, Wandanschluss
LMODE9150 MODUL-ROOM-DOOR L, Alu-Tiirzarge 3-teilig mit Sturz, 800 x 2000 mm Set 2.132,00

Flachprofil, pulverbeschichtet dunkelgrau metallic DB703,
Ausfishrung Tir DIN links,
mit Glastiir inkl. Griffstange
LMODE9151 MODUL-ROOM-DOOR R, Alu-Tiirzarge 3-teilig mit Sturz, 800 x 2000 mm Set 2.132,00
Flachprofil, pulverbeschichtet dunkelgrau metallic DB703,
Ausfishrung Tiir DIN rechts,
mit Glastir inkl. Griffstange

Weiterfiihrende Informationen zu MODUL siche www.luxelements.com.
Datenblitter, Monfageanleitungen, Priifzeugnisse und zusiitzliche Broschiiren unter ,Downloads”, Videos unter ,Praxis” und auf YouTube.
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LUX ELEMENTS

Licht
MODUL-ROOM-LI L-WW

m Flexibler Lichtschlauch

m Optional fir Bankform MODUL-BA-SHAPE
oder MODUL-BA-SIZE (siche Seite 12)

m Warmweild, 24V, Schutzart IP 67

m Querschnitt 10x 18 mm

m Passend vorkonfektioniert

m Inklusive Netzteil
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Finbau in Bankform MODUL-BA-SIZE

- E.
E
15
" MaBe in mm

!3_

MaBe in mm




LICHT — MODULARE RAUMKONSTRUKTIONEN

m PRODUKTDATEN — LUX ELEMENTS®-MODUL-ROOM-LI L-WW Verpackungsdaten auf Anfrage
ARTIKEL- ARTIKELBEZEICHNUNG / EINHEIT PREIS /
NUMMER ARTIKELBESCHREIBUNG EINHEIT €

Lichtschlauch, warmweiB, flexibel, 18 x 10 mm, Schutzart IP67, 24 V, 5 m Zuleitung, inkl. Netzteil

LMODE9200 MODUL-ROOM-LI L-WW 1800,/2100, 2x Lichtschlauch, Set 470,00
passend vorkonfektioniert fir MODUL-ROOM-L 1800,/2100 L oder R (Seite 18/19)
LMODE9201 MODUL-ROOM-LI L-WW 1800,/2400, 2x Lichtschlauch, Set 470,00
passend vorkonfektioniert fir MODUL-ROOM-L 1800,/2400 L oder R (Seite 20/21)
LMODE9202 MODUL-ROOM-LI L-WW 1800,/2700, 2x Lichtschlauch, Set 502,50
passend vorkonfektioniert fir MODUL-ROOM-L 1800,/2700 L oder R (Seite 22/23)
LMODE9203 MODUL-ROOM-LI L-WW 2100/2100, 2x Lichtschlauch, Set 470,00
passend vorkonfektioniert fir MODUL-ROOM-L 2100,/2100 L oder R (Seite 24/25)
LMODE9204 MODUL-ROOM-LI L-WW 2100,/2400, 2x Lichtschlauch, Set 502,50
passend vorkonfektioniert fir MODUL-ROOM-L 2100,/2400 L oder R (Seite 26/27)
LMODE9205 MODUL-ROOM-LI L-WW 2100/2700, 2x Lichtschlauch, Set 561,00
passend vorkonfektioniert fir MODUL-ROOM-L 2100,/2700 L oder R (Seite 28/29)
—_ LMODE9206 MODUL-ROOM-LI L-WW 2100,/3000, 2x Lichtschlauch, Set 561,00
= passend vorkonfektioniert fir MODUL-ROOM-L 2100,/3000 L oder R (Seite 30/31)
LMODE9207 MODUL-ROOM-LI L-WW 2400/2400-U, 3x Lichtschlauch, Set 717,50
passend vorkonfektioniert fir MODUL-ROOM-U 2400/2400 (Seite 32/33)
LMODE9208 MODUL-ROOM-LI L-WW 2400/2400-P, 2x Lichischlauch, Set 620,00
passend vorkonfektioniert fir MODUL-ROOM-P 2400/2400 (Seite 32/33)
LMODE9209 MODUL-ROOM-LI L-WW 2400/2700-U, 3x Lichtschlauch, Set 835,00
passend vorkonfektioniert fir MODUL-ROOM-U 2400/2700 (Seite 34/35)
LMODE9210 MODUL-ROOM-LI L-WW 2400/2700-P, 2x Lichtschlauch, Set 620,00
passend vorkonfektioniert fir MODUL-ROOM-P 2400/2700 (Seite 34/35)
LMODE9211  MODUL-ROOM-LI L-WW 2400,/3000-U, 3x Lichtschlauch, Set 835,00
passend vorkonfektioniert fir MODUL-ROOM-U 2400/3000 (Seite 36/37)
LMODE9212 MODUL-ROOM-LI L-WW 2400/3000-P, 2x Lichtschlauch, Set 620,00

passend vorkonfekfioniert fir MODUL-ROOM-P 2400/3000 (Seite 36/37)

Weiterfishrende Informationen zu MODUL siche www.luxelements.com.
Datenblitter, Montageanleitungen, Priifzeugnisse und zusiitzliche Broschiiren unter ,Downloads”, Videos uner ,Praxis” und auf YouTube.

43



LUX ELEMENTS

Heizung
MODUL-ROOM-EH

m Fir alle Sitze: werkseitig eingebaute Heizmatte mit
Temperaturfihler

m Inklusive elekironischem Temperaturregler mit Zeit-
steverung (nicht feuchtraumgeeignet, Schutzart IP 30)
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HEIZUNG — MODULARE RAUMKONSTRUKTIONEN

m PRODUKTDATEN — LUX ELEMENTS®-MODUL-ROOM-EH Verpackungsdaten auf Anfrage
ARTIKEL- ARTIKELBEZEICHNUNG / EINHEIT PREIS /
NUMMER ARTIKELBESCHREIBUNG EINHEIT €

Sitzfliichenheizung, werkseitig eingebaute Heizmatte (280 W/m?, 230 V), mit Temperaturfhler, inkl. elektronischem Temperaturregler mit Zeitsteuerung (12 A, 230 V AC)
fiir Elektro-Heizungsset (nicht feuchtraumgeeignet, Schutzart IP 30)

LMODE9250 MODUL-ROOM-EH 1800/2100, Set 1.305,00
passend fiir MODUL-ROOM 1800,/2100 L oder R (Seite 20/21)

LMODE9251 MODUL-ROOM-EH 1800/2400, Set 1.410,00
passend fiir MODUL-ROOM-L 1800,/2400 L oder R (Seite 22/23)

LMODE9252 MODUL-ROOM-EH 1800/2700, Set 1.515,00
passend fir MODUL-ROOM-L 1800,/2700 L oder R (Seite 24/25)

LMODE9253 MODUL-ROOM-EH 2100/2100, Set 1.410,00
passend fiir MODUL-ROOM-L 2100/2100 L oder R (Seite 26/27)

LMODE9254 MODUL-ROOM-EH 2100/2400, Set 1.515,00
passend fir MODUL-ROOM-L 2100,/2400 L oder R (Seite 28/29)

LMODE9255 MODUL-ROOM-EH 2100/2700, Set 1.620,00
passend fiir MODUL-ROOM-L 2100/2700 L oder R (Seite 30/31)

LMODE9256 MODUL-ROOM-EH 2100/3000, Set 1.725,00
passend fir MODUL-ROOM-L 2100,/3000 L oder R (Seite 32/33)

LMODE9257 MODUL-ROOM-EH 2400/2400-U, Set 2.360,00
passend fiir MODUL-ROOM-U 2400/2400 (Seite 34/35)

LMODE9258 MODUL-ROOM-EH 2400/2400-P, Set 1.720,00
passend fir MODUL-ROOM-P 2400/2400 (Seite 34/35)

LMODE9259 MODUL-ROOM-EH 2400/2700-U, Set 2.588,00
passend fiir MODUL-ROOM-U 2400/2700 (Seite 36/37)

LMODE9260 MODUL-ROOM-EH 2400/2700-P, Set 1.970,00
passend fir MODUL-ROOM-P 2400/2700 (Seite 36/37)

LMODE9261 MODUL-ROOM-EH 2400/3000-U, Set 2.816,00
passend fiir MODUL-ROOM-U 2400/3000 (Seite 38/39)

LMODE9262 MODUL-ROOM-EH 2400/3000-P, Set 2.220,00

passend fir MODUL-ROOM-P 2400/3000 (Seite 38/39)

Weiterfishrende Informationen zu MODUL siche www.luxelements.com.
Datenblitter, Montageanleitungen, Priifzeugnisse und zusiitzliche Broschiiren unter ,Downloads”, Videos unter ,Praxis” und auf YouTube.
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LUX ELEMENTS

Dampf
ADD-TE DE

m Temperaturbestandige Trégerplatte for Dampfeinlass
m Sichere Durchfihrung einer Dampfleitung

m Mit 28 /45 /110 mm-Bohrung fir Dampfeinlass

m Inklusive Dichtmanschette

m In einem Hartschaum-Trégerelement
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DAMPF — MODULARE RAUMKONSTRUKTIONEN

m PRODUKTDATEN — LUX ELEMENTS®-ADD-TE Verpackungsdaten auf Anfrage
ARTIKEL- ARTIKELBEZEICHNUNG / ABMESSUNGEN ENHET  PRES/
NUMMER ARTIKELBESCHREIBUNG BREITE x LANGE x HOHE EINHEIT €
” LEADD1201 = ADD-TE DE-TE 28, Triigerplatte 150 x 150 x 30 mm 300 x 300 x 50 mm Stiick 111,21
T mit 28 mm Bohrung fiir einen Dampfeinlass,
i ""# in einem Hartschaum-Tréigerelement 300 x 300 mm,

inkl. Dichimanschette 400 x 400 mm, einzeln

LEADD1203 = ADD-TE DE-TE 45, Triigerplatte 250 x 250 x 30 mm 300 x 300 x 50 mm Stiick 119,05
mit 45 mm Bohrung fiir einen Dampfeinlass,
# in einem Hartschaum-Triigerelement 300 x 300 mm,
inkl. Dichimanschette 400 x 400 mm, einzeln

LEADD1205 = ADD-TE DE-TE 110, Triigerplatte 260 x 260 x 8 mm (auf Vorder- 300 x 300 x 50 mm Stiick 218,82
ﬂ und Riickseite) mit 110 mm Bohrung fiir einen Dampfeinlass,
" inkl. Hochtemperaturdimmstoff,
ﬂ in einem Hartschaum-Triigerelement 300 x 300 mm, einzeln

Weiterfiihrende Informationen zu ADD siehe www.luxelements.com.
Datenblitter, Montageanleitungen, Priifzeugnisse und zusiitzliche Broschiiren unter ,Downloads”, Videos unter ,Praxis” und auf YouTube.

47



LUX ELEMENTS

Bodenablaufsysteme und Zubehor
TUB

Rostaufnahme:
m Rostaufnahme fir Bodenablauf-Stutzen DN 50
waagerecht (TUB-BAW):
— mit Standardrost: TUB-RA-S
— mit Designrost: TUB-RA-D...
— mit befliesbarer Abdeckung: TUB-RA-DV

m Ablangbar, universelle Hohenanpassung an Belags-

dicke maglich

Ablaufleistung nach DIN EN 1253 [1/s1:

TUB-BA-W, Standardgeruchverschluss DN 50 waagerecht
— mit Standardrost TUB-RA-S: 1,01 /s

— mit Designrost TUB-RA-DA: 1,11/s

-

Standardrost Designrost ,ANGOLO" Designrost , CUBE”

— mit Designrost TUB-RA-DC: 1,21/s TUB-RA-S TUB-RA-DA TUB-RA-DC
— mit Designrost TUB-RA-DM: 1,21/s
— mit Designrost TUB-RA-DL: 1,11/s
— mit Designrost TUB-RA-DV: 1,31/s ‘4{!”,{:
el
Dicke des Oberbelages (Fliese-+Kleber): ﬁ?\
— TUB-RA-S/DA/DC/DM/DL: fiir den Duschboden: mindestens 5 mm Designrost , MARE" Designrost ,LUMEN" Abdeckung ,VARI”
— TUB-RA-DV: fiir den Duschboden: mindestens 5 mm / fir die beflieshare TUB-RA-DM TUB-RA-DL TUB-RA-DV

Abdeckung: 8 mm

Hinweis: Der Einbau eines Haarsiebs (TUB-BAZ HS) kann die Ablaufleistung um bis zu Hegianlineliie

0,3 I/s reduzieren. Weitere Informationen sighe techn. Datenblatt TUB.

universelle Hohenanpassung an Belagsdicke durch Abliingen

Zubehor:
m Haarsieb herausnehmbar: TUB-BAZ HS
m Reduzierstiick von DN 50 auf DN 40,
mif Lippendichtung: TUB-BAZ DN 50/40
m Adapter DN 50 auf British Standard BST: TUB-BAZ BST
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BODENABLAUFSYSTEME UND ZUBEHOR — MODULARE RAUMKONSTRUKTIONEN

m PRODUKTDATEN - TUB BODENABLAUFSYSTEME UND ZUBEHOR

Verpackungsdaten auf Anfrage

ARTIKEL- ARTIKELBEZEICHNUNG / ABMESSUNGEN EINHEIT PREIS /
NUMMER ARTIKELBESCHREIBUNG LANGE x BREITE EINHEIT €
LTUBE1100 = TUB-RA-S, Rostaufnahme aus ABS und Standardrost aus Edelstahl, RahmenaufienmaB: Set *
? universelle Hohenanpassung an Belagsdicke maglich 130 x 130 mm,
% Rost: 120 x 120 mm
LTUBE1104 ' TUB-RA-DA, Rostaufnahme aus ABS, RahmenaufienmaB: Set *
? mit Rahmen und Designrost , ANGOLO" aus Edelstahl, 132 x 132 mm,
universelle Hohenanpassung an Belagsdicke méglich Rost: 120 x 120 mm
LTUBE1105 = TUB-RA-DC, Rostaufnahme aus ABS, RahmenauBienmaf: Set *
? mit Rahmen und Designrost ,CUBE” aus Edelstahl, 132 x 132 mm,
universelle Hohenanpassung an Belagsdicke maglich Rost: 120 x 120 mm
LTUBE1106 = TUB-RA-DM, Rostaufnahme aus ABS, RahmenauBienmaB: Set *
? mit Rahmen und Designrost ,MARE” aus Edelstahl, 132 x 132 mm,
universelle Hohenanpassung an Belagsdicke maglich Rost: 120 x 120 mm
LTUBE1107 = TUB-RA-DL, Rostaufnahme aus ABS, RahmenauBienmaB: Set *
? mit Rahmen und Designrost ,LUMEN" aus Edelstahl, 132 x 132 mm,
universelle Hohenanpassung an Belagsdicke maglich Rost: 120 x 120 mm
LTUBE1108 = TUB-RA-DV, Rostaufnahme aus ABS, mit Rahmen aus Edelstahl RahmenauBienmaB: Set *
? und befliesharer Abdeckung ,VARI" aus Edelstahl, 132 x 132 mm,
. universelle Hohenanpassung an Belagsdicke maglich Abdeckung: 110 x 110 mm
E LTUBE1189 = TUB-BAZ HS, Haarsieh herausnehmbar Stiick *
LTUBE1200 = TUB-BAZ DN 50/40, Reduzierstiick von DN 50 auf DN 40, Stiick *
mit Lippendichtung
. LTUBE1190 ' TUB-BAZ BST, Adapter DN 50 auf British Standard BST Stiick *

Weiterfihrende Informationen zu TUB siche www.luxelements.com.

Datenblitter, Monfageanleitungen, Priifzeugnisse und zusiitzliche Broschiiren unter ,Downloads”, Videos unter ,Praxis” und auf YouTube.

* Preis siehe LUX ELEMENTS Programm ,Systeme fiir Bad und Dusche”
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LUX ELEMENTS

Montagezubehdr

MODUL-ROOM KIT

» Montage-Kit fir Wéande, Dach und Sitzbanke:
MODUL-ROOM ... KIT 1 — in drei Gréfden:
MODUL-ROOM 1800 KIT 1 — passend fiir MODUL-ROOM 1800 x ...
MODUL-ROOM 2100 KIT 1 — passend fir MODUL-ROOM 2100 x ...
MODUL-ROOM 2400 KIT 1 — passend fir MODUL-ROOM 2400 x ...

= Montage-Kit zur Abdichtung fir Weéinde, Dach und
Sitzbénke:
MODUL-ROOM ... KIT 2 — in drei Gréfden:
MODUL-ROOM 1800 KIT 2 — passend fir MODUL-ROOM 1800 x ...
MODUL-ROOM 2100 KIT 2 — passend fir MODUL-ROOM 2100 x ...
MODUL-ROOM 2400 KIT 2 — passend fir MODUL-ROOM 2400 x ...

COL-AK

m Ansetzkleber fir Boden- und Unterbauelement

m Standfest, schnelltrocknend, wasserfest,
chromatarm gem. EU RL 2003/53/EG
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Abmessungen
Boden

1800 x 2100 mm
1800 x 2400 mm
1800 x 2700 mm
2100 x 2100 mm
2100 x 2400 mm
2100 x 2700 mm
2100 x 3000 mm
2400 x 2400 mm
2400 x 2700 mm
2400 x 3000 mm

Fliiche

3,78 m?
4,32 m?
4,86 m?
4,41 m2
5,04 m2
5,67 m?
6,30 m2
5,76 m?
6,48 m2
7,20 m?

Bedarf COL-AK

Aufbauhéhe Boden
I5mm  30mm = 45mm
3Siicke | 5Sicke | 6 Siicke
3Siicke | 5Sicke | 7 Siicke
3Siicke | 6 Sicke | 8 Siicke
3Siicke | 5Sicke | 7 Siicke
4 Siicke | 6 Siicke | 8 Siicke
4 Siicke | 7 Siicke | 9 Siicke
4 Siicke | 7 Siicke | 10 Siicke
4 Siicke | 7 Siicke | 9 Siicke
4 Siicke | 7 Siicke | 11 Siicke
5Siicke | 8 Sicke | 12 Sicke

60 mm
8 Sticke
9 Siicke
10 Sticke
9 Siicke
11 Siicke
12 Siicke
13 Sticke
12 Siicke
14 Siicke
15 Sticke



MONTAGEZUBEHOR — MODULARE RAUMKONSTRUKTIONEN

m PRODUKTDATEN — LUX ELEMENTS®-MODUL-ROOM KIT / COL-AK Verpackungsdaten auf Anfrage
ARTIKEL- ARTIKELBEZEICHNUNG / EINHEIT PREIS /
NUMMER ARTIKELBESCHREIBUNG EINHEIT €

Montage-Kit

LMODE9290 MODUL-ROOM 1800 KIT 1, Montage-Kit fiir Wiinde, Dach und Sitzbéinke bei Kit 413,40
MODUL-ROOM 1800 x ... : 10 kg Anseizkleber COL-AK, 13 Kartuschen Montagekleber COL-MK,
90 m Armierungsgewebe ARM-100 SK, 10 Hartholzkeile, 15 Montageklammern

LMODE9291 MODUL-ROOM 2100 KIT 1, Montage-Kit fiir Wiinde, Dach und Sitzbéinke bei Kit 445,60
MODUL-ROOM 2100 x ... : 10 kg Anseizkleber COL-AK, 15 Kartuschen Montagekleber COL-MK,
90 m Armierungsgewebe ARM-100 SK, 10 Hartholzkeile, 15 Montageklammern

LMODE9292 MODUL-ROOM 2400 KIT 1, Montage-Kit fiir Wiinde, Dach und Sitzbiinke bei Kit 542,10
MODUL-ROOM 2400 x ... : 10 kg Ansetzkleber COL-AK, 21 Kartuschen Montagekleber COL-MK,
90 m Armierungsgewebe ARM-100 SK, 10 Hartholzkeile, 15 Montageklammern

Montage-Kit zur Abdichtung

LMODE9293 MODUL-ROOM 1800 KIT 2, Montage-Kit zur Abdichtung fiir Wéinde, Dach und Sitzbéinke bei Kit 927,05
MODUL-ROOM 1800 x ... : 75 kg Abdichispachtel DRY-ASK, 60 m Dichtband DRY-DB,
7 Dichtband-Innenecken DRY-DBIE, 3 Dichthand-Aufienecken DRY-DBAE

LMODE9294 MODUL-ROOM 2100 KIT 2, Montage-Kit zur Abdichtung fir Wéinde, Dach und Sitzbéinke bei Kit 1.100,05
MODUL-ROOM 2100 x ... : 90 kg Abdichtspachtel DRY-ASK, 70 m Dichtband DRY-DB,
7 Dichtband-Innenecken DRY-DBIE, 3 Dichthand-AuBenecken DRY-DBAE

LMODE9295 MODUL-ROOM 2400 KIT 2, Montage-Kit zur Abdichtung fiir Wiinde, Dach und Sitzbiinke bei | Kit 1.286,20
MODUL-ROOM 2400 x ... : 105 kg Abdichtspachtel DRY-ASK, 80 m Dichthand DRY-DB,
8 Dichtband-Innenecken DRY-DBIE, 4 Dichthand-AuBenecken DRY-DBAE

Ansetzkleber
- LCOLZ1001 = COL-AK, Anseizkleber, Sack 25 kg kg *

Weiterfiihrende Informationen zu MODUL / COL siehe www.luxelements.com.
Datenblitter, Montageanleitungen, Priifzeugnisse und zusiitzliche Broschiiren unter ,Downloads”, Videos unter ,Praxis” und auf YouTube.

* Preis siehe LUX ELEMENTS Programm ,Systeme fiir Bad und Dusche”
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LUX ELEMENTS - Systeme fiir Wellness

Individvelle Raumkonstruktionen

CONCEPTROOM ist das System fur individuelle Raumkonstruktionen in frei wahlbarer Gréfe und Form. Flexibel nutzbar

z. B. als Dampfbad oder Kalteraum, sowohl im &ffentlichen als auch im privaten Wellnessbereich.
Das System ermoglicht:

m Kombination aus vordesignten Bauteilen und Technik-Artikeln

n Komplett freie Planung

m Kombination aus freier Planung und Standardartikeln

i
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Individuelle Ruumkonstruktionen — Inhalt

Individuelle Raumkonstruktionen
'l Individuelle Raumkonstruktionen — CONCEPT-ROOM
b 4 Wiinde — CONCEPT-ROOM-WA

Alu-Tiirzargen und Glastiiren — CONCEPT-DOOR

Glas- und Profilkonstrukfionen — CONCEPT-DOOR-GF

Boden- und Unterbauelemente — CONCEPT-ROOM-BO und CONCEPT-ROOM-UBO

Dacher — CONCEPT-ROOM-DA

Sitzvarianten — CONCEPT-BA

Technische Einbauten
Installationspaneel — ADD-TE IPA

Revisionsklappe — ADD-TE REV

Dampfeinlass — ADD-TE DE / Friisungen — ADD-TE TF / Hartkunststoffeinlage — ADD PRO-MAK
Aufnahme einer LED Spot-Einbauhiilse (WDT) — ADD-TE AF/Al / Aufnahme eines Leerrohrs — ADD-TE LF/LI /
Aufnahme einer Unterputzdose (WDT) — ADD-TE UF/UI

Heizung
Heizung — ADD-EH / -WH

Licht
= Licht — ADD-LI

Sound
Sound — ADD-SO

54
56
58
60
62
64
66

70
74
76

78

80

82

84
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LUX ELEMENTS

Individuelle Raumkonstruktionen

CONCEPT-ROOM

m Frei kombinierbarer Bausatz fir Kabinen bestehend
aus einzelnen Komponenten

m Passende Heizungstechnik und Beleuchtung

m Kompleftes Montagezubehér als Kit, abgestimmt auf
Kabinenmal

» Optionales technisches Zubehér z. B. Dampfeinlass,
Installationspaneel oder Unferputzdose
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Technische Information zu Verbindungen

Die Konstruktionsweise bei der Verbindung der einzelnen
Bauteile bietet entscheidende Vorteile:

m Schnelle und einfache Montage durch optimale
Passgenauigkeit der Elemente

m Hohe Produkiionsgenauigkeit durch den Einsatz
modernster Schneidfechnologien

n Flexible Wandhohe: Plattenlénge bis 2500 mm
hshere Wénde méglich durch Wanderhéhung

= Wanderhdhung und Dachauflage mit Stufenfalz

m Besonders stabile Plattenverbindung durch
Nut+Feder Prinzip

m Selbshivellierende Plattenverbindung durch V-Frasung

m Stabile Befestigungsmaglichkeit fur das Turprofil durch
ADD PRO-MAK iber die gesamte Plattenbreite

(umlaufend an 3 Seiten der Tiréffnung)

m Ecken werkseitig verklebt

INDIVIDUELLE RAUMKONSTRUKTIONEN
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LUX ELEMENTS

Gerade Wande
CONCEPT-ROOM-WA G

m Wande aus geraden Hartschaum-Trégerelementen fur
quadratische oder rechteckige Rédume

m Wanddicke 50 oder 80 mm

m Optional erhaliliche MontageKits in verschiedenen
Varianten, abhangig von der Gréfe

Gerade Wande kombiniert mit
Glaseinbauteilen
CONCEPT-ROOM-WA GF

» Wande aus geraden Hartschaum-Tragerelementen fur
quadratische oder rechteckige Rédume, kombiniert mit
Claseinbauteilen

= Wanddicke 50 oder 80 mm
m Optional erhdliliche MontageKits in verschiedenen
Varianten, abhdngig von der Grofe

Wadnde in Freiform
CONCEPT-ROOM-WA R

» Wande aus gerundeten oder geraden Hartschaum-
Tragerelementen fir alle Raumformen

» Wanddicke 50 oder 80 mm

m Kombinierbar mit Glaseinbauteilen

m Optional erhaliliche Montage<Kits in verschiedenen
Varianten, abhdngig von der Grofe
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WANDE — INDIVIDUELLE RAUMKONSTRUKTIONEN

m PRODUKTDATEN - LUX ELEMENTS®-CONCEPT-ROOM-WA Verpackungsdaten auf Anfrage
ARTIKEL- ARTIKELBEZEICHNUNG / EINHEIT PREIS /
NUMMER ARTIKELBESCHREIBUNG EINHEIT €

LCONWA50xxxx.G ~ CONCEPT-ROOM-WA G.50, Wiinde aus geraden Hartschaum-Triigerelementen fiir Stiick auf Anfrage
quadratische oder rechteckige Riiume, Wanddicke 50 mm

LCONWA80xxxx.G  CONCEPT-ROOM-WA .80, Wiinde aus geraden Hartschaum-Triigerelementen fiir Stiick auf Anfrage
quadratische oder rechteckige Riume, Wanddicke 80 mm

LCONWA50xxxx.GF  CONCEPT-ROOM-WA GF.50, Wiinde aus geraden Hartschaum-Triigerelementen fiir Stiick auf Anfrage
quadratische oder rechteckige Riume, kombiniert mit Glaseinbauteilen, Wanddicke 50 mm

LCONWA80xxxx.GF = CONCEPT-ROOM-WA GF.80, Wiinde aus geraden Harischaum-Triigerelementen fir Stiick auf Anfrage
quadratische oder rechteckige Riume, kombiniert mit Glaseinbauteilen, Wanddicke 80 mm

LCONWA50xxxx.R =~ CONCEPT-ROOM-WA R.50, Wiinde aus gerundeten oder geraden Hartschaum- Stiick auf Anfrage
Triigerelementen fiir alle Raumformen, Wanddicke 50 mm

LCONWA80xxxx.R  CONCEPT-ROOM-WA R.80, Wiinde aus gerundeten oder geraden Hartschaum- Stiick auf Anfrage
Triigerelementen fir alle Raumformen , Wanddicke 80 mm

LCONKIT6001 CONCEPT-KIT-WA 1, Montage-Kit fiir Wéinde, Déicher und Sitzbéinke, Kit 472,37
ausreichend bis ca. 4 m? Grundfliiche:
20 Stiick FIX-SD 80, 40 kg COL-AK, 12 Kartuschen COL-MK, 90 m ARM-100 SK,
15 Hartholzkeile, 15 Montageklammern

LCONKIT6002 CONCEPT-KIT-WA 2, Montage-Kit fiir Wéinde, Dicher und Sitzbiinke, Kit 717,08

k“ . 4 r ausreichend von ca. 4 m? bis ca. 9 m? Grundfliiche:
(7 40 Stiick FIX-SD 80, 75 kg COL-AK, 18 Kartuschen COL-MK,
- _- 120 m ARM-100 SK, 15 Hartholzkeile, 15 Montageklammern
5 @ - LCONKIT6201 CONCEPT-KIT-WA 3, Montage-Kit fiir Wiinde, Diicher und Sitzbiinke, Kit 717
} L “ ausreichend von ca. 9 m? bis ca. 14 m? Grundfliche:
[ h.-| rr 50 Stiick FIX-SD 80, 95 kg COL-AK, 24 Kartuschen COL-MK,
8 180 m ARM-100 SK,15 Hartholzkeile, 15 Montageklammern

Weiterfiihrende Informationen zu CONCEPT siehe www.luxelements.com.
Datenblitter, Montageanleitungen, Priifzeugnisse und zusiitzliche Broschiiren unter ,Downloads”, Videos unter ,Praxis” und auf YouTube.
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LUX ELEMENTS

Alu-Tirzargen und Glastiren

CONCEPT-DOOR

Glastir - CONCEPT-DOOR-GT
m £SG 8 mm auf MaB gefertigt oder als Standardmaf
n Inklusive Bohrung fur Turknopf oder Griffstange

Alu-Tirknopf — CONCEPT-DOOR-TK
m Edelstahléhnlich, geschliffen

Edelstahlgriffstange -~ CONCEPT-DOOR-GS
m Matt gebirstet

CONCEPT-DOOR-GT CONCEPT-DOOR-TK

Alu-Tirzargen — CONCEPT-DOOR-TZ B/F
m Alu-Tirzargen auf Mal3 gefertigt, eloxiert, mit Schlief3-

technik und Glastirbdandern Q’
m Blockprofil oder Flachprofil (auch als Standardmaf)

m Oberfléche edelstahlahnlich geschliffen

CONCEPT-DOOR-GS
CONCEPT-DOOR-TZ B CONCEPT-DOOR-TZ F
Tiirband Winkelverbinder Tiirband 1 Winkelverbinder
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ALU-TURZARGEN UND GLASTUREN — INDIVIDUELLE RAUMKONSTRUKTIONEN

m PRODUKTDATEN — LUX ELEMENTS®-CONCEPT-DOOR

i

ARTIKEL-
NUMMER

ARTIKELBEZEICHNUNG /
ARTIKELBESCHREIBUNG

CONCEPT-DOOR-TZ B — Blockprofil

Oberfliiche edelstahldhnlich geschliffen, eloxiert,
mit Schlietechnik und Glastiirbéindern, Ausfihrung DIN links

Weiterfishrende Informationen zu CONCEPT siche www.luxelements.com.
Datenblitter, Montageanleitungen, Priifzeugnisse und zusiitzliche Broschiiren unter ,Downloads”, Videos unter ,Praxis” und auf YouTube.

ABMESSUNGEN
BREITE, HOHE

Verpackungsdaten auf Anfrage

EINHEIT

CONCEPT-DOOR-TZ F — Flachprofil

PREIS /
EINHEIT €

MaBe in mm

i-.. = 1
i =
SE——— PR |
E. s
' = B
Zargenprofil, Wandanschluss Zargenprofil Tirband, Wandanschluss Targenprofil, Wandanschluss

LCONDOOR5101 = CONCEPT-DOOR-GT 800, Glostiir ESG 8 mm, bis 800, bis 2000 mm
auf MaB gefertigt,
inklusive Bohrungen fiir Tirknopf oder Griffstange

LCONDOOR5102 = CONCEPT-DOOR-GT 1000, Glastiir ESG 8 mm, bis 1000, bis 2000 mm
auf Maf gefertigt,
inklusive Bohrungen fiir Tiirknopf oder Griffstange

LCONDOOR5105 CONCEPT-DOOR-GT-F - TK, Glastiir ESG 8 mm, 774 mm breit,
StandardmaB, passend zu CONCEPT-DOOR-TZ F-S, 1980 mm hoch
inklusive Bohrung fiir Tiirknopf

LCONDOOR5106 CONCEPT-DOOR-GT-F - GS, Glastir ESG 8 mm 774 mm breit
Standardmaf, passend zu CONCEPT-DOOR-TZ F-S, 1980 mm hoch
inklusive Bohrung fiir Griffstange

LCONDOOR5010 = CONCEPT-DOOR-TK, Alu-Tiirknopf, Durchmesser 45 mm
edelstahldhnlich geschliffen

LCONDOOR5011 = CONCEPT-DOOR-GS, Edelstahlgriffstange, 300 mm lang,
matt gebiirstet Durchmesser 20 mm

LCONDOOR5001 = CONCEPT-DOOR-TZ B, Alu-Tiirzarge 3-teilig mit Sturz, bis 1000, bis 2000 mm
Blockprofil, Oberfliiche edelstahldhnlich geschliffen,
eloxiert, mit SchlieBtechnik und Glastiirbdndern

LCONDOOR5002 CONCEPT-DOOR-TZ F, Alu-Tiirzarge 3-teilig mit Sturz, bis 1000, bis 2000 mm
Flachprofil, Oberfliiche edelstahlihnlich geschliffen,
eloxiert, mit Schliefitechnik und Glastiirbéindern

LCONDOOR5004 = CONCEPT-DOOR-TZ F-S/R, Alu-Tirzarge mit Sturz, 800 mm breit,
Flachprofil, Standardmaf, 2000 mm hoch
Oberfliiche edelstahldhnlich geschliffen, eloxiert,
mit SchlieBtechnik und Glastirbéndern, Ausfihrung DIN rechts

LCONDOOR5005 CONCEPT-DOOR-TZ F-S/L, Alu-Tiirzarge mit Sturz, 800 mm breit,
Flachprofil, Standardma, 2000 mm hoch

Stiick

Stiick

Stiick

Stiick

Set

Set

Stiick

Stiick

Stiick

Stiick

Zargenprofil Tirband, Wandanschluss

817,71

731,82

561,29

561,29

147,30
445,19

1.349,04

1.185,91

1.125,35

1.125,35
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LUX ELEMENTS

Glas- und Profilkonstruktionen

CONCEPT-DOOR-GF

Fir groBte Transparenz bei Raumkonstruktionen: Kombino-
fion von Profilrahmen mit Blockzargen inkl. Clastirbé&ndern
sowie 8 mm Einscheiben-Sicherheits-Glaselementen (ESG-

Scheiben)

Profilkonstruktion — CONCEPT-DOOR-GFZ

m Aluminium, Oberflache edelstahlahnlich geschliffen,
eloxiert

Rahmenkonstruktion — CONCEPT-DOOR-GFR

m Aluminium, Oberflache edelstahlahnlich geschliffen,
eloxiert, Rahmenprofil fur Fensteréffnung

Glaselemente — CONCEPT-DOOR-GFG
m ESG 8 mm passend zu GFZ/GFR Kombination ggf.
inkl. Bohrungen fir Griffstange / Turknopf / Turbander
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Bodenhaltewinkel

Blockprofil ‘

Rahmenbefestigung



GLAS- UND PROFILKONSTRUKTIONEN — INDIVIDUELLE RAUMKONSTRUKTIONEN

m PRODUKTDATEN - LUX ELEMENTS®-CONCEPT-DOOR Verpackungsdaten auf Anfrage
ARTIKEL- ARTIKELBEZEICHNUNG / EINHEIT PREIS /
NUMMER ARTIKELBESCHREIBUNG EINHEIT €
Targenprofile Mafle in mm

50

35

=

Zargenprofil, Wandanschluss Zargenprofil Tiirband, Wandanschluss Zargenprofil, Anschluss Wandprofil

.
I r é | ST
' T

- _|_29 _|~»(/

Wandprofil, Wandanschluss 2x Wandprofil mit Eckprofil 90 ° Zargenprofil mit Eckprofil 135 ° + Wandprofil

36

LCONDOOR6001 = CONCEPT-DOOR-GFZ, Profilkonstruktion, Aluminium, Oberfliiche edelstahlihnlich geschliffen, = Set auf Anfrage
- eloxiert, bestehend aus: Tirrahmen (1000 x 2000 mm) aus Blockzargenprofil (Sichtbreite
| 50 mm), fest stehenden/m Seitenteil(en) aus Rahmenprofil (Sichthreite 36 mm), Tiirhéindern,
{l | mit/ohne Griffstange / Tiirknopf, optional: feststehende(s) Seitenteil(e),
= Eckprofil 90 © oder 135 °, individuell auf Maf

LCONDOOR6002 CONCEPT-DOOR-GFR, Rahmenkonstruktion, Aluminium, Set auf Anfrage
Oberfliiche edelstahlihnlich geschliffen, eloxiert,
Rahmenprofil (Sichtbreite 36 mm) fiir Fensterdffnung, individuell auf MaB

)

LCONDOOR6003 = CONCEPT-DOOR-GFG, Glaselemente ESG 8 mm passend zu Set auf Anfrage
GFZ/GFR Kombination LCONDOORG...,
gof. inklusive Bohrungen fiir Griffstange / Tirknopf / Tiirbéinder, individuell auf MaB

Weiterfiihrende Informationen zu CONCEPT siehe www.luxelements.com.
Datenblitter, Monfageanleitungen, Priifzeugnisse und zusiitzliche Broschiiren unter ,Downloads”, Videos unter ,Praxis” und auf YouTube.
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LUX ELEMENTS

Boden- und Unterbauelemente

CONCEPT-ROOM-BO und
CONCEPT-ROOM-UBO

Bodenelemente - CONCEPT-ROOM-BO
m Mit Gefélle (30/45 mm) und werkseitiger Abdichtung

m Wahlweise fir Punkt- oder Linienentwésserung
m Optional erhaliliche MontageKits in verschiedenen
Varianten, abhdngig von der Gréfe

Unterbauelemente — CONCEPT-ROOM-UBO
m 55 mm dick

Punktentwdsserung - TUB

m fingebauter und eingedichteter Bodenablauf-Autnahme-
rahmen

m Fir barrierefreies Bauen
m Sicheres Click-System zur Befestigung des Ablaufstutzens

m Zweite Entwdsserungsebene

Ablaufsysteme und Zubehér fir Punktentwdsserung siehe
LUX ELEMENTS Programm ,Systeme fir Bad und Dusche”

Linienentwdsserung — TUB-LINE

m Fingebaute und eingedichtete Bodenablaufrinne

m Drehbarer Rinnen-Abdecksteg fir zwei Designvarianten
m Sauberes Verfliesen durch Anflieshilfe

m Hohenverstellbar fur optimale Anpassung an
Belagsstarke

m Fir barrierefreies Bauen
m Sicheres Click-System zur Befestigung des Ablaufstutzens

m Zweite Entwdsserungsebene

Ablaufsysteme und Zubehér fir Punktentwisserung siehe
LUX ELEMENTS Programm ,Systeme fir Bad und Dusche”
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BODEN- UND UNTERBAUELEMENTE — INDIVIDUELLE RAUMKONSTRUKTIONEN

m PRODUKTDATEN - LUX ELEMENTS®-CONCEPT-ROOM-BO / -UBO Verpackungsdaten auf Anfrage
ARTIKEL- ARTIKELBEZEICHNUNG / ENHET  PREIS/
NUMMER ARTIKELBESCHREIBUNG EINHEIT €
LCONBOxxxx.P CONCEPT-ROOM-BO.P, Bodenelement mit Gefiille fiir Punkientwisserung, Stiick auf Anfrage
mit eingebautem und eingedichtetem Bodenablauf-Aufnahmerahmen 135 x 135 mm,
30/45 mm dick

mit eingebauter und eingedichteter Bodenablaufrinne,
30/45 mm dick

LCONUBOxxxx CONCEPT-ROOM-UBO, Unterhauelement fiir CONCEPT-ROOM-BO, Stiick auf Anfrage
fiir Punktentwiisserung oder Linienentwiisserung,
55 mm dick

’ LCONBOxxxx.L CONCEPT-ROOM-BO.L, Bodenelement mit Gefille fiir Linienentwiisserung, Stiick auf Anfrage

- LCONKIT6101 CONCEPT-KIT-BO 1, Montage-Kit fiir Bodenaufhauten, Kit 299,11
- ™ ausreichend bis ca. 4 m? Grundfliche:
el 1 Kartusche COL-MK, 50 kg COL-AK, 3,5 kg DRY-ASK, 10 m DRY-DB, 4 Stiick DRY-DBIE

i — LCONKIT6102 CONCEPT-KIT-BO 2, Montage-Kit fiir Bodenaufhauten, Kit 544,68
s Ty W ausreichend von ca. 4 m? Grundfliiche bis ca. 9 m? Grundfliiche:
- 1 Kartusche COL-MK, 100 kg COL-AK, 7 kg DRY-ASK, 20 m DRY-DB, 4 Stiick DRY-DBIE

T LCONKIT6202 CONCEPT-KIT-BO 3, Montage-Kit fiir Bodenaufhauten, Kit 712,48
Tt TR ausreichend von ca. 9 m? Grundfliiche bis ca. 14 m? Grundfliiche:
L J ™~ 3 Kartuschen COL-MK, 100 kg COL-AK, 18,5 kg DRY-ASK (1x 15 kg + 1x 3,5 kg),
40 m DRY-DB, 4 Stiick DRY-DBIE

Weiterfiihrende Informationen zu CONCEPT siehe www.luxelements.com.
Datenblitter, Monfageanleitungen, Priifzeugnisse und zusiitzliche Broschiiren unter ,Downloads”, Videos unter ,Praxis” und auf YouTube.
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LUX ELEMENTS

Ddcher
CONCEPT-ROOM-DA

m Décher in funf Standard-Designvarianten
m Dicke 50 oder 80 mm, passend zur Wand

» Untergrundvorbereitung fir z. B. Verschraubung von
Duschképfen oder Abhéngungen méglich

* Standarddachhghe bis 600 mm.
MaBanfertigung auf Anfrage.
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gewdlbte Dachform — CONCEPT-ROOM-DA-BARREL*
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Dachform mit Kreuzgewdlbe — CONCEPT-ROOM-DA-CROSS*
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einfache, flache Dachform — CONCEPT-ROOM-DA-FLAT

Kombination aus Flachdach mit Kuppel — CONCEPT-ROOM-DA-DOM + FLAT*

e

Pultdach mit Blende — CONCEPT-ROOM-DA-MONO*
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DACHER — INDIVIDUELLE RAUMKONSTRUKTIONEN

m PRODUKTDATEN — LUX ELEMENTS®-CONCEPT-ROOM-DA Verpackungsdaten auf Anfrage
ARTIKEL- ARTIKELBEZEICHNUNG / EINHEIT PREIS /
NUMMER ARTIKELBESCHREIBUNG EINHEIT €
LCONDBA50Oxxxx  CONCEPT-ROOM-DA-BARREL, Dachform BARREL, maximale Dachhdhe 600 mm, Set auf Anfrage
50 mm dick

LCONDBA80xxxx  CONCEPT-ROOM-DA-BARREL, Dachform BARREL, maximale Dachhghe 600 mm, Set auf Anfrage
80 mm dick

LCONDCR50xxxx  CONCEPT-ROOM-DA-CROSS, Dachform (ROSS, maximale Dachhdhe 600 mm, Set auf Anfrage
50 mm dick

LCONDCR80xxxx  CONCEPT-ROOM-DA-CROSS, Dachform (ROSS, maximale Dachhdhe 600 mm, Set auf Anfrage
80 mm dick

LCONDFL50xxxx CONCEPT-ROOM-DA-FLAT, Dachform FLAT, Set auf Anfrage
50 mm dick

LCONDFL80xxxx CONCEPT-ROOM-DA-FLAT, Dachform FLAT, Set auf Anfrage
80 mm dick

LCONDDO50xxxx  CONCEPT-ROOM-DA-DOM-+FLAT, Dachform DOM+FLAT, maximale Dachhdhe 600 mm, = Set auf Anfrage
50 mm dick

LCONDDO80xxxx  CONCEPT-ROOM-DA-DOM-+FLAT, Dachform DOM+FLAT, maximale Dachhghe 600 mm, | Set auf Anfrage
80 mm dick

LCONDMO50xxxx  CONCEPT-ROOM-DA-MONO, Dachform MONO, maximale Dachhdhe 600 mm, Set auf Anfrage
50 mm dick

LCONDMO80xxxx  CONCEPT-ROOM-DA-MONO, Dachform MONO, maximale Dachhdhe 600 mm, Set auf Anfrage
80 mm dick

Weiterfiihrende Informationen zu CONCEPT siehe www.luxelements.com.
Datenbliitter, Montageanleitungen, Priifzeugnisse und zusiitzliche Broschiiren unter ,Downloads”, Videos unter ,Praxis” und auf YouTube.
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LUX ELEMENTS

Sitzvarianten
CONCEPT-BA

m Verschiedene Designvarianten als Standard
m Ecklésung als Gehrung oder Rundung

m Bankabschluss als gerundetes Element, geschlossenes
Bankende oder Armlehne

m Heizung und Beleuchtung optional,

siehe Seite 80/82

CONCEPT-BA-STEP CONCEPT-BA-SIT C(ONCEPT-BA-SLEEP

383 495
523 595

CONCEPT-BA-SOFT CONCEPT-BA-SLIM C(ONCEPT-BA-SOLO

465
475
SZI
450
900

450
1070

450
1000
|
II
4
50

680
800

__ N
500
- -

m Eckausbildung / Bankabschluss m Gestaltungsméglichkeiten
(am Beispiel von CONCEPT-BA-STEP)

480
580 500

1146
1145

465

s, “.'m'i + “-'iu'“
- -
Bankform gerade — Ecke gerade — Ecke rund — "'.F'.
CONCEPT-BA-...-6 CONCEPT-BA-... CONCEPT-BA-...-ER i t?!
L
W Gi w &
Abschluss rund — Abschluss gerade — Abschluss Armlehne — _,/
CONCEPT-BA-...-AR CONCEPT-BA-...-BG CONCEPT-BA-...-AL BA-..-G + BA-...-ER
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SITZVARIANTEN — INDIVIDUELLE RAUMKONSTRUKTIONEN

Sitzvarianten

CONCEPT-BA-FLOAT
m Sitzbank im ,schwebenden” Design
m Gerade oder iiber Eck
m Stabile Edelstahlkonstruktion
m Heizung und Beleuchtung optional,
siehe Seite 80/82
Bankform FLOAT — zwischen zwei Wiinden CONCEPT-BA-FLOAT-GK
gerade, inkl. Edelstahlunterkonstruktion i .
1)y m—
M
’ CONCEPT-BA-FLOAT-GL
S
L 950
Bankform FLOAT — Eckausbildung von Wand zu Wand CONCEPT-BA-FLOAT-EK
gerade, inkl. Edelstahlunterkonstruktion i .
RO/ & 1] W m—
= Lo |
- =
- / § CONCEPT-BA-FLOAT-EL
A Sl STe
= i
L S50 )
Bankform FLOAT — zwischen zwei Wiinden, mit schwebender Ecke CONCEPT-BA-FLOAT-GK 600
gerade, inkl. Edelstahlunterkonstrukfion RAFLOAT-6X 800 =) £
= ﬁm =
e
(ONCEPT-BA-FLOAT-GK ES

B Montage

Die Montage der Edelstahlunterkonstruktion fiir CONCEPT-
BA-FLOAT in die CONCEPT-ROOM-WA Wandkonstruktion

(siehe Seite 56) erfolgt dber werkseitig vorbereitete Aus-
klinkungen in den Eckelementen. Dabei ist die Sitzhthe mit
45 cm fest definiert (andere Hahen auf Wunsch méglich).

Tur spiiteren Abdeckung der Aussparungen werden lose
Filllstiicke aus Hartschaum mifgeliefert.
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LUX ELEMENTS

m PRODUKTDATEN — LUX ELEMENTS®-CONCEPT-BA

ARTIKEL-
NUMMER

ARTIKELBEZEICHNUNG /
ARTIKELBESCHREIBUNG

Eckaushildung / Bankabschluss (am Beispiel von CONCEPT-BA-STEP)

w) e

Bankform gerade —
CONCEPT-BA-...-6

Fortsetzung auf Seite 69

Ecke gerade —
CONCEPT-BA-...-EG

Bankform STEP
LCONBASTEP4001
LCONBASTEP4002
LCONBASTEP4003
LCONBASTEP4004
LCONBASTEP4005
LCONBASTEP4006
Bankform SIT
LCONBASIT4101
LCONBASIT4102
LCONBASIT4103
LCONBASIT4104
LCONBASIT4105
LCONBASIT4106
Bankform SLEEP
LCONBASLEEP4201
LCONBASLEEP4202
LCONBASLEEP4203
LCONBASLEEP4204
LCONBASLEEP4205
LCONBASLEEP4206
Bankform SOFT
LCONBASOFT4301
LCONBASOFT4302
LCONBASOFT4303
LCONBASOFT4304
LCONBASOFT4305
LCONBASOFT4306
Bankform SLIM
LCONBASLIM4401
LCONBASLIM4402
LCONBASLIM4403
LCONBASLIM4404
LCONBASLIM4405
LCONBASLIM4406
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Abschluss rund —
CONCEPT-BA-...-AR

Abschluss gerade —
CONCEPT-BA-...-BG

Ecke rund —
CONCEPT-BA-...-ER

CONCEPT-BA-STEP-G, gerade

CONCEPT-BA-STEP-EG, Eckaushildung mit Gehrungsschnitt, Auienmaf 573 x 573 mm
CONCEPT-BA-STEP-ER, Eckaushildung gerundet, AuBenmaf} 673 x 673 mm
CONCEPT-BA-STEP-AR, Bankabschluss gerundet, AulenmaB 523 x 523 mm
CONCEPT-BA-STEP-BG, Bankende geschlossen

CONCEPT-BA-STEP-AL, Armlehne

CONCEPT-BA-SIT-G, gerade

CONCEPT-BA-SIT-EG, Eckaushildung mit Gehrungsschnitt, AuBenmaf} 645 x 645 mm
CONCEPT-BA-SIT-ER, Eckaushildung gerundet, AuBenmaB 745 x 745 mm
CONCEPT-BA-SIT-AR, Bankabschluss gerundet, AuBenmaB 595 x 595 mm
CONCEPT-BA-SIT-BG, Bankende geschlossen

CONCEPT-BA-SIT-AL, Armlehne

CONCEPT-BA-SLEEP-G, gerade

Verpackungsdaten auf Anfrage

EINHEIT

PREIS /
EINHEIT €

Abschluss Armlehne —
CONCEPT-BA-...-AL

[fdm
Stiick
Stiick
Stiick
Stiick
Stiick

Ifdm
Stiick
Stiick
Stiick
Stiick
Stiick

[fdm

CONCEPT-BA-SLEEP-EG, Eckaushildung mit Gehrungsschnitt, AuBenmaf} 1090 x 1090 mm = Stiick

CONCEPT-BA-SLEEP-ER, Eckaushildung gerundet, AulenmaB 1240 x 1240 mm
CONCEPT-BA-SLEEP-AR, Bankabschluss gerundet, AuflenmaB 1040 x 1040 mm
CONCEPT-BA-SLEEP-BG, Bankende geschlossen

CONCEPT-BA-SLEEP-AL, Armlehne

CONCEPT-BA-SOFT-G, gerade

CONCEPT-BA-SOFT-EG, Eckaushildung mit Gehrungsschnitt, AuBenmaf} 850 x 850 mm
CONCEPT-BA-SOFT-ER, Eckaushildung gerundet, AuBenmaB 950 x 950 mm
CONCEPT-BA-SOFT-AR, Bankabschluss gerundet, AuBenmaB 800 x 800 mm
CONCEPT-BA-SOFT-BG, Bankende geschlossen

CONCEPT-BA-SOFT-AL, Armlehne

CONCEPT-BA-SLIM-G, gerade

CONCEPT-BA-SLIM-EG, Eckaushildung mit Gehrungsschnitt, AuBienmaB 630 x 630 mm
CONCEPT-BA-SLIM-ER, Eckaushildung gerundet, AuBenmaB 730 x 730 mm
CONCEPT-BA-SLIM-AR, Bankabschluss gerundet, AuBenmaf 580 x 580 mm
CONCEPT-BA-SLIM-BG, Bankende geschlossen

CONCEPT-BA-SLIM-AL, Armlehne

Stiick
Stiick
Stiick
Stiick

[fdm
Stiick
Stiick
Stiick
Stiick
Stiick

[fdm
Stiick
Stiick
Stiick
Stiick
Stiick

504,93
605,92
974,83
879,38
34,38
45,62

618,16
782,74
1.089,55
763,94
72,30
45,62

994,01
1.636,55
2.081,21
1.721,03
96,42
15,62

979,45
1.269,56
1.524,10

798,53

71,87
45,62

608,05
745,81
1.087,10
680,48
63,77
45,62



SITZVARIANTEN — INDIVIDUELLE RAUMKONSTRUKTIONEN

m PRODUKTDATEN — LUX ELEMENTS®-CONCEPT-BA

Ecke links fiir CONCEPT-BA-FLOAT-GK 600, einseitig ohne Auflager,
Liinge 750 mm (Léinge des Uberstandes), Tiefe 500 mm

Verpackungsdaten auf Anfrage

ARTIKEL- ARTIKELBEZEICHNUNG / EINHEIT PREIS /
NUMMER ARTIKELBESCHREIBUNG EINHEIT €
Bankform SOLO
LCONBASOLO4501 = CONCEPT-BA-SOLO-G, gerade [fdm 398,68
i LCONBASOLO4502 = CONCEPT-BA-SOLO-EG, Eckaushildung mit Gehrungsschnitt, AuBenmaB 550 x 550 mm | Stiick 437,83
ﬁ LCONBASOLO4503 = CONCEPT-BA-SOLO-ER, Eckaushildung gerundet, AuBenmaB 600 x 600 mm Stiick 47493
LCONBASOLO4504 = CONCEPT-BA-SOLO-AR, Bankabschluss gerundet, AuBenmaf} 500 x 500 mm Stiick 194,08
LCONBASOLO4508 = CONCEPT-BA-SOLO-BG, Bankende geschlossen Stiick 36,45
LCONBASOLO4506 = CONCEPT-BA-SOLO-AL, Armlehne Stiick 32,40
Bankform STAR
LCONBASTAR4901 = CONCEPT-BA-STAR-G, gerade [fdm 405,60
LCONBASTAR4904 = CONCEPT-BA-STAR-L, Riickenlehne [fdm 189,65
LCONBASTAR4902 = CONCEPT-BA-STAR-EG, Eckaushildung mit Gehrungsschnitt, AuBenmaB 650 x 650 mm | Stiick 522,85
LCONBASTAR4903 = CONCEPT-BA-STAR-AE, Bankabschluss mit Gehrungsschnitt, AuBenmaB 585 x 585 mm | Stiick 768,77
LCONBASTAR4905 = CONCEPT-BA-STAR-BG, Bankende geschlossen Stiick 29,00
LCONBASTAR4906 = CONCEPT-BA-STAR-AL, Armlehne Stiick 32,40
Bankform FLOAT schwebend
LCONBAFLOAT4801 = CONCEPT-BA-FLOAT-GK, gerade, inkl. Edelstahlunterkonstruktion, Set 1.777,22
Liinge ab 1500 his 2100 mm, Tiefe 550 mm
LCONBAFLOAT4802 CONCEPT-BA-FLOAT-EK, gerade, inkl. Edelstahlunterkonstruktion, Set 1.687,44
fiir Eckaushildung, nur in Verbindung mit CONCEPT-BA-FLOAT-GK,
Liinge ab 1500 bis 2100 mm, Tiefe 550 mm
LCONBAFLOAT4804 CONCEPT-BA-FLOAT-GL, gerade, inkl. Edelstahlunterkonstruktion, Set 2.576,82
Liinge ab 2100 bis 3000 mm, Tiefe 550 mm
. LCONBAFLOAT4805 CONCEPT-BA-FLOAT-EL, gerade, inkl. Edelstahlunterkonstruktion, Set 2.650,35
M fiir Eckaushildung, nur in Verbindung mit CONCEPT-BA-FLOAT-GL,
3 Liinge ab 2100 his 3000 mm, Tiefe 550 mm
LCONBAFLOAT4808 CONCEPT-BA-FLOAT-GK 600, gerade, inkl. Edelstahlunterkonsruktion, Set 1.787,72
in Verbindung mit CONCEPT-BA-FLOAT-GK ES/R oder L,
Liinge ab 1500 bis 2100 mm, Tiefe 600 mm
LCONBAFLOAT4806.R = CONCEPT-BA-FLOAT-GK ES/R, gerade, inkl. Edelstahlunterkonstruktion, Set 676,43
Ecke rechts fiir CONCEPT-BA-FLOAT-GK 600, einseitig ohne Auflager,
Linge 750 mm (Léinge des Uberstandes), Tiefe 500 mm
LCONBAFLOAT4806.L ~ CONCEPT-BA-FLOAT-GK ES/L, gerade, inkl. Edelstahlunterkonstruktion, Set 676,43

Weiterfihrende Informationen zu CONCEPT siehe www.luxelements.com.
Datenblitter, Montageanleitungen, Priifzeugnisse und zusiitzliche Broschiiren unter ,Downloads”, Videos unter ,Praxis” und auf YouTube.
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Normgerechter Untergrund ohne weitere Abdichtung

LUX ELEMENTS LUX ELEMENTS®-ADD-TE IPA-1/V /
fir privaten Duschbereich gemif DIN 18534 ’

Technische Einbauten

ADD

Technisches Zubehér fur die Ausstattung einer
Raumkonstruktion (siehe S. 54) oder Dusche:

Installationspaneel — ADD-TE IPA

m \orgefertigtes Element

m Finfache Montage von Armaturen durch stabilen
Untergrund

m Werkseitig integriert (IPA-l) oder fir den Selbsteinbau in
eine Raumkonstruktion (IPA-E)

m Auch mit vorinstalliertem UP-Einbaukérper iBox von
Hansgrohe sowie der dazugehdrigen Verrohrung mit

Anschlissen (+IPA-V)

IPA-E
+ IPA-V

IPA-E
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TECHNISCHE EINBAUTEN — INDIVIDUELLE RAUMKONSTRUKTIONEN

IPA-l (integriert)

Befestigungsplatte

590
120 350 120
Befestigungsplatte
ELEMENT-EL 20 verklebt o
lose eingelegt
o 1 = i ! .I'H. —
S SR i
s i
100 20 20 100 S~
ELEMENT-EL 20

ose eingelegt

....auch mit vorinstalliertem UP-Einbaukdrper iBox von Hansgrohe sowie der dazuge-
harigen Verrohrung mit Anschliissen (+ IPA-V, siehe Seite 72)

IPA-E (einzeln)

Befestigungsplatte

590
120 350 120

Befestigungsplatte
verklebt

ELEMENT-EL 20
lose eingelegt

100

... auch mit vorinstalliertem UP-Einbaukérper iBox von Hansgrohe sowie der dazuge-
hirigen Verrohrung mit Anschliissen (+ IPA, siehe Seite 72)
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LUX ELEMENTS

IPA-V

ELEMENT-EL 20 Befestigungsplatte

lose eingelegt verklebt

Wandscheibe 1/2" IG
auf DN20

Befestigungsplatte
verklebt

ALU Verbundrohr DN20
isoliert

100

UP-Armatur IBox
(Hansgrohe)
ALU Verbundrohr DN20
isoliert
Wandscheibe 1/2" IG
auf DN20

H3

| S—

ELEMENT-EL 20
lose eingelegt

ALU Verbundrohr DN20
isoliert

Ubergangsstiick 3/4" AG
IS Lulage zu IPA /IPAE: werkseitige Verrohrung mit UP-Einbaukdrper iBox von Hansgrohe
sowie den dazugehdrigen Anschlissen, alle Verbindungen sind gepresst und geprift

Installationsvarianten IPA-V

m Zulauf von unten /
Anschluf fiir ...

Kopfbrause Brauseschlauch Kopfbrause- und Brauseschlauch
m Zulauf von oben /
Anschluf} fir ...
Kopfbrause Brauseschlauch Kopfbrause- und Brauseschlauch
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TECHNISCHE EINBAUTEN — INDIVIDUELLE RAUMKONSTRUKTIONEN

m PRODUKTDATEN - LUX ELEMENTS®-ADD-TE Verpackungsdaten auf Anfrage - * normgerecht nach DIN 18534
ARTIKEL- ARTIKELBEZEICHNUNG / ABMESSUNGEN EINHEIT PREIS /
NUMMER ARTIKELBESCHREIBUNG BREITE x LANGE x HOHE EINHEIT €
LEADD1000 = ADD-TE IPA-I*, Installationspaneel fiir die Aufnahme von Leitungen, = max. 590 x max. 2500 x  Zulage 576,40
Armaturen und weiteren Technikkomponenten, 100 mm

werkseifig in eine Raumkonsiruktion infegriert

LEADD1001 = ADD-TE IPA-E, Installationspaneel fiir die Aufnahme von Leitungen, 590 x 2500 x 100 mm Stiick 654,96
Armaturen und weiteren Technikkomponenten,
fiir den Selbsteinbau in eine Raumkonstrukfion

LEADD1002 = ADD-TE IPA-V*, werkseitige Verrohrung fiir IPA-1 und IPA-E mit Zuloge 899,00
UP-Einbaukérper iBox von Hansgrohe sowie den dazugehérigen
Anschlissen, alle Verbindungen sind gepresst und gepriift

Weiterfiihrende Informationen zu ADD siche www.luxelements.com.
Datenblitter, Montageanleitungen, Priifzeugnisse und zusiitzliche Broschiiren unter ,Downloads”, Videos unter ,Praxis” und auf YouTube.
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LUX ELEMENTS

Technische Einbauten
ADD

Technisches Zubehér fir die Ausstattung einer
Raumkonstruktion (siehe S. 54) oder Dusche:

Revisionsklappe — ADD-TE REV
m Vier verschiedene Grofden

m Einfache Wartung von Leitungen und Technik-
komponenten

= Metallrahmen, um 180 ° drehbar: Offnung nach

rechts oder links maglich
m Finfaches Offnen und SchlieBen durch leichten Druck
m Frontplatte fir dinnere Belagsdicken
m Werkseitige Frasung fir Revisionsklappe im VWandelement

m Fillsticke zur Anpassung an Belagsdicken von 2 oder
12 mm
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ADD-TE REV

I8 Metallrahmen Revisionsklappe — Offnung nach rechts oder links maglich
I3 Frontplatte — verwendbar je nach Belagsdicke
[ Fillstiicke — verwendbar je nach Belagsdicke



TECHNISCHE EINBAUTEN — INDIVIDUELLE RAUMKONSTRUKTIONEN

Revisionsklappe ADD-TE REV — Anpassung der Einbauhhe durch Fillstiicke fiir Belagsdicken von 2 oder 12 mm:

Anwendung bei Putz:

mit Frontplatte / Fillstiicke auf Rahmen

Anwendung bei Mosaikfliesen:
mit Frontplatte / Fiillstiicke auf Rahmen

m PRODUKTDATEN — LUX ELEMENTS®-ADD-TE

ARTIKEL-
NUMMER

LEADD1100

LEADD1101

|1
| . D LEADD1102

LEADD1103

ARTIKELBEZEICHNUNG /
ARTIKELBESCHREIBUNG

ADD-TE REV 150/150, Revisionsklappe, lose geliefert,
inkl. passender Friisung und Filllstiicke fiir Belagsstiirken von
2 oder 12 mm

ADD-TE REV 200/150, Revisionsklappe, lose geliefert,
inkl. passender Frisung und Fillstiicke fiir Belagsstirken von
2 oder 12 mm

ADD-TE REV 300/300, Revisionsklappe, lose geliefert,
inkl. passender Friisung und Fiillstiicke fiir Belagsstiirken von
2 oder 12 mm

ADD-TE REV 600/400, Revisionsklappe, lose geliefert,
inkl. passender Fréisung und Fiillstiicke fiir Belagsstéirken von
2 oder 12 mm

Weiterfishrende Informationen zu ADD siehe www.luxelements.com.

Datenblitter, Monfageanleitungen, Priifzeugnisse und zusiitzliche Broschiiren unter ,Downloads”, Videos unter ,Praxis” und auf YouTube.

i

Anwendung bei Naturstein:

ohne Frontplatte / Fiillstiicke unter Rahmen

ABMESSUNGEN

150 x 150 mm

200 x 150 mm

300 x 300 mm

600 x 400 mm

Verpackungsdaten auf Anfrage

EINHEIT

Zulage

Zuloge

Zulage

Zulage

PREIS /
EINHEIT €

111,04

125,39

168,95

192,80
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LUX ELEMENTS

Technische Einbauten
ADD

Technisches Zubehér fur die Ausstattung einer
Raumkonstruktion (siehe S. 54) oder Dusche:

Dampfeinlass — ADD-TE DE

m Temperaturbestdndige Trégerplatte fir Dampfeinlass
m Sichere Durchfihrung einer Dampfleitung

m Vorarbeiten fir unterschiedliche Herstellertypen

m Werkseitig integriert oder einzeln

Frasungen — ADD-TE TF

m Zulageposition fir technische Einbauten, Frésungen,
werkseitig nach Vorgabe des Kunden

Hartkunststoffeinlage — ADD PRO-MAK

m Zum Verkleben auf Hartschaum

n Fir die stabile Befestigungen von z. B. Schlauch-
halterung oder Beschlagen
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ADD-TE DE

ADD-TE TF

ADD PRO-MAK




TECHNISCHE EINBAUTEN — INDIVIDUELLE RAUMKONSTRUKTIONEN

m PRODUKTDATEN — LUX ELEMENTS®-ADD-TE Verpackungsdaten auf Anfrage - * normgerecht nach DIN 18534
ARTIKEL- ARTIKELBEZEICHNUNG / ABMESSUNGEN EINHEIT PREIS /
NUMMER ARTIKELBESCHREIBUNG BREITE x LANGE x HOHE EINHEIT €

LEADD1200 = ADD-TE DE-TI 28, Triigerplatte 150 x 150 x 30 mm Zulage 11,21
mit 28 mm Bohrung fiir einen Dampfeinlass,
integriert in eine Dampfhadkonstrukfion,
inkl. Dichtmanschette 400 x 400 mm

LEADD1201 = ADD-TE DE-TE 28, Triigerplatte 150 x 150 x 30 mm 300 x 300 x 50 mm Stiick 111,21
mit 28 mm Bohrung fiir einen Dampfeinlass,
in einem Hartschaum-Triigerelement 300 x 300 mm,
inkl. Dichimanschette 400 x 400 mm, einzeln

LEADD1202 = ADD-TE DE-TI 45, Triigerplatte 250 x 250 x 30 mm Zulage 119,05
mit 45 mm Bohrung fiir einen Dampfeinlass,
integriert in eine Dampfbadkonstruktion,
inkl. Dichtmanschette 400 x 400 mm

LEADD1203 = ADD-TE DE-TE 45, Triigerplatte 250 x 250 x 30 mm 300 x 300 x 50 mm Stiick 119,05
mit 45 mm Bohrung fiir einen Dampfeinlass,
in einem Hartschaum-Triigerelement 300 x 300 mm,
inkl. Dichimanschette 400 x 400 mm, einzeln

LEADD1204 = ADD-TE DE-TI 110, Triigerplatte 260 x 260 x 8 mm (auf Vorder- Zulage 218,82
und Riickseite) mit 110 mm Bohrung fiir einen Dampfeinlass,
inkl. Hochtemperaturdimmstoff,
integriert in eine Dampfbadkonstruktion

LEADD1205 = ADD-TE DE-TE 110, Triigerplatte 260 x 260 x 8 mm (auf Vorder- 300 x 300 x 50 mm Stiick 218,82
und Riickseite) mit 110 mm Bohrung fiir einen Dampfeinlass,
inkl. Hochtemperaturdimmstoff,
in einem Hartschaum-Triigerelement 300 x 300 mm,

einzeln

LEADD1020 = ADD-TE TF, Zulageposition fiir technische Einbauten, Frisungen, Zulage auf Anfrage
werkseitig nach Vorgabe des Kunden

LEADD1300 = ADD PRO-MAK 50, Hartkunststoffeinlage 8 mm hoch, 50 mm breit  Ifdm 67,91
zur Stabilisierung von Befestigungen

LEADD1301  ADD PRO-MAK 80, Hartkunststoffeinlage 8 mm hoch, 80 mm breit  Ifdm 71,75
zur Stabilisierung von Befestigungen

LEADD1310 = ADD PRO-MAK S, Hartkunststoffeinlage 8 mm hoch Stiick 73,50
zur Stabilisierung von Befestigungen, bis max. Fliiche 0,10 m?

LEADD1311 = ADD PRO-MAK M, Hartkunststoffeinlage 8 mm hoch Stiick 88,50
zur Stabilisierung von Befestigungen, bis max. Fléiche 0,15 m?

LEADD1312 = ADD PRO-MAK L, Hartkunsistoffeinlage 8 mm hoch Stiick 99,00
zur Stabilisierung von Befestigungen, bis max. Fliiche 0,20 m?

LEADD1313  ADD PRO-MAK XL, Hartkunsistoffeinlage 8 mm hoch Stiick 114,00

zur Stabilisierung von Befestigungen, bis max. Fléiche 0,25 m?

Weiterfishrende Informationen zu ADD siehe www.luxelements.com.
Datenblitter, Montageanleitungen, Priifzeugnisse und zusiitzliche Broschiiren unter ,Downloads”, Videos unter ,Praxis” und auf YouTube.

77



LUX ELEMENTS

Technische Einbauten
ADD

Technisches Zubehér fur die Ausstattung einer
Raumkonstruktion (siehe S. 54) oder Dusche:

Aufnahme einer LED Spot-Einbauhiilse (WDT) -
ADD-TE AF/Al

m Als Frésung zur bauseitigen Aufnahme des
Andichtflansches

m Auch als werkseitig integrierter Andichtflansch

m Fir anschlieBende Aufnahme einer WDT-Spot Einbau-
hilse ADD-TE AF

Aufnahme eines Leerrohrs — ADD-TE LF/L

m Zwei verschiedene Standard-Rohrdurchmesser
(25 oder 32 mm)

m Als Frasung in Hartschaum-Tréigerelement mit loser

Abdeckung

m Auch als werkseitig integrierfes und abgedeckfes
leerrohr

m Fir die Durchfihrung von Elekiroleitungen z. B. fir
Schalterplatten

Aufnahme einer Unterputzdose (WDT) — ADD-TE UF/UI

m Vier verschiedene Ausfihrungen: 1-, 2-, 3-, 4-Hach ADD-TE LI

m Als Frésung in Hartschaum-Tragerelement zur bauseitigen
Aufnahme

m Auch als werkseitig integrierte VWDTUnterputzdose

ADD-TE UI
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TECHNISCHE EINBAUTEN — INDIVIDUELLE RAUMKONSTRUKTIONEN

m PRODUKTDATEN — LUX ELEMENTS®-ADD-TE Verpackungsdaten auf Anfrage
ARTIKEL- ARTIKELBEZEICHNUNG / EINHEIT PREIS /
NUMMER ARTIKELBESCHREIBUNG EINHEIT €

LEADD1400  ADD-TE AF, Friisung in Hartschaum-Triigerelement zur bauseitigen Zulage 33,50
Aufnahme des Andichtflansch fir die Aufnahme einer Spot-Einbauhiilse (Hersteller: WDT)

LEADD1401  ADD-TE Al, Andichiflansch in Hartschaum-Triigerelement, Zulage 102,90
werkseitig integriert, fiir die Aufnahme einer Spot-Einbauhillse (Hersteller: WDT)

LEADD1402 = ADD-TE LF, Friisung in Hartschaum-Triigerelement zur bauseitigen Aufnahme Zuloge 42,85
eines Leerrohrs (25 oder 32 mm Durchmesser) mit loser ELEMENT-EL 4 Abdeckung

LEADD1403  ADD-TE LI, Leerrohr (25 oder 32 mm Durchmesser) werkseitig in ZLulage 56,70
Hartschaum-Triigerelement integriert und mit ELEMENT-EL 4 verschlossen

LEADD1404  ADD-TE UF-S, Friisung in Hartschaum-Triigerelement zur bauseitigen Aufnahme Lulage 35,60
der WDT Unterputzdose 1-fach

LEADD1405 = ADD-TE UI-S, Unterputzdose 1-fach (Hersteller WDT) werkseitig in Zulage 140,60
Hartschaum-Triigerelement integriert

LEADD1406 ~ ADD-TE UF-M, Friisung in Hartschaum-Triigerelement zur bauseitigen Zulage 35,60
Aufnahme der WDT Unterputzdose 2-fach

LEADD1407  ADD-TE UI-M, Unterputzdose 2-fach (Hersteller WDT) werkseitig in Zulage 147,70
Hartschaum-Triigerelement integriert

LEADD1408  ADD-TE UF-L, Friisung in Hartschaum-Triigerelement zur bauseitigen Aufnahme Zulage 38,60
der WDT Unterputzdose 3-fach

LEADD1409  ADD-TE UI-L, Unterputzdose 3-fach (Hersteller WDT) werkseiti in Zuloge 156,60
Hartschaum-Triigerelement integriert

LEADD1410  ADD-TE UF-XL, Frisung in Hartschaum-Triigerelement zur bauseitigen ZLulage 40,50
Aufnahme der WDT Unterputzdose 4-fach

LEADD1411  ADD-TE UI-XL, Unterputzdose 4-fach (Hersteller WDT) werkseitig in Lulage 163,90
Hartschaum-Triigerelement integriert

Weiterfishrende Informationen zu ADD siche www.luxelements.com.
Datenblitter, Montageanleitungen, Priifzeugnisse und zusiitzliche Broschiiren unter ,Downloads”, Videos unter , Praxis” und auf YouTube.

79



LUX ELEMENTS

Heizung
ADD-EH / -WH

Optional fir alle Sitze:

Elektro-Heizmatte — ADD-EH

m Werkseitig eingearbeitet

m Separate Thermostatregler in verschiedenen Varianten
mit und ohne Zeitsteuerung

Wasserheizung — ADD-WH
n Werkseitig eingearbeitet

Frésung fir Wasserheizungen — ADD-WH F
m Frasung fir den bauseitigen Einbau von Wasser-
heizungen
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HEIZUNG — INDIVIDUELLE RAUMKONSTRUKTIONEN

m PRODUKTDATEN — LUX ELEMENTS®-ADD-EH/-WH Verpackungsdaten auf Anfrage
ARTIKEL- ARTIKELBEZEICHNUNG / EINHEIT PREIS /
NUMMER ARTIKELBESCHREIBUNG EINHEIT €
LEADD2000 = ADD-EH, Elekiroheizung, werkseitig eingebaute Heizmatte (280 W/m2, 230 V), Set auf Anfrage

inkl. Temperaturfihler, individuell auf Maf als Zulage

—— LEADD2001 = ADD-EH ZA, elekironischer Temperaturregler ohne Zeitsteuerung (12 A, 230 V AQ), Set 214,07

* | fiir Elektro-Heizungsset
- LEADD2002 = ADD-EH ZB, elektronischer Temperaturregler mit Zeitsteverung (12 A, 230 V AC), Set 309,12

1 - fiir Elektro-Heizungsset
| LEADD2003 = ADD-EH ZD, elekironischer Temperaturregler mit Zeitsteverung (16 A, 230 V AC), Set 393,54

1 - fiir Elektro-Heizungsset, L(D-Anzeige
=1 LEADD2004  ADD-EH Z(, elektronischer Temperaturregler fiir Verteilerschrankmontage (6 A, 230 V AC, Set 357,16
auf 35 mm DIN-Schiene aufschnappbar), mit beleuchteter Digitalanzeige (Platzhedarf 2TE),
ﬂ fiir Elektro-Heizungsset

LEADD2100  ADD-WH, Wasserheizung, werkseitig eingebautes Einkreisheizsystem (Leitung ca. 9,9 x 1,1 mm) Set auf Anfrage
mit Ubergabepunkten und Dichtigkeitspriifung, individuell auf Maf als Zulage

LEADD2101  ADD-WH F, Friisungen fiir den bauseitigen Einbau von Wasserheizung, Stiick auf Anfrage
individuell auf MaB als Zulage

Weiterfihrende Informationen zu ADD siehe www.luxelements.com.
Datenblitter, Montageanleitungen, Priifzeugnisse und zusiitzliche Broschiiren unter ,Downloads”, Videos unter ,Praxis” und auf YouTube.
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Licht
ADD-LI

Lichtschlauch — ADD-LI L
m Flexibler Lichtschlauch
m lichtfarbe warmweify oder bunt (RGB)

m Biegbar in horizontaler Richtung bis zu einem Radius
von 40 mm

24V, Schutzart IP67, 5 m Zuleitung
m Passende Netzteile separat erhdlilich

m Steverung fir lichtschlauch RGB separat erhdlilich
(inkl. Funkfernbedienung, zur Steuerung von bis zu
insgesamt 28 m Lichtschlauchen)

LED-Spot — ADD-LI P

m lichtfarbe warmweif, dimmbar
m Rund, Farbe chrom-matt

m Schutzart IP 65

m Netzteil und Hartkunststoff-Einbaurahmen zur
Befestigung separat erhdlilich
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LICHT — INDIVIDUELLE RAUMKONSTRUKTIONEN

m PRODUKTDATEN — LUX ELEMENTS®-ADD-LI Verpackungsdaten auf Anfrage
ARTIKEL- ARTIKELBEZEICHNUNG / EINHEIT PREIS /
NUMMER ARTIKELBESCHREIBUNG EINHEIT €
Lichtschlauch

Lichtschlauch warmweif} (3000 K), flexibel biegbar in horizontaler Richtung bis zu einem Radius von 40 mm, Querschnitt 10x 18 mm,
Leistung 10 W/m, Schutzart IP67, 24V, 5 m Zuleitung

LEADD3000 = ADD-LI L-WW 100-1000, Lichtschlauch 100—-1000 mm Stiick 158,37

LEADD3001  ADD-LI L-WW 1001-2000, Lichtschlauch 1001-2000 mm Stiick 217,75

LEADD3002 = ADD-LI L-WW 2001-3000, Lichtschlauch 2001—-3000 mm Stiick 277,13

e, LEADD3003 = ADD-LI L-WW 3001-4000, Lichtschlauch 3001-4000 mm Stiick 336,52
= _ LEADD3004 = ADD-LI L-WW 4001-5000, Lichtschlauch 40015000 mm Stiick 395,90
LEADD3008 = ADD-LI L-WW 5001-6000, Lichtschlauch 5001—-6000 mm Stiick 455,28

LEADD3009 = ADD-LI L-WW 6001-7000, Lichtschlauch 6001-7000 mm Stiick 514,66

LEADD3010 = ADD-LI L-WW 7001-8000, Lichtschlauch 70018000 mm Stiick 574,04

LEADD3011  ADD-LI L-WW 8001-9000, Lichtschlauch 8001-9000 mm Stiick 633,42

LEADD3012 = ADD-LI L-WW 9001-10000, Lichtschlauch 9001-10000 mm Stiick 692,80

Lichtschlauch bunt (RGB), dimmbar, flexibel bieghar in horizontaler Richtung bis zu einem Radius von 40 mm, Querschnitt 10x 18 mm,
Leistung 10 W/m, Schutzart IP67, 24 V, 5 m Zuleitung

LEADD3013 ~ ADD-LI L-RGB 100-1000, Lichtschlauch 100-1000 mm Stiick 163,71
LEADD3014 = ADD-LI L-RGB 1001-2000, Lichtschlauch 1001-2000 mm Stiick 259,19
LEADD3015 = ADD-LI L-RGB 2001-3000, Lichtschlauch 2001-3000 mm Stiick 354,66
T LEADD3016 = ADD-LI L-RGB 3001-4000, Lichischlauch 3001-4000 mm Stiick 450,14
- _ LEADD3017 ~ ADD-LI L-RGB 4001-5000, Lichtschlauch 40015000 mm Stiick 545,61
LEADD3018 = ADD-LI L-RGB 5001-6000, Lichtschlauch 5001-6000 mm Stiick 641,09
LEADD3019  ADD-LI L-RGB 6001-7000, Lichtschlauch 6001-7000 mm Stiick 736,56
LEADD3020 = ADD-LI L-RGB 7001-8000, Lichtschlauch 7001-8000 mm Stiick 832,04
LEADD3021  ADD-LI L-RGB 8001-9000, Lichischlauch 8001—-9000 mm Stiick 927,51
LEADD3022 = ADD-LI L-RGB 9001-10000, Lichtschlauch 9001-10000 mm Stiick 1.022,99
Netzteile und Steverung
LEADD3005 = ADD-LI L-N30, Netzteil 30 Watt, fiir L-WW und L-RGB bis zu einer Linge von 3000 mm Stiick a4
LEADD3006 = ADD-LI L-N60, Netzteil 60 Watt, fiir L-WW und L-RGB bis zu einer Liinge von 6000 mm Stiick 75,42
LEADD3007 ~ ADD-LI L-N120, Netzteil 120 Watt, fiir L-WW und L-RGB bis zu einer Léinge von 12000 mm Stiick 105,82
LEADD3023  ADD-LI L-RGB S, Steuerung fiir Lichtschlauch RGB, inkl. Funkfernbedienung, Stiick 23479

zur Steverung von his zu insgesamt 28 m Lichtschliuchen (RGB)

LED-Spot

LEADD3100 = ADD-LI P-WW Chrom, LED-Spot Farbe Chrom matt, Lichtfarbe warmweifl (3000 K), Stiick 122,87
LED-Leuchtmittel 7 W, steckerfertig zum Anschluss des Netzteils, Schutzart frontseitig IP 65,
dimmbar mit Phasenabschnitisdimmer, Material Aluminium Druckguss

LEADD3101  ADD-LI P-WW N, Netzteil fiir einen LED-Spot warmweif}, Stiick 70,05
steckerfertig zum Anschluss des LED-Spots, dimmbar mit Phasenabschnittsdimmer,
inkl. Anschlusshox fiir Zuleitung

LEADD3102 = ADD-LI P-WW ER, Hartkunsistoff-Einbaurahmen zur Befestigung eines LED-Spots, Stiick 50,47
150 x 150 mm mit passendem Ausschnitt @ 71 mm,
werkseitig in die Hartschaumkonstruktion integriert

Weiterfiihrende Informationen zu ADD siehe www.luxelements.com.
Datenblitter, Montageanleitungen, Priifzeugnisse und zusiitzliche Broschiiren unter ,Downloads”, Videos unter ,Praxis” und auf YouTube.
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Sound
ADD-SO

K&rperschallwandler - ADD-SO KSW

m Fir Mittel- und Hochtonwiedergabe
auf schwingféhiger Fléche

m Unsichbarer Lautsprecher” — keine negative Beein-
flussung des Wanddesigns

m Inklusive einer Stockschraube und einer integrierten
Befestigungsplatte zur sicheren Befestigung

m Kann an handelsibliche Verstérker angeschlossen werden

m Staub- und wasserdicht geméh 1P 68

m Technische Daten: ADD-SO KSW
Nennbelastbarkeit: 20 W
Musikbelastbarkeit; 30 W

Resonanzfrequenz: 200 Hz
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SOUND — INDIVIDUELLE RAUMKONSTRUKTIONEN

m PRODUKTDATEN - LUX ELEMENTS®-ADD-SO Verpackungsdaten auf Anfrage
ARTIKEL: ARTIKELBEZEICHNUNG / EINHEIT PREIS /
NUMMER ARTIKELBESCHREIBUNG EINHEIT €
LEADD4000 = ADD-SO KSW, Kérperschallwandler, fiir die Mittel- und Hochtonwiedergabe auf einer schwing- Zuloge 132,62
fiihigen Fliiche wie Hartschaum, Kabellinge 3 m, Schutzart IP 68, inkl. einer Stockschraube und
?\\\ einer in Hartschaum eingelassenen Hartkunststoffplatte zur Befestigung

Weiterfiihrende Informationen zu ADD siehe www.luxelements.com.
Datenblitter, Monfageanleitungen, Priifzeugnisse und zusiitzliche Broschiiren unter ,Downloads”, Videos unter ,Praxis” und auf YouTube.
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LUX ELEMENTS - Systeme fiir Wellness

Duschanlagen, Becken und Pools, Mdhel

Diese Produkte lassen sich sowohl mit Raumkonstruktionen als auch untereinander kombinieren und sorgen so fir ein
homogenes Gesamibild eines Wellnessbereichs:

m Individuelle Duschanlagen fir den Objektbereich
m Rund- und Schneckenduschen
m Individuell geplante Pools und Planschbecken

» Massagetische, FuPbecken, Brunnen und Saulen

m Beheizbare Ruheliegen




Duschanlagen, Becken und Pools, Mabel - Inhalt

Duschanlagen
Duschanlagen — RELAX-SHOWER 88
Runddusche — RELAX-RD 9
Schneckendusche — RELAX-SD 92
Becken und Pools

g Becken und Pools — RELAX-BE 94

Mobel

\" b Mabel — FURNITURE %
Ruheliegen — RELAX-RL 98
Schmuckteile — DECO 100
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LUX ELEMENTS

Duschanlagen
SHOWER o - -

Duschanlagen — RELAX-SHOWER - —
LUX ELEMENTS ist Ihr Spezialist fir MaBanfertigungen in
individuellen Wellnessanlagen.

Hier sehen Sie Beispiele fur individuell geplante Dusch- | _ _. e X #
anlagen aus Hartschaum-Trégerelementen. ' E E

Unsere Kompetenz:

» Duschanlagen — runde oder gerade Formen in einer
Reihe oder ber Eck, kombinierbar mit Glas- und Profil-
konstruktionen oder Vorrichtungen fir Installationen
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DUSCHANLAGEN
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Runddusche
RELAX-RD

m Bausatz fir Runddusche (Boden, Wdnde, Decke)

m Duschbodenelement mit werkseitiger Abdichtung, werk-
seitigem Gefdlle und Bodenablauf-Aufnahmerahmen

m Duschtrennwandelemente in 3 Segmenten mit stabiler

Verbindung

Zubehdr (optional)

m Rickseitig gerundetes Paneel zur Aufnahme der

Armaturen RELAX-PA
m Abschlusselement fiir Kanten DECO-AE, siehe Seite 100

» MontageKits fir Bausatz mit oder ohne Duschboden

Mafe @
RELAX-DRD — Hartschaum-Deckenelement FLAT fiir RELAX-RDW
Stiirke 40 mm 1240 mm
RELAX-RDW - Hartschaum-Duschtrennwandelement als Bausatz in 3 Segmenten
Gesamthihe 2500 mm
Materialstiirke 80 mm
Auflen-Durchmesser 1240 mm
Innen-Durchmesser 1080 mm
Eingangsbreite (ohne AE) ca. 560 mm
Eingangsbreite (mit AE) ca. 405 mm
Fliichenmaf} innen 741 m
Flichenmaf auflen 8,05 m?
DECO-AE — Hartschaum-Abschlusselement, siehe Seite 100
Ldnge 2500 mm 120 mm
RELAX-BORD 50 — Hartschaum-Duschbodenelement passend fiir RELAX-RDW
Stirke 30/45 mm 1240 mm
Fliichenmaf} Boden 0,92 m?

RELAX-UBORD 50 — Unterbauelement fiir RELAX-BORD 50

Stiirke 55 mm 1240 mm

Hinweis fiir die Duschtiirenmontage: Wenn die Montage einer Duschtiir vorgesehen ist, kann
werkseitig nach MaBangabe eine Hartkunststoffeinlage ADD PRO-MAK (siehe Seite 76) zur Aufnahme
der Tiirbefestigung vormontiert werden.
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(LUX ELEMENTS®-RELAX-BORD 50
Normgerechte Abdichtung fir hoch belasteten
Bereich gemif DIN 18534, Teil 6

LUX ELEMENTS®-RELAX-RDW /-PA

Normgerechter Untergrund ohne weitere Abdichtung /
fiir privaten Duschbereich gemiif DIN 18534 )

B Bausatz Runddusche RELAX-RD

RELAX-DRD
—— =
L F
L | -
= . A
L | ]
L8 re ~ DECO-AE
L) i
| ~ RELAX-RDW
]
[ 1
1

S
%%y
bt b b el o

Bodenablaufsysteme sishe TUB im LUX ELEMENTS Programm , Systeme fiir Bad und Dusche”



RUNDDUSCHE — DUSCHANLAGEN

m PRODUKTDATEN — LUX ELEMENTS®-RELAX-RD Verpackungsdaten auf Anfrage - * normgerecht nach DIN 18534
ARTIKEL- ARTIKELBEZEICHNUNG / ABMESSUNGEN EINHEIT PREIS /
NUMMER ARTIKELBESCHREIBUNG LANGE x BREITE x HOHE EINHEIT €
%

——

| i,
|

RELAX-DRD
LREL4001  RELAX-BORD 50*, Hartschaum-Duschhodenelement, @ 1240 x 30/45 mm Stiick 488,00
= mit eingebautem und eingedichtetem Bodenablauf-
Aufnahmerahmen 135 x 135 mm in der Miite,
fiir Runddusche RELAX-RDW,
RELAX-RDW Bodenablaufsysteme siehe TUB (Programm , Systeme fiir Bad und Dusche”)
LREL4002 = RELAX-UBORD 50, Unterbauelement fiir RELAX-BORD 50, @ 1240 x 55 mm Stiick 124,00
rund
S == uasoroso LREL4000  RELAX-RDW, Hartschaum-Duschirennwandelement Innendurchmesser: Set 2.089,90
" RELAX-UBORD 50 passend zu RELAX-BORD 50, rund, 1080 mm;
Wanddicke 80 mm, als Bausatz in 3 Segmenten Hhe: 2500 mm
- LREL4005 = RELAX-PA*, Paneel, riickseitig gerundet mit eingearbeitetem 2500 x 350 x 34/5mm Stk 222,45
-*" ADD PRO-MAK Streifen zur Befestigung von Duschstange und Accessoires
wa
s
LREL4003  RELAX-DRD, Hartschaum-Deckenelement FLAT fiir RELAX-RD @ 1240 mm x 40 mm Stiick 229,50
LDECE3003  DECO-AE, Abschlusselement Kanten @ 120 mm, Stiick 132,00
\ Linge 2500 mm
LREL4006 ~ RELAX-KIT RDM, Montage-Kit fir RELAX-RD mit RELAX-BORD 50: Kit 205,95
- l_l_i'# 10 m ARM-100 SK, 4 Kartuschen COL-MK, 5 x 5 kg COL-AK
L1 & .
- il
LREL4007 = RELAX-KIT RDO, Montage-Kit fir RELAX-RD ohne Boden: Kit 148,40
T w Ii 10 m ARM-100 SK, 3 Kartuschen COL-MK, 3 x 5 kg COL-AK
" h'l- N

I LUX ELEMENTS fertigt individuelle MaBanfertigungen fiir RELAX.
PLUS  Hierzu ziihlen vom Standardprogramm abweichende MaBe, Dicken, Formen etc. Niihere Infos auf Anfrage.

Weiterfiihrende Informationen zu RELAX siche www.luxelements.com.
Datenbliitter, Montageanleitungen, Priifzeugnisse und zusitzliche Broschiiren unter ,Downloads”, Videos unter ,Praxis” und auf YouTube.
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LUX ELEMENTS (LUX ELEMENTS®-RELAX-BOSD 50 L/R
Normgerechte Abdichtung fir hoch belasteten
Bereich gemif DIN 18534, Teil 6

Normgerechter Untergrund ohne weitere Abdichtung
fiir privaten Duschbereich gemiif DIN 18534

LUX ELEMENTS®-RELAX-SDW /-PA /
J/

Schneckendusche e —
RELAX-SD

m Bausatz fir Schneckendusche (Boden, Wénde, Decke)

m Duschbodenelement mit werkseitiger Abdichtung, werk-
seitigem Gefdlle und Bodenablauf-Aufnahmerahmen

m Duschtrennwandelemente in 6 Segmenten mit stabiler

Verbindung

Zubehdr (optional)

m Rickseitig gerundetes Paneel zur Aufnahme der

Armaturen RELAX-PA
m Abschlusselement fiir Kanten DECO-AE, siehe Seite 100

» MontageKits fir Bausatz mit oder ohne Duschboden

Lt 2 W Bausatz Schneckendusche RELAX-SD
RELAX-DSD — Hartschaum-Deckenelement FLAT fur RELAX-SDW
Stiirke 40 mm
RELAX-SDW — Hartschaum-Duschtrennwandelement als Bausatz in 6 Segmenten RELAX-DSD

Gesamthhe 2500 mm _
Gesamthreite 1965 mm }_.-u
Gesamttiefe 1440 mm .i-‘. 1 DECO-
Breite /innen 1805 mm .... gk
o - -
Tiefe /innen 1280 mm K | RELAX-
Eingangsbreite ca. 636 mm - — SDW
Materialstirke 80 mm - g
Fliichenmaf} innen 11,79 m? }-
Fléichenmaf aufen 12,64 m? ' [
DECO-AE — Hartschaum-Abschlusselement, siehe Seite 100
Ldnge 2500 mm 120 mm
RELAX-BOSD 50 L/R — Hartschaum-Duschbodenelement passend fiir RELAX-RSW Eingangs-
Stike 30/45 mm | bereich
Fliichenmaf Boden 1,71 m? RELAX-BOSD 50 L
RELAX-UBOSD 50 L/R — Unterbauelement fir RELAX-BOSD 50 L/R
Stiirke 55 mm RELAX-

UBOSD 50 L

Duschbereich*

Bodenablaufsysteme siehe TUB im LUX ELEMENTS Programm , Systeme fiir Bad und Dusche”

*Hinweis: Die Armaturen sind im Duschbereich anzuordnen.
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SCHNECKENDUSCHE — DUSCHANLAGEN

m PRODUKTDATEN — LUX ELEMENTS®-RELAX-SD Verpackungsdaten auf Anfrage - * normgerecht nach DIN 18534
ARTIKEL- ARTIKELBEZEICHNUNG / ABMESSUNGEN EINHEIT PREIS /
NUMMER ARTIKELBESCHREIBUNG LANGE x BREITE x HOHE EINHEIT €
il (T
— o | | f .
: :
RELAX-DSD
@ @ LREL5001  RELAX-BOSD 50 L*, Hartschaum-Duschhodenelement, 1965 x 1440 x 30/45 mm  Stiick 739,90
u u . . . . .
L R FlichenmaB Boden 1,71 m?, mit eingebautem und eingedichtetem
Bodenablouf-Aufnahmerahmen 135 x 135 mm, linksdrehend,
RELAX-SDW fiir Schneckendusche RELAX-SDW,

Bodenablaufsysteme siehe TUB (Programm , Systeme fiir Bad und Dusche")

LREL5002  RELAX-UBOSD 50 L, Unterbauelement fiir RELAX-BOSD 50 L, 1965 x 1440 x 55 mm Stiick 290,60
linksdrehend

LREL5003  RELAX-BOSD 50 R*, Hartschaum-Duschbodenelement, 1965 x 1440 x 30/45 mm | Stiick 739,90

Fliichenmaf} Boden 1,71 m?, mit eingebautem und eingedichtetem
Bodenablauf-Aufnahmerahmen 135 x 135 mm, rechtsdrehend,

fiir Schneckendusche RELAX-SDW,

Bodenablaufsysteme siehe TUB (Programm ,Systeme fiir Bad und Dusche”)

LREL5004  RELAX-UBOSD 50 R, Unterhauelement fiir RELAX-BOSD 50 R, 1965 x 1440 x 55 mm Stiick 290,60
- rechtsdrehend
RELAX-BOSD 5011 LREL5000 = RELAX-SDW*, Harischaum-Duschtrennwandelement passend zu 2500 mm hoch Set 3.128,70
RELAY-UBOSD 501 RELAX-BOSD 50 R und L, Schneckenform, Wanddicke 80 mm,
als Bausatz in 6 Segmenten
= LREL4005  RELAX-PA*, Paneel, riickseifig gerundet mit eingearbeitetem 2500 x 350 x 34/5mm | Stiick 22245
-*" ADD PRO-MAK Streifen zur Befestigung von Duschstange und Accessoires
wa
s
LREL5005 RELAX-DSD 40 mm dick Stiick 504,90
A~ Hartschaum-Deckenelement FLAT fiir RELAX-SD
LDECE3003  DECO-AE, Abschlusselement Kanten @ 120 mm, Stiick 132,00
\ Linge 2500 mm
“1'—. - LREL5008 = RELAX-KIT SDM, Montage-Kit fiir RELAX-SD mit BOSD 50: Kit 403,65
-~ 30 m ARM-100 SK, 8 Kartuschen COLMK, 2 x 25 kg COL-AK
Ji |".-.‘
LREL5009 = RELAX-KIT SDO, Montage-Kit fiir RELAX-SD ohne Boden: Kit 220,45
el 30 m ARM-100 SK, 5 Kartuschen COL-MK, 4 x 5 kg COL-AK
Y =
1 [} '4

I LUX ELEMENTS fertigt individuelle MaBanfertigungen fiir RELAX.
PLUS  Hierzu ziihlen vom Standardprogramm abweichende MaBe, Dicken, Formen etc. Niihere Infos auf Anfrage.

Weiterfiihrende Informationen zu RELAX siche www.luxelements.com.
Datenblitter, Montageanleitungen, Priifzeugnisse und zusiitzliche Broschiiren unter ,Downloads”, Videos unter ,Praxis” und auf YouTube.
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Becken und Pools
RELAX-BE

LUX ELEMENTS st |hr Spezialist for MaBanfertigungen in
individuellen Wellnessanlagen.

Hier sehen Sie Beispiele fir Komponenten aus Hartschaum-
Tragerelementen in einem individuell geplanten Pool- und
Schwimmbadbereich.

Unsere Kompetenz:

m Pools (Weénde, Boden) — gerundet oder gerade

m Pooleinbauten — Sitze, Bénke, Podeste efc.

m Treppen

» Kinderplanschbecken — klein und flach, gerundet oder
gerade

m Tauchbecken

= Rinnenkérper / Uberlaufrinnen — Ausformung fur spatere
Technikkomponenten
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LUX ELEMENTS

Mobel
FURNITURE

LUX ELEMENTS st |hr Spezialist for MaBanfertigungen in
individuellen Wellnessanlagen.

Hier sehen Sie Beispiele fur individuelle Mébel aus
Hartschaum-Tragerelementen im Wellnessbereich.

Unsere Kompetenz:
n Individuelle Ruheliegen — mit und ohne Heizung

Weitere Ruheliegen in Standard-Designvarianten siehe
S.98

= Massagetische — mit und ohne Heizung
m FuBBbecken — mit oder ohne Sitzbank

m Brunnen — z. B. als Eisbrunnen

n Treppe / Podest

» Trennwand

m Hohlkehlen

» Rundsdule, Halbscule, Viertelkreis-Saule
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LUX ELEMENTS

Ruheliegen
RELAX-RL

m Verschiedene Designvarianten
m Wahlweise mit oder ohne Elekiroheizsystem
m Separate Thermostatregler in verschiedenen Varianten

m Optional auch mit Wasserheizung

98 www.luxelements.com

RELAX-RL-DREAM
1853
RELAX-RL-COMFORT
1927
RELAX-RL-ENJOY
1776
B zu befliesende Flache
RELAX-RL- RELAX-RL- RELAX-RL-
DREAM COMFORT ENJOY
Auflage 2,0 m? 2,3 m 1,9 m?
Unterbau 1,9 m? 1,6 m 1,6 m
Gesamt 3,9 m 3,9 m 3,5 m?




RUHELIEGEN — MOBEL

m PRODUKTDATEN — LUX ELEMENTS®-RELAX-RL Verpackungsdaten auf Anfrage
ARTIKEL- ARTIKELBEZEICHNUNG / ABMESSUNGEN EINHEIT PREIS /
NUMMER ARTIKELBESCHREIBUNG LANGE x BREITE x HOHE EINHEIT €
LREL2001 | RELAX-RL-DREAM O, Ruheliege, 1853 x700 x 944 mm Stiick 1.851,50

Konstruktion aus Hartschaum-Tréigerelementen,
ohne Heizung

LREL2002 = RELAX-RL-DREAM M, Ruheliege, 1853 x 700 x 944 mm Stiick 2.783,50
Konstruktion aus Hartschaum-Tréigerelementen,
mit elektrischer Heizung

LREL2003 = RELAX-RL-COMFORT O, Ruheliege, 1927 x 700 x 873 mm Stiick 1.851,50
Konstruktion aus Hartschaum-Tréigerelementen,
ohne Heizung

LREL2004 = RELAX-RL-COMFORT M, Ruheliege, 1927 x 700 x 873 mm Stiick 2.783,50
Konstruktion aus Hartschaum-Tréigerelementen,
mit elektrischer Heizung

LREL2005 = RELAX-RL-ENJOY O, Ruheliege, 1776 x 700 x 931 mm Stiick 1.851,50
Konstruktion aus Hartschaum-Triigerelementen,
ohne Heizung

LREL2006 = RELAX-RL-ENJOY M, Ruheliege, 1776 x 700 x 931 mm Stiick 2.783,50
Konstruktion aus Hartschaum-Tréigerelementen,
mit elektrischer Heizung

Thermostatregler in verschiedenen Varianten und Wasserheizung siehe S. 81

I LUX ELEMENTS fertigt individuelle MaBanfertigungen fiir RELAX.
PLUS  Hierzu ziihlen vom Standardprogramm abweichende Mafle, Dicken, Formen etc. Niihere Infos auf Anfrage.

Weiterfihrende Informationen zu RELAX siche www.luxelements.com.
Datenblitter, Montageanleitungen, Priifzeugnisse und zusiitzliche Broschiiren unter ,Downloads”, Videos unter ,Praxis” und auf YouTube.

99



LUX ELEMENTS

Hohlkehlen
DECO-HK

m Fir negative Ausrundung von Ecken

m Dekorativ und funktional

m Vermeidet Wasseransammlungen in Ecken
m Hohere Hygiene durch leichte Reinigung

55,
l}'_” 51 |
Eas z
= .
‘B AN
DECO-HK 100 1 DECO-HK 200

Rundungselemente
DECO-AE

m Zur Abrundung von scharfen Abschlusskanten

m Dekorativ und funktional

n Kombinierbar mit Designduschen RELAXRD und
RELAX-SD, ab Seite Q0

DECO-AE
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m PRODUKTDATEN — LUX ELEMENTS®-DECO

ARTIKEL- ARTIKELBEZEICHNUNG /
NUMMER ARTIKELBESCHREIBUNG

LDECE1001 = DECO-HK 100, Hohlkehle

— LDECE1002 = DECO-HK 200, Hohlkehle

-

I LUX ELEMENTS fertigt individuelle MaBanfertigungen fiir DECO.
P

LDECE3003 = DECO-AE, Abschlusselement Kanten

ABMESSUNGEN

Radius 100 mm,
Linge 2500 mm
Radius 200 mm,
Linge 2500 mm

@ 120 mm,
Linge 2500 mm

LUS  Hierzu ziihlen vom Standardprogramm abweichende MaBe, Dicken, Formen etc. Nihere Infos auf Anfrage.

Weiterfihrende Informationen zu DECO siche www.luxelements.com.

SCHMUCKTEILE — MOBEL

Verpackungsdaten auf Anfrage

EINHEIT PREIS /

EINHEIT €
Stiick 41,20
Stiick 88,30
Stiick 132,00

Datenblitter, Montageanleitungen, Priifzeugnisse und zusiitzliche Broschiiren unter ,Downloads”, Videos unter ,Praxis” und auf YouTube.
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Datenschuizhinweise fiir Geschifispariner

Unser Umgang mit lhren Daten und lhre Rechte
Informationen nach Art. 13, 14 und 21 der Datenschutz-Grundver-
ordnung (DS-GV0)

Mit diesen Datenschutzhinweisen informieren wir Sie, unsere Ge-
schiiftspartner, gemif der ab dem 25. Mai 2018 geltenden EU-
Datenschutz-Grundverordnung (DS-GV0) iber die Verarbeitung Ihrer
personenbezogenen Daten durch uns sowie Giber die hnen zustehen-
den Rechte. Diese Hinweise werden soweit erforderlich aktualisiert
und unter www.luxelements.com versffentlicht. Dort finden Sie auch
unsere Datenschutzhinweise fiir Besucher unserer Webseite.

1. Wer ist fiir die Datenverarbeitung verantworlich und wer ist
Datenschutzbeaufiragter?
Verantwortlich ist: LUX ELEMENTS GmbH & Co. K6

An der Schusterinsel 7

D - 51379 Leverkusen

Tel.: +49 (0)2171/7212-0

Fax: +49 (0)2171/7212-40

E-Mail: info@luxelements.de
Unsere Datenschutzbeauftragte Julia Lux erreichen Sie unfer der o. g.
Adresse oder unter datenschutz@luxelements.de. Die Kontaktdaten
sind dariber hinaus im Internet verfiighar unter:
https: //www.luxelements.com,/lux/impressum. htm#datenschutz

2. Welche Quellen und Daten werden genutzf?

Die LUX ELEMENTS GmbH & Co. KG verarbeitet Daten, die sie aus der

Geschiiftsbeziehung mit Ihnen erhalten, z. B. im Rahmen der Ab-

wicklung von Kundenvertriigen und der Personal-, Lieferverwaltung,

Handelsvertreter- und Inferessentenbetreuung.

Konkret werden inshesondere folgende Daten verarbeitet:

w |dentifikationsdaten (z. B. Name, Anschrift und Kontaktdaten des
Geschiftspartners, Bankverbindung)

= [nformationen zum Risikoprofil des Geschiiftspartners, einschligB-
lich Kreditwiirdigkeit und Zahlungsfhigkeit und Angaben gemiif
der Geeignetheitserkldrung

= Daten im Zusommenhang mit der Durchfilhrung des konkreten
Auftrags

u steverrelevante Daten

= Vertragsdaten zur sonstigen Korrespondenz (z. B. Schriftverkehr
mit lhnen)

u Werbe- und Vertriebsdaten (z. B. zu fir Sie potenziell interessanten
Produkten und Dienstleistungen)

3. Wofiir werden meine Daten (Zweck der Verarbeitung) verar-
beitet und auf welcher Rechisgrundlage?

Auf Basis der nachfolgenden Rechtsgrundlage und fiir nachfolgend
aufgefihrie Zwecke verarbeitet die LUX ELEMENTS GmbH & Co. KG
ihre Daten:

3.1. Zur Erfiillung von vertraglichen Pflichten (Art. 6 Abs. 1 it. b
DS-GV0)

Ihre Daten werden zur Durchfihrung unserer Vertriige mit hnen, d. h.
beispielsweise zur Abwicklung der beauftragten Dienstleistung verar-
beitet. Die Zwecke der Datenverarbeitung richten sich im Einzelnen
nach der konkreten Dienstleistung und den Vertragsunterlagen.

3.2. Im Rahmen der Interessenabwiigung (Art. 6 Abs. 1 lit. f DS-

6v0)

Ihre Daten kénnen auBerdem auf Basis einer Inferessenabwiigung zur

Wahrung der berechtigten Interessen von uns oder von Dritten ver-

wendet werden. Dies erfolgt zu folgenden Zwecken:

m gllgemeine Geschiftssteverung und Weiterentwicklung von Dienst-
leistungen, Systemen und Produkten
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w Erfillung interner Anforderungen und die Anforderungen der mit
uns verbundenen Unternehmen, Versicherung, Prifungs- oder Ver-
waltungszwecken

w Gewdhrleistung der IT-Sicherheit und des IT-Betriebs

w Werbung, Markt- und Meinungsforschung

w Geltendmachung rechtlicher Anspriiche und Verteidigung bei recht-
lichen Streitigkeiten

m Verhinderung und Aufklirung von Straftaten sowie Risiko-
management und Befrugsvorbeugung

Das Inferesse der LUX ELEMENTS GmbH & Co. KG an der jeweiligen

Verarbeitung ergibt sich aus den jeweiligen Zwecken und ist im

Ubrigen wirtschafticher Natur (effiziente Aufgabenerfillung, Verrieb,

Vermeidung von Rechtsrisiken).

Soweit es der konkrete Zweck gestattet, verarbeitet die LUX

ELEMENTS GmbH & Co. KG Ihre Daten pseudonymisiert oder anony-

misiert.

3.3. Aufgrund Ihrer Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 lit. a DS-GVO)
Soweit Sie eine Einwilligung zur Verarbeitung von personenbezo-
genen Daten erteilt haben, ist die jeweilige Einwilligung Rechtsgrund-
loge fiir die dort genannte Verarbeitung.

Zudem haben Sie ggf. der werblichen Ansprache per E-Mail oder
Telefon zugestimmt.

Sie kannen Einwilligungen jederzeit mit Wirkung fur die Zukunft
widerrufen.

Dies gilt auch fiir Einwilligungserkldrungen, die Sie gegeniber der
LUX ELEMENTS GmbH & Co. KG vor der Geltung der DS-6VO, also
vor dem 25. Mai 2018, erteilt haben. Der Widerruf wirkt nur fir
zukiinftige Verarbeitungen.

3.4. Aufgrund gesetzlicher Vorgaben (Art. 6 Abs. 1 lit. ¢ DS-GVO)
Die LUX ELEMENTS GmbH & Co. KG unterliegt verschiedenen recht-
lichen Verpflichtungen, das heifit gesetzlichen Anforderungen (z. B.
technischer Priifverordnung, Betriebssicherheitsverordnung, Geld-
wiischegesetze, Stevergesetze).

Tu den Zwecken der Verarbeitung gehdren die Identitiits- und Alters-
prifung, Betrugs- und Geldwischeprivention, die Buchfiihrung, die
Bewertung und Steuerung von Risiken (einschlieBlich der Erstellung
eines Risikoprofils fir Geschiftspartner, sowie die Priifung der Kredit-
wirdigkeit, sowie die Erfillung steverrechtlicher Kontroll- und
Meldepflichten).

4. Wer bekommt meine Daten?

Eine Weitergabe Ihrer Daten durch die LUX ELEMENTS GmbH & Co.

KG erfolgt nur unter Wahrung der DS-GVO und des BDSG. Innerhalb

der LUX ELEMENTS GmbH & C0. KG erhalten digjenigen Stellen Ihre

Daten, die diese zur Erfiillung der vertraglichen und gesetzlichen

Pilichten oder zur Erfillung ihrer jeweiligen Aufgaben bendtigen (z. B.

Vertrieb, Marketing und Buchhaltung).

Dariiber hinaus kénnen folgende Stellen Ihre Daten erhalten:

m yon uns eingesetzte Auftragsverarbeiter (Art. 28 DS-GV0), ins-
besondere im Bereich T-Dienstleistungen, Logistik, Entsorgung und
Druckdienstleistungen, die Ihre Daten weisungsgebunden fiir uns
verarbeiten

w iiffentliche Stellen und Insfitutionen bei Vorliegen einer gesetz-
lichen oder behdrdlichen Verpflichtung

= unsere jeweiligen Mitarbeiter, Berater, Vertrefer, Bevollmiichtigten,
Wirtschaftspriifer, Dienstleister

w sonstige Stellen, fir die Sie uns Ihre Einwilligung zur Dateniiber-
mittlung erteilt haben

5. Wie lange werden meine Daten gespeicherf?
Wir lschen Ihre personenbezogenen Daten, sobald sie fiir die oben
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genannten Zwecke nicht mehr erforderlich sind. Nach Beendigung
der Geschiiftsbeziehung werden Ihre personenbezogenen Daten ge-
speichert, solange wir dazu gesetzlich verpflichtet sind. Dies ergibt
sich durch rechtliche Nachweis- und Aufbewahrungspflichten, die
unfer anderem im Handelsgesetzbuch und der Abgabenordnung ge-
regelt sind. Die Speicherfristen betragen danach bis zu zehn Jahre.
AuBerdem kann es vorkommen, dass personenbezogene Daten fiir
die Zeit aufbewahrt werden, in der Anspriiche gegen uns gelfend
gemacht werden kinnen (gesefzliche Verjdhrungsfrist von drei oder
bis zu dreifiig Jahren).

6. Werden Daten in ein Dritfland oder an eine internationale
Organisation ibermitfelt?

lhre Daten werden in Staaten auflerhalb des Europiischen Wirt-
schaftsraums — EWR (Drittliinder) nur, soweit dies zur Ausfihrung
lhrer Auftriige erforderlich oder gesetzlich vorgeschrieben ist oder Sie
lhre Einwilligung erteilt haben, Gbermittelt.

7. Welche weiteren Datenschutzrechte habe ich?

Sie haben unter den jeweiligen gesetzlichen Voraussetzungen das
Recht auf Auskunft (Art. 15 DS-GV0), auf Berichtigung (Art. 16 DS-
6V0), auf Laschung (Art. 17 DS-GVO), auf Einschriinkung der Verar-
beitung (Art. 18 DS-GVO) sowie auf Datenibertragharkeit (Art. 20
DS-GV0).

AuBerdem haben Sie ein Beschwerderecht bei einer Datenschutz-
aufsichtshehdrde (Art. 77 DS-GVO).

Diese Rechte kdnnen Sie zentral gegendber der LUX ELEMENTS
6mbH & Co. KG geltend machen.

Lustiindige Aufsichtshehdrde:

Landesbeauftragte fiir Datenschutz und Informationsfreiheit
Nordrhein-Westfalen

Postfach 20 04 44

D - 40102 Diisseldorf

Tel.: +49 (0)211/38424-0

Fax: +49 (0)211/38424-10

E-Mail: poststelle@ldi.nrw.de

Widerspruchsrecht

Sie haben das Recht, einer Verarbeitung lhrer personen-
bezogenen Daten zu Zwecken der Direkiwerbung ohne
Angabe von Griinden zv widersprechen. Verarbeiten
wir lhre Daten zur Wahrung berechtigter Interessen,
konnen Sie dieser Verarbeitung aus Griinden, die sich
aus lhrer besonderen Situation ergeben, widersprechen.
Wir verarbeiten lhre personenbezogenen Daten dann
nicht mehr, es sei denn, wir konnen zwingende schutz-
wiirdige Griinde fiir die Verarbeitung nachweisen, die
Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten ilherwiegen oder
die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausiibung
oder Verteidigung von Rechtsanspriichen.

8. Welche Datenschutzrechte kann ich als Betroffener geltend
machen?

Im Rahmen unserer Geschiiftsbeziehung missen Sie nur diejenigen
personenbezogenen Dafen bereitstellen, die fiir die Begrindung,
Durchfishrung und Beendigung einer Geschiiftsheziehung erforderlich
sind oder zu deren Erhebung wir gesetzlich verpflichtet sind.



DATENSCHUTZHINWEISE / ALLGEMEINE GESCHAFTS- UND LIEFERBEDINGUNGEN — ANHANG

Allgemeine Geschiifis- und Lieferbedingungen LUX ELEMENTS GmbH & Co. KG

1) Allgemeines

1. Alle Auftriige werden von der Firma LUX ELEMENTS GmbH & Co. K6
(Verkdiuferin) ausschlieBlich aufgrund der nachfolgenden Bedingungen
angenommen und ausgefihrt.

2. Der Kiiufer erkennt diese Bedingungen mit seiner Aufiragserteilung
an. Widersprechende Einkaufsbedingungen des Kaufers gelten nur,
wenn sie durch die Verkduferin schrifflich anerkannt werden.

3. Mindliche Nebenabreden, einschlieBlich Rabatt und Bonizusagen
und Dispositionen, sind nur donn wirksam, wenn sie von der
Verkiiuferin schriftlich besfiitigt sind.

I1) Lieferbedingungen

1. Lieferungen erfolgen nach Bestimmung der Verkduferin ab Werk
Leverkusen oder ab Auslieferungslager der Verkiuferin auf Gefahr des
Kiufers, sofern der Kaufer Kaufmann ist, und in jedem Fall fiir
Rechnung des Kiiufers.

2. Nimmt der Kufer die Ware zum vereinbarten Zeitpunkt nicht ab,
ist die Vierkduferin nach Setzung einer Abnahmefrist von einer Woche
berechtigt, vom Liefervertrag zuriickzutreten. Die Vorschriften des BGB
iber den Annahmeverzug bleiben unberihrt.

3. Nimmt die Verkiiuferin auf Wunsch des Kiiufers aus Kulanz Ware
zuriick, so hat der Kiufer die Riickfracht zu tragen. Ebenso werden
15% des Netfowarenwertes fiir die Bearbeitung und Handhabung der
Ware von der durch die Verkiiuferin zu erstellenden Gutschrift in Ab-
2ug gebracht. Es kiinnen ausschlielich Waren aus dem aktuell gilfigen
Programm, mit Ausnahme von bauchemischen Produkten & Sonder-
anfertigungen, refourniert werden.

[1) Regelungen bei Verzug

1. Siimtliche Verkiiufe erfolgen unter dem Vorbehalt termingerechter
Selbsthelieferung durch unsere Vorlieferanten. Dies gilt nicht, soweit
die Nichtbelieferung von der Verkéiuferin zu vertreten ist.

2. Bei hiherer Gewalt, insbesondere ArbeitskampfmaBnahmen,
behéirdlichen Anordnungen und unverschuldeten Betriebsstorungen,
verliingert sich die Lieferfrist um die Daver der Behinderung, sofem
diese nicht unzumutbar lange andavert. Bei Verzdgerungen, die
doriiber hinausgehen, werden die Parteien einverehmlich kliiren, ob
der Vertrag aufrecht erhalten bleibt oder aufgeldst wird. Der Kéiufer
kann hieraus keine Schadensersatzanspriiche herleiten.

3. Bei Verzug der Verkduferin bewilligt der Kiiufer eine Nachfrist von
10 Tagen, sofern kein Fixgeschft vorliegt. Diese Frist kann frithestens
schriftlich nach Ablauf der Lieferfrist gesetzt werden.
Schadensersatzanspriiche wegen Verzuges sind im Falle gewdhn-
licher Fahrlissigkeit ausgeschlossen, sofern der Kaufer Kaufmann ist
und es sich nicht um ein Fixgeschift handelt. In jedem Fall ist die
Schadensersatzpflicht im Fall leichter Fahrldssigkeit auf den vorher-
sehbaren Schaden begrenzt.

IV) Gewihrleistung

1. Die Gewdhrleistungsfrist betriigt, sofer der Kiufer Kaufmann ist,
ein Jahr. Die Verkuferin wird ihrer Gewdhrleistungspflicht durch
Ersatzlieferung nachkommen.

2. Die Haftung der Verkiuferin fiir Mangelfolgeschiiden ist ausge-
schlossen. Dies gilt nicht, wenn es sich bei dem Mangelfolgeschaden
um die Verletzung des Lebens, des Kdrpers oder der Gesundheit einer
Person handelt; der Mangelfolgeschaden grob fahrldissig, vorsiitzlich
oder durch die Verletzung einer veriragswesentlichen Pflicht
(Kardinalpflicht) hervorgerufen wurde; eine dos Mangelfolge-
schadenrisiko erfossende Eigenschaftszusicherung, Beschaffenheits-
oder Haltharkeitsgarantie vorlag und der eingetretene Schaden auf
ihrem Fehlen beruhte. Sofern eine Haftung der Verkiiuferin wegen
Mangelfolgeschiiden besteht und der Kaufer Kaufmann ist, wird die
Haftung der Verkiuferin auf den vorhersehbaren Schaden begrenzt,

sofern der Schaden auf der fohrlissigen Verletzung einer vertrags-
wesentlichen Pflicht (Kardinalpflicht) beruht.

3. Bei Verkdiufen nach Muster, wie z. B. Fugenmaterialien, wird ledig-
lich eine fachgerechte Probemiifligkeit gewihrleistet.

4. Die Angaben in allen Datenbliittern der Verkiuferin stiitzen sich auf
den Stand ihrer Kenntnisse bei Erstellung der Datenblitter. Sie sollen
ihre Produkte ausschiieflich im Hinblick auf Sicherheitserfordernisse be-
schreiben. Sie stellen keine Zusicherung von Lieferspezifikationen dar.
5. Die Gebrauchsanweisungen der Verkiuferin sind nur allgemeine
Richtlinien. Wegen der Vielfalt der Verwendungszwecke des einzelnen
Produkts und wegen der jeweiligen besonderen Gegebenheifen
obliegt dem Kéiufer die eigene Erprobung.

6. Der Kiufer, der die von der Verkéuferin erhaltene Ware weiter ver-
treibt, triigt bei diesem Vertrieb fiir die ordnungsgemife Verpackung,
Einstufung und Kennzeichnung von Gefahrstoffen, die alleinige Verant-
wortung, vgl. § 15 GefStoffV. Ihm stehen inshesondere keinerlei
Anspriiche zu, wenn die von der Verkéuferin vorgenommene Ver-
packung, Einstufung oder Kennzeichnung von Gefahrstoffen durch eine
finderung der Rechtslage nach der durch die Verkauferin erfolgten
Auslieferung an ihn nicht mehr den geltenden Vorschriften entspricht.
Die Verkiuferin Gbemimmt ausdriicklich keine Hinweispflichten iiber
derarfige Rechtsinderungen.

7. Dus gleiche (6) gilt, wenn die Ware der Verkiuferin in Verpackungs-
material des Kiiufers verpackt wird. In diesem Fall friigt der Kiufer
die Verantwortung fiir Verpackung und Kennzeichnung allein. Fiir
mangelhafte Verpackung und/oder Kennzeichnung stellt der Kaiufer
die Verkduferin von simflichen Anspriichen Dritter frei.

V) Zahlungshedingungen

1. Die Rechnung wird zum Tage der Lieferung bzw. Bereitstellung der
Ware nach Eingang des Lieferscheins ausgestellt. Dabei werden,
wenn nicht anders vereinbart, die Preise nach der am Tage der
Lieferung giltigen Preise berechnet.

2. Rechnungen sind zahlbar innerhalb 14 Tagen nach Ausstellung
unter Abzug von 2 % Skonto oder binnen 30 Tagen netto.

3. Die Aufrechnung mit Gegenforderungen ist unzuliissig, soweit
es sich nicht um unbestiittene oder rechtskriiftig festgestellte
Forderungen des Kaufers handelt.

4. Eine wesentliche Verschlechterung der Vermdgensverhlnisse des
Kiiufers berechtigt die Verkiiuferin, vorbehalflich sonstiger Rechte,
die von ihr noch nicht ausgefhren Auftriige nur Zug um Zug gegen
Zahlung auszufihren. Unter den gleichen Voraussetzungen werden
Zahlungsanspriiche der Verkiiuferin gegen den Kiiufer fir Geschiifte,
soweit ausgefishrt, sofort zur Zahlung fiillig.

5. Luriickbehaltungsrechte wegen angeblicher Mangelhaftigkeit der
Ware kénnen durch Kaufleute nur geltend gemacht werden, wenn die
Mangelhaftigkeit der Ware unstreifig oder rechiskriiftig festgestellt
ist. In allen anderen Fillen kann der Kaufer die Mangelhaftigkeit der
gelieferten Ware durch ein von einem dffentlich bestellten und
vereidigten Sachverstindigen anzufertigendem Gutachten, das kein
Schiedsgutachten ist, darlegen, wobei s der Verkéiuferin unbenommen
bleibt, Einwendungen gegen dieses Gutachten zu erheben.

V1) Eigentumsvorbehalt

|. Die Verkiuferin behilt sich das Eigentum am Liefergegenstand bis
2ur vollstiindigen Bezahlung des Kaufpreises vor. Ist der Kiiufer Kauf
mann, behlt sich die Verkuferin dariiber hinaus das Eigentum an dem
Liefergegenstand bis zur vollen Erfillung samtlicher it gegen den Kiiufer
aus der gesamten Geschiftsverbindung zustehender Anspriiche vor.
2. Im Falle der Verarbeitung der gelieferten Ware oder deren Verbin-
dung mit fremdem Material erwirbt die Verkduferin Miteigentum an
der hergesfellten neuen Sache im Verhiltnis des Wertes der
Vorbehaltsware zum Wert der durch Verarbeitung entstandenen
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neven Sache. Fiir die Bewertung ist sowohl fir den Wert der
Vorbehaltsware als auch fiir den Wert der Verarbeitung der Zeitpunkt
der Verarbeitung maBgeblich. Der Kaiufer wird bei der Verarbeitung filr
die Verkiiuferin fitig, ohne irgendwelche Anspriiche wegen der
Verarbeitung gegen sie zu erwerben. Der Kaufer ist verpflichtet, die
Vorbehaltsware fiir die Verkduferin sorgfiiltig zu verwahren. Erwirbt
die Verkduferin bei Verbindung mehrerer Sachen kein Miteigentum,
ibertriigt der Kaufer ihm bereits jetzt den nach Abschnitt 6 Ziffer 2
Satz 1 und 2 bestimmten Miteigentumsanteil. Die hierfir erforder-
lichen Willenserkldrungen werden bereits jetzt abgegeben.

3. Bei WeiterveriuBerung des neuen Produktes durch den Kaufer fritt
sicherungshalber an Stelle des Produktes die dem Kiufer aus der
Weiterveriuerung zustehende Kaufpreisforderung anteilig gemif
Abschnitt 6 Ziffer 2 Satz 1 und 2. Der Kaufer tritt diese anteilige
Kaufpreisforderung bereits jetzt an die Verkduferin ab, die diese
Abtretung hiermit annimmf,

4. Wird die gekaufte Ware vom Kaufer unverarbeitet weiterverkauft,
so tritt der Kufer schon jetzt die ihm aus solchen VerduBerungen
zustehenden Forderungen mit allen Nebenrechten an die Verkiuferin
bis zur Hohe von deren Forderung ab. Die Verkiuferin nimmt diese
Abtretung schon jefzt hiermit an.

5. Die eingezogenen Gelder sind jeweils auf ein separates Konto
zugunsten der Verkiuferin einzuzahlen.

6. Ubersteigen die Sicherheiten die Forderungen der Verkéiuferin um
mehr als 10%, so ist diese verpflichtet, den iibersteigenden Teil der
ihr zustehenden Sicherheiten dem Kéiufer auf dessen Aufforderung hin
freizugeben.

7. Der Kiiufer hat der Verkiuferin sofort schriftlich Bescheid zu geben,
wenn in Vorbehaltsware oder in im Miteigentum der Verkiuferin
stehende Ware sowie in durch Vorausabiretung der Verkiuferin iiber-
tragene Forderungen vollstreckt wird. Der Kaufer hat dem Voll
streckungsorgan und dem Vollstreckungsgldubiger unverziglich mitzu-
teilen, daf die Ware noch im Vorbehaltseigentum oder im Miteigentum
der Verkiuferin steht bzw., daf die Forderung an diese abgetrefen ist.

VII) Erfiillungsort und Gerichtsstand

1. Erfiillungsort fiir alle Leistungen aus dem Lieferungsvertrag ist der
Ort der Handelsniederlassung der Verkduferin.

2. Fiir Kaufleute ist Gerichtsstand fir alle Verpflichtungen (einschliefi-
lich Wechsel- und Scheckklagen) beider Parteien Leverkusen.

VIII) Anwendbares Recht

Der Kaufvertrag unterliegt deutschem Recht unfer AusschiuB des
Ubereinkommens der Vereinten Nationen vom 11.04.1980 Gber
Vertriige iber den internationalen Warenkauf.

1X) SchluBbestimmungen

Sollte eine Besfimmung dieser Geschiifts- und Lieferbedingungen
ungiltig sein, bleibt die Wirksamkeit der tibrigen Bestimmungen hier-
von unberiihrt.

LUX ELEMENTS GmbH & Co. KG,

An der Schusterinsel 7, 51379 Leverkusen,
Tel:02171-7212-0, Fax: 02171-7212-30

103



LUX ELEMENTS®

www.luxelements.com

E[U[F]

Die EUF (Europiische Vereinigung der nafionalen Fliesenfachverbéinde) hat gemeinsam mit ihren
europiiischen Mitgliedsverbinden und Férdermitgliedern das Konzept ,,Gesundes Wohnen mit
Keramik” erarbeitet. Dieses Konzept versteht sich als Information ,pro Fliese” fiir Handwerk,
Handel und Hersteller.

LUX ELEMENTS steht Pate fir das Projekt und arbeitet aktiv an der Umsetzung mit.

(D> LUX ELEMENTS GmbH & Co. KG
An der Schusterinsel 7
D - 51379 Leverkusen-Opladen

Tel. +49(0)2171/7212-0
Fax +49 (0)2171/7212-10

info@luxelements.de
www.luxelements.com

(F) LUX ELEMENTS S.A.S
11-31, rue d’Ensisheim
F- 68190 Ungersheim

Tel. +33 (0) 38983 6979
Fax +33 (0) 3 89 48 83 27

info@luxelements.fr
www.luxelements.fr
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