
�  Kompaktes Bauteil
   mit der geringsten Aufbauhöhe
   Kombination aus Duschboden und
   waagerechtem Ablauf in einem Produkt

�  Werkseitige Abdichtung gemäß DIN 18534 Teil 6
   und werkseitig eingearbeitetes Gefälle

�  Geringe Aufbauhöhe
   55 mm am Ablauf, 65 mm an der Außenkante

�  Gute Ablaufleistung
   0,8 l/s bzw. 48 l/min – Anschluss DN 40

Bodengleiche extraflache Duschböden mit integrierter Ablauftechnik
LUX ELEMENTS®-TUB-COMBI-S …

NUR

65 mm!
+ Einfache Montage



 ■ PRODUKTDATEN

                                                   ARTIKEL-                                  ARTIKEL-BEZEICHNUNG                                                                                    ABMESSUNGEN                                  EINHEIT
                                                   NUMMER                                 ARTIKEL-BESCHREIBUNG                                                                                   LÄNGE x BREITE x HÖHE                    

                                                    LTUBE19300                     TUB-COMBI-S MQ 900, extraflaches Hartschaum-Duschbodenelement,      900 x 900 x 55/65 mm Stück
                                                                                                  quadratisch, mit eingebautem und eingedichtetem waagerechten Boden-
                                                                                                  ablauf DN40, inkl. Rostaufnahme aus ABS und Standardrost aus Edelstahl
                                                                                                  und loser Dichtmanschette 200 x 800 mm
                                                                                                  Ablauf in der Mitte, mit Geruchverschluss

                                           LTUBE19301                     TUB-COMBI-S MQ 1000, extraflaches Hartschaum-Duschbodenelement,     1000 x 1000 x 55/65 mm Stück
                                                                                                    quadratisch, mit eingebautem und eingedichtetem waagerechten Boden-
                                                                                                    ablauf DN40, inkl. Rostaufnahme aus ABS und Standardrost aus Edelstahl
                                                                                                    und loser Dichtmanschette 200 x 800 mm
                                                                                                    Ablauf in der Mitte, mit Geruchverschluss

… MQ 900

… MQ 1000

■ ABMESSUNGEN – LUX ELEMENTS®-TUB-COMBI-S ...
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n EINZELVERPACKUNG
ARTIKEL- ARTIKEL- GEBINDE VERPACKUNG            ABMESSUNGEN                                               EINHEIT                     GEWICHT/                GEWICHT/
NUMMER BEZEICHNUNG                                 LÄNGE x BREITE x HÖHE                                                                 EINHEIT                     KARTON

LTUBE19300 TUB-COMBI-S MQ 900                             945 x   920 x 100 mm                                                       5,55 kg               7,10 kg

LTUBE19301 TUB-COMBI-S MQ 1000                             1045 x 1020 x 100 mm                                                       7,35 kg               9,50 kg

SAMMELVERPACKUNGSDATEN AUF ANFRAGE
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