
�  Geschikt voor stoombad en douche 
   Beschermingsgraad IP65 (aan de voorzijde) 

�  Veilige en snelle installatie  

�  Sfeervol ambiente 
   dimbaar, lichtkleur warmwit (WW)

Led-spots voor bad, wellness- en douchezones 
LUX ELEMENTS®-ADD-LI P-WW …

Foto: SOMMERHUBER
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 n PRODUCTGEGEVENS 
                                                      ARTIKEL-                                            ARTIKELBENAMING                                                                                                                     EENHEID 
                                                      NUMMER                                           ARTIKELBESCHRIJVING                                                                                                               

                                              LEADD3102                               ADD-LI P-WW ER, Inbouwframe van hard kunststof voor bevestiging van een led-spot Stuks 
                                                                                                               150 x 150 mm, met passende uitsnijding Ø 71 mm, in de fabriek geïntegreerd in de  
                                                                                                               hardschuimconstructie 
 

                                                       LEADD3100                               ADD-LI P-WW Chrom, led-spot                                                     Stuks 
                                                                                                               kleur: chroom-mat, lichtkleur: warmwit (3000 K), ledlamp 7 W,   
                                                                                                               insteekklaar voor aansluiting van de voeding, beschermingsgraad aan de voorzijde IP65,  
                                                                                                               dimbaar met faseafsnijdingsdimmer, materiaal: spuitgietaluminium 
                                                                                                                                                                                                                        
 

                                              LEADD3101                               ADD-LI P-WW N, voeding voor led-spot warmwit                            Stuks 
                                                                                                               insteekklaar voor aansluiting van de spotled, dimbaar met faseafsnijdingsdimmer, 
                                                                                                               incl. aansluitbox                                                                                 
 

n PRINCIPE – LUX ELEMENTS®-ADD-LI P-WW …
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