
�  Verlengde gootafdekking en tegelhulp
   van 1000, 1200 en 1800*mm lang

�  Verkortbaar
   voor aanpassing aan de douchezone

�  Verkrijgbaar als douchebodemelement, afvoergoot 
   of afvoergoot met geïntegreerde afvoertechniek

�  Inclusief toebehoren
   voor de traploze aanpassing 
   van de roestvrij stalen componenten

        *enkel bij LTUBE98205  TUB-LINE V RT 1800/200 (850)

Doorlopend gootaanzicht van wand tot wand
LUX ELEMENTS®-TUB-LINE ...V...
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verkortbaar:
130 mm lateraal,
600 mm buiten de
afschotzone

Cement

Cement

Meer informatie over TUB-LINE ...V... zie www.luxelements.com.
Gegevensbladen, montagehandleidingen en keuringsrapporten onder “Downloads”.

� AFMETINGEN – LUX ELEMENTS®-TUB-LINE ...V...
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 � PRODUCTGEGEVENS
  ARTIKEL-        ARTIKEL-                                     ARTIKELBESCHRIJVING                                                                                             AFMETINGEN                                  EENHEID
  NUMMER       BENAMING                                                                                                                                                                LENGTE x BREEDTE x HOOGTE         
                                                                               Douchebodemelementen en onderbouwelementen
 LTUBE98001      TUB-LINE BOL V R1 1800/1000*        Douchebodemelement van hardschuim met afvoergoot 650 mm,                                                       1800 x 1000 x 30/45 mm                    Stuks
                                                                                   met 1-zijdig afschot, met verlengde tegelhulp V en verlengde gootafdekking V
                                                                                   over de breedte van de douchebodem van 1000 mm                                                                                                                                    
  LTUBE98101      TUB-UBOL 1800/1000                       Universeel onderbouwelement voor TUB-LINE BOL V R1 1800/1000                                                  1800 x 1000 x 55 mm                          Stuks
 LTUBE98002      TUB-LINE BOL V R1 1800/1200*        Douchebodemelement van hardschuim met afvoergoot 850 mm,                                                       1800 x 1200 x 30/45 mm                    Stuks
                                                                                   met 1-zijdig afschot, met verlengde tegelhulp V en verlengde gootafdekking V
                                                                                   over de breedte van de douchebodem van 1200 mm
  LTUBE98102      TUB-UBOL 1800/1200                       Universeel onderbouwelement voor TUB-LINE BOL V R1 1800/1200                                                  1800 x 1200 x 55 mm                          Stuks

                                                                               Afvoergoten, afschotelementen en onderbouwelementen
  LTUBE98201      TUB-LINE V RT 1000/200 (650)*        Afvoergoot 650 mm, met verlengde tegelhulp V en verlengde gootafdekking V,                                    200 x 1000 x 30 mm                          Set
                                                                                   lengte 1000 mm, ingebouwd in een hardschuimelement,
                                                                                   incl. onderbouwelement 200 x 1000 x 55 mm, incl. afdichtingsmanchet 1100 x 300 mm
  LTUBE95009      TUB-LINE GK Q1 1000*                      Afschotelement van hardschuim, afgedicht, met 1-zijdig afschot                                                          1000 x 1000 x 30/45 mm                    Stuks
  LTUBE11112      TUB-UQ 1000                                     Universeel onderbouwelement voor TUB-LINE GK Q1 1000                                                                 1000 x 1000 x 55 mm                          Stuks
 LTUBE98202      TUB-LINE V RT 1200/200 (850)*        Afvoergoot 850 mm, met verlengde tegelhulp V en verlengde gootafdekking V,                                    200 x 1200 x 30 mm                          Set
                                                                                   lengte 1200 mm, ingebouwd in een hardschuimelement,
                                                                                   incl. onderbouwelemen t200 x 1200 x 55 mm, incl. afdichtingsmanchet 1300 x 300 mm
  LTUBE95004      TUB-LINE GK Q1 1200*                      Afschotelement van hardschuim, afgedicht, met 1-zijdig afschot                                                          1200 x 1200 x 30/45 mm                    Stuks
  LTUBE11113      TUB-UQ 1200                                     Universeel onderbouwelement voor TUB-LINE GK Q1 1200                                                                 1200 x 1200 x 55 mm                          Stuks
 LTUBE98205      TUB-LINE V RT 1800/200 (850)*        Afvoergoot 850 mm, met verlengde tegelhulp V en verlengde gootafdekking V,                                    200 x 1800 x 30 mm                          Set
                                                                                   lengte 1800 mm, ingebouwd in een hardschuimelement,
                                                                                   incl. onderbouwelement 200 x 1800 x 55 mm, incl. afdichtingsmanchet 1900 x 300 mm
  LTUBE95010      TUB-LINE GK R1 1000/1800*            Afschotelement van hardschuim, afgedicht, met 1-zijdig afschot                                                          1000 x 1800 x 30/45 mm                    Stuks
  LTUBE98101      TUB-UBOL 1800/1000                       Universeel onderbouwelement voor TUB-LINE GK R1 1000/1800                                                       1800 x 1000 x 55 mm                          Stuks

                                                                               Afvoergoten met geïntegreerde afvoertechniek en afschotelementen
 LTUBE98301      TUB-LINE COMBI V RT 1000 (650)*    Afvoergoot 650 mm, met geïntegreerde horizontale afvoer, ingebouwd in een hardschuimelement,         200 x 1000 x 67 mm                          Stuks
                                                                                   met verlengde tegelhulp V en verlengde gootafdekking V,
                                                                                   lengte 1000 mm, incl. afdichtingsmanchet 1100 x 300 mm
  LTUBE9305        TUB-LINE COMBI GK Q1 1000*           Afschotelement van hardschuim, afgedicht, met 1-zijdig afschot                                                          1000 x 1000 x 70/85 mm                    Stuks
 LTUBE98302      TUB-LINE COMBI V RT 1200 (850)*    Afvoergoot 850 mm, met geïntegreerde horizontale afvoer, ingebouwd in een hardschuimelement,         200 x 1200 x 67 mm                          Stuks
                                                                                   met verlengde tegelhulp V en verlengde gootafdekking V,
                                                                                   lengte 1200 mm, incl. afdichtingsmanchet 1300 x 300 mm
  LTUBE9309        TUB-LINE COMBI GK Q1 1200*           Afschotelement van hardschuim, afgedicht, met 1-zijdig afschot                                                          1200 x 1200 x 70/85 mm                    Stuks

Het principe

Stankafsluiter

Afstandshouder
voor het aanpassen van de gootafdekking tijdens de montage

Afvoergoot
ingebouwd in een hardschuimelement

Douchebodemelement – TUB-LINE BOL V R1 ...
1-zijdig afschot met afdichting aan de bovenkant.
Onderbouwelement optioneel verkrijgbaar.

Afvoergoot – TUB-LINE V RT ...
ingebouwd in een hardschuimelement, met afdichtingsmanchet.
Afschotelement en onderbouwelement optioneel verkrijgbaar.

Afvoergoot met geïntegreerde afvoertechniek –
TUB-LINE COMBI V RT ...
ingebouwd in een hardschuimelement, met afdichtingsmanchet.
Afschotelement optioneel verkrijgbaar.

Hoogte-adapter
inkortbaar, aanpassing aan de dikte van de afwerking, 5 -17 mm 

Gootafdekking en tegelhulp met verlenging
geborsteld roestvrij staal

Productvarianten:

*volgens de norm DIN 18534

Douchezone 
(afschotzone)


