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LFIXZ3050  FIX-AF, vitsparing in het hardschuimelement voor de opname fer plaatse Toeslag

van een afdichtingsflens voor een spotinbouwhuls (fabrikant WDT)

LFIXZ3051  FIX-Al, afdichtingsflens in het hardschuimelement, Toeslag
vooraf geintegreerd, voor de opname van een spofinbouwhuls (fabrikant WDT)

LFIXZ3068  FIX-LF, vitsparing in het hardschuimelement voor de opname ter plaatse Toeslag
van een lege buis (25 of 32 mm diameter) met losse EL 4-afdekking

LFIXZ3069  FIX-LI, lege buis (25 of 32 mm diameter), Toeslag
vooraf geintegreerd in het hardschuimelement en met EL 4 afgesloten

LFIXZ3060  FIX-UF-S, vitsparing in het hardschuimelement voor de opname ter plaatse Toeslag
van een enkelvoudige WDT inbouwdoos

LFIXZ3061  FIX-UI-S, enkelvoudige inbouwdoos (fabrikant WDT), Toeslag
vooraf geintegreerd in het hardschuimelement

LFIXZ3062  FIX-UF-M, vitsparing in het hardschuimelement voor de opname ter plaatse Toeslag
van een tweevoudige WDT inbouwdoos

LFIXZ3063  FIX-UI-M, tweevoudige inbouwdoos (fabrikant WDT), Toeslag
vooraf geintegreerd in het hardschuimelement

LFIXZ3064  FIX-UF-L, itsparing in het hardschuimelement voor de opname ter plaatse Toeslag
van een drievoudige WDT inbouwdoos

LFIXZ3065  FIX-UI-L, drievoudige inbouwdoos (fabrikant WDT), Toeslag
vooraf geintegreerd in het hardschuimelement

LFIXZ3066  FIX-UF-XL, vitsparing in het hardschuimelement voor de opname ter plaatse Toeslag
van een viervoudige WDT inbouwdoos

LFIXZ3067  FIX-UI-XL, viervoudige inbouwdoos (fabrikant WDT), Toeslag
vooraf geintegreerd in het hardschuimelement






